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StUPKI BLOKUJ ACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawianiem stupkéw blokujacych U-12c¢
realizowanych w ramach zadania:

~Wzmocnienie terendw inwestycyjnych ,Starego Tartak u” w Barlinku pod roz-
woj dziatalno $ci turystycznej”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawianiem wzdtuz drogi stupkéw blokujgcych U-12c.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Stupek blokujgcy U-12c - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzgce do
zabezpieczenia wjezdzania pojazdoéw na czesé przeznaczong do ruchu pieszych

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

OgoIne wymagania dotyczgce robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotycz gce stupkow blokuj gcych

Stupek blokujacy typu U-12¢ powinien mie¢ w przekroju poprzecznym ksztait okrggly
0 srednicy 120 mm. Korpus stupka powinien byé oklejony poziomymi pasami z folii odbla-
skowej, na przemian barwy biatej i czerwonej, o szerokosci 150 mm. Od gory stupek powi-
nien by¢ zamkniety pokrywka. Wysoko$¢ stupka powinna wynosi¢ 60-80 cm nad powierzch-
nig konstrukcji. Przy mocowaniu w gruncie, catkowita wysokos$¢ stupka powinna wynosi¢
0k.150 cm. W innym przypadku stupek rowniez powinien by¢ bezpiecznie i trwale potgczony
z podtozem.

Ksztalt i wymiary stupka powinny by¢ zgodne z zalgcznikiem 4 do rozporzgdzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Stupki blokujgce powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
2.3. Rodzaje materiatow na stupki blokuj ace

Do wykonania stupkéw blokujgcych i ich oznakowania wykorzystuje sie nastepujgce
materiaty:

o tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn.
wg PN-EN ISO 1043-1:2004 [7]) itp.,

o blache stalowg ocynkowang, wg PN-EN 10327:2006 [5],
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(o) blache aluminiowg, wg PN-EN 485-1:1998 [2],

0] folie odblaskowe barwy bialej i zielonej, do naklejania w formie paséw na kor-
pusie stupka, farby.
2.4. Stupki blokuj gce z tworzyw sztucznych

Stupki moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3. Powierzchnia stup-
kéw blokujgcych powinna by¢ gltadka, czysta, pozbawiona rys, pecherzy i wgtebien.

Stupek przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mie¢ w dolnej czesci otwor
do umieszczenia przetyczki, utrudniajgcy wyciggniecie stupka z gruntu. Stupek przeznaczony
do mocowania go na powierzchni powinien mie¢ odpowiednig konstrukcje mocujgcg stupek,
zaproponowang przez producenta i zaakceptowang przez Inzyniera.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wymiaroéw stupka blokujgcego z tworzyw
sztucznych:

(o] Srednica - tolerancja 1,0 mm,
o grubos¢ scianki od 3 do 5 mm - tolerancja £0,5 mm.

Stupki blokujgce na czas sktadowania i transportu powinny by¢ zabezpieczone przez
owiniecie folig polietylenowa lub w inny sposéb. Sktadowane powinny by¢ w pozycji poziomej
na ptaskim i réwnym podtozu w przygotowanych boksach. Wysokos¢ sktadowania nie po-
winna przekracza¢ 2 m. Zaleca sie przechowywac stupki pod zadaszeniem w celu utrzyma-
nia ich w czystosci.

2.5. Stupki blokuj ace z innych materiatéw

Stupki blokujgce moga by¢ rowniez wykonywane z innych materiatow takich jak bla-
cha stalowa ocynkowana i blacha aluminiowa. W przypadku zastosowania blachy, grubosé
jej powinna wynosi¢ od 1 do 3 mm, tolerancja grubosci +0,25 mm, a tolerancja srednicy
stupka +1,0 mm.

Stupki te powinny réwniez odpowiada¢é wymaganiom podanym w zalgczniku 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz posiadac aprobate tech-
niczng wydang przez uprawniong jednostke i deklaracje zgodnosci z nig.

Stupki blokujgce z blachy powinny byé zabezpieczane i sktadowane podobnie jak
stupki z tworzyw sztucznych.
2.6. Elementy odblaskowe stupkow blokuj  gcych

Widzialnos¢ stupka blokujgcego podwyzszajg pasy odblaskowe umieszczane na kor-
pusie stupka. Poprzeczne pasy z folii barwy biatej i czerwonej o szerokosci 150 mm, nakleja-
ne sg naprzemiennie na korpusie stupka.

Odblaskowos¢ takich folii powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w zatgczni-
ku 1 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami
wlasciwej aprobaty technicznej.

2.7. Farby

Farby stosowane sg w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego stupka. Najcze-
Sciej uzywane sg do malowania podstawy (cokotu) stupka. Powinny one spetnia¢ wymagania
takie jak podano w ST dot. stupkéw prowadzacych, pkt 2.6.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania techniczne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkéw blokuj gcych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkow powinien wykaza¢ sie, w zalezno-
sci od sposobu mocowania stupkow, dysponowaniem nastepujgcym sprzetem:

O sprzetem do wykonywania otworow w gruncie pod stupki (szpadle, wiertnice),
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O sprzetem do zageszczania gruntu wokot stupkow,

O drobnym sprzetem pomocniczym do montazu (jak poziomice, tasmy miernicze),
O sprzetem do zatadunku i wytadunku stupkow,

O malymi betoniarkami przewoznymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport stupkéw moze by¢é dokonywany dowolnym srodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materialy, jak elementy potgczeniowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Ustawianie stupkow

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyc¢ lokalizacje stupka na podstawie do-
kumentacji projektowej lub ST, przy uwzglednieniu postanowien zalgcznika 4 do rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie wieksze o 20 do 30 cm od wymiardow stupka, a gtebo-
kos¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Otwory pod stupki mocowane na powierzchni pobo-
cza gruntowego nalezy dostosowac do konstrukcji mocujgcej stupki. Otwory mozna wykony-
wac recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to przy osadzaniu stupkéw
w wykonanych uprzednio otworach powinno sie uwzgledniac:

O wlasciwe ustawienie stupka, zgodnie postanowieniami podanymi w zatgczniku 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],

O zachowanie dokladnie pionowej pozycji stupka,

O wypetnienie otworu gruntem i zageszczenie gruntu tak, aby wskaznik zageszczenia nie
byt mniejszy niz 0,95; sprawdzenie wskaznika mozna dokona¢ za pomocag proby
Proctora lub metodg sondowania dynamicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
O aprobaty techniczne dla stupkéw blokujgcych,
O deklaracje zgodnosci stupkow blokujgcych z aprobatami technicznymi,
o

swiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na
stosowane inne materiaty.
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6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania rob6t

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie rodzaje stupkéw powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiardw i
jakosci zastosowanych materiatow, zgodnie z punktem 2. Prébki do badan nalezy pobierac
losowo, biorgc po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:

O zgodnos$¢ ustawienia stupka z dokumentacjg projektowg, ST i zalgcznikiem 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],

O zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z pktem 2 i 5,

O prawidlowos¢ osadzenia stupkéw w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z
pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ustawiania stupkdéw blokujgcych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST | wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena ustawienia 1 sztuki stupka blokujgcego obejmuje:
prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,
roboty przygotowawcze,
zakup gotowych stupkéw lub z wkasnym uzupetnieniem malowania, itp.
dostarczenie stupkéw na miejsce wykonania,
wykonanie otworéw,
osadzenie stupkdw z wypetnieniem otworu i zageszczeniem gruntu,
przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu robot.

0O00O0OO0O0O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia,

2. PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Warunki
techniczne kontroli i dostawy,

3. PN-EN 10210-1:2006 (U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy,
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4.

PN-EN 10210-2:2006 (U) Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne,

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniwo w
sposoéb ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state,

PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skréty nazw. Czes¢ 1: Polimery
podstawowe i ich cech charakterystyczne.

10.2. Inne dokumenty

8.

Zalgcznik nr 4: ,Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnatébw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Pismo Z-cy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad do Dyrektorow
Oddziatéw GDDKIA nr GDDKIiA-BZ-3.4-407-55/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. (w sprawie
ujednolicenia oznakowania i zasad stosowania stupkéw prowadzacych, znakoéw
kilometrowych i hektometrowych oraz numeru drogi na drogach krajowych).
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