Rozdziat 1
Manasterzec ruiny plus transport

Przedmiar robét
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llogé | Krot. | J.m.

1 Rozdzial 1
1

1.1 Roboty pomocnicze | zabezpieczajace

1.1.1 KNR 4011011 | ]
Roboty wstepne | przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego 125,000 m2
1.1.2 KNR 221/112/3
Wykaszanie chwastiw i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie | zebranie w stosy R-8
R=8,000 M=1,000 S=1,000 1 800,000 m2
1.1.3 TZKNBK 2/101/1
Stempiowanie | deskowanie konstrukci kamiennych wykonanie | rozetranie stemplowania szalunkéw
konstrukcjikamiennych analogia o wys. do 8m (poz 1) 35,000 m3
1.1.4 TZKNBK 5/1101/3
Rusztowania zewngtrzne drewniane, 2-rzedowe, wysokost zarusziowanej $cany do 10 m (poz. 245) 125,000 m2
1.1.5 TZKNBK 5/1112/37
‘ Podstemplowanie zagrozonych s i nadprozy, s - 279 135,000 m
12 F}%_nm‘o w wzmacniajace konstrukcji muréw z kamienia
121 NBK 4/2101/2
Reczna rozebidrka muréw z kaméenia polnego | flamanego (bez wzgledu na grubo&t muru) na zaprawie
| ien 545) 3,250 ms3
1.2.2 TZKNBK 4/101/6 (1)
Fundamenty z czyszczeniam i wyréwnaniem dna wykepu, 2 kamienia rednictwardego z przycicsaniem na
zaprawie (poz 6) 2,650 m3
1.2.3 TZKNBK 4/201/4
VWymiana murdw fundamentowych na zaprawie cementowo-wapenne| grubesé muru do 0.45 cm w
%:_wm wiykople mur z kamienia Sredniotwardego (poz 12) 1.850 m3
124 NEK 4/801/23
Nadproza na zaprawie cementowej ze zwilzeniem wodg. przyciosaniem | zachowaniem odpowiedniego
| wiazania, nadpro2a z kamienia $redniej twardoéci (poz 222) 2,800 m3
1.2.5 TZKNBK 4/801/26
Leki z kamienia Sredniej twardoéci (poz 225) 3,500 ma
1.2.6 TZKNBK 4/1001/13
Zamurowanie bruzd poziomych, pochylych, pienowych na pelno, kamieniem {amanym na zaprawie
cementowej o przekroju 10x20-cm (poz 298) 56,000 m
1.2.7 TZKNBK 4/501/70
Naprawa pow. muréw z kamienia lamanego przez wstawienie brakujacych elementow z wykuciem, pow.
powy2ej 0.35-m2 i gleb. do 0.30-m (poz 132) 35,000 mz
1.2.8 TZKNBK 3/201/1
P%otmnie I mentaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych o srednicy stal do 12 mm (poz 15) 350,000
129 BK 3/301/12
Ulozenie betonu w elementach konstr. zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o
| objgtosci elementu ponad 1.5 m3 (poz 32) wieniec 2,200 m3
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Konserwaga kameannych scian
Manasterzec ruiny plus transport

strona nr:

2

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenio losc| robét |

llogé | Krot. | Jm.

2 Konserwacja kamiennych scian

|2.1 Element

2.1.1 TZKNC 611014 (2)
czenie wstepne, kamienie porowale - paskowiec

252,500

2.1.2 KNR 23261111
czanie mechaniczne | zmyce

28,750

__ Ocazysz
2.1.3 KNR 1001/825/4

652,000

Spoinowanie murdw z kamienia cbrobionege z wykuciem spain Przyigto 50% pow.
2.1.4 NN 71342

1 010,000

i, Hgofobu' j3 podiozy, powierzchini plonawych, preparat Funcosil SNL
2.1.6 Kalkuacis ?owm
Remont mocowania siatki zabezpieczajgce] mur nad zadaszeniem wejscia gawnego

1,000

2.16 KNR 404110111
Wyweziene gruzu z teranu rozbwdrki przy recznym zaladowaniu i wyladowan, (na odiegiosé 1-km)
i3gnikiem kolowym 2 przyczeps

12,000

2.1.7 KNR 404/1101/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiteki przy recznym zaladowaniu i wytadowani, (2a kazdy rozpoczety 1 km
penad 1-km)) cgnikiem kolowym z przyczeps z utylzaciy

12,000/

2.2 Transport

2271 KNR 404111011
Wywiezienie materialtw ze skisdowiska na feren budowy analogia odleghosc 1 km) ciganikiem kolowym 2

20,000

rz a B
2.2.2 KNR 404/11011
Mmmmﬁrﬁ&us&hﬂmﬂuwwmm&dmnhimn {na edleglosc 1-km)
nikiem kolowym 2z przycrepa

20,000

2.2.3 Kalkulacia indywicuaing

lesienie materizow do wbudowania hodach ne od m réznica 80 m

20,000

Zuza10 (C) Datacomp 1994-2011(lk. 16518} Konserwacja xamiennych $cian



