ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZY MURACH - numeracja wg opisu w części tekstowej

Prace przygotowawcze.
1.	Usunięcie roślinności i innych nawarstwień biologicznych z otoczenia murów i powierzchni ścian oraz przycięcie konarów drzew zagrażających bezpośrednio strukturze murów – konieczna weryfikacja zakresu prac porządkowych na etapie wykonawczym.
2.	Oczyszczenie murów z rozluźnionych i odpadających elementów wątku i fragmentów zaprawy. Elementy te należy poddać selekcji w celu ponownego zastosowania w pracach naprawczych murów.

Zakres prac do wykonania lokalnie na ścianach zamczyska:
3.	Występujące w strefie posadowienia murów ubytki wątku osłabiające i destabilizujące oparcie ruin na istniejącym podłożu (ściany w osiach A, E, H.
	PROJEKT: Miejscowe podmurowanie strefy posadowienia ścian na istniejących fundamentach lub istniejącym podłożu skalnym – wg opisu w części tekstowej projektu.
4.	Występujące w zrekonstruowanych z betonu węgarach przejścia w ścianie w osi C ubytki dolnych części węgarów.
	PROJEKT: Podmurowanie i otynkowanie lub odlanie z betonu ubytków dolnych fragmentów betonowych węgarów przejścia w ścianie w osi C z powtórzeniem zachowanej formy i przekroju węgarów – wg opisu w części tekstowej projektu.
5.	Występujące na ścianie w osi A zabezpieczenie rozluźnionej struktury muru nad zadaszeniem wejścia głównego na teren zamczyska przy zastosowaniu siatki stalowej mocowanej mechanicznie do muru na dyblach i kotwach. Widoczne są powstrzymane przez siatkę wiszące luźne fragmenty muru.
	PROJEKT: Naprawa mocowania i miejscowa wymiana siatki.
6.	Występujące w ścianie w osi F znaczne ubytki struktury muru w górnych częściach ściany (zawalone nadproża okienne) oraz deformacje pozostałości otworów okiennych.
	PROJEKT: Rekonstrukcja w niezbędnym zakresie nadproży (łuków odcinkowych) otworów okiennych i drzwiowych jako przewiązanie zachowanych wolnostojących fragmentów muru (filarów międzyokiennych) w ścianie w osi F  – wg opisu w części tekstowej projektu.
7.	Występujące zarysowania części północno-wschodniej muru wskazujące na odspajanie się tego fragmentu od głównego korpusu Ściany w osi F.
	PROJEKT:
a) Wykonanie wieńca żelbetowego kotwiącego (spinającego) rozwarstwiające się części ściany w osi F. Wieniec wykonany zostanie na koronie ściany w strukturze wewnętrznego przekroju muru opus emplectum nad zrekonstruowanymi nadprożami otworów jako kotwa (ściąg) łącząca odrywający się od głównego korpusu ściany fragment muru od strony północno-wschodniej. Układ zbrojenia i przekrój zostanie dostosowany do ukształtowania korony muru na etapie wykonawczym. Przekrój wieńca 50x30 cm. Beton klasy C20/25 (B25). Zbrojenie 4x #12 dołem i 4x #12 górą; stal klasy A-III, 34GS.
b) Zszycie pęknięć muru w elewacji południowo-wschodniej ściany w osi F przy zastosowaniu prętów spiralnych (np. Helifix lub równoważnych; ok. 20 szt. kotew) wg rysunku.

Zakres prac do wykonania we wszystkich ścianach zamczyska:
8.	Występujące na powierzchni wszystkich ścian miejscowe ubytki i wykruszenia wątku lub degradacja budulca wynikająca z erozji kamienia lub wykruszenia i wypłukania zaprawy.
	PROJEKT: Uzupełnienie ubytków w wątku warstwy licowej. Zastosowanie kamienia pochodzącego z zawalonych fragmentów murów (pozyskania kamienia bez prowadzenia robót ziemnych i wykopaliskowych) uzupełnionego nowym
	kamieniem o takim samym uziarnieniu i kolorystyce. Układ kamienia w wątku oraz sposób spoinowania powinien różnic się nieco od wątku i spoinowania oryginalnego. Należy stosować spoinę wgłębną.
9.	Występujące miejscowo we wszystkich murach pustki i kawerny powstałe w wyniku penetracji struktury murów przez wozy opadowe i roztopowe.
	PROJEKT: Wypełnienie pustek w murze nie nadających się do przemurowania przy zastosowaniu metody iniekcji zaprawą z trassem (np. Optosan TrassFuge, hydrauliczna wapienno-trassowa zaprawa do wypełniania pustek, szczelin i pęknięć 
	zakłada się wykonanie iniekcji w ilości nie większej jak ok. 0,1% kubatury istniejących murów. Na etapie wykonawczym należy dokonać weryfikacji miejsc przeznaczonych do iniekcji.
10.	Występujące na wszystkich powierzchniach ścian ubytki spoinowania wynikające z penetracji wód opadowych i roztopowych oraz erozji zaprawy i kamienia
	PROJEKT: Uzupełnienie spoinowania warstw licowych wszystkich ścian przy zastosowaniu zaprawy z trassem – łączna powierzchnia do uzupełnienia spoinowania ok. 25% wszystkich ścian (np. Optosan TrassFuge lub równoważna).
	UWAGA! Uzupełnienie spoinowania wyłącznie w celu ograniczenia przenikania wody opadowej i roztopowej do wnętrza ściany. Należy stosować spoinę wgłębną. 
11.	Występująca w górnych partiach ruin odsłonięta struktura muru opus emplectum (gruz wypełniony/powiązany zaprawą) o znacznym stopniu degradacji struktury i budulca. Rozluźnione fragmenty muru mogą stanowić zagrożenie dla turystów i innych osób odwiedzających zamczysko.
	PROJEKT: Zabezpieczenie odsłoniętej struktury przekroju muru (ściany w osiach A, C, D, E, F, G) zaprawą wodoszczelną w kolorystyce nawiązującej do oryginalnej zaprawy w murach ruin, impregnacja przekroju odsłoniętej struktury muru impregnatem na bazie silanów/siloksanów wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym (np. Sikagard®-700 S - środek do hydrofobizacji i bezbarwnego zabezpieczenia wyeksponowanych powierzchni chłonnych materiałów, takich jak kamień naturalny lub równoważna) oraz ukształtowanie w mineralnej zaprawie wodoszczelnej na styku z warstwami licującymi ścian rynienek odprowadzających wodę opadową i roztopową poza obręb ściany.
