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Elewacja poludniowo-wschodnia (SE) — skala 1:100
| I
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZY MURACH - numeracja wg opisu w cze$ci tekstowej |

Prace przygotowawcze.

1. Usunigcie roslinnosci i innych nawarstwien biologicznych z otoczenia muréw i powierzchni $cian oraz przyciecie konarow drzew zagrazajacych bezposrednio strukturze muréw —konieczna weryfikacja zakresu prac porzadkowych na etapie wykonawczym.
2. Oczyszczenie muréw zrozluznionych i odpadajacych elementow watku i fragmentow zaprawy. Elementy te nalezy poddac selekcji w celu ponownego zastosowania w pracach naprawczych murow.

Zakres prac do wykonania lokalnie na Scianach zamczyska:
3. Wystepujace w strefie posadowienia muréw ubytki watku ostabiajace i destabilizujace oparcie ruin na istniejacym podtozu.

PROJEKT: Miejscowe podmurowanie strefy posadowienia $cian na istniejacych fundamentach lub istniejacym podtozu skalnym — wg opisu w czgsci tekstowej projektu.
4. Wystepujace w zrekonstruowanych z betonu wegarach przejscia w $cianie w osi C ubytki dolnych czesci wegarow.

PROJEKT: Podmurowanie i otynkowanie lub odlanie z betonu ubytkéw dolnych fragmentow betonowych wegardéw przejscia w scianie w osi C z powtdrzeniem zachowanej formy i przekroju wegarow —wg opisu w czgsci tekstowej projektu.

PROJEKT: Naprawa mocowania i miejscowa wymiana siatki.
6. Wystepujace w $cianie w osi F znaczne ubytki struktury muru w gornych czgsciach §ciany (zawalone nadproza okienne) oraz deformacje pozostatosci otwordw okiennych.

PROJEKT: Rekonstrukcja w niezbgdnym zakresie nadprozy (fukow odcinkowych) otworéw okiennych i drzwiowych jako przewiazanie zachowanych wolnostojacych fragmentow muru (filaréw migdzyokiennych) w $cianie w osi F —wg opisu w cze¢sci tekstowej projektu.
7. Wystepujace zarysowania czesci poinocno-wschodniej muru wskazujgce na odspajanie si¢ tego fragmentu od gtdwnego korpusu Sciany w osi F.

a) Wykonanie wienca zelbetowego kotwiacego (spinajqcef
poétnocno-wschodniej. Uktad zbrojenia i przekrdj zostanie

b) Zszycie pgknig¢ muru w elewacji potudniowo-wschodniej $ciany w osi F przy zastosowaniu pretow spiralnych (np. Helifix lub rownowaznych; ok. 20 szt. kotew) wg rysunku. Przed montazem pretow wykonac iniekcje wg pkt 9.

Zakres prac do wykonania we wszystkich $cianach zamczyska:

8. Wystepujace na powierzchni wszystkich $cian miejscowe ubytki i wykruszenia watku lub degradacja budulca wynikajaca z erozji kamienia lub wykruszenia i wyptukania zaprawy.

sciana w osi E
1:100

- projekt zabezpieczenia ruin

Elewacja pélnocno-zachodnia (NW) — skala 1:100

Wystepujace na $cianie w osi A zabezpieczenie rozluznionej struktury muru nad zadaszeniem wejscia gldwnego na teren zamczyska przy zastosowaniu siatki stalowej mocowanej mechanicznie do muru na dyblach i kotwach. Widoczne sa powstrzymane przez siatke wiszace luzne fragmenty muru.

0) rozwarstwiajgce si¢ czesci $ciany w osi F. Wieniec wykonany zostanie na koronie ciany w strukturze wewnetrznego przekroju muru opus emplectum nad zrekonstruowanymi nadprozami otwordw jako kotwa ($cigg) faczaca odrywajacy sie od gtéwnego korpusu sciany fragment muru od strony
ostosowany do uksztaltowania korony muru na etapie wykonawczym. Przekrdj wienca 50x30 cm. Beton klasy C20/25 (B25). Zbrojenie 4x #12 dotem i 4x #12 gora; stal klasy A-III, 34GS. Wieniec skotwi¢ zmurem kotwami chemicznymi.

- . A . L. . Nazwa projektu
PROJEKT: Uzupetnienie ubytkow w watku warstwy licowej. Zastosowanie kamienia pochodzacego z zawalonych fragmentéw muréw (pozyskania kamienia bez prowadzenia robét ziemnych i wykopaliskowych) uzupetnionego nowym

kamieniem o takim samym uziarnieniu i kolorystyce. Uktad kamienia w watku oraz sposéb spoinowania powinien réznic si¢ nieco od watku i spoinowania oryginalnego. Nalezy stosowac¢ spoing wglgbna.
9. Wystepujace miejscowo we wszystkich murach pustki i kawerny powstate w wyniku penetracji struktury murdéw przez wozy opadowe i roztopowe.

PROJEKT: Wypehienie pustek w murze nie nadajacych si¢ do przemurowania przy zastosowaniu metody iniekcji zaprawa z trassem (np. Optosan TrassFuge, hydrauliczna wapienno-trassowa zaprawa do wypetniania pustek, szczelin i pgknigé
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zaktada si¢ wykonanie iniekcji w ilo$ci nie wigkszej jak ok. 0,1% kubatury istniejacych muréw. Na etapie wykonawczym nalezy dokona¢ weryfikacji miejsc przeznaczonych do iniekcji. E}i’;;i;;kala Wschodnia czgéc’ ruin — Scianaw osi E - inwentaryzacja NI 1YS$ ..o

10. Wystepujace na wszystkich powierzchniach $cian ubytki spoinowania wynikajace z penetracji wod opadowych i roztopowych oraz erozji zaprawy i kamienia Elewacja SE i Elewacja NW —skala 1:100
PROJEKT: Uzupelnienie spoinowania warstw licowych wszystkich $cian przy zastosowaniu zaprawy z trassem —taczna powierzchnia do uzupetienia spoinowania ok. 25% wszystkich $cian (np. Optosan TrassFuge lub rownowazna). Dzialka nr ew. 87
UWAGA! Uzupelnienie spoinowania wylacznie w celu ograniczenia przenikania wody opadowej i roztopowej do wnetrza Sciany. Nalezy stosowa¢ spoine wglebna. e —

11. Wystepujaca w gornych partiach ruin odstonigta struktura muru opus emplectum (gruz wypelniony/powigzany zaprawa) o znacznym stopniu degradacji struktury i budulca. Rozluznione fragmenty muru moga stanowi¢ zagrozenie dla turystow i innych Projektant mgr inz. arch. Pawet Orlef, upr. nr Rz/A-06/05 08.05.2024
0s6b odwiedzajacych zamezysko. ’;f:\‘,}g;;“‘i mgr inz. arch. Artur Ulbrych, upr. nr Rz/A-14/06 08.05.2024
PROJEKT: Zabezpieczenie odstonigtej struktury przekroju muru (Sciany w osiach A, C, D, E, F, G) zaprawa wodoszczelna w kolorystyce nawiazujacej do oryginalnej zaprawy w murach ruin, impregnacja przekroju odstonigtej struktury muru K]:)nstruk i z y — -
impregnatem na bazie silandw/siloksanéw wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym (np. Sikagard®-700 S - Srodek do hydrofobizacji i bezbarwnego zabezpieczenia wyeksponowanych powierzchni chtonnych materiatéw, takich jak kamief naturalny ijekmmJ mgr inz. Tomasz Len, upr. nr PDK/0182/POOK/12 08.05.2024
lub réwnowazna) oraz uksztaltowanie w mineralnej zaprawie wodoszczelnej na styku z warstwami licujacymi §cian rynienek odprowadzajacych wodg opadowa i roztopowa poza obreb $ciany. g:;izf;gﬁ , | mgr inz. Janusz Len, upr. nr A-649-24/83 08.05.2024




