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SPIS ZAWARTOŚCI PZT 

 
1) Strona tytułowa 

2) Spis zawartości Projektu Zagospodarowania Terenu 

3) 
Oświadczenie projektanta o zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, kopia decyzji o 

nadaniu uprawnień oraz kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Lp. Opracowanie 

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego 

2) 
Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznaczonych do 

rozbiórki 

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

4) Zestawienie powierzchni działki, terenu – charakterystyka inwestycji 

5) 
Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

wynikające z Decyzji o Warunkach Zabudowy 

6) 

Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 

budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

7) 
Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego -jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

8) 

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

i ich otoczenia 

9) 
Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę 

10) 
Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

11) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Opracowanie Skala Nr rysunku 

1) Projekt zagospodarowania działki 1:500 PZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), oświadczamy, że 

 

Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn: 

 

REMONT I RESTAURACJA RUIN ZAMKU KMITÓW W MANASTERCU (ZAMEK 

SOBIEŃ). MANASTERZEC, DZ. NR EWID. 87,473, 86/6 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_5 LESKO-GMINA 

OBRĘB: 0011 MANASTERZEC 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest „Remont  i restauracja ruin zamku Kmitów w Manastercu (Zamek 

Sobień)”  zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 87,473 i 86/6 położonych w miejscowości 

Manasterzec. Planowany remont ma na celu zabezpieczenie (restaurację i konserwację ruin dawnego 

zamku. Planowane prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalanie 

substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji. Prace restauratorskie mają na celu 

wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, uzupełnienie lub odtworzenie jego 

części. W ramach prac zabezpieczających miejscowe uzupełnienia muru w strefie posadowienia. 

Zabezpieczenie korony i lica murów oraz odtworzenie (restaurację fragmentów). 

W ramach zadania inwestycyjnego zamierza się: 

− oczyszczenie murów z rozluźnionych i odpadających elementów wątku i fragmentów zaprawy, 

− miejscowe podmurowanie strefy posadowienia ścian na istniejących fundamentach lub   istniejącym 

podłożu skalnym z nawiązaniem się do istniejącego lica murów i odtworzenia naroży ściany lub 

ościeży otworu, 

− uzupełnienie ubytków w wątku warstwy licowej ścian, 

− miejscowa rekonstrukcja nadproży ( łuków odcinkowych) otworów okiennych i drzwiowych jako 

przewiązanie zachowanych wolnostojących fragmentów muru, 

− rekonstrukcja ubytków dolnych fragmentów betonowych węgarów przejścia w ścianie osi C 

w oparciu o zachowaną formę węgarów, 

− wykonanie na koronie ściany w osi F w strukturze wewnętrznego przekroju muru opus emplectum 

(nad zrekonstruowanymi nadprożami) wieńca żelbetowego kotwiącego (spinającego) 

rozwarstwiające się części ściany jako kotwa łącząca odrywający się od głównego korpusu ściany 

fragment  muru od strony północno – wschodniej, 

− wypełnienie pustek w murze nie nadającej się do przemurowania metoda iniekcji przy zastosowaniu 

zaprawy  z trassem, 

− uzupełnienie spoinowania warstw licowych wszystkich ścian przy zastosowaniu zaprawy z trassem, 

− zabezpieczenie odsłoniętej struktury przekroju muru opus emplectum w górnych strefach ścian – 

impregnacja przekroju odsłoniętej struktury wewnętrznej muru bezbarwnym  impregnatem na bazie 

silanów/siloksanów wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym oraz ukształtowanie w zaprawę 

na styku warstwy wewnętrznej muru z warstwami licującymi ścian rynienek odprowadzających 

wodę opadową i roztopową poza obręb ściany, 

− remont mocowania siatki zabezpieczającej mur nad zadaszeniem wejścia głównego wg.  ekspertyzy 

technicznej i projektu zabezpieczenia ruin. 

Całość prac budowlanych przewidziana do realizacji zgodna jest z decyzją Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:K-IRN.5142.333.2023.KH z dnia 30.11.2023r. 

Podstawą opracowania jest: 

− Zlecenie Inwestora 

− Podkład aktualnej mapy geodezyjnej w skali 1:500 

− Ustalenia programowo-przestrzenne dokonane z Inwestorem 

− Wizja w terenie 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) 



 

 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022r. poz. 

840 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Zarządzenie nr 3/24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 maja 

2024 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Sobień”. 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznaczonych do 

rozbiórki 

Teren działek oznaczony na mapie ewidencji gruntów nr 87,473, 86/6 w obrębie ewidencyjnym 

Manasterzec, zabudowany jest ruinami zamku Kmitów (zamek Sobień). Na przedmiotowych 

działkach nie występują obiekty przeznaczone do rozbiórki (obiekt zabytkowy wpisany do rejestru 

zabytków). 

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

Na terenie części działek o nr ewid. 87, 473, 86/6 w miejscowości Manasterzec nie projektuje się 

nowego  zagospodarowania. Istniejące ruiny zamku Kmitów nie są wyposażone w żadne media.  

4) Zestawienie powierzchni działki, terenu – charakterystyka inwestycji 

4.1) Projektowane zestawienie powierzchni działki, terenu – Nie dotyczy. 

4.2) Obowiązujące ustalenia wynikające z Decyzji o Warunkach Zabudowy/MPZP – Nie 

dotyczy. 

5) Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

wynikające z Decyzji o Warunkach Zabudowy/MPZP – Nie dotyczy. 

6) Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 

budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Planowany remont i restauracja ruin dawnego zamku Kmitów (zamek Sobień) w Manastercu 

w postaci zabezpieczenia fragmentów najbardziej zagrożonych pozostałości dawnego zamku 

realizowany będzie na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków decyzją WZK 

w Rzeszowie pod numerem A-464 z dnia 14.07.1969r. 

Początki warowni sięgają XIII wieku, a na przełomie XIII i XIV wieku miał powstać tu 

murowany zamek. W dokumentach zamek pojawił się po raz pierwszy jako własność królewska 

i w 1389r. został nadany przez Władysława Jagiełłę rycerskiemu rodowi Kmitów stanowiąc od 

tego czasu centrum rozległego majątku rodu. Od XVI wieku zamek zaczął tracić na znaczeniu 

i stopniowo popadał w ruinę. W latach 60-tych XX wieku na terenie ruin prowadzone były 

badania archeologiczne, których wyniki pozwoliły na poszerzeniu wiedzy dotyczącej historii 

oraz układu zabudowy.  

7) Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Działki o nr ewid. 87, 473 i 86/6 nie znajdują się w granicach terenu górniczego oraz nie 

występuje wpływ eksploatacji górniczej na przedmiotowe działki. 

8) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia 

− projektowany remont nie będzie ujemnie wpływał na środowisko oraz higienę 

i zdrowie jego użytkowników 



 

 

− remont prac zabezpieczających w obrębie ruin zamku Kmitów w Manastercu ( zamek Sobień) 

nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, inwestycja nie należy do przedsięwzięć 

mogących oddziaływać na środowisko 

− zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, 

poz. 1397), projektowana inwestycja, tj. „Remont  i restauracja ruin zamku Kmitów w 

Manastercu (Zamek Sobień)”, nie kwalifikuje się do inwestycji, które mogą negatywnie wpływać 

na środowisko. Inwestycja objęta opracowaniem nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji ani sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko 

− na terenie objętym inwestycją nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt 

oraz grzybów, o których mowa w: 

▪ rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348) 

▪ rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 1408) 

▪ rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409) 

9) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę – Nie dotyczy 

10) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego zamierzenia budowlanego – nie 

występują.  

11) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że oddziaływanie obiektu ruin zamku Kmitów 

(zamek Sobień) nie wykracza poza teren objęty inwestycją, tj. działkami o nr ewid. 87, 473, 86/6 w 

miejscowości Manasterzec a stroną postępowania będzie wyłącznie Inwestor. 
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ZAKRES 

OPRACOWANIA, 

SPECJALNOŚĆ 

OPRACOWAŁ NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 

ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT 
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ARCHITEKTURA 

SPRAWDZAJĄCY 
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SPIS ZAWARTOŚCI PAB 

 

1) Strona tytułowa 

2) Spis zawartości Projektu Architektoniczno-Budowlanego 

3) 
Oświadczenie projektanta o zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, kopia decyzji o 

nadaniu uprawnień oraz kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Lp. Opracowanie 

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

2) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

3) Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

6) Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

7) Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

8) Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

9) 
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

10) 
Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

11) 

Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 

w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

12) 
Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

13) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Inwentaryzacja Skala Nr rys. 

1) Ruiny bramy wejściowej (ściany w osiach A, B, C, D). Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100 1 

2) Ruiny bramy wejściowej (ściany w osiach A, B, C, D). Schemat usytuowania na działce 1:100 2 

3) Wschodnia część ruin (ściany w osiach E, F, G, H). Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100 3 

4) Wschodnia część ruin (ściany w osiach E, F, G, H). Schemat usytuowania na działkach 1:100 4 

5) Brama wejściowa – ściana w osi A –Inwentaryzacja. Elewacja zachodnia i El. wschodnia 1:100 5 

6) Brama wejściowa – ściana w osi C –Inwentaryzacja. Elewacja północna i El. południowa 1:100 6 

7) Brama wejściowa – ściana w osi D –Inwentaryzacja. Elewacja północna i El. południowa 1:100 7 

8) Wschodnia część ruin – ściana w osi E –Inwentaryzacja. Elewacja SE i Elewacja NW  1:100 8 

9) Wschodnia część ruin – ściana w osi F –Inwentaryzacja. Elewacja SE i Elewacja NW 1:100 9 

10) Wschodnia część ruin – ściana w osi H –Inwentaryzacja. Elewacja SW i Elewacja NE 1:100 10 

 Projekt zabezpieczenia ruin:   

11) - Wschodnia część ruin (ściany w osiach E, F, G, H). Rzut przyziemia  1:100 11 

12) - Brama wejściowa – ściana w osi A. Elewacja zachodnia i Elewacja wschodnia  1:100 12 

13) - Brama wejściowa – ściana w osi C. Elewacja północna i Elewacja południowa  1:100 13 

14) - Brama wejściowa – ściana w osi D. Elewacja północna i Elewacja południowa  1:100 14 

15) - Wschodnia część ruin – ściana w osi E. Elewacja SE i Elewacja NW  1:100 15 

16) - Wschodnia część ruin – ściana w osi F. Elewacja SE i Elewacja NW  1:100 16 

17) - Wschodnia część ruin – ściana w osi H. Elewacja SW i Elewacja NE  1:100 17 

 



 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), oświadczamy, że: 

 

Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania pn: 

 

REMONT I RESTAURACJA RUIN ZAMKU KMITÓW W MANASTERCU (ZAMEK 

SOBIEŃ). MANASTERZEC, DZ. NR EWID. 87,473, 86/6 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 182103_5 LESKO-GMINA 

OBRĘB: 0011 MANASTERZEC 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

 
 

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest remont i restauracja ruin zamku Kmitów w Manastercu (zamek 

Sobień) , zlokalizowanego na terenie części działek nr ewid. 87, 473, 86/6 położonych 

w miejscowości Manasterzec. Kategoria obiektu – VIII. 

2) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego – Nie dotyczy 

3) Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego – Nie dotyczy 

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego – Nie dotyczy 

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

W zakresie prac terenowych wyznaczono punkty badawcze w terenie metodą odkrywkową 

nawiązując się do istniejącej sytuacji. W trakcie głębienia otworów pobierano próby gruntu 

o naturalnej wilgotności i notowano układ warstw i strukturę gruntu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, których celem było rozpoznanie 

warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszej inwestycji, stwierdza się co następuje: 

− w podłożu budowlanym występują proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne 

umożliwiające realizację przedmiotowej inwestycji 

− na badanym obszarze nie zaobserwowano występowania wód gruntowych 

− projektowany obiekt budowlany należy posadowić na warstwie geotechnicznej oznaczonej jako 

piaski drobne i gliny piaszczyste występujące na terenie posesji 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo-

wodne oraz ze względu na charakterystykę obiektu, inwestycję zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane i leży (wg PN-82/B-B-02001) 

w III strefie obciążenia wiatrem i w III strefie obc. śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1) 

− roboty ziemne zaleca się wykonywać w suchej porze roku 

− kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego każdorazowo po wykonaniu wykopu 

fundamentowego powinien sprawdzić nośność i opór podłoża gruntowego 

6) Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych – Nie dotyczy 

7) Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – Nie dotyczy 

8) Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

W obecnym czasie nie możliwe jest korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne, ponieważ 

prowadząca ścieżka oraz schody drewniane uniemożliwiają korzystanie z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne. 

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

− zapotrzebowanie wody okolicznościowe z uwzględnieniem określonej ilości osób ścieki 

socjalno-bytowe – nie dotyczy 

− emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: nie dotyczy 

− rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: nie dotyczy 



 

 

− właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: nie dotyczy 

− wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne: budynek nie wprowadza poszczególnych zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; nie dotyczy 

10) Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło – Nie dotyczy 

11) Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 

w wyznaczonej strefie ogrzewanej – Nie dotyczy 

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

Do obiektu nie są doprowadzone żadne przyłącza ani sieci infrastruktury technicznej. wyposażony 

w żadne przy 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

Projektuje się remont i restaurację ruin zamku Kmitów w Manastercu (zamek Sobień) na terenie 

działek o nr ewid. 87, 473, 86/6 w miejscowości Manasterzec.  

Przyjęto III strefę obciążenia wiatrem i III strefę obciążenia śniegiem 

Przyjęto następujące rodzaje stali: 

A-III (35G2Y), A-0 (St0S) – stal zbrojeniowa 

Przyjęto następujące klasy betonu: 

C16/20 (B20) – fundamenty 

C20/25 (B25) – elementy konstrukcyjne 

C20/25 (B25) – nadproża konstrukcyjne 

Do opracowania wykorzystano następujące normy wg. wykazu poniżej: 

Tytuł normy: Symbol normy: 

Obciążenia budowli. PN – 82/B – 02000, 02001, 02003 

Obciążenia śniegiem. PN – EN 1991-1-3:2005/NA2010 (III strefa) 

Obciążenia wiatrem. PN – 77/B – 02011 – AZ-1.2009 ( II strefa) 

Konstrukcje murowe. PN – B – 03002/1999 

Posadowienie bezpośrednie budowli. PN – 81/B - 03020 

Konstrukcje stalowe. PN – 90/B - 03200 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. PN –B – 03264:2002 

 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonany zostanie następujący zakres prac: 

− oczyszczenie murów z rozluźnionych i odpadających elementów wątku i fragmentów zaprawy 

− miejscowe podmurowanie strefy posadowienia ścian na istniejących fundamentach lub 

istniejącym podłożu skalnym z nawiązaniem się do istniejącego lica murów i odtworzenia  

naroży ściany lub ościeży otworu, 

− uzupełnienie ubytków w wątku warstwy licowej ścian, 

− miejscowa rekonstrukcja nadproży ( łuków odcinkowych) otworów okiennych i drzwiowych 

jako przewiązanie zachowanych wolnostojących fragmentów muru, 

− rekonstrukcja ubytków dolnych fragmentów betonowych węgarów przejścia w ścianie osi C 

w oparciu o zachowaną formę węgarów, 



 

 

− wykonanie na koronie ściany w osi F w strukturze wewnętrznego przekroju muru opus 

emplectum (nad zrekonstruowanymi nadprożami) wieńca żelbetowego kotwiącego                               

(spinającego) rozwarstwiające się części ściany jako kotwa łącząca odrywający się od    

głównego korpusu ściany fragment  muru od strony północno – wschodniej, 

− wypełnienie pustek w murze nie nadającej się do przemurowania metoda iniekcji przy  

zastosowaniu zaprawy  z trassem, 

− uzupełnienie spoinowania warstw licowych wszystkich ścian przy zastosowaniu zaprawy 

z trassem, 

− zabezpieczenie odsłoniętej struktury przekroju muru opus emplectum w górnych strefach ścian 

- impregnacja przekroju odsłoniętej struktury wewnętrznej muru bezbarwnym impregnatem na 

bazie silanów/siloksanów wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym oraz ukształtowanie 

w zaprawę na styku warstwy wewnętrznej muru z warstwami licującymi ścian rynienek 

odprowadzających wodę opadową i roztopową poza obręb ściany, 

− remont mocowania siatki zabezpieczającej mur nad zadaszeniem wejścia głównego wg. 

ekspertyzy technicznej i projektu zabezpieczenia ruin. 

Całość prac budowlanych przewidziana do realizacji jest zgodna z decyzją Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:K-IRN.5142.333.2023.KH z dnia 30.11.2023 r. 

 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie posiadające deklaracje zgodności i oznaczone 

znakiem B. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

13) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

Przedmiotowy obiekt obecnie nie jest budynkiem. Ruiny dawnego zamku Kmitów w Manastercu są 

budowlą w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, usytuowane na terenie leśnym. Do tego obiektu 

nie maja zastosowania przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1) ZAKRES ROBÓT 

W ramach zadania inwestycyjnego zamierza się: 

− oczyszczenie murów z rozluźnionych i odpadających elementów wątku i fragmentów zaprawy 

− miejscowe podmurowanie strefy posadowienia ścian na istniejących fundamentach lub 

istniejącym podłożu skalnym z nawiązaniem się do istniejącego lica murów i odtworzenia  

naroży ściany lub ościeży otworu, 

− uzupełnienie ubytków w wątku warstwy licowej ścian, 

− miejscowa rekonstrukcja nadproży ( łuków odcinkowych) otworów okiennych i drzwiowych 

jako przewiązanie zachowanych wolnostojących fragmentów muru, 

− rekonstrukcja ubytków dolnych fragmentów betonowych węgarów przejścia w ścianie osi C 

w oparciu o zachowaną formę węgarów, 

− wykonanie na koronie ściany w osi F w strukturze wewnętrznego przekroju muru opus 

emplectum (nad zrekonstruowanymi nadprożami) wieńca żelbetowego kotwiącego                               

(spinającego) rozwarstwiające się części ściany jako kotwa łącząca odrywający się od    

głównego korpusu ściany fragment  muru od strony północno – wschodniej, 

− wypełnienie pustek w murze nie nadającej się do przemurowania metoda iniekcji przy  

zastosowaniu zaprawy  z trassem, 

− uzupełnienie spoinowania warstw licowych wszystkich ścian przy zastosowaniu zaprawy 

z trassem, 

− zabezpieczenie odsłoniętej struktury przekroju muru opus emplectum w górnych strefach ścian 

- impregnacja przekroju odsłoniętej struktury wewnętrznej muru bezbarwnym impregnatem na 

bazie silanów/siloksanów wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym oraz ukształtowanie 

w zaprawę na styku warstwy wewnętrznej muru z warstwami licującymi ścian rynienek 

odprowadzających wodę opadową i roztopową poza obręb ściany, 

− remont mocowania siatki zabezpieczającej mur nad zadaszeniem wejścia głównego wg. 

ekspertyzy technicznej i projektu zabezpieczenia ruin. 

Całość prac budowlanych przewidziana do realizacji jest zgodna z decyzją Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:K-IRN.5142.333.2023.KH z dnia 30.11.2023 r. 

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW – Nie występują 

3) WYKAZ OBIEKTÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA 

DLA LUDZI – Nie występują 

4) ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Największe zagrożenia występują przy pracach ziemnych oraz na wysokości. Należy zachować 

ostrożność przy wykonywaniu tych prac. 

5) SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

Pracownicy powinni być zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy: 

− jednorazowo – przed rozpoczęciem prac na budowie 

− każdorazowo – przy zmianie stanowiska pracy 

Instruktażu dokonuje kierownik budowy 

6) WYTYCZENIE BHP PODCZAS REALIZACJI BUDOWY 

1. Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni: 

▪ Posiadać kwalifikacje dla danego miejsca pracy 



 

 

▪ Posiadać ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

▪ Być przeszkoleni z zakresu BHP na danym stanowisku pracy i przestrzegać przepisów BHP 

2. Zagospodarowanie placu budowy 

▪ Teren budowy musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych 

▪ Strefę niebezpieczną (możliwość spadania z góry materiałów lub przedmiotów) 

należy oznakować i zabezpieczyć daszkami ochronnymi 

▪ Należy wyznaczyć miejsce dla składowania materiałów budowlanych, które winny być 

zabezpieczone przed możliwością wywrócenia się 

3. Sprzęt zmechanizowany 

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym powinien posiadać ważne dokumenty, 

uprawniające do jego eksploatacji i w/w sprzęt nie może być udostępniany osobą niestanowiących 

jego obsługi. 

Na widocznym miejscu należy wywiesić instrukcję obsługi i konserwacji. 

4. Należy przestrzegać wszelkich szczegółowych przepisów BHP podczas wykonywania 

następujących robót 

▪ Rozbiórkowych 

▪ Murowych i tynkarskich 

▪ Zbrojarskich 

▪ Betonowych 

▪ Konserwatorskich i restauratorskich 

5. Ochrona osobista i pierwsza pomoc 

▪ Pracownicy wykonujący prace na budowie powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą 

i ochronną 

▪ Pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochronny 

osobisty 

▪ Należy wydzielić miejsce oraz wyznaczyć i przeszkolić osobę do udzielania pierwszej pomocy 

▪ Na tablicy informacyjnej powinny znajdować się aktualne numery służb udzielających pomocy 

w razie wypadku.  


