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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest ,,Remont i restauracja ruin zamku Kmitow w Manastercu (Zamek
Sobien)” zlokalizowanego na terenie dziatek o nr ewid. 87,473 i 86/6 potozonych w miejscowosci
Manasterzec. Planowany remont ma na celu zabezpieczenie (restauracje i konserwacje ruin dawnego
zamku. Planowane prace konserwatorskie — dzialania majace na celu zabezpieczenie i utrwalanie
substancji zabytku, zahamowanie procesow jego destrukcji. Prace restauratorskie maja na celu
wyeksponowanie warto$ci artystycznych i estetycznych zabytku, uzupelnienie lub odtworzenie jego
czgsci. W ramach prac zabezpieczajacych miejscowe uzupelnienia muru w strefie posadowienia.
Zabezpieczenie korony i lica muréw oraz odtworzenie (restauracje fragmentow).
W ramach zadania inwestycyjnego zamierza si¢:
— oczyszczenie murdow z rozluznionych i odpadajacych elementow watku i fragmentow zaprawy,
— miejscowe podmurowanie strefy posadowienia $cian na istniejacych fundamentach lub istniejgcym
podtozu skalnym z nawigzaniem si¢ do istniejacego lica muréw i odtworzenia narozy $ciany lub
osciezy otworu,
— uzupetienie ubytkow w watku warstwy licowej $cian,
— miejscowa rekonstrukcja nadprozy ( tukow odcinkowych) otworéw okiennych i drzwiowych jako
przewigzanie zachowanych wolnostojacych fragmentéw muru,
— rekonstrukcja ubytkéw dolnych fragmentéw betonowych wegarow przejscia w $cianie osi C
W oparciu o zachowang forme¢ wegarow,
— wykonanie na koronie $ciany w osi F w strukturze wewnetrznego przekroju muru opus emplectum
(nad zrekonstruowanymi nadprozami) wienca zelbetowego kotwigcego (spinajgcego)
rozwarstwiajgce si¢ czesci $ciany jako kotwa tgczaca odrywajacy si¢ od gldownego korpusu Sciany
fragment muru od strony pétnocno — wschodniej,
— wypelnienie pustek w murze nie nadajacej si¢ do przemurowania metoda iniekcji przy zastosowaniu
zaprawy z trassem,
— uzupeknienie spoinowania warstw licowych wszystkich $cian przy zastosowaniu zaprawy z trassem,
— zabezpieczenie odslonigtej struktury przekroju muru opus emplectum w goérnych strefach $cian —
impregnacja przekroju odstonigtej struktury wewngtrznej muru bezbarwnym impregnatem na bazie
silanow/siloksandw wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym oraz uksztalttowanie w zaprawe
na styku warstwy wewnetrznej muru z warstwami licujgcymi $cian rynienek odprowadzajacych
wode¢ opadowg 1 roztopowa poza obreb $ciany,
— remont mocowania siatki zabezpieczajgcej mur nad zadaszeniem wejscia gtdwnego wg. ekspertyzy
technicznej i projektu zabezpieczenia ruin.
Calo$¢ prac budowlanych przewidziana do realizacji zgodna jest z decyzja Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow znak:K-1RN.5142.333.2023.KH z dnia 30.11.2023r.
Podstawg opracowania jest:

— Zlecenie Inwestora

— Podktad aktualnej mapy geodezyjnej w skali 1:500

— Ustalenia programowo-przestrzenne dokonane z Inwestorem

—  Wizja w terenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.)



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022r. poz.

840 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Zarzadzenie nr 3/24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 8 maja

2024 r. w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu przyrody ,,Gora Sobien”.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznaczonych do
rozbiorki
Teren dzialek oznaczony na mapie ewidencji gruntéw nr 87,473, 86/6 w obrgbie ewidencyjnym
Manasterzec, zabudowany jest ruinami zamku Kmitow (zamek Sobien). Na przedmiotowych
dziatkach nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki (obiekt zabytkowy wpisany do rejestru
zabytkow).

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Na terenie czgsci dziatek o nr ewid. 87, 473, 86/6 w miejscowosci Manasterzec nie projektuje si¢

nowego zagospodarowania. Istniejace ruiny zamku Kmitéw nie sg wyposazone w zadne media.

Zestawienie powierzchni dzialki, terenu — charakterystyka inwestycji

4.1) Projektowane zestawienie powierzchni dzialki, terenu — Nie dotyczy.

4.2) Obowigzujace ustalenia wynikajace z Decyzji o Warunkach Zabudowy/MPZP - Nie
dotyczy.

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajace z Decyzji o Warunkach Zabudowy/MPZP — Nie dotyczy.

Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,

sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Planowany remont i restauracja ruin dawnego zamku Kmitéw (zamek Sobien) w Manastercu

W postaci zabezpieczenia fragmentéw najbardziej zagrozonych pozostatosci dawnego zamku

realizowany bedzie na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytkow decyzja WZK

w Rzeszowie pod numerem A-464 z dnia 14.07.1969r.

Poczatki warowni siegaja XIII wieku, a na przetomie XIII i XIV wieku miat powsta¢ tu

murowany zamek. W dokumentach zamek pojawit si¢ po raz pierwszy jako wiasnos¢ krolewska

i w 1389r. zostal nadany przez Wtadystawa Jagiette rycerskiemu rodowi Kmitow stanowigc od

tego czasu centrum rozlegtego majatku rodu. Od XVI wieku zamek zaczat traci¢ na znaczeniu

| stopniowo popadat w ruing. W latach 60-tych XX wieku na terenie ruin prowadzone bytly

badania archeologiczne, ktérych wyniki pozwolity na poszerzeniu wiedzy dotyczacej historii

oraz uktadu zabudowy.

Informacje i dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na terem zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Dziatki o nr ewid. 87, 473 i 86/6 nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego oraz nie
wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowe dziatki.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

— projektowany remont nie bedzie ujemnie wptywal na Srodowisko oraz higieng

1 zdrowie jego uzytkownikow



— remont prac zabezpieczajacych w obregbie ruin zamku Kmitow w Manastercu ( zamek Sobien)
nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko, inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé
mogacych oddziatywa¢ na srodowisko
— zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych Znaczaco oddziatywa¢é na srodowisko (Dz. U. nr 213,
poz. 1397), projektowana inwestycja, tj. ,,Remont i restauracja ruin zamku Kmitow w
Manastercu (Zamek Sobien)”, nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, ktére moga negatywnie wptywac
na srodowisko. Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycji ani sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko
— na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki ro$lin, zwierzat
oraz grzybow, o ktorych mowa w:
= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r., poz. 1348)

= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014r., poz. 1408)

= rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409)

9) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode — Nie dotyczy

10) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego zamierzenia budowlanego — nie
wystepuja.

11) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, ze oddzialywanie obiektu ruin zamku Kmitéw
(zamek Sobien) nie wykracza poza teren objety inwestycja, tj. dziatkami o nr ewid. 87, 473, 86/6 w
miejscowosci Manasterzec a strong postepowania bedzie wytacznie Inwestor.
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10) Anali;a technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo?liwoéci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
11) | ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej
12) Informa.cj.e o zasadniczych §lem§ntach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13) | Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
CZESC RYSUNKOWA
Lp. | Inwentaryzacja Skala Nr rys.
1) | Ruiny bramy wejéciowej (§ciany w osiach A, B, C, D). Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100 1
2) | Ruiny bramy wejsciowej (Sciany w osiach A, B, C, D). Schemat usytuowania na dziatce 1:100 2
3) | Wschodnia czg$¢ ruin (Sciany w osiach E, F, G, H). Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100 3
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12) | - Brama wejsciowa — Sciana w osi A. Elewacja zachodnia i Elewacja wschodnia 1:100 12
13) | - Brama wejsciowa — Sciana w osi C. Elewacja poétnocna i Elewacja potudniowa 1:100 13
14) | - Brama wejsciowa — $ciana w osi D. Elewacja potnocna i Elewacja potudniowa 1:100 14
15) | - Wschodnia cze$¢ ruin — $ciana w osi E. Elewacja SE i Elewacja NW 1:100 15
16) | - Wschodnia cz¢$¢ ruin — $ciana w osi F. Elewacja SE i Elewacja NW 1:100 16
]_7) - Wschodnia cz¢$¢ ruin — Sciana w osi H. Elewacja SW i Elewacja NE 1:100 17
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont i restauracja ruin zamku Kmitow w Manastercu (zamek

Sobien) , zlokalizowanego na terenie czeSci dziatek nr ewid. 87, 473, 86/6 potozonych

w miejscowosci Manasterzec. Kategoria obiektu — VIII.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — Nie dotyczy

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — Nie dotyczy

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — Nie dotyczy

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W zakresie prac terenowych wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg odkrywkowsa

nawigzujac si¢ do istniejacej sytuacji. W trakcie glebienia otwordw pobierano préby gruntu

o naturalnej wilgotnos$ci i notowano uktad warstw i strukture gruntu.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, ktérych celem byto rozpoznanie

warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszej inwestycji, stwierdza si¢ co nastgpuje:

— w podiozu budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne
umozliwiajace realizacje¢ przedmiotowej inwestycji

— na badanym obszarze nie zaobserwowano wyst¢powania wod gruntowych

— projektowany obiekt budowlany nalezy posadowi¢ na warstwie geotechnicznej oznaczonej jako
piaski drobne i gliny piaszczyste wystepujace na terenie posesji

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu, inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane i lezy (wg PN-82/B-B-02001)
w I1I strefie obcigzenia wiatrem i w III strefie obc. $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1)

— roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w suchej porze roku

— kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu wykopu
fundamentowego powinien sprawdzi¢ no$nos¢ 1 opdr podtoza gruntowego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych — Nie dotyczy

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

W obecnym czasie nie mozliwe jest korzystanie z obiektu przez osoby niepelnosprawne, poniewaz

prowadzaca Sciezka oraz schody drewniane uniemozliwiajg korzystanie z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

— zapotrzebowanie wody okolicznosciowe z uwzglednieniem okre$lonej ilosci osob $cieki
socjalno-bytowe — nie dotyczy

— emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy

— rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy



10)

11)

12)

— wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy

— wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: budynek nie wprowadza poszczegolnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; nie dotyczy

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo — Nie dotyczy

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej — Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Do obiektu nie sa doprowadzone zadne przylacza ani sieci infrastruktury technicznej. wyposazony

w zadne przy

Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Projektuje si¢ remont i restauracje ruin zamku Kmitow w Manastercu (zamek Sobien) na terenie

dziatek o nr ewid. 87, 473, 86/6 w miejscowosci Manasterzec.

Przyjeto 11 strefe obcigzenia wiatrem i 111 strefe obcigzenia $niegiem

Przyjeto nastgpujace rodzaje stali:

A-111 (35G2Y), A-0 (St0S) — stal zbrojeniowa

Przyjeto nastgpujace klasy betonu:

C16/20 (B20) — fundamenty

C20/25 (B25) — elementy konstrukcyjne

C20/25 (B25) — nadproza konstrukcyjne

Do opracowania wykorzystano nastepujace normy wg. wykazu ponizej:

Tytut normy: Symbol normy:

Obcigzenia budowli. PN —82/B — 02000, 02001, 02003
Obcigzenia $niegiem. PN — EN 1991-1-3:2005/NA2010 (111 strefa)
Obciazenia wiatrem. PN —77/B — 02011 — AZ-1.2009 ( Il strefa)
Konstrukcje murowe. PN — B — 03002/1999

Posadowienie bezposrednie budowli. PN —81/B - 03020

Konstrukcje stalowe. PN —90/B - 03200

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. PN —-B — 03264:2002

W ramach zadania inwestycyjnego wykonany zostanie nastepujacy zakres prac:

— oczyszczenie murow z rozluznionych i odpadajacych elementow watku i fragmentow zaprawy

— miejscowe podmurowanie strefy posadowienia §cian na istniejagcych fundamentach Ilub
istniejgcym podlozu skalnym z nawigzaniem si¢ do istniejgcego lica murow i odtworzenia
narozy $ciany lub osciezy otworu,

— uzupelnienie ubytkow w watku warstwy licowej $cian,

— miejscowa rekonstrukcja nadprozy ( tukéw odcinkowych) otworéw okiennych i drzwiowych
jako przewigzanie zachowanych wolnostojacych fragmentow muru,

— rekonstrukcja ubytkow dolnych fragmentow betonowych wegarow przejscia w $cianie osi C
W oparciu o zachowang form¢ weggarow,



— wykonanie na koronie $ciany w osi F w strukturze wewnetrznego przekroju muru opus
emplectum (nad zrekonstruowanymi nadprozami) wienca zelbetowego kotwiacego
(spinajacego) rozwarstwiajace si¢ cze$ci $ciany jako kotwa laczaca odrywajacy sie od
gtownego korpusu $ciany fragment muru od strony poétnocno — wschodniej,

— wypeknienie pustek w murze nie nadajacej si¢ do przemurowania metoda iniekcji przy
zastosowaniu Zaprawy z trassem,

— uzupelnienie spoinowania warstw licowych wszystkich §cian przy zastosowaniu zaprawy
Z trassem,

— zabezpieczenie odstonietej struktury przekroju muru opus emplectum w gérnych strefach §cian
- impregnacja przekroju odstonietej struktury wewnetrznej muru bezbarwnym impregnatem na
bazie silanéw/siloksanéw wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym oraz uksztaltowanie
w zaprawe na styku warstwy wewngtrznej muru z warstwami licujacymi $cian rynienek
odprowadzajacych wode opadowa i roztopowa poza obreb Sciany,

— remont mocowania siatki zabezpieczajacej mur nad zadaszeniem wejscia gléwnego wg.
ekspertyzy technicznej i projektu zabezpieczenia ruin.

Calos$¢ prac budowlanych przewidziana do realizacji jest zgodna z decyzja Podkarpackiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak:K-1RN.5142.333.2023.KH z dnia 30.11.2023 r.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodno$ci 1 oznaczone
znakiem B. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi  przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowy obiekt obecnie nie jest budynkiem. Ruiny dawnego zamku Kmitéw w Manastercu sa
budowlg w rozumieniu przepisdéw Prawa budowlanego, usytuowane na terenie lesnym. Do tego obiektu
nie maja zastosowania przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.
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1) ZAKRES ROBOT
W ramach zadania inwestycyjnego zamierza si¢:

oczyszczenie muréw z rozluznionych i odpadajacych elementéw watku i fragmentow zaprawy
miejscowe podmurowanie strefy posadowienia $cian na istniejacych fundamentach lub
istniejgcym podtozu skalnym z nawigzaniem si¢ do istniejacego lica muréw i odtworzenia
narozy S$ciany lub o$ciezy otworu,

uzupetnienie ubytkow w watku warstwy licowej $cian,

miejscowa rekonstrukcja nadprozy ( tukéw odcinkowych) otwordéw okiennych i1 drzwiowych
jako przewiazanie zachowanych wolnostojacych fragmentow muru,

rekonstrukcja ubytkéw dolnych fragmentéw betonowych wegaréw przejscia w $cianie osi C
W oparciu o zachowang forme wegarow,

wykonanie na koronie $ciany w osi F w strukturze wewngtrznego przekroju muru opus
emplectum (nad zrekonstruowanymi nadprozami) wienca zelbetowego kotwigcego
(spinajacego) rozwarstwiajgce si¢ czesSci Sciany jako kotwa faczaca odrywajacy si¢ od
glownego korpusu sciany fragment muru od strony pétnocno — wschodniej,

wypetnienie pustek w murze nie nadajacej si¢ do przemurowania metoda iniekcji przy
zastosowaniu zaprawy z trassem,

uzupelnienie spoinowania warstw licowych wszystkich §cian przy zastosowaniu zaprawy
Z trassem,

zabezpieczenie odstonigtej struktury przekroju muru opus emplectum w gornych strefach $cian
- impregnacja przekroju odstonigtej struktury wewnetrznej muru bezbarwnym impregnatem na
bazie silanow/siloksanow wymieszanych w rozpuszczalniku organicznym oraz uksztattowanie
w zaprawe na styku warstwy wewnetrzne] muru z warstwami licujacymi $cian rynienek
odprowadzajacych wode opadowa i roztopowa poza obreb Sciany,

remont mocowania siatki zabezpieczajagcej mur nad zadaszeniem wejscia glownego wg.
ekspertyzy technicznej i projektu zabezpieczenia ruin.

Calo$¢ prac budowlanych przewidziana do realizacji jest zgodna z decyzja Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow znak:K-1RN.5142.333.2023.KH z dnia 30.11.2023 r.
2) WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW — Nie wystepuja
3) WYKAZ OBIEKTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA
DLA LUDZI — Nie wystepuja
4) ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Najwigksze zagrozenia wystepuja przy pracach ziemnych oraz na wysoko$ci. Nalezy zachowac
ostrozno$¢ przy wykonywaniu tych prac.
5) SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy:

— jednorazowo — przed rozpoczgciem prac na budowie
— kazdorazowo — przy zmianie stanowiska pracy
Instruktazu dokonuje kierownik budowy

6) WYTYCZENIE BHP PODCZAS REALIZACJI BUDOWY
1. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

= Posiada¢ kwalifikacje dla danego miejsca pracy



Posiada¢ wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
By¢ przeszkoleni z zakresu BHP na danym stanowisku pracy 1 przestrzega¢ przepisow BHP

. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy musi by¢ ogrodzony i1 zabezpieczony przed dostepem 0sdb nieupowaznionych
Stref¢ niebezpieczng (mozliwo$¢ spadania z goéry materialow lub przedmiotow)
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla sktadowania materiatow budowlanych, ktére winny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia si¢

. Sprzet zmechanizowany
Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiadaé wazne dokumenty,
uprawniajace do jego eksploatacji i w/w sprzet nie moze by¢ udostgpniany osoba niestanowigcych

jego obstugi.
Na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi 1 konserwac;ji.

. Nalezy przestrzega¢ wszelkich szczegotowych przepisow BHP podczas wykonywania

nastepujacych robot

Rozbiorkowych

Murowych i tynkarskich
Zbrojarskich

Betonowych

Konserwatorskich i restauratorskich

. Ochrona osobista i pierwsza pomoc

Pracownicy wykonujacy prace na budowie powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
I ochronng

Pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochronny
0sobisty

Nalezy wydzieli¢ miejsce oraz wyznaczy¢ i przeszkoli¢ osobe do udzielania pierwszej pomocy
Na tablicy informacyjnej powinny znajdowac si¢ aktualne numery stuzb udzielajacych pomocy
w razie wypadku.



