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1 Przedmiot projektu , rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem projektu , ktérego Inwestorem jest Gmina Santok jest Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy w Santoku znajdujgcym sie

na dziatce nr 638/4, obreb Santok, gmina Santok

— kategoria obiektu budowlanego dla czeéci budynku : KATEGORIA XI /budynki opieki spotecznej//budynek
czgsciowo uzytkowany jako przedszkole /pietro- kategoria IX/

2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Czg$¢ budynku bedaca zakresem projektu- dom pomocy spotecznej- funkcja- bez zmian,

projektuje si¢ adaptacje jednego z pomieszczen technicznych/gospodarczych — na pomieszczenie petnigce
funkcje salki na krétkie zajgcia indywidualne w domu pomocy spoteczne;.

Projektuije sig tez rozbudowe Srodowiskowego Domu Samopomocy- o jedno pomieszczenie- salke zajeciowa.

3 Ukdad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego :

Ukiad przestrzenny- pozostaje bez zmian.
Forma architektoniczna- istniejacy budynek prosty- na planie prostokata, 2-kondygnacyjny, dach plaski.

4  Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia dziatki: 1306 m2
1 PARAMETRY PRZED ROZBUDOWA
Pow. zabudowy na dziatce /istniejace budynki

Budynek objety projektem przed rozbudows 536,70 | m?
Pow. uzytkowa busdynku przed rozbudowa 828,42 | m?
Kubatura przed rozbudowa ok. 3 490 | m3

2 PARAMETRY PO ROZBUDOWIE

Pow. zabudowy na dziatce 556,45 | m?
Powierzchnia uzytkowa parter 424,2 | M?
/SDS+pom.techniczne/
Powierzchnia uzytkowa pietro /przedszkole/ 355,9 [ m?
+ mieszkanie prywatne ok. 65
tacznie 845 | m’
Kubatura po rozbudowie ok. 3555 | m3
3 Wysoko$¢ /bez zmian/ ‘ ok.8 | m
4 Diugos¢ /bez zmian/ 40 | m
5 Szerokos¢ /bez zmian/ 19 |(m
6 Liczba kondygnacji nadziemnych /bez zmian/ 2.5zt
87 | Liczba kondygnacji podziemnych /bez zmian/ - | Szt.

Zestawienie powierzchni:

Na rysunkach w czesci rysunkowej projektu




—

<.
W

5 Parametry techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) budynek istniejacy- zapotrzebowanie na zuzycie wody nie ulega zmianie- uzytkowanie nie ulega zmianie

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwos$¢ emisji pyléw zwigzana z procesem budowlanym. 53 to jedna
zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu oddziatywania.

W fazie uzytkowania obiektu zastosowane rozwigzania projektowe eliminuja mozliwos¢ emisji zanieczyszczen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W fazie realizacji inwestycji budowa generowa¢ bedzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne
zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane beda na biezgco przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.

W fazie uzytkowania obiektu budynek generowa¢ bedzie standardowe odpady komunalne. Odpady komunalne
beda segregowane i gromadzone w kubfach. Odpady komunalne odbierane beda na bieigco przez
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo- bez zmian-jak dotychczas

d)wtaéciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig

W fazie realizacji inwestycji powstawaé bedq drgania zwigzane z robotami budowlanymi, ich zasieg jest
krétkotrwaly i ograniczony do terenu budowy.

W fazie uzytkowania obiektu nie wystepuje emisja drgar, promieniowania pola elektromagnetycznego oraz
innych zakléceri. Wiasciwy klimat akustyczny pomieszczen zostanie osiggniety poprzez zastosowanie rozwigzan
technicznych charakteryzujacy sie bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci akustycznej.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnieg ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Brak wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajac
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE ZOSTANA PODZIELONE NA 3 ETAPY:
ETAP I

Adaptacje jednego z pomieszczen na pokéj wyciszeri /[pom.nr 0.32/-
Prace remontowo budowlane obejmuja:

-zamurowanie otworu drzwiowego,

-wybicie nowego otworu drzwiowego zgodnie z projektem,zatozenie drzwi
-zabudowa wodomierza,

-odnowienie lub nowa podioga-piytka gresowa,

-zabudowa miejscowa instalacji przy suficie

-wyszpachlowanie | pomalowanie $cian

-nowe oswietlenie

ETAP Il:

Rozbudowa:

- dobudowa jednego pomieszczenia od strony potudniowej — na poziomie parteru



-pokrycie dachu- folia FPO lub membrana EPDM // STROP Z PLYT WPS

-$ciany zewnetrzne- bloczek z betonu komdrkowego gr. 25 cm

- ocieplenie $cian zewnetrznych / 15 cm~— styropian grafitowy, lambda = 0.033 W/mK — docelowy
wspolczynnik przenikania ciepta dla warstw sciany: U<=0,2 W/m2K

-wykoriczenie tynkiem zewnetrznym kolor zblizony do koloru istniejacych elewaciji.

-instalacje elektryczne /wtykowe,o$wietleniowe/

ETAP 111

Adaptacje jednego z pomieszczeri na toalete dla niepetnosprawnych /pom.nr 0.21/-
Prace remontowo budowlane obejmuja:

-zamurowanie otworu drzwiowego,

-wybicie nowego otworu drzwiowego zgodnie z projektem,zatozenie drzwi
-wylozenie podiogi ptytkg gresowa,

-wylozenie $cian pomieszczenia plytkami ceramicznymi do wysokoéci min. 200 cm,
-zatozenie urzadzen sanitarnych dostosowanych dla potrzeb oséb poruszajgcych sie na wézku inw,
-instalacja przyzywowa

-nowe oswietlenie

-zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza /wentylacja/

-poszerzenie otworu w pom.0.19 — do szer.150 cm

6.1 MATERIALY BUDOWLANE
6.1.1 S$ciany zewnetrzne — bloczek gazobetonowy25 cm +styropian grafitowy 15 cm, U<= 0,2 W/m2K,

6.1.2 stropodach — w systemie np.Bauder: folia FPO z warstwami spadkowymi i termoizolacja PIR i
Paroizolacja, wspétczynnik przenikania ciepta dla warstw dachu: U<=0,15 W/m2K

6.1.3 stolarka/slusarka zewnetrzna — okna PCV lub Aluminiowe , wspéiczynnik przenikania ciepta dla
okien/przeszkler : U<=0,9 W/m2K , wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<=1,3
W/m2K

6.2Wykonczenia elewacyjne :

- tynk jasny, bialy lub jasny bez, zblizony do istniejacego
pokrycie dachu- folia FPO lub membrana EPDM- kolor jasny bezowy/popielaty
-stolarka -kolor zblizony do istniejacej stolarki

6.3Zagospodarowanie terenu :

Bez zmian- poza powiekszeniem budynku

6.4Zakres Instalacyjny:

1) Instalacje sanitarne:

I. Dotyczace zapotrzebowania na wode oraz iloéé , jako$é i sposéb odprowadzania Sciekéw. Oraz emisji
zanieczyszczen gazowych, odpadéw komunalnych i wptywu na drzewostan

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody : bez zmian

2. Jakosc i sposob odprowadzanie $ciekéw: bez zmian




3. odprowadzenie wdd opadowych- na teren dziatki Inwestora
4.Emisja zanieczyszczen gazowych: bez zmian
5. Odpady komunalne (bytowe) - bez zmian

6. Zastosowane w projekcie budynku materialy , proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego

eksploatacja nie s3 zwiazane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego
pola magnetycznego ani innych zakidcen

7.projektowane zmiany nie maja wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

. Dotyczace Analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

1; Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz c.w.u. :nie ulega zmianie

2) Instalacje elektryczne- przebudowa instalacji na parterze:

- instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

- instalacja oswietleniowa

- instalacja RTV

-inst.przyzywowa w pom.WC dla niepetnosprawnych

Zgodnie z postanowieniem nr 105/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

nalezy wyposaiyé wszystkie pom.gospodarcze,magazynowe,socjalne oraz pom.warsztatu | pralni w system

wykrywania dymu. Dopuszcza sie wykonanie systemu na bazie instalacji wiamaniowej /bez $wiadectwa
CNBOP/ z powiadomieniem o pozarze firmy monitorujgcej instalacje.

7 Dane dotyczgce wykornczenia wnetrz

7.1Posadzki -parter- nowe pomieszczenia
Ptytka ceramiczna
7.28ciany

Sciany wewnetrzne- dziatowe wykonane w technologii suchej zabudowy, zachowujac wymagane parametry
odpornosci ogniowej oraz akustyki miedzy pomieszczeniami lub murowane z bloczkéw silikatowych

Sciany w pom.WC dla niepetnosprawnych (Etap Ill) -nalezy wyltozyc ptytkami ceramicznymi do wysokosci
min.200 cm lub wykonczy¢ materiatem zmywalnym do tej wysokosci.

7.3Sufity

projektuje sie pozostawienie tynkowanych stropéw odkrytych- ich otynkowanie od nowa lub zastosowanie
sufitéw podwieszanych modutowych /zachowujac min.wysoko$¢ pom. 250 cm/

7.4Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne- drzwi petne.
Akustyka drzwi zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami.
drzwi petne biate lub kolor drewna /do decyzji Inwestora/

klamki i okucia- stal nierdzewna/ szczotkowana



7.50%wietlenie wewnetrzne

Projektuje sie o$wietlenie wewnetrzne- oprawy energooszczedne, posiadajgce wymagany normami
wspotczynnik szczelnosci IP

Zgodnie 2 postanowieniem nr 105/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

nalezy wykonaé o$wietlenie awaryjne o natezeniu swiatla co najmniej 5 Ix we wszystkich pomieszczeniach

8 Wymagania w zakresie dostepnosci budynkéw dla os6b niepetnosprawnych

-dla 0séb niepetnosprawnych , poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich zapewniono dostep do
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy poprzez — istniejace wejécie do budynku od strony
potudniowej, oraz projektowane wejécie do nowego pomieszczenia /rozbudowa/ - bez barier
architektonicznych, z zachowaniem odpowiednich szerokoéci drzwi.

-uzytkowanie budynku wewnatrz: zapewniono przestrzen dla poruszania sie wozkiem inwalidzkim w
obrebie Srodowiskowego Domu Samopomocy,

-jedno z pomieszczeri zostanie zaadaptowane na toalete dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie
na wozku inwalidzkim, w ktérej nalezy zainstalowac¢ system przyzywowy

-zapewniono przestrzeri manewrowg 150x150 cm

-nie stosuje si¢ progéw drzwiowych na trasie do toalety dla niepetnosprawnych

-w toalecie dla niepetnosprwanych nalezy zainstalowac urzadzenia dostosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych oraz uchwyty utatwiajace korzystanie korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych
- projektuje sie poszerzenie otworu w komunikacji, w celu zapewnienia swobodnego przejscia,

-zaleca sie zakupienie schodotazu- w celu zapewnienia dostepu-ewakuacji oséb na wézkach inwalidzkich z
poziomu pietra.

9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j:

9.1Parametry budynku

Przedmiotem projektu , ktérego Inwestorem jest Gmina Santok jest Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu
uzytkowania czgsci pomieszczeri Srodowiskowego Domu Samopomocy w Santoku znajdujgcym sie

na dziatce nr 638/4, obreb Santok, gmina Santok

— kategoria obiektu budowlanego dla czeéci budynku : KATEGORIA XI /budynki opieki spotecznej//budynek
czgsciowo uzytkowany jako przedszkole /pietro- kategoria IX/

- Powierzchnia dziatki: 1306 m2
1 PARAMETRY PRZED ROZBUDOWA
Pow. zabudowy na dziatce /istniejgce budynki

Budynek objety projektem przed rozbudowa 536,70 | m?
Pow. uzytkowa busdynku przed rozbudowg 828,42 | m?
Kubatura przed rozbudowa ok. 3490 | m?

2 PARAMETRY PO ROZBUDOWIE

Pow. zabudowy na dziatce 556,45 | m?
Powierzchnia uzytkowa parter 424,2 | M2
/SDS+pom .techniczne/

Powierzchnia uzytkowa pietro /przedszkole/ 355,9 [ m?
+ mieszkanie prywatne ok. 65
tacznie 845 | m?
Kubatura po rozbudowie ok. 3 555 [ m?

3 Wysokos¢ /bez zmian/ ok.8 | m




4 Dtugos¢ /bez zmian/ 40| m
5 Szerokos¢ /bez zmian/ 19| m
6 Liczba kondygnacji nadziemnych /bez zmian/ 2| Szt.
87 | Liczba kondygnacji podziemnych /bez zmian/ - | Szt.

9,2Parametry poiarowe wystepujacych substancji palnych

Na terenie budynku nie bedg skiadowane materiaty, ktére w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719), sg
kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.

Podstawowymi materiatami palnymi na terenie obiektu s drewno, drewnopochodne, tkaniny, itp.
stosowane w wyposazeniu pomieszczen ZL.

Ponizej okre$lono charakterystyke pozarowa wstepujacych materialéw palnych w budynku:

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno,
drewnopochodne

— tatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluZnionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 Ml/kg

folia polietylenowa (PE),)

fatwo zapalna,

matej odpornosci na dziatanie ciepla,

polietylen pali sie sam; 26fty Swiecgcy, w srodku niebieski
plomien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymoéw i gazéw
toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu

parafiny
ciepfto spalania: 42MJ/kg

o

polichlorek — wyroby plasty-

fikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

cieplo spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

cialo state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 - 280 °C,
ciepto spalania — 43 Ml/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 °C, paine,
temperatura zap. 390 °C.
ciepfo spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wiasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190,
ciepfo spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego irodia
ciepta,

temperatura topnienia 220-230°C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

(‘b’\-)




Lp. Substancja - materiat charakterystyka
Tworzywa sztuczne /polietylen, - palne,
PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
Q) 8. podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych.
Tkaniny bawetniane - fatwe zapalne,
10. 9. temperatura zapalenia: 225 °C,
9.3Kwalifikacja pozarowa
Ze wegledu na przeznaczenie i sposéb  uzytkowania budynek kwalifikuje  sie

do grupy obiektéw uzytecznosci publicznej - kategoria zagrozenia ludzi ZL 11+1V.

9.4Klasa odpornosci pozarowej budynku
”C”
UWAGA!!

DLA NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU WYDANO
ZGODE W FORMIE POSTANOWIENIA NR 105/2022 LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIE)
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP. Z DNIA 11 SIERPNIA 2022 R.

DECYZJE W NIE) ZAWARTE OPISANO W WARUNKACH OCHRONY PRZECIPOZAROWEJ NA KONCU
=== T T AAWARTE VPDANY W WARUNRKRACH OCHRONY PRZECIPOZAROWEJ NA KONCU
OPRACOWANIA

10 UWAGI KONCOWE
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 23.02.94)

-teren budowy nalezy odpowiednio przygotowaé,uporzadkowaé, wydzieli¢, zabezpieczy¢ pod katem BHP i p.poz

-projekt musi by¢ rozpatrywany razem z projektami branzowymi- rozmieszczenie, ukfad, elementy konstrukcyjne,
instalacyjne , urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne wykonac éciéle wedtug projektéw branzowych,

- wykonawca zobowiazany jest w razie potrzeby wykonaé rysunki warsztatowe we wtasnym zakresie, $ciéle
uwzgledniajac wytyczne znajdujgce sie w niniejszej dokumentacji, jak i wymagania technologiczne, systemowe, warunki
techniczne i obowigzujgce przepisy. Projekt warsztatowy musi by¢ spéjny z niniejszg dokumentacja.

-Przed realizacjg inwestycji nalezy bezwzglednie dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i
wymiaréw. W przypadku wystapienia réznic , projektowany ukfad nalezy dostosowac do istniejacego stanu, zachowuijac
zasady zawarte w projekcie, konsultujac sie z Gtéwnym Projektantem.

- Zawarte w projekcie rozwigzania projektowe sg rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby realizacji tych rozwigzar
(wykonanie, montaz) nalezy konsultowa¢ z wykonawca, dostawcg systemu i Projektantem —dostosowaé do przyjetych
rozwigzan systemowych, wytycznych wykonawcy, wg zatozen projektu i zasad sztuki budowlane;j.

- Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy projekt organizacji budowy oraz uzgodniony projekt
organizacji placu budowy z harmonogramem robét- do akceptacji.

- Rozwigzania projektowe opierajg sie na rozwiazaniach producentéw, w przypadku koniecznosci uszczegétowienia
projektu — gdy wytyczne producenta nie dadzg wystarczajacej odpowiedzi na dang kwestie, nalezy skontaktowac sie z
Projektantem.

- Przyjete w projekcie rozwigzania z uzyciem konkretnych nazw marek, okreélaja standardy wykonania , moga byc one
zmienione na rozwigzania innych firm- réwnoznaczne z przyjetymi w projekcie. Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, pod warunkiem,ze zaproponowane rozwigzania zamienne nie bedg obniza¢
standardu, parametrow i wtasciwosci zaprojektowanych w projekcie elementéw budowlanych, systemdw,
materiatéw,urzadzen, instalacji, wyposazenia, rozwigzan projektowych i innych i zostang przedstawione do akceptacji
Inwestorowi i Projektantowi.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji, zalozonych warunkéw funkcjonalno-
uzytkowych ani zmienia¢ idei i zatozen projektu.




-wyjéciowe parametry wskazane przez przyktadowe rozwiazania nalezy traktowac jako wskazanie parametrow istotnych.
Dodatkowe parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla
zatozonego w projekcie typu i rodzaju materiatu.

- tolerancja parametréw materiatowych (wytycznych dla osiggniecia zatozonego celu funkcjonalno-uzytkowego) —
dopuszcza sie na poziomie do 5%

-wszelki istotne zmiany przyjete w realizacji projektu (o parametrach nie gorszych niz zatozono w projekcie) nalezy
przedstawié¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptacji,

-wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiadac normom
bezpieczenstwa p.poz., sanepid, bhp a takie powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym Panstwowego Zaktadu

Higieny) i aprobaty techniczne (m.in. Instytutu Techniki Budowlanej) , deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci.
Powinny by¢ zgodne z przepisami i normami szczegétowymi.

-Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu , ktory nie wptynie niekorzystnie na standard, , jakos¢, srodowisko
wykonywanych rob6t a takze na srodowisko naturalne.Nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do przyjetej przez
wykonawce technologii budowy.

- na terenie budowy naleiy zagwarantowa¢ przewozenie materialow $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami i
wptywami atmosferycznymi. Materiaty sktadowane na terenie budowy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach i miejscach suchych , z dala od materiatow dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem,

-wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ cisle wg rysunkéw projektowych oraz wytycznymi, technologig
,systemem, instrukcjami i secyfikacjami technicznymi producenta, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

przepisami.

- Prace budowlane wykonywane w oparciu o system producenta — nalezy wykonac z uzyciem materiatow i akcesoriow
wchodzacych w sktad kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego producenta dla da nych parametrow
budynku. Kompletny system (materiaty, technologie, wykorczenie itp.) nalezy wykonac $cisle wedtug instrukgji
wykonania robét producenta danego systemu jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami , normami i zasadami sztuki
budowlane;j.

Wszelkie dodatkowe elementy systeméw nalezy dobieraé $cisle z wytycznymi producenta, wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej

-Nalezy korzystac z rozwigzan systemowych, na ktére Inwestor otrzymuje gwarancjg dostawcy/producenta. Nie
dopuszcza sie taczenia systeméw , w przypadku gdy rozwigznie takie nie otrzyma petnej gwarancji dostawcy dla danego
rozwigzania systemowego.

- Wszelkie prace budowlane, montazowe, bazujace na systemach dostawcéw muszg by¢ wykonywane przez
autoryzowanego przez dostawcow systemu Wykonawce. Autoryzowany wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Budowy pisemna gwarancje na wykonane prace na okres okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawea, lecz nie krétszy niz wysoki okres gwarancyjny funkcjonujacy na ryn ku dla danego rozwigzania
systemowego.

Sporzadzita:

arch._ llona Najgdk-Baier arch. llona Najdek-Bajer
uprawnienia budowlane w'specjalnosci
archrtektonicznej do pros 'ktowandia‘
bez og"ra,nic"gﬁ'3
nrupr. 19/{wpo;::m‘2012
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
rozbudowy budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Santoku dziatka nr 638/4,
obreb Santok, gm. Santok, powiat gorzowski

Podstawy opracowania

I.1. Projekt budowlany — czes¢ architektoniczna wykonany przez mgr inz. arch. llone Najdek
-Bajer.

1.2. Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna budynku.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji rozbudowy budynku oraz zmiana
sposobu uzytkowania czgsci pomieszezen Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzial-
ce nr 638/4, obreb Santok, gm. Santok, powiat gorzowski.

3. Zakres opracowania

Projekt techniczny konstrukcji wykonano w zakresie wymaganym przez Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Czgs¢ budynku bedaca zakresem projektu - dom pomocy spolecznej — funkcja - bez zmian,

projektuje si¢ adaptacj¢ jednego z pomieszczen technicznych/gospodarczych — na

pomieszczenie pelnigce funkcje salki na krétkie zajecia indywidualne w domu pomocy

spolecznej oraz rozbudowe Srodowiskowego Domu Samopomocy - o jedno pomieszczenie -
salke zajeciows.

4. Adres budowy
dziatka nr 638/4, obreb Santok, gm. Santok, powiat gorzowski

5. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.

Badan geotechnicznych na potrzeby rozbudowy nie wykonano. Na podstawie ogdlnego
rozeznania oraz archiwalnej dokumentacji geotechnicznej mozna zalozy¢, ze budynek
posadowiony jest na piaskach $rednich o uogélnionym stopniu zageszczenia o Ip=0,5. Wody
gruntowe wystepuja ponizej poziomu posadowienia. Na podstawie stanu zachowania $cian
konstrukcyjnych oraz ogélnego dobrego stanu technicznego okresla si¢ warunki posadowienia
jako dobre.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463), na terenie wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do 11 kategorii geotechniczne;.

6. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego.
Posadowienie budynku zaprojektowano jako tawy fundamentowe 80 cm ponizej poziomu
terenu.

7. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.
Budynek usytuowany jest w Santoku.
Budynek podlega oddziatywaniu nastepujacych stref:
7.1. Glebokos¢ przemarzania gruntu Strefal h,=0,80m




7.2. Obciazenie $niegiem Strefall Q= 0,90 kN/m?
7.3. Obcigzenie wiatrem Strefal  qx = 0,30 kN/m?

Teren A.
8. Charakterystyka obiektu.
Budynek wykonano w technologii murowanej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Obiekt wolnostojacy dwukondygnacyjny. Uklad konstrukeyjny budynku podiuzny
dwunawowy. Fundamenty lawowe zelbetowe. Stropy z prefabrykowanych zelbetowych plyt
kanalowych. Stropodach plaski z pokryciem papowym ulozony na warstwie izolacji termicznej,
konstrukcja z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanalowych. Nadproza prefabrykowane
oraz zelbetowe wylewane na mokro. Schody wewnetrzne ptytowe Zelbetowe dwubiegowe.
Schody zewnetrzne plytowe zelbetowe z dwoma spocznikami (przy elewacji bocznej) opartymi
na stalowych stupkach. Schody zewngtrzne wzdhuz elewacji frontowej jednobiegowe,
zelbetowe ze spocznikiem opartym na stupkach stalowych. Zadaszenia nad schodami
zewnetrznymi plytowe zelbetowe. Kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Dobudowany przedsionek od strony podwérza wykonano z elementow PCV.
Zadaszenie z plyt poliweglanowych przeziernych. Budynek jest ocieplony, elewacja cz¢sciowo
oblozona ptytkami ceramicznymi. Budynek obecnie jest uzytkowany, peini funkcj¢ gminnego
przedszkola oraz $rodowiskowego domu pomocy spolecznej.

9. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne — stan projektowany, etap .

9.1. Zamurowania

Projektowane jest zamurowanie otworu drzwiowego cegla ceramiczng peing na zaprawie
cementowo-wapiennej lub innymi elementami drobnowymiarowymi o EI60.

9.1. Nadproza
Projektuje si¢ nadproze drewniane, ewentualnie nalezy rodzaj nadproza dostosowa¢ do

materialu z jakiego projektowana jest scianka.

10. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne — stan projektowany, etap IL

10.1. Fundamenty
Projektuje sie tawy fundamentowe zbrojone podtuznie i poprzecznie pre;tam] ze stali BS00SP,

strzemiona #6 ze stali BS00SP w rozstawie co 25 cm.

Otulina zbrojenia ¢=40 i 50 mm, beton C25/30. Lawy nalezy wykona¢ na warstwie
z podkiadu betonowego C8/10 gr. 10 cm.

Izolacja taw fundamentowych przed wilgocig - wg. opisu architektury.

Nalezy zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia law w ich narozach poprzez zespawanie pretow
lub poprzez wykonanie zakladow.

Zbrojenie taw fundamentowych wykona¢ wg rysunkéw i konstrukeyjnych.

10.2. Sciany fundamentowe
Sciany te nalezy wykonaé o gr.25 cm z bloczkow betonowych C12/15 na zaprawie cementowe;j

kl. 5 MPa.

10.3. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.
Sciany zewnetrzne o gr. 25cm z blokow Silka M24 klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-

wapiennej klasy SMPa lub cienkospoinowej systemowe;.
Docieplenie $cian zewnetrznych wg. projektu architektury.

10.4. Nadproza
Projektuje si¢ nadproza prefabrykowane typu SBN.



- -

10.5. Wienice

Projektuje si¢ zelbetowe monolityczne wience o przekroju prostokagtnym z betonu C25/30
zbrojone podtuznie pretami ze stali BS00SP, strzemiona #6 ze stali BS00SP. Otulina zbrojenia
¢=3cm.

10.6. Posadzki
Posadzki wykona¢ wg projektu architektury. Grunt pod posadzkami wymieni¢ do warstwy
piaskow o stopniu zageszczenia (Is) rownym minimum 0,95.

10.7. Stropodach

Konstrukeje stropodachu rozbudowy nad parterem zaprojektowano jako peiny niewentylowany
z ptyt WPS opartych na belkach stalowych IPE 180 ze stali S235JR. Pokrycie dachu folig FPO
lub membrana EPDM. Belki stropodachu oparte beda na podtuznej $cianie zewnetrznej oraz na
podiuznej $cianie istniejgcej. Do oparcia belek w $cianie istniejgcej nalezy wykué gniazda i
wypetni¢ je podkladem betonowym o gr. 10cm z betonu C8/10.

10.8. Nadproza
Projektuje si¢ nadproza prefabrykowane typu SBN.

11. Przyjete rozwigzania konstrukeyjne — stan projektowany, etap II1

11.1. Zamurowania

Projektowane jest zamurowanie otworu drzwiowego cegla ceramiczng pelng na zaprawie
cementowo-wapiennej lub innymi elementami drobnowymiarowymi o EI60.

11.2. Nadproza

Dla $ciany o grubosci 16cm projektuje sie prefabrykowane nadproze SBN.

Projektuje si¢ poszerzenie otworu z dwoch ceownikow [120, ze stali S235JR stezonych
srubami gwintowanymi M12 w rozstawie co 25¢m.

Nadproze pomig¢dzy pomieszczeniami 0.31 a 0.33 prefabrykowane SBN.

12. Dane liczbowe o obiekcie
Wedhug projektu architektonicznego.

13. Okreslenie korozyjnosci dla konstrukcji betonowych
Przyjeto klas¢ srodowiska XC2. Otulina zbrojenia dla taw ¢=40 i 50 mm, dla pozostalych
elementow zelbetowych ¢=30mm.

14. Uwagi koncowe

1) Przy natrafieniu podczas wykonywania fundamentéw na grunty znacznie odbiegajace od
opisanych w dokumentacji geodezyjnej nalezy wezwaé nadzor autorski.

2) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP pod nadzorem kierownika
budowy.

3) Detale i szczegély nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zosta¢ rozwigzane ramach
nadzoru autorskiego.

4) Roboty ziemne oraz fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

mgr inz. bud. Zbignie f&l" i
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