L 2,20 L 125 .

km 2+810,00 + 3+800,00

1,25

6 %

0$ jezdni

2%

6 %

remont istn. rowu (przywrocenie funkcji rowu)
(odmulenie dna rowu z profilowaniem dna
i skarp w tym zakresie

Uwaga:

umocnienie nawierzchni poboczy

kruszywem tamanym 0-31,5 grub. 10cm

w-wa $cieralna SMA grub. 4 cm

w-wa wigzgca BA 16W grub. 5 cm (na geosiatce do nawierzchni)

istn. nawierzchnia bitumiczna - frezowanie profilujgce

1. na dlugosci tuku poziomego szerokosc proj. warstw nawierzchni
jezdni dostosowac do istn. szerojosci jezdni

2. lokalizacja lokalnych napraw konstrukcji krawedzi jezdni ustalona
zostanie po wykonaniu frezowania profilujacego jezdni

Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

Jednostka projektowa:

WZDW Rejon Drog Wojewddzkich w Koscianie
ul. Gostynska 38  64-000 Koscian

Obiekt/Zadanie:

Wzmocnienie drogi wojewaddzkiej nr 432 odcinek
Leszno - Trzebania od km 2+810 do km 3+800

Branza: drogowa

Rysunek

Przekroje normalne

DATA: 07.2023 SKALA 150 rRYS.nr 3.1.




