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Znak sprawy: GK-POD.6630.1098.2022

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zakonczonej w dniu 19.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ inna - kanat technologiczny

Gmina: Bochnia - obszar wiejski
Obreh: Cikowice, dz.: 514/1, Obreb: Stanistawice, dz.: 1000

BIURO PROJEKTOW DROGMIX GRZEGORZ CWIORO- BADOWSKI
o0s. osiedle Leszczyny 14, 32-720 Nowy Wisnicz

GMINA BOCHNIA, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Anita Banach
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

Starostwo Powiatowe w Bochni

elektroniczny
16.11.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. W obrebie zblizen lub skrzyzowan z sieciami lokalnymi prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.
2. Na terenie projektowane] inwestycji znajduja sie punkty paristwowe]j osnowy geodezyjnej o nr 173212105000,
173212105100, 173212105200, 173212105300, 173212105400, 173212105500, 173212105600, podlegajace szczegdinegj
ochronie. Nalezy zachowaé ostroznosé przy prowadzeniu prac ziemnych, by potozenie w/w punktdw nie ulegto zmianie.
0 przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenta lub zagrozenia zniszczeniem nalezy powiadomic Starostg
Bocheriskiego. Kosztami zatozenia lub odtworzenia osnowy geodezyjnej zostanie abciazony inwestor.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 | Gmina Bochnia Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kazimlerza Wielklego 26, Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
32-700 Bochnia koordynacyjne).
2 | Gminny Zaktad Wodociaggéw Stanowisko pozytywne z uwagami Prezes Zarzadu
1 Kanalizacji Sp. z o.0. W nawigzaniu do przestanege wniosku w zakresie Mirostaw Jankowicz
Siedlec 250, 32-744 tapczyca propozyeji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
elektroniczny terenu - budowa sieci kanalizacii deszczowej i kanatu

technologicznego w trakcie budowy $cieiki rowerowej
przy drodze gminnej G580816 i G580796 w miejscowosci
Stanistawice dziatka nr 1000 oraz w miejscowosci Cikowice
dziatka nr 514/1 gm. Bochnia, GZWiK sp. z 0.0. uzgadnia
lokalizacje sieci w/w z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

1. Zachowad bezpleczng odlegtosé w planie od istniejacych
i projektowanych sieci oraz przytaczy wodociggowych

i kanalizacyjnych minimum 1,0 m.

Stronatz3



GK-POD.EEE0.1098,2022

2. Roboty ziemne w przypadku zbliZzenia do istnigjgcych
sieci oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
wykonywac recznie, ped nadzarem GZWIK sp. z 0.0.

tel, (14) 612-22-70 lub (14) 614-61-90 wg. ustalef;

na bieigco.

3. W przypadku cdstepstw od w/w warunkdw uzgodnienia
GZWIK sp. z 0.0, z siedziba w Siedlcu nie bierze
odpowiedzialnoéci za ewentualne szkody wynikte w trakcie
eksploatacji sieci.

Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
Pogdrska Wola 450, 33-152 Pogérska Wola
elektraniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Opinia pozytywna zgodnie z pismem znak
OT-DL.420,1189.2022.2 7 dnia 14,12.2022 r. wedtug kt6rego
przed rozpoczeciem prac projekt nalezy bezwzglgdnie
uzgodnit z OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,
Pogdrska Wola 450, 33-152 Pogdrska Wola.

Starszy Specjalista
(Obszar Techniczny)
Michat Burtan

Orange Polska S.A.
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

Uczestnik nieobechy na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w [Kaju, Ktaj 653, 32-015 Kiaj
elektroniczny

Stanowisko pozytywne 2 uwagami

Odnoszac sie do sprawy GK-POD.6630.1098.2022 -
Gazownia w Kfaju uzgadnia z uwagami:

1. Prace w strefie kentrolowanej gazoclggu wykonaé recznie
pod nadzorem Gazowni w Kfaju.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci gazowych,
ktére nie zostaly zinwentaryzowane, lub o ktérych brak
informacji.

3. Projektowane obiekty lokalizowaé zgodnie z Rozp. Min.
Gosp. z dn. 26.04.2013 w sprawie warunkow techn, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie.

4, W trakcie prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi
pracami wiadciwa teryterialnie Gazownia zastrzega
mozliwoéé wprowadzenia ewentualnege zabezpieczenia
sieci gazowej.

W przypadku odkrycia gazociggu, ktéry nie zostat
naniesiony na podktadach geodezyjnych badz wystgpienia
w terenie rozbieznodci rzeczywistego przebiegu sieci
gazowej w odniesieniu do dokumentacjl, naley
bezwzglednie powladomié Gazownie w Kfaju, celem

| weryfikacji oraz ewentualnego zabezpieczenia.

5. Nalezy zachowac warunki
PSGKR.ZMSM.763.1148868.1.22 z dnia 31.10.2022.

Z-ca Kierownika
Gazownia w Ktaju
Jan Kasprzyk

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Tarnowie

ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie pod.warunkiem zachowania uwag zawartych
w pigmie:
TD/OTR/OMD/2022-08-17/0000004 z dnia 17.08.2022 r.

Starszy Specjalista
ds. Dokumentacji
Zbigniew Szymczyk

Tauron Dystrybucja S.A.

ul. Podgérska 254, 31-035 Krakéw,
Oddziat w Krakowie,

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakéw
elektroniczny '

Stanowisko pozytywne z uwagami

Zachowaé normatywne odlegtodei od ist. infrastruktury,
Prace wykonywa¢ zgodnie z obw. przepisami i normami.
- Uzgadnia sie z uwagg, 2e prace w poblizu urzgdzeri
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczedstwo asdb

i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapic

do TAURCON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér
branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w adlegiosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen

Starszy Specjalista ds.
Uzgodnien Branzowych
Wojciech Szczypczyk
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podziemnych TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonaé
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.

Nalezy stosowad nastepujgce srednice rur ostonowych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZwignic,
liczgc odlegtos¢ od najdalej wysunietej czeéci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposdéh, aby nie naruszac ustojéw stupdw linii j. w., inaczej
beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych
sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-liniiSN-2 m,

- liniif WN - 5 m.

BIURO PROJEKTOW
Whioskodawca DROGMIX GRZEGORZ
EWIORO-BADOWSKI

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty,
ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen podziemnych nie
podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) lub ztozonych na narade, a ktére
nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).
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