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Nasz znak: GZWiK.7033.296.2022 Bochnia, dnia 21.09.2022 r.

Dotyczy:  Uzgodnienia projektu przebudowy drogi polegajgcej na budowie $ciezki rowerowej przy drodze
gminnej G580816 w miejscowosci Stanistawice oraz przy drodze gminnej G580796 w miejscowosci

Cikowice wraz z kanalizacjg deszczows.

Gminny Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o. Siedlec 250, 32 — 744 tapczyca, w nawigzaniu do
przestanego wniosku w zakresie uzgodnienia projektu przebudowy drogi polegajgcej na budowie Sciezki rowerowej
przy drodze gminnej G580816 w miejscowosci Stanistawice oraz przy drodze gminnej G580796 w miejscowosci
Cikowice wraz z kanalizacjq deszczowq uzgadnia w/w z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

1. Wszystkie istniejace sieci wodociggowe i kanalizacyjne wykonane z rur PCV oraz rurociagi tfoczne i
podci$nieniowe transportujace $cieki wymagajgce przebudowy ze wzgledu na kolizje z przebudowywang
droga i jej urzadzeniami nalezy wykonac z rur PE 100 TS SDR 11 - WAVIN. Dla rur do wody wymagany atest
PZH.

2. Srednice nowoprojektowanych rurociggédw powinny by¢ nie mniejsze od zastosowanych $rednic
istniejgcych sieci wodociggowych i kolektoréw kanalizacyjnych w tym rurociggéw podcisnieniowych tak aby
nie zmniejszaty mozliwosci przesytowych istniejgcych sieci. W miejscach przekroczer pod pasem drogowym
wg. potrzeb zaprojektowaé rury ochronne wykraczajgce min 1 — 2 m poza urzadzenia drogowe i
towarzyszace, jak np. chodniki, zatoki, skarpy, nasypy, rowy odwadniajgce, sciezki rowerowe, itp.

3. Rury ochronne — (ich przedtuzenia) dla sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz rurociggéw ttocznych i
podcisnieniowych prowadzacych $cieki nalezy projektowac jako stalowe lub PE 100 SDR 11 o $rednicy i
dtugosci umozliwiajgcej swobodny dostep oraz mozliwos¢ wymiany w przypadku awarii lub rozbudowy bez
ingerencji w teren na, ktérym zlokalizowano infrastrukture modernizowanej drogi.

4. W przypadku istniejacych, kolektoréw grawitacyjnych na kanalizacji sanitarnej z PCV @ 160 — 250 mm w
miejscach kolizji z przebudowywang drogg i jej urzadzeniami w sytuacji braku rur ochronnych nalezy
projektowac nowe przejscia kolektorami z rur PE 100 SDR 11 w zakresie pomiedzy istniejgcymi studniami
rewizyjnymi.
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5. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ projektowanych urzadzen — kolektory kanalizacji deszczowej od
istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych min 1 m w planie.

6. Prowadzone prace bedgce efektem prac projektowych nie mogg skutkowa¢ zmniejszeniem przykrycia
gruntem rodzimym istniejacej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej ponizej 1 m.

7. Podczas projektowania oraz prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na skrzynki
uliczne na zasuwach odcinajacych oraz wiazy i przykrywy studni rewizyjnych, ktére moga by¢ zlokalizowane
na terenie budowy. Ich wysokosci nalezy dostosowac do projektowanej niwelety drogi i Sciezki rowerowe;.

8. Nie dopuszcza sie pokrycia nawierzchnig uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tj. skrzynek
ulicznych zasuw oraz studni rewizyjnych.

9. Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg istniejacych sieci wodociggowo-kanalizacyjnej po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe nalezy zleci¢ jednostce posiadajacej stosowne uprawnienia.

10. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykonywa¢ recznie, pod
nadzorem GZWiK sp. z 0.0. tel. (14) 612-22-70 lub (14) 614-61-90 wg. ustaleri na biezaco.

11. Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych na sieci nalezy z 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomic
administratora o planowanych pracach w celu uzyskania zgody oraz uzgodnieniu terminu wytgczenia sieci
z eksploatacji.

12. Wszystkie wykonane odcinki sieci oraz ich wiaczenia a takze przejscia pod drogami i ciekami przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez GZWiK sp. z 0.0.

13. Wszystkie zlikwidowane oraz wykonane odcinki sieci nalezy przedstawi¢ w formie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:1000 wraz z orientacjq oraz dotgczy¢ szkice z domiarami - komplet

dostarczy¢ do GZWiK sp. z 0.0. z siedziba w Siedlcu.

14. W przypadku odstepstw od w/w warunkéw uzgodnienia GZWiK sp. z 0.0. z siedzibg w Siedlcu nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikte w trakcie eksploatacji sieci.

15. Okres waznosci niniejszych warunkéw wynosi 12 miesiecy.

Z powazaniem:

Otrzymuija:
1. Adresat
2.a/a
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