O =A==

system

VIR

2022-212711
OT-DL.420.1189.2022.2

BIURO PROJEKTOW DROGMIX GRZEGORZ
CWIORO-BADOWSKI

OS. LESZCZYNY 14

32-720 NOWY WISNICZ

2022-212711

Dotyczy: wstepnego uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji deszczowej oraz kanalizaciji
teletechnicznej w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej G580816
w miejscowosci Stanistawice oraz drogi gminnej nr G58079 w miejscowosci Cikowice
polegajgca na budowie Sciezki rowerowej”

Szanowni Panstwo,

odpowiadajgc na Panstwa wiadomosci e-mail ofrzymane w dniu 13.12.2022 .
oraz 14.12.2022 r. informujemy, iz wstepnie uzgadniamy trasy projektowanej kanalizacji opadowej,
projektowanej kanalizacji teletechnicznej w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia
DN 500 tukanowice — Sledziejowice — Zederman w miejscowosciach Stanistawice i Cikowice, gmina
Bochnia, celem przedtozenia przedmiotowego projektu na naradzie koordynacyjnej dot. sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Warunki zagospodarowania terenu w bezposrednim sqgsiedztwie gazociggu wysokiego
ciSnienia reguluje Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
04.06.2013r., poz. 640), ktére ma charakter aktu prawnego bezwzglednie obowigzujgcego.

Celem ostatecznego uzgodnienia inwestycji jok w nagtdwku, przed przystgpieniem do prac nad
inwestycjg pn. jak w nagtéwku przedmiotowy projekt bezwzglednie nalezy przedtozye

do uzgodnienia w OGP Gaz-System S.A. Oddziat w Tarnowie, Pogdrska Wola 450, 33-152 Pogdrska
Wola, wykonany zgodnie z ponizszymi warunkami.

Ponizej w tabeli podajemy obowigzujgce odlegtosci zabudowy (potowa szerokosci strefy
kontrolowane] *, lub potowa zmniejszonej szerokosci strefy kontrolowanej) mierzone od osi
gazociggu, wynikajgce z przywotanego Rozporzgdzenia:
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Gazocigg w/c

Rodzaje obiektéw terenowych DN 500
Budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego 30m
Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej 16 m
Wolno stojgce budynki niemieszkalne (1j. garaz, budynek gospodarczy, wiata) 15m
Przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa, wodociggi oraz
studzienki kanalizacji majgce bezposrednie potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i 15m
zwierzgt
Przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa, wodociggi oraz 7 m
studzienki kanalizacji niemajace potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt
Parkingi dla samochoddw 15m

* strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych,
urzqgdzac statych sktaddw i magazynédw oraz podejmowac dziatah mogqgcych spowodowad
uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto wyjasniamy, ze dla prawidtowe] eksploatacji gazociggu DN 500 operator powinien
mie¢ zagwarantowany pas eksploatacyjny o szerokosci 6 m (po 3 m z obu stron osi gazociqgu),
w ktérym nie nalezy prowadzi¢ dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wptyw na integralnosc sieci
gazowej wysokiego cisnienia, w tym w szczegdlnosci sadzi¢ drzew i krzewdw. W zwigzku z powyzszym
teren w pasie eksploatacyjnym powinien pozostac nieutwardzony.

Jednoczesnie informujemy, iz z uwagi na wystepujgcy gazocigg wysokiego cisnienia DN 500
oraz obowiqzujgce strefy kontrolowane, projekt nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

Kanalizacja deszczowa

1. Przewdd kanalizacyjny powinien krzyzowac sie z gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci
pionowej od zewnetrznej Scianki gazociggu do zewnetrznej Scianki przewodu kanalizaciji
min. 0,2m. W przypadku realizacji skrzyzowania z wykorzystaniem metod bezwykopowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5m.

2. Kat skrzyzowania kanalizacji deszczowej z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 60°
Nalezy dgzy¢, aby kgt ten byt zblizony do 90°.

3. W miejscu skrzyzowania projektowany przewdd nalezy zabezpieczy< rurg ostonowq,
na dtugosci odpowiadajgcej szerokosci pasa eksploatacyjnego gazociggu wysokiego
ciSnienia (tj. 6 m).

4. Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 7m
od zewnetrznej Scianki gazociggu, mierzgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi
gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac¢ ich wentylacje.

5. Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ oznaczony przy pomocy stupkdw znacznikowych
z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad projektowanym przewodem po obu
stronach gazociggu.

6. Do projektu nalezy dotgczy¢ osSwiadczenie projektanta posSwiadczajgce o braku
bezposredniego potgczenia projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

Kanalizacja teletechniczna



Przewdd kanalizacyjny powinien krzyzowac sie z gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci
pionowej od zewnetrznej scianki gazociggu do zewnetrznej scianki przewodu kanalizaciji

min. 0,2m. W przypadku realizacji skrzyzowania z wykorzystaniem metod bezwykopowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5m.

Kgt skrzyzowania kanalizacji teletechnicznej z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 60°
Nalezy dgzy¢, aby kgt ten byt zblizony do 90°.

W miejscu skrzyzowania projektowany przewdd nalezy zabezpieczy< rurg ostonowq,

na dtugosci odpowiadajgcej szerokosci pasa eksploatacyjnego gazociggu wysokiego
cisnienia (tj. 6 m).

Studzienki na kanalizacji powinny byc¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 7m

od zewnetrznej Scianki gazociggu, mierzgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi
gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac¢ ich wentylacje.

Przewdd kanalizacyjny powinien by<& oznaczony przy pomocy stupkdw znacznikowych

z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad projektowanym przewodem po obu
stronach gazociggu.

Do projektu nalezy dotgczy¢ oSwiadczenie projektanta poswiadczajgce o braku
bezposredniego potgczenia projektowanego przewodu kanalizacji teletechnicznej

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt. W przypadku braku takiego oswiadczenia skrzyzowanie
nalezy wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych dla kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacje sanitarng w miejscu skrzyzowania nalezy lokalizowac pod gazociggiem wysokiego

ciSnienia. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje kanalizacji nad
gazociggiem przy spetnieniu dodatkowych warunkow.

Kandalizacja sanitarna prowadzona pod gazociggiem (zalecane rozwigzanie):

1.

oo

W przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, projektowanqg kanalizacje w relacji do gazociggu
wysokiego cisnienia DN 500 nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 15 m, mierzgc w ptaszczyznie
poziomej, prostopadle do osi gazociggu.

W celu zabezpieczenia projektowanych skrzyzowan nalezy na kanalizacji zabudowacd rure
ostonowaq. Rura ostonowa na kanalizacji powinna by¢ zatozona na dtugosci, co najmniej

10 m po obu stronach gazociggu, mierzgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle

do zewnetrznej Scianki gazociggu. Konce rury ostonowej nalezy uszczelnic masq
uszczelniajgcq na dtugosci min. 0,3 m, a nastepnie zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska
zewnetrznego.

Rura ostonowa powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu SDR 11

i grubosci scianki min. 10 mm. Z rury ostonowej nie nalezy wyprowadzac rury wydmuchowe.

W miejscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego cisnienia przewod kanalizacji wykonac

z rury PE80/SDR17,6, a w przypadku kanalizacji pompowej z rury PE80/SDRI1T Ilub
PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona od osi skrzyzowania

na odlegto$¢ co najmniej 15 m mierzgc prostopadle do gazociggu w ptaszczyznie poziome;.
tgczenie rur PE wykonywac¢ metodqg zgrzewania. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zgrzeina rury PE
nie wypadta na konhcu rury ostonowej w strefie uszczelnienia.

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ wspdtosiowo w rurze ochronnej stosujgc obejmy centrujgce.

Studzienki (ew. inne wyposazenie towarzyszgce) na kanalizacji powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zewnetrznej Scianki gazociggu, liczgc w ptaszczyznie
poziomej, prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac ich
wentylacje.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie utozenie dwodch rur kanalizacyjnych w jednej
rurze ostonowe;.



8.

Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegac pod gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci
pionowej od zewnetrznej Scianki gazociggu do zewnetrznej Scianki rury ochronnej min 0,2 m.
W przypadku metody bezwykopowej, odlegtosc ta powinna by¢ wieksza niz 0,5 m.

Kgt skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 60°. Nalezy dazy¢, aby kgt
ten byt zblizony do 90°.

Kandalizacja sanitarna prowadzona nad gazociggiem (w uzasadnionych przypadkach):

1.

o

10.

Droga

W przebiegu rownolegtym, projektowang kanalizacje w relacji do gazociggu wysokiego
cis$nienia DN 500 nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 15 m, mierzgc w ptaszczyznie poziomej,
prostopadle do osi gazociggu.

W celu zabezpieczenia projektowanego skrzyzowania nalezy na kanalizacji zabudowac rure
ostonowq. Rura ostonowa powinna by¢ zatozona na dtugosci co najmniej 10 m po obu
stronach gazociggu, mierzgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do zewnetrznej Scianki
gazociggu. Konce rury ochronnej nalezy skutecznie uszczelni¢ masqg uszczelniajgcg

na dtugosci min. 0,3 m, a nastepnie zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska zewnetrznego.
Rura ostonowa powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu SDR 11
i grubosci scianki min. 10 mm

Z rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ sgczek wechowy. Zakohczenie sqczka wechowego
nalezy umiesci¢ w kolumnie wydmuchowej i zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie opaddw
atmosferycznych. Nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela terenu na lokalizacje kolumny
wydmuchowej usytuowanej na jego dziatce i dotgczy¢ jg do dokumentacji projektowe.
Dodatkowo, projekt powinien zawierac rysunek konstrukcyjny sgczka wechowego wykonany
w oparciu o obowigzujgce w GAZ-SYSTEM S.A. standardy.

W miejscach skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia przewodd kanalizaciji wykonac

z rury PESO/SDRI11 lub PET00/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna by¢ wyprowadzona od osi
skrzyzowania na odlegto$¢ co najmniej 15 m mierzgc prostopadle do gazociggu

W ptaszczyznie poziomej. tgczenie rur PE wykonywaé¢ metodqg zgrzewania. Nalezy zwrdcic
uwage, aby zgrzeina rury PE nie wypadta na koncu rury ostonowej w strefie uszczelnienia.

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ wspdtosiowo w rurze ostonowej stosujgc obejmy centrujgce.
Studzienki (ew. inne wyposazenie towarzyszgce) na kanalizacji powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zewnetrznej Scianki gazociqgu, liczgc w ptaszczyznie
poziomej, prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac ich
wentylacje.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie utozenie dwdch rur kanalizacyjnych

w jednej rurze ostonowe.

Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegac¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej

od zewnetrznej Scianki gazociggu do zewnetrznej Scianki rury ochronnej min 0,2 m.

W przypadku metody bezwykopowej, odlegtosc ta powinna by¢ wieksza niz 0,5 m.

Kgt skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Nalezy dgzyc,
aby kgt ten byt zblizony do 90°.

rowerowa
Podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z zabezpieczeniem skrzyzowania nalezy
pozostawi¢ nad gazociggiem oraz w bezposrednim jego sqsiedztwie warstwe nienaruszonego
gruntu wynoszgcg min. 0,5 m, mierzgc od gdérnej scianki gazociggu.

Kagt skrzyzowania drogi rowerowej z gazociggiem powinien wynosic minimum 30°. Nalezy
dgzy¢ aby kgt ten byt zblizony do 90°.

W miejscu skrzyzowania drogi rowerowej z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy zachowac
odlegtos$¢ pionowg min. 0,5 m pomiedzy dolng warstwg umochnienia drogi rowerowej

a Sciankg przedmiotowego gazociggu.

Droge rowerowqg nad gazociggiem wykonac¢ z materiatdbw rozbieralnych (np. kostka
brukowa), przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).



Droga gminna:

1.

13.

W miejscu skrzyzowania drogi gminnej z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy nad
gazociggiem, a pod podbudowqg drogi, utozy¢ zbrojone ptyty betonowe wsparte po obu
stronach na utozonych poziomo ptytach zelbetowych (zgodnie z Rys. 1). Nalezy zastosowac
ptyty o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez projektanta w stosunku do nosnosci drogi,
na szerokosci po 0,5 m poza skrajnie jezdni oraz na dtugosci minimum po 1,5 m liczgc na
strone od osi gazociggu.
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Rys. 1. Przekréj konstrukcji zabezpieczajgcej skrzyzowanie gazociqgu z drogq
Ptyty nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku. Proponujemy ptyty
betonowe o szerokosci 1,5 - 2,0 m i dtugosci 3,0 m.
Podczas wykonywania robdét ziemnych zwigzanych z zabezpieczeniem skrzyzowania nalezy
pozostawi¢ nad gazociggiem oraz w bezposrednim jego sgsiedziwie warstwe nienaruszonego
gruntu wynoszgcg min. 0,5 m, mierzgc od goérnej Scianki gazociggu.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni
powinna wynosic nie mniej niz 1,0 m i nie mniej niz 0,5 m od dolnej warstwy umocnienia drogi.
Kat skrzyzowania drogi z gazociggiem powinien wynosic minimum 30°. Nalezy dgzy¢ aby kgt
ten byt zblizony do 90°.
Projektowane zjazdy z drogi gminnej nalezy sytuowac w odlegtosci min. 6 m od osi gazociggu
wysokiego ciSnienia.
Skrzyzowanie drogi z gazociggiem nalezy oznakowac stupkami z tabliczkami informacyjnymi.
Projekt zabezpieczenia skrzyzowania powinien zawierac badania geologiczne gruntu.
W miejscu skrzyzowania z zabezpieczonym ptytami drogowymi gazociggiem wysokiego
cisnienia nawierzchnia drogi moze zosta¢ wykonana z dowolnego materiatu.

.Dopuszczamy lokalizacje drég tymczasowych lub montazowych wzdtuz istniejgcego

gazociggu wysokiego cisnienia, w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0 m od zewnetrznej Scianki
gazociggu. Droge tymczasowq nalezy trwale oznaczyC w terenie za pomocg drewnianych
stupkdw oznacznikowych.

.W miejscach nagjezdzania na gazociqg ciezkim sprzetem, poza zabezpieczong drogq

dojazdowq nalezy na czas robdt nad gazociggiem utozy< zbrojone ptyty betonowe,
o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez inwestora zadania na szeroko$ci po 2 m
mierzgc od osi gazociggu.

.W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego ciSnienia nalezy zachowac

odlegto$¢ pionowqg min. 0,5 m pomiedzy dolng warstwg umocnienia chodnika a $ciankg
przedmiotowego gazociqgu.

Chodnik nad gazociggiem wykonac¢ z materiatdw rozbieralnych (np. kostka brukowa),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).

W projekcie nalezy zamiescic m.in.:
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4.
5.

6.

. Szczegobtowy opis techniczny.

Szczegdty techniczne prowadzenia prac budowlanych (w  tym prac ziemnych),
uwzgledniajgc zabezpieczenie gazociggu na okres prowadzenia ww. prac.

Przekroje poprzeczne w miejscu skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z gazociggiem
wysokiego cisnienia, ktére bedg uwzgledniac rzeczywiste rzedne posadowienia gazociggu.
Szczegdtowe rozwigzania wykonania konstrukciji odcigzajgcej gazocigg.

Obliczenia konstrukcji odcigzajgcej gazociqg, uwzgledniajgc wykonane badania
geologiczne gruntu (lub stosowne o$wiadczenie uprawnionego projektantal).

Harmonogram prowadzenia robot.

Informacje ogdlne:
1. W celu jednoznacznej identyfikaciji istniejgcych i projektowanych elementdw zalecamy, aby

na planie zagospodarowania terenu, projektowang infrastrukture wyrdznic (np. poprzez
kolorowe oznaczenie) i zamiescic stosowny opis (legende) dla wszystkich projektowanych
obiektow (urzgdzen) budowlanych.

. Przed przystgpieniem do redlizacji przedmiotowej inwestycji nalezy w terenie potwierdzic¢

rzeczywistq lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe posadowienia gazociggdw wysokiego
cisnienia w miejscu skrzyzowania. Przedmiotowe prace nalezy prowadzic¢

w uzgodnieniu i przy udziale pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Krakowie
Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego ciSnienia nalezy wykonywac wytgcznie

recznie, pod nadzorem pracownikdw Terenowej Jednostki Eksploatacji w Krakowie. Nadzér
bedzie wykonywany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac TJE
w Krakowie na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, podajgc imiennie osoby
sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawic¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot.

. L przeprowadzonych prac oraz podjetych ustalen nalezy sporzqdzi¢ stosowne protokoty

(notatki) potwierdzone podpisami zainteresowanych stron.

. Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac

metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ do naszej Spotki stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe dla danego
terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu

i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas
prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjq
nalezy zamiescic w projekcie budowlano-wykonawczym.

. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt

odpowiada Inwestor projektowanego przedsiewziecia.

Dokumentacje projektowq (2 egz.) opracowang na podstawie ww. warunkdw, na aktualnych

mapach posiadajgcych klauzule ,do celdw projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Do projektu nalezy dotgczy¢ profile/przekroje (2 egz.) w miejscach skrzyzowan projektowanej
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, drogi rowerowej z gazociggiem wysokiego
cisnienia, ktére uwzgledniajg rzedne posadowienia gazociggu i projektowanej infrastruktury.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego

terminu nalezy zwrdcic sie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie o aktualizacje/prolongate wyzej
podanych warunkéw technicznych.

W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj.
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Jednoczesnie informujemy, iz na mocy umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2022 r.
witascicielem gazociggu DN 500 relacji tukanowice — Sledziejowice — Zederman jest Polska Spotka
Gazownictwa spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Tarnowie (PSG). Operator
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. na mocy wyzej wymienionej umowy objgt
przedmiotowq infrastrukture w dzierzawe. Spotka GAZ-SYSTEM S.A. jest odpowiedzialna
za eksploatacije przedmiotowego gazociggu, jak rébwniez dokonanie uzgodnien skrzyzowan
z projektowanq infrastrukturg oraz wszelkich dziatan w jego strefie kontrolowane.

Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor
Kierownik Dziatu Technicznego

K.O.:
-TDC;
-TDCK.

Sprawe prowadzi: Michat Burtan, tel. 12 623 24 36, michal.burtan@gaz-system.pl;



