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Wstep

1.1. Nazwa opracowania

»Audyt efektywnosci energetyczne;j sieci oswietlenia drogowego na terenie Gminy
Trzebownisko”

1.2. Przedmiot opracowania

Przebudowa polegajgca na demontazu istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego w
zakresie przedstawionym w projekcie oraz montazu nowych urzadzen oswietlenia ulicznego
spetniajgcego wszystkie wymagania w zakresie PN jak i realizujgcego gtéwny cel jakim jest
poprawa efektywnos$ci energetycznej.

1.3. Podstawa opracowania

Audyt efektywnosci energetycznej sieci oswietlenia drogowego na terenie Gminy
Trzebownisko

Obliczenia fotometryczne dla ulic wskazanych tytutowym audycie

Opis przedmiotu zamdwienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

Polskie Normy odnoszgce sie do bezpieczenstwa wykonania robot

Instrukcje producentéw zawarte w dostarczanych materiatach przeznaczonych do
montazu.



Zakres robot

2.1. Punkt swietlny - wymiana oprawy

— demontaz istniejgcego wysiegnika wraz z oprawg

— skompletowanie nowego punktu swietlnego (oprawa, wysiegnik — jesli wymagany),

— przeciggniecie przez wysiegnik istniejgcego przewodu zasilajgcego lub w przypadku
niewystarczajgcej jego dtugosci - wymiana,

— podtaczenie i uruchomienie oprawy.

2.2. Punkt swietlny — dowieszenie na istniejgcym stupie

— skompletowanie nowego punktu swietlnego (oprawa, wysiegnik — jesli wymagany)

— przeciggniecie przez wysiegnik przewodu zasilajgcego

— podtaczenie i uruchomienie oprawy.

2.3. Montaz uktadu ograniczenia prgdu rozruchu

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Przewidywanymi zagrozeniami wystepujacymi podczas realizacji robét wg KATALOGU ZAGROZEN
| STOSOWANYCH SRODKOW OCHRONNYCH (BARIER) WYDANIE VI s3:

Lp.

Zagrozenie

Stosowane srodki ochronne

Porazenie pradem elektrycznym

Szkolenie wstepne, instruktaz
stanowiskowy, szkolenia okresowe,
upowaznienia, kwalifikacje, instrukcje, tad i
porzadek, procedury kontroli oraz prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych, zakaz
wykonywania prac pod napieciem, wiasciwy
stan techniczny maszyn i urzadzen,
zabezpieczenia i $rodki ochrony
przeciwporazeniowej, sprzet ochrony
indywidualnej, ktéry stanowig srodki
ochrony indywidualnej i narzedzia chronigce
osoby wykonujace prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych albo w poblizu tych
urzadzen.




Ruchome czesci maszyn i urzadzen

Szkolenie wstepne, instruktaz stanowiskowy,
szkolenia okresowe, ostony, bariery,
oswietlenie, oznakowanie, instrukcje, fad i
porzadek, Scisle przylegajaca odziez.

Uzywanie narzedzi mechanicznych i
elektronarzedzi

Szkolenie wstepne, instruktaz stanowiskowy,
szkolenia okresowe, stan techniczny urzadzen,
instrukcje, fad i porzadek, oznakowanie,
odziez robocza, rekawice, przytbice, okulary
lub ostony oczu, obuwie ochronne,
oswietlenie, ergonomia stanowiska pracy.

Uzywanie narzedzi recznych

Szkolenie wstepne, instruktaz stanowiskowy,
szkolenia okresowe, stan techniczny
narzedzi, tad i porzadek, odziez robocza,
rekawice, przytbice, okulary lub ostony oczu,
postep techniczny, narzedzia ergonomiczne,
wtasciwe narzedzia,

obuwie ochronne, wtasciwe oswietlenie,
ergonomia stanowiska pracy.

Praca na wys. powyzej 1 m

Szkolenie wstepne, instruktaz stanowiskowy,
szkolenia okresowe, drabiny rozstawne i
przystawne, pomosty robocze, rusztowania,
barierki, instrukcja do prac na wysokosci,
badania lekarskie i specjalistyczne, ochrony
indywidualne do pracy na

wysokosci.

Btedy drugiego cztowieka

Szkolenie wstepne, szkolenia okresowe,
instruktaz stanowiskowy, nadzér nad
wykonywanymi robotami, wykonywanie prac
zgodnie z dokumentacjg, badania okresowe i
specjalistyczne.

Dziatanie os6b trzecich (np. napad, rozbdj,
pobicie)

Szkolenie wstepne, instruktaz stanowiskowy,
szkolenia okresowe, monitoring, srodki
tacznosci, zamki, systemy alarmowe,
szkolenia specjalistyczne (umiejetnos¢
negocjacji).




Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi niebezpieczeAstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia sa:

wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg. Zdemontowane oraz przygotowane do
montazu materiaty i aparaty uktada¢ w jednym miejscu w sposdb umozliwiajgcy
dogodny transport innych materiatéw oraz w razie wypadku dostep zespotéw
ratunkowych,

stosowaé zwyzki, rusztowania i drabiny z odpowiednimi atestami i w
odpowiednim stanie technicznym,

kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenia stanu jego zabezpieczen,
wykwalifikowana kadra kierownicza - odpowiednia informacja BHP,

zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robodt,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego
i utrzymania tych oznakowani w odpowiednim stanie,

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktécenia w robotach
budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku robdt, usuwania kolizji, zagrozen w
zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

przestrzeganie postanowienn zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
sporzgdzonego przez kierownika budowy,

stosowanie sie do zalecern BHP ujetych w DTR instalowanych urzadzen.



