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1. Zagadnienia ogolne.

1.1. Wprowadzenie.
Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa terenu rekreacyjnego wraz
z elementami matej architektury na czgsci dziatek nr 302/5 1 302/6 potozonych w Janowcu Koscielnym gm.
Janowiec Koscielny okresla nastepujace wymagania w zakresie:

e wlasciwos$ci materiatow

e sposobu i jakosci wykonania robot

e odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na
podstawie:

e projektu technicznego

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie.

1.3. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycja musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zarowno dotyczacych catosci inwestycji, jaki 1 samych technologii
wykonywania robot.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
oraz wymogow wiladz samorzadowych 1 administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie rob6t, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robét , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢
dokumentacj¢ techniczno — projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji
zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiatow i1 urzadzen zgodnych ze
specyfikacja techniczng dokumentacji projektowe;.

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku
nie mogg powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych.
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza

nastepujacymi przypadkami:

e gdy wyrob zostal wycofany z obrotu 1 stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia uzytkownikéw

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wyltacznie na pismie i

zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e dokumentacji techniczno — projektowej

e przepisach techniczno —budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie

1.8.  Odbior robot.

Podstawa odbioru robdt bedzie:

e pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot

e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatow uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyroboéw do obrotu i
stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgltoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robo6t ustala termin odbioru koncowego robot 1 zwotuje komisje
odbiorow3.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robdt 1 podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych wykonywanych recznie i za pomocg sprzetu samojezdnego.
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2.2. Material:

e Zgodny z zaleceniami producenta montowanych urzadzen
2.3. Sprzet i maszyny:

Lopaty, szpadle, grabki

Spycharka gasienicowa

t.adowarka
Taczka

2.4. Transport:

e Samochod samowytadowczy
e lLadowarka

2.5. Wykonanie, zakres robot:
W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ nastepujace roboty ziemne:

e Niwelacja terenu w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych

e Korytowanie terenu w obszarze montowanych urzadzen
e Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora

2.6. Odbior materialow.

Odbi6r materialow - brak.

2.7. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych,

odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy robot .

3. Roboty montazowe.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen stuzacych rekreacji i
uzupetniajacych elementéw matej architektury.

3.2. Material:

Przedmiotowe wyposazenie terenu rekreacyjnego stanowig gotowe elementy o rézne;j
konstrukcji: teznia, skatepark, pumptruck, flowpark, ogrodzenie, o§wietlenie, tawki, $mietniki i
tablica z regulaminem.

Urzadzenia w wigkszos$ci konstrukcji stalowej oraz drewnianej z wykonczeniem z tworzyw
sztucznych.
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3.2.1. Teznia solankowa - 1 szt.

Rzut obiektu na planie prostokata. Dlugo$¢ — minimum 5,0 m, szerokos$¢ podstawy — okoto 1,6 m
(bez belek ozdobnych), wysokos¢ — okoto 3,0 m. Konstrukcja drewniana impregnowana
proézniowo - ci§nieniowo bezchromowg solg posiadajaca Atest Higieniczny PZH. Dach
dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Konstrukcja oparta na ptycie zelbetowe;.

Sposéb przygotowania podtoza, sposéb posadowienia, rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne
podtoza, wewnetrzna instalacja elektryczna — wedtug wytycznych producenta urzadzenia.

3.2.2. Skatepark — 1 szt.

Konstrukcja.

a)Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz 18mm.

Moduly elementow musza mie¢ otwory o srednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory stuza do
skrecania modutdéw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12. Zewngtrzne otwory
elementow maja dodatkowa funkcj¢ wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone
grzybkiem.

Poszczegolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek z drewna klasy C24,
rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich srodkéw . W tylnych konstrukcjach
dopuszczalne belki z drewna klasy C24, obite 9mm ciemng sklejka wodoodporna
laminowana.

Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pehity funkcje dodatkowego
systemu wentylacji.

Wkrety i $Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukeji) musza by¢ przykrecone na réwno z
obiciem. Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow. Na koncu kazdej belki musza znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekcyjny.

b) Laczenie plyt
W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle'a,
aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych obcigzen i naprgzen.

c) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajagca nawierzchni¢ jezdng od konstrukcji urzadzenia)
We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podkladowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza si¢
wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretow.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza
si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow

Nawierzchnia jezdna.

Koncowa powierzchnia jezdna musi by¢ wykonana z 6mm profesjonalnej maty (wariant HPL o
niesliskiej powierzchni), przykrgcona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow.
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Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gtoéwki wkretow nie mogg wystawac ponad powierzchni¢ ptyty).

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materialow, badz tez nierdéwnosci podtoza, na ktorym stoi
element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie
miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike¢ uzytkowania muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg (wariant HPL o niesliskiej powierzchni). Odstapi¢ od
tej reguly mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze
by¢ wykorzystany.

Barierki ochronne:

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdhuz tyhu 1
bokoéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania sig.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Rama zewnegtrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili minimum
30x30mm i rurek 016mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974;2019 z
pbézniejszymi zmianami.

Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrgcone razem ze sobg za pomocg $§rub metrycznych.
Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym.

Stal

Porecze 1 inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o §rednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Spax lub Torx 6x60. Koncéwki rur muszag by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom.

- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu
o grubosci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni¢ goérng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych.

- Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce
musza by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm 1
przykrecone do podtoza za pomocg wkretow.

- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350 - 400mm, i grubos¢ 3mm.
Musza by¢ montowane do elementéw za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw 1 wspieraé sie
na konstrukcji minimum 60mm.

- Migjsce pod blach¢ najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac si¢ z podtozem, by
stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu.

-Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.

-Wszystkie odstoniete krawedzie maty muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubo$ci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca wkrgtow. Na elementach tukowych
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katowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza si¢ nacinania katownikéw lub stosowania
ptaskownikow).

- Okucie na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60 cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z
plyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z
kontownika o minimalnych wymiarach 50x50 m oraz grubos$ci $cianki co najmniej 3mm.

Bezpieczenstwo.

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku.

Dobor elementow 1 ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem osob uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym
niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla
uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

3.2.3. Pumptruck- 1 szt.

- wysokos$¢ modutéw zakretow minimum 95 cm,

- wysoko$¢ modutow garbow minimum 49 cm,

- szerokos$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o grubosci 18
mm oraz drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo klasy C24,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata pelnego,

- moduly winny by¢ ze sobg potaczone przy pomocy srub M10,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajaca wysokie
parametry mechaniczne 1 wysokg odpornos¢.

- gbrna cze$¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa lub materialem rownowaznym. Na
goérnej powierzchni warstwy jezdnej nie moga znajdowac si¢ elementy taczace jg z elementami
konstrukcyjnymi,

- elementy taczeniowe modutdéw band oraz modutow przejsciowych (poprzedzajacych moduty
band) musza by¢ wykonane ze stali cynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej o grubosci
minimum 3mm,

- urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek z polietylenu HDPE UV o
grubosci 15 mm,

- wszystkie elementy toru muszg posiada¢ uchwyty utatwiajgce ich podnoszenie

1 manipulacje.

- wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg Smm,

-wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancj¢ na konstrukcje urzadzen i1 5-letnig gwarancje
na element jezdny. Gwarancji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo lub wykonane ze
stali nierdzewnej,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,

-tor rowerowy musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa zgodne z normg PN-EN 14974:2019- 07,

- dopuszcza si¢ zmian¢ konfiguracji utozenia toru.
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3.2.4. Flowpark — 1 szt.

Wszystkie rury uzyte do produkcji drazkéw musza mie¢ srednice 33,7 mm i grubos$¢ $cianki min.
2,9 mm.

Rury o $rednicy 33,7 mm o dlugosci wigkszej niz 1,4 m muszg mie¢ grubos¢ Scianki min. 5 mm.
Dopuszcza si¢ stosowanie rur o $rednicy 42,4 mm i grubosci $cianki min. 2,9 mm dla urzadzen do
¢wiczen w podporze — porecze, barierki.

Elementy stalowe musza by¢ ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor zolty
— RAL 1037 (stupy, porgcze) lub grafitowy RAL 9011 (drazki, szczeble).

Stupy konstrukecyjne o wymiarach 100x100 mm i grubosci $cianki 3 mm.

Wszystkie sruby musza by¢ zabezpieczone zaslepkami z poliamidu PA6.

Wszystkie stupy i1 rury musza by¢ zaslepione w sposob uniemozliwiajacy dostep wody do ich
wnetrza.

Wszystkie ostre krawgdzie musza by¢ zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm.

Dopuszcza si¢ zmiang wymiardéw urzadzen o 6%.

Konstrukcja musi zosta¢ przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew
pierscieniowych M12 x 145. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ polimerowymi kapturkami.

Fundament wraz z podbudowa musi si¢ga¢ minimum 100 cm ponizej poziomu gruntu lub glebiej,
zaleznie od lokalnej gtebokos$ci przemarzania gruntu.

Fundamenty nalezy wykona¢ w postaci taw fundamentowych z betonu klasy min. C30/37 na
podbudowie z kruszywa tamanego. L.awy nie musza by¢ zbrojone.

Przyktadowe przekroje taw fundamentowych oraz nawierzchni poliuretanowej i sypkiej (piach,
ZWIr itp.):

3.2.5. Ogrodzenie — 137 mb.

Wykonany ze sklejki wodoodpornej grubosci 20 mm laminowanej kolorowym tworzywem,
zwiazane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za pomoca stalowej sprezyny
$rednicy 21 cm malowanej proszkowo.

3.2.6. Oswietlenie — lampy hybrydowe — 6 szt.

W sktad zestawu pojedynczej lampy wchodzi:

- turbina wiatrowa: moc min. 400 W, 24V, z zewngtrznym regulatorem tadowania;

- panel fotowoltaiczny: moc min. 450 W, 24 V;

- oprawa uliczna: moc minimum 32W, skuteczno$¢ swietlna: 130-160 Im/W, zywotno$¢ min.
100 000 godzin;

- kontroler do sterowania % nat¢zenia mocy strumienia $wiatla;

- akumulator (2 szt.) minimum 120 Ah kazdy, umieszczone w gruncie, w szczelnej skrzynce z
materiatow nie ulegajagcym degradacji w glebie;

- stup: stal ocynkowana, wysoko$¢ catkowita okoto 8 m, oprawa zamontowana na wysokosci
okoto 6 m npt.;

- fundament zelbetowy dostosowany do przeniesienia obcigzen calego zestawu.

Wszystkie elementy muszg posiadac¢ certyfikaty i §wiadectwa dopuszczajace do montazu w
miejscach uzytecznosci publiczne;.

Czas pracy lampy: minimum 8 godzin/dzien, pojemnos$¢ baterii do 4 pochmurnych, deszczowych i
bezwietrznych dni — min. 40 godzin bez stonca.

UWAGA'!
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Wszystkie urzadzenia zabawowe musza posiadad certyfikaty uprawniajace do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B i tylko takie urzadzenia
moga by¢ zamontowane na terenie objetym opracowaniem.

3.3. Sprzet i maszyny:

Lopaty, kilofy, tomy, grabki
Poziomice,

Klucze specjalistyczne
Wiertarki 1 wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczki

3.4. Transport:

e Samochod skrzyniowy
e Samochodow cigzarowy z HDS

3.5. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robot os6b niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu producenta danego urzadzenia.

3.6. Odbior materialow.

Nalezy sprawdzié:
e Zgodnosc¢ ilosciowa i jako§ciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
e Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobow, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje,
$rednice i grubosci $cianek elementéw sktadowych.
e Zgodnos$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich.

4. Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni.

4.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w obrebie terenu rekreacyjnego, tj. nawierzchni
trawiastej (tereny biologicznie czynne) — 614,00 m?, nawierzchni z kostki betonowej — 309,00
m? oraz nawierzchni sypkiej bezpiecznej w strefach bezpieczenstwa urzadzen — 177,00 m?.

4.2. Material:

e (Obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm
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e Podsypka cementowo-piaskowa
e Kostka betonowa gr. 6 cm
e Zwir ptukany 2-8 mm

4.3. Sprzet i maszyny:

Koparka

Ladowarka

Ubijak

Zaggeszczarka spalinowa
Walec spalinowy
Lopaty

Samochod

4.4. Transport:

e Samochod skrzyniowy
e Samochod samowytadowczy

4.5. Wykonanie, zakres robot:

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ nastepujace roboty :
e dostawa i rozplantowanie zwiru plukanego 2 — 8 mm stanowiace tzw. podtoze
bezpieczne w strefach bezpieczenstwa urzadzen
e montaz betonowych obrzezy ogrodowych 6 x 20 x 100 cm o dlugosci 185,00 mb.
stanowigcymi oddzielnie nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa od pozostatych
nawierzchni
e wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ utwardzong z kostki betonowej o pow.
309,00 m?
e ulozenie kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 309,00 m2.

Powierzchnie nawierzchni nalezy traktowac jako pogladowe, moga si¢ rozni¢ ze wzgledu na rozne
wytyczne producentéw urzadzen.

4.6. Odbior materialow.
Nalezy sprawdzié:
e Zgodnosc¢ ilosciowa i jako$ciowa dostarczonych materiatow z wytycznymi projektu
e Zgodnos¢ danych techniczny elementow sktadowych, gotowych wyrobéw z
dokumentacja projektowa.

4.7. Odbior robot.

Odbidr koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych,
odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy robot .

5. Odbior koncowy robot.
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Odbidr koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisoOw zwigzanych.

Odbidr koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgltoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt ustala termin odbioru koncowego robdt 1 zwoluje komisje

odbiorow3.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )
e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen
o certyfikatéw uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow 1 deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby 1
urzadzenia
e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie
e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robdt 1 podpisuje go.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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