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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okres$lenie przedmiotu i zakresu zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku ustugowego na Srodowiskowy Dom Samopomocy i punkt przedszkolny oraz zmiana
sposobu uzytkowania i przebudowa lokalu ustugowego na gminny punkt konsultacyjny. Zamierzenie inwestycyjne
bedzie realizowane na dziatce o nr ewidencyjnym 168/4, obreb geodezyjny 0009 Janowiec Koscielny.

W zakres opracowania wchodzi rowniez budowa podziemnego zbiornika p.poz o pojemnosci 100m? oraz przytacza
wodociggowego z sieci gminnej zasilajacego ten zbiornik. Zbiornik zlokalizowany bedzie pod wjazdem na dziatke nr
168/4. Zatoczka do obstugi dla strazackiego wozu bojowego wzdtuz drogi gminnej dz. 170/4 poza zakresem w
osobnym opracowaniu. Obecnie w budynku trwaja prace zwigzane z realizacja | etapu inwestycii.

Budowa instalaciji fotowoltaicznej o mocy do 50kW oraz przytacza z instalacji do przedmiotowego budynku, poza
zakresem w osobnym opracowaniu. Farma fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dziatce 168/5.

W zakres inwestycji wchodzg, rowniez prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu takie jak budowa utwardzen
terenu, terenowych schoddéw zewnetrznych, ogrodzen oraz wyposazenie placu zabaw punktu przedszkolnego
znajdujacego sie w budynku.

Elementy zagospodarowania zrealizowane z pierwotnego etapu inwestycii:
= Rozbudowa budynku o wiatrotap od strony zachodniej
= Przebudowa przytacza wodociggowego
= Przebudowa przytaczy kanalizacyjnych
= Przebudowa napowietrznego przytacza energetycznego

Elementy zagospodarowania nie zrealizowane z pierwotnego etapu inwestycii:
= Utwardzenia terenu
= Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
= QOgrodzenia

Zmiany elementéw zagospodarowania z pierwotnego zakresu opracowania:
= Zmiana uktadu terenéw utwardzonych (miejsc parkingowych i dojazdu do nich od strony potudniowo-zachodniej)
= Zmiana ogrodzenia placu zabaw punktu przedszkolnego

Nowoprojektowane elementy zagospodarowania terenu:
= Utwardzona opaska z kostki betonowej wokét budynku
Schody zewnetrzne do pomieszczen pracowni SDS w poziomie piwnicy
Przebudowa schodéw zewnetrznych prowadzacych do kottowni
Przebudowa zewnetrznego zsypu do magazynu przy kottowni
Systemowe urzadzenia placu zabaw punktu przedszkolnego (hustawki, karuzela, tawki itp.) — zgodnie z kartami
technicznymi zamieszonymi w zatgczniku do opisu projektu zagospodarowania.
= Podziemny zbiornik p.poz o pojemnosci 100m* wraz z przytaczem wodociggowym z sieci gminnej, przylacze
wodociggowe z zbiornika do punktu czerpalnego poza zakresem w osobnym opracowaniu

2. Stan istniejagcego zagospodarowania terenu oraz informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do

rozbiorki

Przedmiotowa dziatka 0 numerze 168/4 potozona jest w Janowcu Koscielnym, obreb geod. nr 0009, gmina Janowiec
Koscielny, powiat nidzicki, woj. Warmirisko-Mazurskie. Dziatka 168/4 jest cze$ciowo ogrodzona oraz zabudowana
przedmiotowym budynkiem ustugowym. Budynek sktada sie z dwdch czebci: ,starej” od strony wschodniej oraz
,nowej” od strony zachodniej. Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg przytacza wodociggowe, kanalizacyjne,
teletechniczne oraz elektryczne. Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest ptaski, fagodnie opadajacy w
kierunku wschodnim. Dziatka od strony pdtnocnej sasiadujg z drogg gminng (dz. 170/4). Uktad komunikaciji pieszo-
jezdnej zapewnia dojazd i dojscie do przedmiotowego obiektu, poprzez istniejace zjazdy. Na terenie dziatki 168/4 i
170/4 obecnie znajduje sie osiem miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m, miejsca postojowe zlokalizowane sg
prostopadle do osi drogi gminnej.
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Rozbiérki i wyburzenia:

Planuje sie wyburzenie zewnetrznych schoddéw prowadzacych do kottowni oraz zsypu i zastgpienie nowymi
elementami. Przedmiotem inwestycji bedzie rowniez czeSciowe zastgpienie istniejgcych utwardzen terenu nowymi z
kostki betonowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) projektowane urzadzenia budowlane:
Projektuje sie podziemny bezodptywowy szczelny zbiornik na wode do celow p.poz, do ktdrego zostanie
doprowadzone przytacze wodociggowe z sieci gminnej. Zbiornik o pojemnosci 100m?, zlokalizowany od strony
potnocno-zachodniej na dziatce 168/4 w miejscu wjazdu na dziatke. Zbiornik Zelbetowy systemowy zgodzie z
dokumentacjg wybranego producenta.
W zakres inwestycji wchodzi rowniez wykonanie utwardzonych miejsce parkingowe wraz z dojazdem do nich,
wykonie utwardzonych opasek wokot budynku oraz czeSciowa zastgpienie istniejacych nawierzchni
utwardzonych.
Zakfada sie rowniez wyposazenia zewnetrznego placu zabaw punktu przedszkolnego od strony potudniowej w
systemowe zabawki terenowe.
b) sposdb odprowadzenia Sciekdw:
= Scieki sanitarne — za posrednictwem istniejacych przytaczy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
= odprowadzenie wod opadowych - na dotychczasowych zasadach, powierzchniowe na nieutwardzone teren
wiasnej dziatki bez szkody dla gruntéw sasiednich.
c) ukfad komunikacyjny:
Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych:
Brak zapisu o ilosci wymaganych miejsc parkingowych w decyzji o warunkach zabudowy
Zakfada sie wykorzystanie istniejacych o$miu miejsc parkingowych od strony potnocnej oraz doprojektowanie
dodatkowych szesciu miejsc od strony potudniowej. Miejsca postojowe dla samochodu osobowego o wymiarach
5x2,5m oraz jedno przeznaczone dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 5x3.6m. Miejsca parkingowe o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Miejsce postojowe zlokalizowane w dwéch grupach 8+6. Grupa
sze$ciu miejsc postojowych oddalona od dziatki sasiedniej 168/3 o 4,51m oraz 5,00m od dziatki 168/5. Grupa
istniejacych oSmiu miejsc parkingowych znajduje sie czeSciowo na dziatce 168/4 a czeSciowo na dz. 170/4.
d) dostep do drogi publiczne;:
Dojazd do przedmiotowego budynku od strony pétnocnej poprzez dziatke nr 170/4 ktéra stanowi droge gminng
191016 N. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
= Zzaopatrzenie w wode — za posrednictwem istniejacego przytacza z sieci wodociggowej gminne;.
zaopatrzenie w energie cieplng — w oparciu o piec na paliwo state (pellet)
zasilanie w energie elekiryczng - istniejgcym ztaczem kablowo-pomiarowym.
sieC teletechniczna - istniejacym przylaczem na dotychczasowych zasadach.
odprowadzenie odpadow statych — gromadzone w pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia
odpadow komunalnych na zewnatrz budynku, $mietnik zadaszony ostona stata.
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
= teren dziatek jest ptaski fagodnie opadajacy w kierunku wschodnim, rzedne terenu wachajg sie od 183,10m
do 181,30m n.p.m.
= poziom posadzki parteru ,zero budynku” - 183,30m n.p.m jest to poziom posadzki czeSci zachodniej, poziom
posadzki czesci wschodniej 49cm nize tj. 182,81m n.p.m.
= budynek wyniesiony od frontu dziatki 0 od 0,24m do 0,61m ponad otaczajacy teren od tytu 0,24-1,31m.
Rzedne terenu w narozach budynku wynoszg od 181,50m n.p.m. do, 183,06m n.p.m.
= na terenie dziatki znajdujg sie krzewy — nie przewiduje si¢ dodatkowych nasadzen oraz usunigcia istniejacej
roslinnosci.

4. Zestawienia

Zestawienie powierzchni dla dziatki 168/4 (wm?)
Powierzchnia dziatki 3396
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku (istniejaca) 770,73
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Powierzchnia planowanej rozbudowy (zewnetrzne schody terenowe) 25,52
Powierzchnie utwardzone istniejacych doj$¢ i dojazdéw 351,44
Powierzchnie utwardzone projektowanych dojs¢ i dojazdéw 635,24
Powierzchnia biologicznie czynna 1613,07

Inne powierzchnie i parametry niezbedne do sprawdzenia zgodnosci
projektu z zapisami decyzji o warunkach zabudowy dla dziatki 168/4:

Wysoko$¢ budynku

bez zmian - 11,94m

Wysokos¢ okapu gtownej pofaci dachowej

bez zmian - 8,50m

llos¢ kondygnacii nadziemnych

bez zmian - 3

Kat nachylenia dachu dla gtéwnej potaci dachowej

bez zmian - 25°

Szerokos$¢ elewacji frontowej

bez zmian - 52,23

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki

47/100

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

23/100

5. Informacje i dane

a) |nforma0|e 0 ograniczeniach lub zakazy w zabudowie:

nieprzekraczalna linia zabudowy — wzdtuz elewaciji frontowej budynku.

usytuowanie budynkéw gtéwna kalenicg w przyblizeniu prostopadle do linii rozgraniczajacej z dziatkg nr
168/3

maksymalna wysokos¢ okapu gtownej potaci dachowej do 15m

maksymalna wysokos¢ budynku do 15m

dopuszczalne rodzaje dachow dla gtéwnej potaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym
uktadzie pofaci, oraz dachy wielospadowe oraz ptaskie

dopuszczalny kat gtéwnej potaci dachowej do 45°

maksymalna szerokos¢ elewaciji frontowej budynku do 53m

maksymalna pojemnos$¢ zbiornika p.poz do 150m®

zbiornik p.poz w formie zbiornika podziemnego

maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej do 50kW

maksymalny stosunek biologicznie czynnej do powierzchni dziatki 40/100

maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 40/100

b) informacja o ochronie konserwatorskiej terenu:

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw, poza strefami ochrony
konserwatorskiej oraz poza ochrong wynikajaca z wpisy do gminnej ewidencji zabytkow.
c) dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej:

Przedmiotowa dziatka nie lezy w obrebie wptywow eksploatacji gornicze;.
d) dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow:

Brak zagrozen.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) informacije o gabarytach obiektu

Parametr catego budynku: Wartos¢:
= Powierzchnia zabudowy 770,73m?
= Powierzchnia catkowita 2668,65m?
= Powierzchnia uzytkowa 1728,52m?
= Kubatura 8145,22m?
= Liczba kondygnaciji (nadziemnych) 3

= Liczba kondygnacji podziemnych 1
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= Wysokos¢ budynku 11,94m
=  Grupa wysoko$ciowa obiektu N

= Catkowita dtugo$¢ budynku 52,23m
= Catkowita szeroko$¢ budynku 19,01m

Podziat na strefy:

| - lokalu ustugowego (gminny punkt konsultacyjny): Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 108,27m?
= Liczba kondygnacji (nadziemnych) 1

Il - lokalu punktu przedszkolnego: Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 118,74m?
= Liczba kondygnaciji (nadziemnych) 1

lll - lokalu handlowego: Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 268,51m?
= Liczba kondygnaciji (nadziemnych) 1

IV - Srodowiskowy Domu Samopomocy Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 553,39m?
= Liczba kondygnacji nadziemnych 1

V - Pomieszczenia gospodarcze piwnicy Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 92,05m?
= Liczba kondygnacji podziemna 1

VI - Kottownia Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 47,35m?
= Liczba kondygnacji podziemna 1
VIl - Pracownie Srodowiskowego Domu Samopomocy Wartos¢:
= Powierzchnia uzytkowa 107,33m?
= Liczba kondygnacji podziemna 1
VIl - Srodowiskowy Domu Samopomocy czes¢ catodobowego Wartosé:
pobytu

= Powierzchnia uzytkowa 329,98m?
= Liczba kondygnacji nadziemnych 1

b) informacia o klasyfikaciji pozarowej ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zaliczony do ZLII + ZLIIl + ZLV
c) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez

elementy obiektu

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 57

odpornoscilgiswna  [konstrukcja|strop”|éciana $ciana przekrycie
POzarowej |yonstrukcjaldachu zewnetrzna') 2 wewnetrzna') dachu ¥
budynku
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() -nie stawia sie wymagan

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem — $cian zewnetrznych budynku stanowigcych
obudowe drdg komunikacji ogolnej.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), je$li otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

d) informacje o0 wystepowaniu zagrozeniu wybuchem

W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem. Takze w
czesci przestrzeni sasiedniej istniejacej, pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

e) informacje 0 usytuowaniu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek znajduje sie¢ w odlegtosci 10,84m od sasiedniego budynku urzedu gminy (ZLIII).
Budynek zlokalizowany jest:

6,38m od dziatki 168/3 (od strony zachodniej)

24,77m od dziatki 168/5 (od strony pdinocnej)

5,73m od dziatki 166/3 (od strony wschodniej)

8,26m od dziatki 170/4 (od strony pétnocnej)

Zapisy Warunkdéw Technicznych sg spetnione.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczych

= Drogi pozarowe:
Droga pozarowa wzdtuz budynku od strony potnocnej — droga gminna o nawierzchni utwardzonej. Z drogi
pozarowej zapewnione jest dojscie do kazdego z wejs¢ do lokali, dugos¢ doj$¢ nie przekracza 30m. Dojécia
utwardzone o szerokosci ponad 1,5m.

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzacg do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy
zapewni¢ na czas co najmniej 8 godzin w ilosci 20 dm3/s. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci
25,46m od obiektu do kolejnego jest 43,48m. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami sprawnosci hydrantéw
dnia 14.10,2022 przez Marka Krajewskiego wykazano iz sprawno$¢ obydwu hydrantéw wynosi 10,60dm3/s.
Zwigzku z niewystarczajgca sprawnoscig hydrantow projektuje sie podziemny zbiornik p.poz o pojemnosci
100m?®. Zbiornik bedzie zasilany z sieci wodociggowej. Punkt czerpalny zbiornika bedzie oddalony o 6,64m od
przedmiotowego obiektu. Przy zbiorniku p.poz znajdowaC si¢ bedzie zatoczka dla bojowego wozu
strazackiego. Zatoczka réwnolegle do osi drogi gminnej (dz. 170/4). Dlugos¢ zatoki 12m, szeroko$¢ 3m z
skosami z kazdej strony diugosci 3m. Nawierzchnia zatoki utwardzona kostkg betonowa. Projekt zatoki poza
zakresem w 0sobnym opracowaniu.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych

Zamierzenie inwestycyjne zostato zaprojektowane zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przeciw pozarowej
zawigzku z czym nie wymaga sg zgody na odstepstwo.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Przedmiotowa inwestycja jest nieskomplikowana i nie wymaga dodatkowych danych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w obrebie dziatki inwestora tj. nr 168/4. Obszar oddziatywania
ustalony zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane §3 ust. 20 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz.U. Nr 75,
poz.69 z pdzn. zmianami).

= Usytuowanie § 13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie

= Dojécia i dojazdy §14, §15

= Migjsca postojowe dla samochodow osobowych §18, §19, §21
= OSwietlenie i nastonecznienie § 60

Ogrodzenia §41-43
Bezpieczenstwo pozarowe — Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe - §271, §272, §273

Obiekt nie bedzie generowat poziomu hatasu przekraczajacych wartosci dopuszczalnych zawartych w zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

Obiekt nie emituje wibracji, a takze promieniowania, w tym jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych i innych.
Zanieczyszczenia pytowe wydzielane sa w normie. Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkow tacznosci, przez osoby trzecie poza obszarem
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci, zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Definicja obszaru odziatywania na podstawie art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane - Dz.U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu negatywnego na otoczenie i $rodowisko przyrodnicze, a w
szczegoInosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Wody opadowe i roztopowe rozprowadzone beda na terenie dziatki Inwestora, grunt stanowi chtonne
podioze. Teren przy granicy dziatek nie bedzie ulegat zmianom. Wody opadowe i roztopowe nie beda
kierowane na tereny sasiednich dziatek.

Olsztyn, 01.2023 r.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. KAMIL SZOTOWICZ
nr upr. 3’\WMOKK/2022

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. PIOTR OSTOJA-LNISKI
nr upr. 250/94/0L
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ZALACZNIK DO OPISU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy placu zabaw zgodne z normg EN 1176 i PN-EN 1176 oraz aprobatami technicznymi dopuszczajgcymi
urzadzenia do stosowania jako systemowe urzadzenia placu zabaw dla dzieci

Sprezynowiec

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej.
Panele z laminatu wysokocisnieniowego (HPL). Uchwyty i
podnozki wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. WWszystkie laczniki i okucia odporne

Liczba uzytkownikow

INFORMACJE

na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie montowane zgodnie z instrukcja montazu.

Przedzial wiekowy 3-14
Wymiary urzgdzenia [m] 054x051x0.75
Zgodnosé z norma EM 1176
l Czesci zamienne Dostepne u praducenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

™~ Wysokosé Pole
o Symbol swobodnego powierzchni Obwod [m]
(a5 upadku [m] [m?]
A 0.6 85
B 1086
' c
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STRONA:

t awka

160

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej. Deski
olejowane lub pokryte barwna lazura. Wszystkie laczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie

Uv.
Urzadzenie montowane zgodnie 2 instrukcja montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow

Przedzial wiekowy -

Wymiary urzadzenia [m] 1.6x059x0.78
Zgodnosé z norma nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwéd [m]
upadku [m] [m?]
A
B
c

)
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Wazka

OPIS

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Panele z laminatu
wysokocisnieniowego HPL. Mocowanie stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz

lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie montowane zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow 2

Przedzial wiekowy 3-14

Wymiary urzadzenia [m] 257x0.3x0.76

Zgodnosé z norma EN-1176-1:2017-12
Czesci zamienne Dostepne u producenta
_ i
A STREFA BEZPIECZENSTWA
! % Wysokosé Pole
o~ Symbol swobodnego = powierzchni OCbwod [m]
l upadku [m] [m?]
o
A Y A 0.74 9.5
N N B . . 12
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Hustawka pojedyncza

OPIS

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Certyfikowane
siedzisko zawieszone na nierdzewnych fancuchach.
Mocowanie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie laczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne.

Urzadzenie montowane zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedzial wiekowy . 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1.81x1.05x1.89
Zgodnosé z norma EN-1176-1:2017-12
Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA
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280

OPIS

i Wysokosé Pole
Symbol swobodnego = powierzchni
o~ N upadku [m] [m?]
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— =T
A 1 19.5
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Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Panele z laminatu
wysokociSnieniowego HPL. Mocowanie stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie laczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie montowane zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 5
Przedzial wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 2.54x1.72x 2.8
Zgodnosé z norma . EN-1176-1:2017-12

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Obwaéd [m]

17




