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1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z péin. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziatki dla inwestyc;ji:

Budowa placu zabaw wraz z elementami malej architektury
na dz. nr 195/20 w Zaborowie, gmina Janowiec Koécielny
sporzadzony w dniu 21.05.2024 roku dla:

Gmina Janewiec Koscielny, 13-111 Janowiec KoScielny 62

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Nidzica, 21.05.2024
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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Soltysem miejscowosci Zaborowo
- aktualna mapa syt.-wys. w skali 1:500,

- karty techniczne dostarczone przez producenta,

- obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa placu zabaw na dzialce o nr
geodezyjnym 195/20 potozonej w Zaborowie, gmina Janowiec Koscielny.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie placu zabaw wraz ogrodzeniem oraz
elementami malej architektury — fawkami, koszem na §mieci i tablicg regulaminows.

Opis istniejgcego zagospedarowania dzialki

Obszar inwestycji stanowi dziatka nr 195/20 znajdujgca si¢ w Zaborowie, gmina
Janowiec Koscielny.

Dziatka jest uzbrojona i ogrodzona. Na dzialce zmajduje si¢ budynek $wietlicy.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod budowe placu zabaw jest plaska, porosnieta
trawg a takze drzewami, ktore nie kolidujaca z urzadzeniami i nie znajdujgca sie w
strefach bezpiecznych urzgdzen.

Od strony péinocnej i wschodniej dziatka graniczy z dziatkami rolnymi, potudniowej z
dziatkami budowlanymi, od zachodniej z droga gminna.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce projekiuje si¢ plac zabaw - usytuowanie poszczegblnych urzadzen wg
opracowania graficznego -- rysunek U-01 Projekt zagospodarowania terenu.

Plac zabaw bedzie ogrodzony plotem panelowym o wysokosci 1,2m z furtks o
szerokosci 1,2m i bramg szerokosci 2,5m.

Odleglo$¢ najblizej projektowanego wurzadzenia placu zabaw od stanowisk
postojowych jest wigksza niz 7m, od linii rozgraniczajacych ulice, drég, ciagow
pieszo-jezdnych, okien pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc
gromadzenia odpadéw jest wigksza niz 10m.

Usytuowanie urzgdzefi zabawowych w terenie otwartym zapewnia niezbe¢dne
nastonecznienie terenu - 4 godziny- liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 12-16.

W projekcie zagospodarowania przewidziano niezbedne strefy bezpieczenstwa dla
kazdego z projektowanych urzadzefi zabawowych.

Pod urzadzeniami placu zabaw projektuje si¢ nawierzchnig¢ bezpieczng, amortyzujaca
z materialéw sypkich (obejmujgca powierzchnie zajmowang przez urzadzenia
zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich) - proponuje sie zwirek o
frakcji 2-8mm. Grubos$¢ nawierzchni wynosi min. 20cm przy krytycznej wysokosci
upadku < 2m oraz min. 30cm przy krytycznej wysokosci upadku < 3m.

Projektowane wyposazenie placu zabaw to elementy gotowe, wyprodukowane wg
technologii wybranego producenta, zgodnie z kartg techniczna, specyfikacjami,
atestami i certyfikatami.

W projekcie oparto si¢ na urzadzeniach zabawowych pogladowych firmy Meble
ogrodowe Zaklad Stolarski Waldemar Nowak natomiast Inwestor w drodze skladania




ofert moze wybra¢ urzadzenia dowolne] firmy (réwnorzedne pod wzgledem
wykonania, wygladu i atrakcji) posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty.

2.4.1 Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do zabawy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastgpujgce
urzadzenia:

1. Zestaw zabawowy

Wymiary {m): 4,20 x 7,20 x 3,80

Strefa bezpieczna (m): 8,20 x 11,20
Powierzchnia strefy bezpiecznej (m?): 91,84
Wysokos¢ swobodnego upadku (cm): 200

Elementy sktadowe: wieza z dachem czterospadowym,

wieza bez dachu,

schody,

zjezdzalnia,

$cianka wspinaczkowa,

pomost wiszacy z lin,

pomost koci grzbiet z ling do wspinania,

scianka wspinaczkowa z lin.
Dane materialowo-konstrukcyjne
Konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo o profilu kwadratowym,
dodatkowo malowanego farbami dekoracyjnymi.
Obudowa, barierki wykonane sa ze sklejki lisciastej] wodoodpornej pokrytej filmem
fenolowym lub ptyty HPL, HDPE.
Podesty wykonane z deski ryflowanej lub sklejki antyposlizgowej wodoodpornej.
Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo.
Slizg z laminatu lub z blachy nierdzewnej, boki z HDPE 15mm.
Wystajace Sruby zabezpieczone sg nakretkami kolpakowymi lub nakladkami z
tworzywa sztucznego.
Elementy konstrukcyjne zakonczone od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

Sposéb posadowienia
Konstrukcja urzgdzenia montowana w betonowych fundamentach na metalowych

kotwach.




2. Hustawka wahadlowa trzyesebowa z bocianim gniazdem

Wymiary urzadzenia (m): 2,40 x 6,35 x 2,20

Strefa bezpieczna (m): 6,60 x 7,80
Powierzchnia strefy bezpiecznej (m?): 51,48
Wysokos¢ swobodnego upadku (em): 120

Elementy skladowe: siedzisko plaskie gumowe z metalowym wkladem na lancuchu,
siedzisko kubelkowe z metalowym wkladem na taficuchu,
siedzisko bocianie gniazdo

Dane materiatowo-konstrukcyine
Konstrukcja wykonana z drewna iglastego, klejonego warstwowo o profilu

kwadratowym, dodatkowo malowanego farbami dekoracyjnymi.

Wystajace S$ruby zabezpieczone sa nakretkami kolpakowymi lub nakiadkami z
tworzywa sztucznego.

Siedzisko bocianie gniazdo z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym.

Elementy konstrukcyjne zakonczone od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Goérna belka metalowa.

Spos6b posadowienia
Konstrukcja urzadzenia montowana na kotwach metalowych w betonowych
fundamentach.

3. Hustawka wagowa czteroosobowa

Wymiary (m): 3,00 x 0,36 x 0,86




Strefa bezpieczna (m): 6,00 x 3,36
Powierzchnia strefy bezpiecznej (m?): 20,16
Wysokosé swobodnego upadku (cm): 130

Elementy skladowe: siedzisko 4 szt.
odbojniki 2 szt.

Dane materialowo-konstrukcyijne

Konstrukcja hustawki wykonana z drewna iglastego, klejonego warstwowo o profilu
kwadratowym, dodatkowo malowana farbami dekoracyjnymi.

Wystajace sruby zabezpieczone sg nakretkami kolpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego.

Element hustajacy (fozysko na stalowym okuciu), cztery siedziska z ptyty HDPE,
amortyzacja z odbojnikéw.

Uchwyty malowane proszkowo.

Sposob posadowienia
Konstrukcja urzadzenia montowana w betonowych fundamentach.,

4. Czworokat gimnastyczny

Wymiary (m): 2,20 x 2,20 x 2,00

Strefa bezpieczna (m): 6,20 x 6,20
Powierzchnia strefy bezpiecznej (m?): 38,44
Wysokosé swobodnego upadku (cm): 200
Elementy sktadowe urzadzenia: kratownica linowa,
przeplotnia linowa pozioma,
drazek 2 szt.
raczki gimnastyezne,
lina wspinaczkowa,
$cianka wspinaczkowa z kamieni

Dane materiaiowo-konstrukcyine

Konstrukcja wykonana z drewna iglastego, klejonego warstwowo o profilu
kwadratowym, dodatkowo malowanego farbami dekoracyjnymi.

Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo.

Scianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej lub plyty HDPE.




Elementy konstrukcyjne zakonczone od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

Liny stalowe w oplocie z polipropylenu.

Wystajgce sruby zabezpieczone sa nakretkami kolpakowymi lub nakladkami z
tworzywa sztucznego.

Sposéb posadowienia
Konstrukcja urzadzenia montowana w betonowych fundamentach na metalowych

kotwach.

5. Bujak na sprezynie

Wymiary (m): 0,95 x 0,29 x 0,90

Strefa bezpieczna (m): 2,49 x 3,15
Powierzchnia strefy bezpiecznej (m?): 7,84
Wysokos¢ swobodnego upadku (cm): 50

Dane materialowo-konstrukeyjne

Urzadzenie kotyszace przestrzenne - korpus z uchwytami dla rgk i podparciem dla nog
przytwierdzony do sprezyny stalowej 20x200x400mm.

Korpus, panele i siedzisko wykonane z ptyty HDPE barwionej w pelnej masie, co daje
calkowitg odpornos¢ na odbarwienia i promieniowanie UV.

Elementy taczace tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;j,

Sprezyna oraz materialty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Sposéb posadowienia
Bujak mocowany do gruntu kotwg stalowa.

2.4.2 Wyposazenie placu zabaw w elementy dedatkowe

1. Lawka parkowa metalowa z oparciem

Wymiary (m): 2,00 x 0,70 x 0,85




Dane materialowo-konstrukcyjne
siedziska wraz z oparciem wykonane z desek o grubodci 4cm, stelaz metalowy,
malowany proszkowo (rura @ 42.4).

Spos6b posadowienia
Konstrukcja urzadzenia montowana bezposrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.

2. Tablica z regulaminem

Wymiary:
Szerokosé: 0,2 m
Dhugogé: 0.70 m
Wysokosé: 2,00 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne

Konstrukcja wykonana z drewna iglastego, kwadratowego, impregnowanego metoda
cisnieniowo-prozniows, dodatkowo malowanego farbami dekoracyjnymi. Tablica z
plyty HDPE, do ktérej przymocowany jest regulamin.,

Sposéb posadowienia
Montaz w betonowych fundamentach na metalowych kotwach,

Regulamin placu zabaw powinien zawiera¢ minimum kilka podstawowych informacji:

1) Informacje o obowiazku zapoznania si¢ z regulaminem przez kazdego
uzytkownika obiektu;

2) Informacje o tym, kto moze korzystaé z obicktéw malej architektury;

3) Opis sposobow korzystania z urzadzen i konstrukcji oraz wskazanie
najistotniejszych zakazoéw zwigzanych z korzystaniem z obiektéw (np. zakaz
wspinania si¢ na dach konstrukcji);

4) Informacj¢ o zakazie spozywania alkoholu na terenie placu zabaw;

5) Informacj¢ o zakazie palenia wyrobdéw tytoniowych;

6) Numery alarmowe;

7) Dane kontaktowe do wlasciciela /zarzadcy /administratora placu zabaw.
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3. Kosz na smieci

Wymiary:

Srednica 0,30 m

wysokosé: 1,00 m

pojemnos$é 351

Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci z daszkiem.

Dane konstrukcyjno-materiatowe
pojemnik z blachy o grubodci 1,5 mm, daszek z blachy 2mim, malowane proszkowo.

Program uzytkowy

Projektowany plac zabaw ma spelnia¢ funkcj¢ ogélnodostepnej, plenerowej
przestrzeni aktywnosci sportowo-rekreacyjnej, umozliwiajacej rozwéj sprawnosci
ruchowej dzieci poprzez zabawe.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki - 1366 m?
Powierzchnia terenu pod budowe placu zabaw ~ 390 m?
Powierzchnia pod urzadzenia placu zabaw ~ 195 m?

Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana plac zabaw nie nalezy do inwestycji kwalifikujgcych sie do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepisow odrebnych.

Sposoéb zagospodarowania terenu nie zmienia kierunkéw odptywu wod gruntowych i
powierzchniowych na tereny sasiednie, woda opadowa i roztopowa odprowadzane
bedg powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkéw na wlasne tereny zielone.
Odpady komunalne beda gromadzone w zaprojektowanych koszach na $mieci i
zagospodarowane zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzgdku w gminie
oraz zgodnie z przepisami odrebnymi.

Inwestycja projektowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie zdn. 27.
kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z2020r. poz.1219 zpdin.
Zmianami), w ustawie z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020r., poz.310
Z pdzn. zmianami), w ustawie z 14. grudnia 2012r. o odpadach (DZ.U. z 2020r., poz.
797 zpbézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdn. 14. czerwea
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r.
poz. 112).

Projekt nie przewiduje wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe
terenu, likwidowania i niszczenia zadrzewieni $rédpolnych, przydroznych i nawodnych
— wykorzystanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych bedzie odbywaé sie
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tylko w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, wsposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu.
Obiekt budows, charakterem, forma, rodzajem uzytych materialéw bedzie
zharmonizowany z otoczeniem.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej.

Przedmiotowa dzialka nie jest obj¢ta zadna z form ochrony prawnej dziedzictwa
kulturowego. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytk6w, gminnej ewidencji
zabytkéw. Projektowane zamierzenie nic jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Dostep dla oséb za szczegélnymi potrzebami

Teren placu zabaw spetnia wymogi dostepnosei dla osdb niepetnosprawnych, oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ i starszych — $wiatlo przejscia przez furtke nie
mniejsze niz 120cm.

W obiekcie nie wysigpuja bariery poziome oraz pionowe -nie posiada progéw,
kraweznikéw, czy schodow.

Rozwigzania funkcjonalne zapewniajg dostgpnosé osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, w tym osobom korzystajagcym z psa asystujacego a takze umozliwiaja
przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i uratowanie tych osob.

Ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowany obiekt spetnia wymagania dotyczace ochrony intereséw prawnych oséb
trzecich.

Projektowane zagospodarowanie nie pozbawia sasiednich dzialek:

-dostepu do drogi publiczne;j,

-mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,

-dostgpu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje dla terenéw sgsiednich ograniczen
powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie.

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obicktéw
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gémiczych, na terenach
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, na terenach zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych — nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obicktéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢bnymi

Plac zabaw zar6wno ze wzgledu na przyjgte rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na
planowang eksploatacj¢ nie bgdzie wywierat negatywnego wplywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace; nie bedg z niego usuwane ani
emitowane agresywne Scieki, plyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie
jonizujgce i zakl6cenia elekiromagnetyczne - nie bedzie wywieral szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska.

-11 -
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Obszar oddzialywania obiektu

Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddzialywania obicktu - nowelizacja ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm., da-
lej p.b.) — ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Analiz¢ przeprowadzono na podstawie wytycznych:

a) ograniczenie dla terendw niezabudowanych oznacza wykluczenie lub czesciowe
wykluczenie mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych,

b) ograniczenie dla terenéw zabudowanych oznacza zmian¢ warunkow uzytkowania
okre§lonych w przepisach techniczno-budowlanych (w czasie przeprowadzania
analizy)

Na podstawie: :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegélowego

zakresu i formy projektu budowlanego;

Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska;

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z

pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,

jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,

poz. 984)

po przeprowadzeniu analizy pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu

budowlanego terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego

zagospodarowaniu, nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania placu zabaw miesci
sie w calo$ei w granicach dzialki 195/20, na ktérej zostaly zaprojektowany.

Uwagi koficowe

- Wszelkie niejasnosci dotyczace projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostka
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami,

- Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wylacznie materialow i wyrobow
posiadajacych stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce,
- Wymiary podane w dokumentacji nalezy precyzowaé w wykonawstwie,

- Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom,

- Roboty budowlane i rzemie§lnicze wykonywaé zgodnie z =zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujgcymi normami 1 przepisami, pod nadzorem o0s6b
posiadajacych wlasciwe uprawnienia budowlane, a wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Producent dostarczajacy urzadzenia do éwiczen na swiezym powietrzu powinien
rowniez posiadaé certyfikat PN-EN 1090, ktéry odnosi si¢ do grupy norm zwigzanych
Z projektowaniem i produkcjg elementéw konstrukejt nosnych ze stali i aluminium.
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- Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
bedgcej przedmiotemn zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich
Norm, a w szczeg6lnosci: Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce si¢ do wyposazenia
publicznych placow zabaw oraz sal zabaw. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan oraz PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki —~ Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

- Plac zabaw powinien przechodzi¢ okresowe przeglady w celu wykrycia usterek
bedacych wynikiem zuzycia, wandalizmu 1 dziatania warunkéw atmosferycznych.
Podczas wykonywania przegladow okresowych placu zabaw nalezy sie kierowaé si¢
normg PN-EN 1176.

- Plac zabaw powinien by¢ poddawany trzem rodzajom przegladéw:

« rutynowa kontrola wzrokowa (co 1 — 7 dni) - przeprowadzana przez administratora
tub wyznaczong przez niego osobe,

* kontrola funkcjonalna (co 1 — 3 miesigce) - przeprowadzana przez administratora
lub wyznaczong przez niego osobe

» coroczna kontrola gtéwna - przeprowadzana przez osobe niezalezng, tj. osobe
kompetentng, ktora nie byla bezposrednio zaangazowana w montaz i nie jest
odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki

Dodatkowo obiekty podlegajg przegladom pigcioletnim wynikajacym z przepiséw
Prawa Budowlanego. Wykonanie przegladow pigcioletnich wymaga posiadania
uprawnien budowlanych.

Opracowatl:
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3. KARTY TECHNICZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

L.p.

Elementy

Zdjecie

1.

Zestaw zabawowy

Elementy skiadowe:
- wieza z dachem czterospadowym,

- wieza bez dachuy,

- schody,

- Zzjezdzalnia,

- Scianka wspinaczkowa,

- pomost wiszacy z lin,

- pomost koci grzbiet z ling do wspinania,
- Scianka wspinaczkowa z lin

Dane techniczne:

- dtugoié: 420 cm

- szerokoéé: 720 cm

- wysokosc: 380 cm

Strefa bezpieczenstwa:

- dlugosc: 820 cm

- szerokosc: 1120 cm

Maksymaina wysoko$¢ upadku: 200 cm

Konstrukcia wykonana z: drewno iglaste,
klejone warstwowo o profilu kwadratowym,
dodatkowo malowane farbami
dekoracyjnymi,

-montaz w betonowych fundamentach na
metalowych kotwach,

-obudowa, barierki wykonane sg ze skiejki
lisciastej wodoodpornej pokrytej filmem
fenolowym lub ptyty HPL , HDPE,

-podesty wykonane z deski ryflowanej lub
sklejki antyposlizgowej wodoodpornej,
-wszystkie elementy metalowe malowane
proszkowo,

-§lizg z faminatu lub z biachy nierdzewnej,
boki z HDPE 15mm,

-wystajgce Sruby zabezpieczone s3
nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego,

-elementy konstrukcyjne zakonczone od géry
kapturkami z tworzywa sztucznego.




2.

Hustawka wahadtowa
»Trzyosobowa z bocianim
gnhiazdem”

Elementy skladowe:

- siedzisko pfaskie gumowe z metalowym
wkiadem na tancuchu

-siedzisko  kubetkowe 2z  metalowym
wktadem na taricuchu

-siedzisko bocianie gniazdo

Dane techniczne:

- dtugosé: 240 cm

- szerokosc: 635 cm

- wysokos¢: 220 cm

Strefa bezpieczenstwa:

- dtugosé: 780 em

- szerokosé: 660 cm

Maksymalna wysokos¢ upadku: 120 cm

Konstrukcia wykonana z: drewno iglaste,
klejone warstwowo o profilu kwadratowym,
dodatkowo malowane farbami
dekoracyjnymi,

-wystajace Sruby zabezpieczone s3
nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego,

-siedzisko bocianie gniazdo z lin
polipropylenowych z rdzeniem stalowym,
-elementy konstrukcyjne zakoriczone od géry
kapturkami z tworzywa sztucznego,

montaz w betonowych fundamentach na
metalowych kotwach,

- goérna belka metalowa.




Hustawka wagowa
»Czteroosobowa”

Elementy sktadowe:
- siedzisko 4 szt.
- odbojnik 2 szt.

Dane techniczne:

- dtugosé: 300 cm

- szeroko$¢: 36 cm

- wysokosdé: 86 cm

Strefa bezpieczeristwa:

- diugosc: 600 cm

- szeroko$c: 336 cm

Maksymalna wysokos¢ upadku: 130 cm

Konstrukcja wykonana z: drewno iglaste,
klejone warstwowo o profilu kwadratowym,

dodatkowo malowane farbami
dekoracyjnymi,

-wystajace sruby zabezpieczone s3
nakretkami kotpakowymi lub nakfadkami z
tworzywa sztucznego,

-wystajace $ruby zahezpieczone sg
nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego

- element hustajacy (toiysko na stalowym
1 okuciu),

- cztery siedziska z ptyty HDPE,
-amortyzacja z odbojnikéw,

- uchwyty malowane proszkowo,

-montaz w betonowych fundamentach.
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Czworokat gimnastyczny

Elementy skladowe urzadzenia:

- kratownica linowa,

- przeplotnia linowa pozioma,
-draiek 2 szt.,

-raczki gimnastyczne,

-lina wspinaczkowa,

-$cianka wspinaczkowa z kamieni.

Dane techniczne:

dtugosé: 220 cm

szerokosdé: 220 cm

wysokosE: 200 cm

Strefa bezpieczenstwa:

dtugosc: 620 cm

szerokost: 620 cm

Mazksymalna wysoko$¢ upadku: 200 ¢cm

Konstrukcia wykonana z: drewno iglaste,
klejone warstwowo o profilu kwadratowym,

dodatkowo malowane farbami
dekoracyjnymi,

- wszystkie elementy metalowe malowane
proszkowo,

-$cianka wspinaczkowa z sklejki
wodoodpornej lub plyty HDPE,

- elementy konstrukcyjne zakoriczone od
gory kapturkami z tworzywa sztucznego,
-liny stalowe w oplocie z polipropylenu,
-wystajace sruby zahezpieczone s3
nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego,

-montai w betonowych fundamentach na
metalowych kotwach,

b
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Bujak na spreiynie

Dane techniczne:
- dtugosé: 95 cm

- szerokosc: 29 cm
- wysoko$¢: 90 cm

Strefa bezpieczenstwa:
- szeroko$é: 249 cm

-dtugosé: 315 cm
Maksymalna wysokosé upadku: 50 cm

Konstrukcia wykonana z;

- urzadzenie kotyszace przestrzenne —
korpus z uchwytami dla rgk i podparciem
dla ndg, przytwierdzony do spreiyny
stalowej 20x200x400mm,

- bujak mocowany do gruntu kotwa
stalowa,

- korpus, panele i siedzisko wykonane z
ptyty HDPE barwionej w petnej masie, co
daje catkowitg odpornosc na
odbarwienia | promieniowanie UV,

- elementy taczace tj. Sruby itp.
wykonane ze stali nierdzewnej,

- sprezyna oraz materialy metalowe ze
stali cynkowanej malowanej proszkowo.

XN




6.

tawka parkowa, metalowa z
oparciem

Dane techniczne:

- dtugosc: 2,0 m

- szeroko$¢: 0,70 m
- wysoko$¢: 0,85 m

Konstrukcja wykonana z:
- siedziska wraz z oparciem wykonane z

desek o grubosci 4cm,

- stelaz metalowy, malowany proszkowo
{rura @ 42,4)

- montaz w betonie.

Metalowy kosz na $mieci

Dane techniczne:
- $rednica: 0,30 m
- wysokosé: 1,00 m
- pojemnosé: 35 |

Konstrukeja wvkonana z:

- pojemnik wykonany z blachy

o grubosci 1,5 mm, a daszek z blachy
2mm.

- malowany proszkowo.

Tablica — regulamin placu
zabaw pojedynczy

Dane techniczne:
dtugosc: 70 cm

| szeroko$é: 20 cm

wysokos¢: 200 cm

Konstrukcja wykonana z: drewno iglaste,
kwadratowe, impregnowane metodg
cisnieniowo-préiniowg, dodatkowo
malowane farbami dekoracyjnymi

- tablica wykonana z ptyty HDPE, do
ktérej przymocowany jest regulamin,

- montaz w betonowych fundamentach
na metalowych kotwach.
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