
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (na wysokości otworu nr 2) B-B
Skala 1:50

82,6382,65

84,06 84,04

0,95

istniejący przepust
dno rowu

dno rowu

82,53

1,
30

15,80

Wypełnienie mieszanką
betonową

D

1:1,5
1:1,5

0,5

ZIELEŃ

0,15

2%

2,00

PROJKETOWANY CHODNIK

0,20

0,08

6,00

2%2%

POSZERZENIE
szer. zmienna

PROJEKTOWANA JEZDNIA

POSZERZENIE
szer. zmienna

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

2,50

2%

0,150,08

szerokość
zmienna

ZIELEŃ

0,20
RYDZYNA S585,00

19,74

82,43

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (na wysokości otworu nr 1) A-A
Skala 1:50

82,5882,60

83,94 83,97

1,02

istniejący przepust
dno rowu

dno rowu

82,53

1,
10

16,40

Wypełnienie mieszanką
betonową

D

1:1,5
1:1,5

0,5

ZIELEŃ

0,15

2%

2,00

PROJKETOWANY CHODNIK

0,20

0,08

6,00

2%2%

POSZERZENIE
szer. zmienna

PROJEKTOWANA JEZDNIA

POSZERZENIE
szer. zmienna

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

2,50

2%

0,150,08

szerokość
zmienna

ZIELEŃ

0,20
RYDZYNA S584,98

19,74

82,43

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (na wysokości otworu nr 3) C-C
Skala 1:50

82,5882,67

83,94 83,97

1,07

istniejący przepust
dno rowu

dno rowu

82,53

1,
10

16,40

Wypełnienie mieszanką
betonową

D

1:1,5
1:1,5

0,5

ZIELEŃ

0,15

2%

2,00

PROJKETOWANY CHODNIK

0,20

0,08

6,00

2%2%

POSZERZENIE
szer. zmienna

PROJEKTOWANA JEZDNIA

POSZERZENIE
szer. zmienna

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

2,50

2%

0,150,08

szerokość
zmienna

ZIELEŃ

0,20
RYDZYNA S585,01

19,74

82,43

D

DD

Rydzyna S5

Fundament kruszywowy o grubości
30 cm zagęszczony do wskaźnika

zagęszczenia Is=0,98 /górne
2-5cm - luźna podsypkażwirowo -

piaskowa

Geotkanina polipropylenowa o
wytrzymałości na rozciąganie min.
80kN/m w obie strony, wydłużeniu
max. 24%, CBR min. 9.5kN

Konstrukcja stalowa z blachy
spiralnie karbowanej HC-1100

Konstrukcja stalowa z blachy
spiralnie karbowanej HC-1300Konstrukcja stalowa z blachy

spiralnie karbowanej HC-1100

Zasypka zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia Is=0.98.
W bezpośredniej bliskości rury
dopuszcza się Is=0.95

1,10
1,30

1,10

Przekrój Poprzeczny D-D
Skala 1:50

A

A

B

B

C

C

Wyloty i wloty rur umocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wyloty i wloty rur umocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wyloty i wloty rur umocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wyloty i wloty rur umocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wyloty i wloty rur umocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wyloty i wloty rur umocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

82,6882,4382,39
Rzut z góry
Skala 1:200

15,80

16,40

16,40

19,80
STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą
ekspresową S5.

Inwestor

Rysunek PRZEPUST

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

16

Data oprac.

Rysunek nr

1:50/200

PBStadium

Skala

Mgr inż. Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13Autor projektu Drogowa

Sprawdzający

- - - - - - - - - - - - -inż. Tomasz Bem
Asystent
projektanta

Drogowa

- - - - - - - - - - - - - - -

ul Kolejowa, 64-130 RydzynaAdres obiektu

Powiat Leszczyński
pl. T. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

inż. Jakub Pietraszek WKP/0108/POOD/15
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