Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kfoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5

OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Powiatu Leszczyhskiego, Pl. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno, dotyczacy
zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kloda do wiaduktu nad
droga ekspresowa S5 dziatki nr: 637/3, 638/3, 640/1, 641/2, 345/4, 478/3, 478/4, 478/1, 484, 591, 485,
550/4, 619/2, 619/1, 803/2, 588, 550/3, 797, 555/3, 557, 536/3, 628/9, 629/1, 796/1, 796/4, 795, 794, obreb
0005 Kitoda, jednostka ewidencyjna 301304_5 Rydzyna - Obszar Wiejski, sporzgdzitem(am) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

witasnorecznym podpisem prawdziwos¢é danych zamieszczonych wyzej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zim.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o\ /= x dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJektowama, sprawdzama pro;ektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowama nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okre¢gowe) Komisji Kwallﬁkac jnej

Vap ’\ '\ A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........5.. \
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymujg:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

WKP-QK4-19P-LX| *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ﬂ,....,‘ LA,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....... v ‘ ....................................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... LM

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17a/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze mr\rfﬂ:r.'pwm:

WEP-WEN-LP5-0x4 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WER/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. J.Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest czionkiem Wialkopolskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zagtwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanege certyfikatu w dniv 2019-09-18 roku preez:

lerzy Strofski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie) Okregowe| 20y Indyniendw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 7 ustawy @ dnia 18 wrzesnia 2001 r, o pedpisie elekiranicergm (D, U 27001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekirgnicnmej apatrzone bepiecnym podpisem elektronicenym weryfibowarmem prey pemoty waknego kwalifibowarnego ceryfikatu 53
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentem apatreormym pedpisami wlasnoreconymi.]

* wWiergfikacky poprawnogc danych w nindejszym zaswiadczeniu madna sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacy|nego @mdwiadezenia na
stronie Pelskia) 17by Indynierdw Budownictas www.plin,arg-pl lub kontaktujge sig 7 biuram whasciwe] Qkrggows| 1zby Infynieréw
BiadownicTwa,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

O
\ |
|
\ \
\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa}liﬁ‘ka‘pyjpejk .
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ’x\' .........
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[J., \(\/ ......
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...! ............... 4 f!)!,!{y .....

i ¥

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIERO W

\\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

WKP-LI4-ZCI-STN *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

di itz Danitel Panliokd
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIERO W

\\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

WEKP-GYJ-LSY-54R *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/15/0360/13

adres zamieszkania ul. tuzycka 28, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.




Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kfoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5

CZESC OPISOWA
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Umowa nr 18/ZDP/2019 zawarta z Powiatem Leszczynskim dnia 15 kwietnia 2019 r. na opracowanie

projektu budowlanego (wykonawczego) dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na

odcinku od DW 309 m. Ktoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Kpg”

Grzegorz Zygmunt — ul. Powstancow Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Zenon

KazZmierczak — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

— Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kloda do wiaduktu nad drogg
ekspresowg S5

— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, gmina Rydzyna.

— Nr dziatek: 637/3, 638/3, 640/1, 641/2, 345/4, 478/3, 478/4, 478/1, 484, 591, 485, 550/4, 619/2, 619/1,
803/2, 588, 550/3, 797, 555/3, 557, 536/3, 628/9, 629/1, 796/1, 796/4, 795, 794, obreb 0005 Ktoda,
jednostka ewidencyjna 301304 _5 Rydzyna - Obszar Wiejski

Nazwa zamawiajgcego.

— Powiat Leszczynski

Adres zamawiajgcego:

— pl. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno

Nazwa jednostki projektowej.

— STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowej.

— ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Autor projektu:

— mgrinz. Jakub Starczewski,

— specjalnos¢ drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajgcy branza drogowa:

— inz. Jakub Pietraszek

— specjalnos¢ drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

Asystent projektanta:

— inz. Tomasz Bem,

— specjalnos¢ drogowa

Projektant branza sanitarna:

— mgrinz. Maciej Zdziabek,

— specjalnos¢ instalacyjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

18




Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kfoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5

1.4.6.

15.
15.1.

1.5.2.

Sprawdzajacy branza sanitarna:

— magrinz. Krzysztof Wojciech,

— specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0167/PWQS/13

Dane charakterystyczne istniejacego obiektu.

Stan istniejacy

Obecnie przebudowywany odcinek drogi powiatowej 4799P posiada jezdnie o nawierzchni z betonu
asfaltowego, w zauwazalnym stopniu zdeformowana, posiadajgcg w wielu miejscach spekania oraz ubytki
i wykazujgca oznaki licznych napraw. Tym samym, jezdnie te wymagajg podjecia natychmiastowej naprawy
i wzmocnienia nawierzchni w celu zapobiezenia dalszej degradacji. Przedmiotowa droga nie posiada
poprawnego odwodnienia na catym odcinku przewidzianym do przebudowy. Przy realizacji inwestycji
przewiduje sie zatem przebudowe kanalizacji deszczowej. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi
odbywaé¢ sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podtuznego i spadkéw
poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajgcych na odprowadzenie wéd do nowo projektowanej kanalizaciji
deszczowej. Po wykonaniu inwestycji droga, zjazdy oraz dojscia do posesji bedg posiada¢ nawierzchnie
Z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa utozonej na warstwie podtoza
ulepszonego cementem, ograniczong kraweznikami i obrzezami na tawie betonowej. Podczas realizacji
inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki istniejgcych obiektéw budowlanych. Zmodernizowana droga zapewni
sprawniejszg komunikacje oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Cel opracowania

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 4799P w Kilodzie w zakresie wymiany istniejgcej
nawierzchni jezdni wraz z jej ewentualnym poszerzeniem do szerokosci 6m, budowe ciggu pieszo-
rowerowego na hiemal catej dtugosci przedmiotowego odcinka oraz budowe chodnikéw i perondéw
autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje sie przebudowanie
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do rowu. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych
nawierzchni odprowadzone zostang powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow. W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez
przebudowe istniejgcego przepustu drogowego w km 1+743 drogi, ha cieku pod nazwg ,Kaczkowski Row”.
Przebudowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu oraz wydtuzeniu istniejgcego przepustu eliptycznego
murowanego trzy otworowego poprzez wprowadzenie do wnetrza istniejgcego obiektu nowej konstrukcji
z rur stalowych spiralnie karbowanych, srednicy odpowiednio 1,10m oraz 1,30m i dtugosci 19,80 mb
i szczelnym wypetnieniu przestrzeni pomiedzy nimi betonem. Przepust zakonczony bedzie skarpg 1:1,5
umocniong narzutem kamiennym na podbudowie z betonu C8/10, gr. 10 cm. Konstrukcje nalezy posadowié
na fundamencie kruszywowym. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
okreslanych jako nienosne, zaleca sie zdjecia warstwy gruntéw organicznych i posadowienie wg schematu.
Przyjete schematy posadowienia znajdujg sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Catosé
inwestycji ma zapewni¢ sprawng ibezpieczng obstuge komunikacyjng dla uczestnikéw ruchu

samochodowego, pieszego i rowerowego W szczegolnosci mieszkancéw wsi Ktoda.
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1.53.

1.5.4.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.
1.7.1.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie materiatdw opracowanych przez firme MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne oraz
analizy terenowej przyjeto warunki wodne jako dobre, a wystepujgce grunty na badanym terenie: utwory
piaszczyste (grupa gruntéw IlI) zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste
(grupa gruntow lll) zalicza sie do gruntéw wysadzinowych kwalifikujgc je do grupy nosnosci poditoza od G1
do G4.

Urzagdzenia obce.

W obrebie obszaru objetego przedmiotowa inwestycjg znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

— Sie¢ kanalizacji deszczowej kd

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

— Siec telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i poziome.

Stafa organizacja ruchu.

Istniejgca stata organizacji ruchu zostanie zastgpiona nowg organizacjg ruchu dostosowang do
zmienionych parametréw technicznych drogi. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym
wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

1. Klasa drogi - klasa Z (zbiorcza)

2. Kategoria ruchu drogi gminnej - KR3

3. Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa

4. Predko$¢ projektowa - Vp=50 km/h (ter. zab. Vp=40 km/h)

5. Przekrdj drogi - uliczny

6. Szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 6,00m

7. Szerokos¢ pasa ruchu - 3,00m

8. Rodzaj nawierzchni jezdni - mineralno-asfaltowa

9. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe (na prostej) jednostronny na tukach

10.Szerokos¢ poboczy - 10m
11.Spadek poboczy 6%
12.Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m

13.Rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego
14.Spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego
15.Szerokos¢ chodnika

kostka brukowa betonowa bezfazowa
2% (jednostronny do drogi)
2,00 m
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1.7.2.
1.7.2.1.

1.7.2.2.

1.7.2.3.

16.Rodzaj nawierzchni chodnika - kostka brukowa betonowa
17.Spadek poprzeczny chodnika - 2% (jednostronny do drogi)
18.Szerokos¢ zjazdow - zgodnie z PZT

19.Spadek poprzeczny zjazdow - dostosowac do istniejgcego terenu
20.Pochylenie skarp - 111-1:15

Konstrukcja drogi gminnej
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j:
50cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
0,3kg/m?2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowa, warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego,
5,0 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W — grubos¢ zmienna,
0,3kg/m? — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg, podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego,
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na poszerzeniach i w miejscach remontéw czastkowych oraz
zjazddw publicznych:
50cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
0,3kg/m?2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowa, warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego,

6,0 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

0,3kg/m?2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg, podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego,

7,0 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P,

0,5kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpadowa, podbudowy

pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

25,0 cm — jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)
0 uziarnieniu 0/31,5 mm,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm = 2,5 MPa) wytworzonego w wezZle betoniarskim,

15x30 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym koloru szarego na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15%15 cm.

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej szarej grubosci 8cm utozonej na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 o wymiarach 25x20 cm

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR3 i G1:

H =0,50hz; Hz=0,8 m

H=0,50%x0,8=0,40 m

Hpr = 0,05+0,06+0,07+0,25+0,15=0,58 m

Hpr=0,58 m = Hz = 0,40 m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI| ZOSTAt. SPELNIONY

Ukfad konstrukcyjny nawierzchni sciezki pieszo — rowerowe;j:

8,0 cm — betonowa kostka brukowa szara bezfazowa,
3,0+50cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
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(Rm =< 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim.,
8x30 cm — obrys $ciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
o wymiarach 18x10+10x15.

Uktad konstrukcyjny nawierzchni chodnika:

8,0 cm — betonowa kostka brukowa szara,
3,0+50cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm = 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

8x30 cm — obrys $ciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
o wymiarach 18x10+10x15.

Ukfad konstrukcyjny nawierzchni zjazdéw i umocnionego chodnika:

8,0 cm — betonowa kostka brukowa grafitowa,
3,0+5,0cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
25,0cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z  kruszywem  C90/3

0 uziarnieniu 0/31,5 mm,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

8x30 cm — obrys zjazdu z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 18x10+10x15,

15%x22 cm — obrys zjazdu od strony jezdni w krawezniku betonowym najazdowym koloru szarego na
tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15%15 cm,

12%25 cm — obrys zjazdu od strony posesji w oporniku betonowym koloru szarego na tawie betonowej
C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm.

Odwodnienie.

Zakres opracowania

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
przebudowywanej drogi powiatowej nr 4799P w miejscowosci Ktoda. Projektowana kanalizacja zbierajgca
wody opadowe z przebudowywanego pasa drogi dojazdowej, zostanie wpieta do istniejgcej studni DN1000
mm, ozn. D1, na istn. kanalizacji deszczowej bet. DN500 mm, na wysokosci dziatki nr 589. Ponadto
zaprojektowano wpiecie do istniejgcego rowu na dziatce nr 484, poprzez dwa wyloty rurowe DN500 (ozn.
W1) oraz DN315 mm (ozn. W2). Zaprojektowano réwniez wpigcie do odtwarzanych rowéw w pasie
drogowym w/w drogi powiatowej poprzez 1 wylot rurowy DN315 mm (ozn. W3) oraz 2 wyloty rurowe DN250
mm (ozn. W4, W5). Wszystkie wyloty rurowe Sciete nalezy umocni¢ na szerokosci 2,0 mb, tj. 1,0 m przed
i 1,0 m za wylotem, narzutem kamiennym wys. 30 cm na podbudowie z betonu C8/10, gr. 10 cm. Narzut
zastosowaé na petnym przekroju rowu, tj. skarpy i dno. Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ z rur strukturalnych PP-B DN/OD, o $rednicach @500 mm, 400 mm, 315 mm, 250 mm,
0 sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Projektowane $rednice kolektoréw zapewnig w catosci odwodnienie
przebudowywanej drogi powiatowej. W celu przechwycenia wdd opadowych 2z powierzchni
przebudowywanego pasa drogi dojazdowej, zaprojektowano 161 kompletéw wpustéw deszczowych
Z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z osadnikiem gt. 100 cm (poza wpustami nr WP48, WP50, WP51),

koszem na wytapywanie lisci oraz z nasadami zeliwnymi kraweznikowo-jezdniowymi, klasy C250, zgodnie
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z PN-EN 124:2000. Przykanaliki od wpustéw do sieci zaprojektowano z rur PVC litych, o $rednicy @160
mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 oraz 12 kN/m2 (przy przykryciu mniejszym od 0,7 m). W czesci
zjazddw na posesje prywatne zaprojektowano odwodnienie liniowe o dtugo$ci catk. 516,5 mb. Odwodnienie
skfada sie z: korytek z polimerobetonu szer. 150 mm, z krawedziami zeliwnymi oraz z rusztu w poprzeczne
mostki, z zeliwa sferoidalnego. Na koncach kazdego odwodnienia zamontowac skrzynke odptywowg
z osadnikiem. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1200 mm oraz DN1000
mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do
4%, taczone na uszczelke z kompletna: kineta, komin wiazowy ze stopniami zlazowymi zeliwnymi
w powtoce z PE, pokrywa betonowa, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-
EN 124:2000. W celu podczyszczenia wéd opadowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin
wolnoopadajgcych, przed zrzutem wdéd do rowow, zaprojektowano seprataory koalescencyjne z bet.
C35/45 o $rednicach DN1000 mm oraz DN1500 mm, z obej$ciem hydraulicznym (tzw. by-pass) oraz
czescig osadnikowa. Wszystkie separatory powinny by¢ typu przejezdnego, z witazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.Poniewaz na trasie projektowanego
kolektora deszczowego, w rejonie skrzyzowania z drogg gminng (dz. nr ew. 588), wystagpita kolizja
Z istniejgcym wodociggiem zeliwnym o srednicy DN300 mm, zaprojektowano rozwigzanie kolizji poprzez
przebudowe sieci wodociggowej, na odcinku 3,0 mb.

Zakres rzeczowy

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B, strukturalnych, Dn/OD @500 mm SN8, 228,5 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B, strukturalnych, Dn/OD @400 mm SN8, 527,5 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B, strukturalnych, Dn/OD @315 mm SNS8, 909,0 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B, strukturalnych, Dn/OD @250 mm SN8, 490,5 mb
przykanaliki z rur PVC, litych, @160 mm, SN12, 713,5 mb
przykanaliki z rur PVC, litych, @160 mm, SN8, 608,0 mb
wpusty DN500 mm kraweznikowo-jezdniowe, z bet. C35/45,

z osadnikiem 1,0 m, z nasadg klasy C250, 161 kpl.
odwodnienie liniowe z polimerobetonu V150 mm, z rusztem Zeliwnym klasy D400 5165 mb
studnie rewizyjne bet. C35/45, DN1200 mm,

z wtazem zel z wypein. bet. klasy D400, 3 kpl.
studnie rewizyjne bet. C35/45, DN1000 mm,

z wlazem Zel z wypein. bet. klasy D400, 88 kpl.
separator koalescenc. bet. DN1500, z obejsciem hydraulicznym

typ 10/100 I/s i osadnikiem 2,0 ms, 1 kpl.
separator koalescenc. bet. DN1000,

z obejsciem hydraulicznym typ 3/30 I/s i osadnikiem 0,9 m3, 4 kpl.
przebudowa sieci wodociggowej DN300 mm na odcinku 3,0 m 1 kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto
Roboty przygotowawcze:

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robaét,
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zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robét,

wyznaczenie trasy sieci i przykanalikdw,

wykonanie drég dojazdowych,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

zwiezienie rur na plac budowy,

wybor rodzaju wykopow,

uzgodnienie rodzaju wykopow z Inwestorem.

Roboty ziemne i montazowe:

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopéw,

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kfadek,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

wykonanie podtoza pod rury,

odbidr techniczny podtoza,

montaz rur, montaz rur ochronnych

wykonanie obsypki,

odbidr techniczny obsypki,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

rozbiorke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odtworzenie terenu.

Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Zarys — potozenie teren

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge powiatowg, w miejscowosci Ktoda. Droga
posiada jezdnie asfaltowag. Obecnie jezdnia posiada tylko czesciowo odwodnienie, bedace w ztym stanie
technicznym. Nalezy zlikwidowaé istniejgce odwodnienie poprzez demontaz wpustéw i studzienek oraz
zaslepienie koncow rur. Ponadto w pasie drogowym zlokalizowano: sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, sie¢ teletechniczna, sie¢ linii niskiego napiecia, oswietlenie uliczne oraz sie¢ gazowa. Nie
wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

Warunki gruntowo — wodne:

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg nosne. W czasie prac ziemnych po wystapieniu
obfitych opadoéw deszczu moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowe;.
Materiaty

Wszystkie uzyte do przebudowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do przebudowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm

krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
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odpowiednich specyfikacji. Materiaty stosowane do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie
stosowa¢ wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace. Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak
dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.

Do przebudowy odwodnienia drogi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PP-B, struktularne, o srednicy zewnetrznej 500 mm, 400
mm, 315 mm, 250 mm, sztywnosci obwodowej oraz 8 kN/m2, tgczone na uszczelke gumowa, ktorg
dostarcza producent rur;

rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC lite o $rednicy zewnetrznej 160 mm, sztywnosci
obwodowej 8 kKN/m2 oraz 12 kN/m2, taczone na uszczelke gumowg, trwale mocowang w rurach na etapie
produkcji;

studnie kanalizacyjne o srednicach DN1200 mm, DN1000 mm, wykonane z materiatébw zapewniajgcych ich
catkowitg szczelno$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi,
pokrywa betonowa, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,
separatory koalescencyjne o $rednicach DN1500 mm, DN1000 mm, wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, przejezdne z wiazem zel.-bet. klasy D400, separatory z by-
passem typu 10/100 I/s oraz 3/30 I/s oraz z osadnikiem piasku;

studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne,
z osadnikiem 1,0 m, koszem do wytapywania lici, do stosowania w drogownictwie, z pierscieniem
odcigzajgcym oraz z rusztem zeliwnym typu kraweznikowo-jezdniowego, klasy C250, zgodnie z PN-EN
124:2000,

wyloty rurowe Sciete do rowow, z umocnieniem narzutem kamiennym oraz podbudowg z chudego betonu;
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek),

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

ksztattki zeliwne - tuki kotnierzowe FFR 45 st. o srednicy 300 mm, PN10,

taczniki zeliwne typu R-R z tolerancjg srednic dla zeliwa i PE, DN300 mm, PN10,

woda do betonu i zapraw,

zaprawy cementowe,

materiaty izolacyjne,

kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

lepik asfaltowy,

papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona

przez Inspektora nadzoru.
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Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robét oraz graficzny
terminarz robot okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

Roboty ziemne i montazowe:

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy
wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Roboty ziemne dla sieci i przykanalikdw wykonac
w wykopie waskim, umocnionym systemem szalunkow typy BOX. Wykopy nalezy obsypaé wymienionymi
gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy
nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szeroko$¢é wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$é wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie. Elementy
odwodnienia (z rur PP-B, PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. elementy obsypac recznie
na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaly wykop zasypa¢ mechanicznie
Z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypaé recznie
z zageszczeniem. Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie.
Materiat nie powinnien zawiera¢ elementéw o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Niedopuszczalne jest w miejscu
wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz przebywanie osdb niezatrudnionych.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
0 wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny
by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié staty dozér. Przejscia dla
pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki
z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
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Kanaty PP-B i PVC
Montaz przewodoéw z PP-B oraz PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Przebudowe kanatéw prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od
rzednych nizszych do wyzszych. Wyrdwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. w miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do przebudowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i
ksztattki z PP-B oraz PVC nieposiadajgce wgniecen, peknie¢, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢
po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania odcinkéw rurociggu.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w co najmniej 4 swego
obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z przebudowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy
osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych mozna wykonag:

o specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

o Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe
z osadnikiem gtebokosci 1,0 m, o srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow
deszczowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Studzienki wpustowe wykonaé w wersji
betonowej, z betonu C35/45, z pierécieniem odcigzajgcym, z nasadg zeliwng klasy D400,zgodnie z PN-
EN124:2000. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddéw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac¢ recznie. Przed przystgpieniem do
robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce
branzowej i stuzbie geodezyjnej. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi
podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejgce wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie
w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowg. Ponadto nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych
w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp.
z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanalikow

e Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw:
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o warstwy ochronnej rury — obsypki,
o warstwy wypetniajgcej — zasypki.

o Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazda warstwe.

e Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,2 m ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdoci¢c uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania
i zageszczania.

o Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych
ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

e Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

e Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach.

e Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia rury.

¢ Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od scian wykopu do rury.

e Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

e Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, zlgcza powinny by¢é odstoniete. Po
pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.

e Materiat uzyty na obsypke studni musi byé taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

e Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

e Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypenic¢ i zagesci¢ gorng czesc¢ przy studni.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa
drogowego, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi zadna zmiana w zakresie sposobu
wykorzystywania terenu w stosunku do stanu istniejgcego oraz nie bedzie miato negatywnego wptywu na

Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych, wrazliwych na zanieczyszczenie. Projektowana inwestycja

wykorzystuje elementy istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac warunki ruchu pojazdow

i pieszych. Nie niszczy walordw istniejacego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie

zmiany warunkow gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych wzglednie zablokowania lub
utrudnienia sptywu wod gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencja projektowanych zmian nie
bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikéw wplywajacych degradujgco na
Srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3, okt. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz art. 32a Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegoétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U.poz. 462, z pdzniejszymi zmianami), obszar oddzialywania obiektéw

budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie oddziatywuje
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na dziatki sgsiednie. Nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektow liniowych - kanalizacji deszczowej. Ponadto inwestycja nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na
planie zagospodarowania terenu zakreslono teren, na ktéry inwestycja bedzie oddziatywac.

Uwagi

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zawiadomic¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwaé na
budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji. Po wykonaniu robot
zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji, wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia pierwotnego
stanu terenu objetego zakresem robot. Nalezy bezwzglednie zapoznal sie z instrukcja transportu,
skladowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z
godnie z PN-92/B-10735. Wszystkie roboty objete niniejsza dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu
aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Uwarunkowania srodowiskowe.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P w Klodzie ma na celu poprawe warunkéw ruchu pieszego
i rowerowego pomiedzy nimi, a tym samym poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu poruszajgcych sie
po drodze pojazdéw mechanicznych. Brak jest obiektéw zabudowy, ktore w istotny sposéb wptywatyby na
zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wdéd powierzchniowych. Po
wykonaniu przebudowy gminnych ciggdéw nie przewiduje sie wzrostu zanieczyszczeh w sposob istotny
wptywajgcych na zanieczyszczenie $rodowiska. Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy
istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazddéw i pieszych. Nie niszczy
walorow istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany warunkéw
gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia sptywu
wod gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie
strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikéw wptywajgcych degradujgco na srodowisko. Inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na s$rodowisko. W ramach planowanej inwestycji zostata
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia orzekajgca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Ochrona zabytkéw.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa
w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz.U.
22017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.): Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 (Dz.U. 2016 poz.124) r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

i okreslony w pkt. 1.2.
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Zestawienie drzew do wycinki.

Ponizej w tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie drzew niezbednych do wycinki w zwigzku z planowang

inwestycjg rosngcych w pasie drogowym.

Tabela nr 1
Lp. Gatunek Obwod na wysokosci 1,30m
1. Lipa drobnolistna 150
2. Lipa drobnolistna 138
3. Lipa drobnolistna 138
4, Lipa drobnolistna 175
5. Lipa drobnolistna 131
6. Lipa drobnolistna 188

Ogéte 6 sztuk
Uwagi.
1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,

uszkodzenia urzgdzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem

czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz

bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi

w obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

Roboty drogowe nalezy realizowa¢ wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego,
W oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia roboét oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikow drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne
ich rodzaje.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okre$lonych w przepisach
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

LITERATURA .
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z p6zn. zm.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Instytut Badawczy Droég
i Mostéw. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa 1997r.

Wytyczne projektowania ulic, Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych. Warszawa 1992 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
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programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Zatgcznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 784).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6zn. zm.)
Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-
wie oraz BZDBDIiM Sp. z O.0. w Warszawie opracowane w 1998 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r. oraz 2004
+2017r.

Opracowat:
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drogg ekspresowg S5

Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie wielkopolskim, powiat leszczynski, gmina Rydzyna,

na dziatkach:
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jednostka ewidencyjna 301304_5 Rydzyna - Obszar Wiejski

Inwestor:

Powiat Leszczynski
pl. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno

Projektant:

STARBENM
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Data: listopad 2019r.

33




Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kfoda do wiaduktu nad drogg ekspresowg S5

Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii.

1.1 Zakres robét i kolejnosé ich realizacii.

111
1111

1.11.2
112

1.121
1.1.2.2
1.13

1.1.31
1.14

1141
1.14.2
1.143
1144
1.1.45
1.15

1.151
1.152
1.1.53
1.154

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza

D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyrdwnawcza

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drog i ulic oraz placow i chodnikéw

D-05.03.26i Poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3

1.4

14.1

1.4.2
143

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

— sie¢ wodna

— linie gazowe

— linie telekomunikacyjne

— przewody telewizji kablowej

— oraz oswietlenie uliczne i siec linii Sredniego napiecia,

— przepusty drogowe pod zjazdami.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzenh obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewoddw sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodnej,
gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, $redniego napiecia oraz innych urzadzen
podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podkifady geodezyjne.

Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.
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144
145
1.4.6
1.4.7
1.4.38
149
1.4.10

1411
1.4.12
1.4.13
15
151

152
153
154
155
156
157
158
1.5.9
1.5.10

1511
1.5.12
1.5.13
1.6

1.7

1.7.1
1711

Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewodoéw sieci: gazowe;j,
telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzadzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podkfady
geodezyjne.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robaét.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdéw.
Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy
oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii iinnych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robét.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robét zostanie
opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje
zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie drogi
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powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robdt nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania
i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wtasciwego organu zarzgdzajgcego
ruchem miejsce, date i czas wykonania rob6t oraz schemat oznakowania robét zgodny z istniejgca sytuacjg
na danej drodze. O miejscu i czasie robét powiadamia réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzad
drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé wtasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowac¢ ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot oraz
uniknigcia ewentualnych uszkodzeh urzadzen.

Wyznaczyé strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony
W sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac¢ podczas robot bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wiasciwych norm mogg by¢ stosowane przy
realizacji zadania.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:
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