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Skala 1:50
ZIELEN , | PROJEKTOWANY CIAG PIESZO-ROWEROWY | | PROJEKTOWANA JEZDNIA | PROJKETOWANY CHODNIK | | ZIELEN
! szerokos$¢ 2,50 | | 6,00 | 2,00 | 0,5
zmienna
0,08 0,15 POSZERZENIE POSZERZENIE 0,15 0,08
szer. zmienna szer. zmienna
D 0,20 0,20
2% « 'w { : } o
T - 2% 2% 2 2%
AR @ %

N
Wyloty i wloty rur umocnic¢ narzutem /

kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

; 3 Rty > ; 3 . _Detonowa y N\
00/, 7, 7 00, 7, 7, 7, 00/ 7) &, 00/, 7) 0 7/7 /' 7, 7 7,

Wypetnienie. mieszankg 84,04

7.
\7\5\

|82,53
dno rowu N

|
15,80 |
|

82,63

1,30

istniejacy przepust

7

Wyloty i wloty rur umocni¢ narzutem
kamiennym gr. 30 cm na podbudowie
bet. C8/10 gr. 10 cm.

82,43
dno rowu

19,74

J

#

PRZEKROJ POPRZECZNY (na wysokosci otworu nr 3) C-C
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