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3-5
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15

30

1

2

15

2

50

30

30

12

15

15

20

15

15

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki typu

cegła bet. gr. 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0.

Chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy z

betonowej kostki brukowej, szarej

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.
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15
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26

15

15
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3-5

8

50

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki typu

cegła bet. gr. 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

max. 4
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3-5
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1

2
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15

15
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27

25

15

25

3-5

8

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Opornik betonowy,

uliczny szary 12x25 cm.

12

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(Rm ≤ 2,5 MPa).

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².
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7
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5

15

25

7
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5

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny

szary 15x30 cm na płask.

30

15

8

15

1

30

30

Podsypka cementowo- -piaskowa (1:4).

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(Rm ≤ 2,5 MPa).

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(Rm ≤ 2,5 MPa).

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym

uziarnieniu 0/31,5.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm ≤ 2,5 MPa).

Zjazd z betonowej kostki brukowej,

grafitowej  (bezfazowa w obrębie ciągu

pieszo-rowerowego).

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym

uziarnieniu 0/31,5.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm ≤ 2,5 MPa).

Zabruk z kostki granitowej 10x10 cm.

15

4

15

4

Obrzeże betonowe,

szare 8x30 cm.

Ława betonowa

C8/10 z oporem.

1

1
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8
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30

10
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15
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18

8

Obrzeże betonowe,

szare 8x30 cm.

Ława betonowa

C8/10 z oporem.

Szczegół A Szczegół B Szczegół C Szczegół D

15

Szczegół E Szczegół F

8 8

Szczegół G Szczegół H

Chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy z

betonowej kostki brukowej, szarej

15

25

7

5

5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0

(Rm ≤ 2,5 MPa).

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

30

1

max. 4

15

15

15

15

30

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Szczegół I

Pobocze umocnione

destruktem

asfaltowym.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą

ekspresową S5.
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