
85,15

86,25

85,25

wylot rurowy PP-B Ø250 mm SN8

100100

Skarpy oraz dno umocnić

narzutem kamiennym gr. 30 cm

na podbudowie bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wylot W5

85,18

86,25

85,38

wylot rurowy PP-B Ø250 mm SN8

100100

Skarpy oraz dno umocnić

narzutem kamiennym gr. 30 cm

na podbudowie bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wylot W4

84,68

85,95

84,84

wylot rurowy PP-B Ø315 mm SN8

100100

Skarpy oraz dno umocnić

narzutem kamiennym gr. 30 cm

na podbudowie bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wylot W3

82,43

84,60

83,32

wylot rurowy PP-B Ø315 mm SN8

100100

Skarpy oraz dno umocnić

narzutem kamiennym gr. 30 cm

na podbudowie bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wylot W2

82,43

84,60

82,60

wylot rurowy PP-B Ø500 mm SN8

100100

Skarpy oraz dno umocnić

narzutem kamiennym gr. 30 cm

na podbudowie bet. C8/10 gr. 10 cm.

Wylot W1

83,05

przelew PP-B Ø315 mm SN8

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą

ekspresową S5.

Inwestor

Rysunek

WYLOTY UMOCNIONE DO ROWÓW

KANALIZACJA DESZCZOWA

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

12

Data oprac.

Rysunek nr

1:20

PBStadium

Skala

Mgr inż. Maciej Zdziabek

WKP/0360/PWOS/12

Projektant

Sanitarna

Sprawdzający

Sanitarna

ul Kolejowa, 64-130 Rydzyna

Adres obiektu

Powiat Leszczyński

pl. T. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

mgr inż. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

11.2019
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