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Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400 przykraweznikowy ptaski
2 - Przykrywa betonowa, C35/45

3 - Pierscien odcigzajgcy C35/45, H=250 mm
4- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C45/55

6 - Przejscie szczelne
7 - Rura PVC @160, L=500 mm / 250 mm

Uwaga:

Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000

wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe, betonowe, z kregéw
taczonych na uszczelke, o srednicy DN500 mm, z betonu C35/45, z
osadnikiem gteb. 0,7 m, oraz rusztem Zeliwnym uchylnym z odptywem
dolno-bocznym, klasy D400, wg PN-EN124:2000. Nasade z rusztem i

podstawg kotnierzowg montowac na plycie posredniej, z bet. C35/45.
Whpust wyposazyé w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.

Elementami sktadowymi kazdej studzienki wpustowej DN500 mm

powinny by¢:

- dno osadnikowe o gtebokosci 0,7 m,
- kregi posrednie z przejsciem szczelnym dla rury PVC @160 mm,

- ptyta posrednia, bet. C35/45.
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Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Ktoda do wiaduktu nad drogg

ekspresowg S5.
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