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Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Ciag pieszo-rowerowy z betonowej
kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, szarej gr. 8cm,

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

tawa betonowa C12/15.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -

Kraweznik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

grubo$¢ zmienna - srednio 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

tawa betonowa C12/15.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowaq w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowaq w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa $redniorozpadowaq w ilosci 0,5kg/mz2.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
typu Behaton szarej grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

Kraweznik betonowy,
najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
grafitowej grubosci 8 cm (bezfazowa w
obrebie ciagu pieszo-rowerowego).

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

tawa betonowa C12/15.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.
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Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Ciag pieszo-rowerowy z betonowej
kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, szarej gr. 8cm,

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

tawa betonowa C12/15.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubo$¢ zmienna - $rednio 5 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm
(wtopiony).

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm
(na ptask).

Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

Zabruk z kostki granitowej 10x10 cm,
grubosci 10 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa $redniorozpadowaq w ilosci 0,5kg/mz2.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
typu Behaton szarej grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Kraweznik betonowy,
najazdowy szary 15x22 cm.

Opornik betonowy, szary

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowa
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

12x25 cm.
tawa betonowa z oporem

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubo$¢ zmienna - srednio 5 cm.

z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa,
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Odwodnienie liniowe z rusztem

dwurzedowy z kostki bet.
klasy D400.

typu cegta grubosci 8cm.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

tawa betonowa C12/15. tawa betonowa C12/15.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

grafitowej grubosci 8 cm (bezfazowa w

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

obrebie ciqgu pieszo-rowerowego).

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa $redniorozpadowaq w ilosci 0,5kg/mz2.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm = 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

PRZEKROJ C-C - CIAG PIESZO-ROWEROWY + JEZDNIA + ZIELEN + CHODNIK ISTNIEJACY + ZIELEN

| ZIELEN | CIAG PIESZO-ROWEROWY L JEZDNIA L ZIELEN , L CHODNIKISTNIEJACY | ZIELEN \
| szeroko$é | | 2,50 | | 6,00 | | szer. zmienna | ! 1,50 szer. zmienna
zmienna
0,08 0,15 POSZERZENIE, POSZERZENIE, 0,15 0,08
szer. zmienna szer. zmienna
SzczegdtH  Szczegot A 0,20 0,20 Szczegét B |
\// _2% N B 0 0 17 i
e Nk . N 2% 2% s AN |
r | |
\ / '
~ 1 _7 |

Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Cigg pieszo-rowerowy z betonowej
kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, szarej gr. 8cm,

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

tawa betonowa C12/15.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

PRZEKROJ E-E - CIAG PIESZO-ROWEROWY + JEZDNIA + POBOCZE + ROW + ZIELEN

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubos¢ zmienna - $rednio 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowaq w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa Sredniorozpadowaq w ilosci 0,5kg/mz2.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.
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Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowa
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -

destruktem
asfaltowym.

Pobocze umocnione

Cigg pieszo-rowerowy z betonowej
kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, szarej gr. 8cm,

Sciek przykraweznikowy

grubos¢ zmienna - $rednio 5 cm.

dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2.

tawa betonowa C12/15.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi
o grubosci 8 cm, wypetnionymi humusem.

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

grubosci 10 cm.

Warstwa zageszczonej podsypki zwirowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa $redniorozpadowaq w ilosci 0,5kg/mz2.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.
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