
TERAPIA ODDECHOWA

Ambu®Manometr
Manometr Ambu służy do pompowania niskociśnie-
niowych mankietów masek krtaniowych i rurek 
dotchawiczych, oraz pomiaru uzyskanego ciśnienia.

Dla ułatwienia, na tarczy manometru z podziałką 
w cm H2O, zaznaczono dwa obszary pomiarowe. 
Dzięki zamontowaniu złącza typu Luer manometr 
można podłączyć za pośrednictwem drenu połącze-
niowego bezpośrednio do rurki dotchawiczej lub 
do maski krtaniowej.

Przyrząd ten opracowano ze specjalnym przezna-
czeniem dla potrzeb anestezjologii oraz ratownictwa 
medycznego. Dzięki ergonomicznej konstrukcji 
manometr można obsługiwać jedną ręka.
 

PRODUKT MATERIAŁY
Rączka - gruszka do pompowania PCV
Tarcza Aluminium/Miedź/Silikon
Zaczep Poliamid
Dren PCV
Przycisk do regulacji ciśnienia  Miedź/Poliamid

Cechy wyróżniające
 Ergonomiczna i mocna konstrukcja

Kompatybilny z maskami krtaniowymi i rurkami dotchawiczymi
Podziałka w  021-0 eiserkaz cm H2O
Duża tarcza z naniesionymi zakresami ciśnień
Odłączany dren zakończony złączem Luer 
Produkt bezlateksowy











SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)

150 X 75 X 75 mm
Średnica tarczy 68 mm
Waga
Temperatura stosowania
Temperatura przechowywania
Złącze drenu

166 g
+ 5°C do + 40°C
+ 5°C do + 40°C

Luer
d anzcąŁ ługość drenu 100 c m

do mankietów



Manometr Ambu podłączony do maski 
krtaniowej Ambu® AuraOnce

DANE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
Numer kat.

Manometr Ambu do pompowania mankietów i kontroli wytworzonego  ciśnienia321 9 00 0 00
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