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Zapobieganie wystepowaniu okotooperacyjnej
hipotermii sprzyja obnizeniu ryzyka wystagpienia
przypadkéw infekcji miejsca operowanego,
redukcji czasu pobytu chorego w szpitalu oraz
obnizeniu kosztéw leczenia pacjenta. Urzadze-
nie Mistral-Air® umozliwia bezpieczne, kom-
fortowe i inteligentne utrzymanie temperatury
ciata pacjenta normotermii.

MISTRAL-AIR®
KOCE GRZEWCZE

Nasze kompletne portfolio wspiera pracownikéw ochrony
zdrowia w zapobieganiu hipotermii okofooperacyjnej oraz
pomaga w poprawie stanu pacjenta. Na portfolio sktadajg sie
koce Mistral-Air® Premium oraz Mistral-Air® Plus.

KONTROLOWANA DYFUZJA

Kontrolowana dyfuzja taczy wysokoobjetosciowy nawiew z niskocisnieniowym
kocem. Ciepte powietrze nawiewane w duzej

Mistral-Air® jest zaadaptowanym do wiekszo-
$ci przypadkow chirurgicznych, bezpiecznym,
wygodnym dla pacjenta, oraz inteligentnym
systemem przeznaczonym do profesjonalnego
uzycia w ochronie zdrowia. Wchodzace w
sktad systemu koce grzewcze Mistral-Air® sg
aerodynamicznie zaprojektowane w kierunku
réwnomiernej dystrybucji ciepta w catym kocu
droga kontrolowanej dyfuzji.

Dodatkowe cechy takie jak rozmiar, kurtyny
powietrzne oraz idealnie kompatybilne z
kocem urzadzenie zapewniajg perfekcyjne
otulenie pacjenta. Utworzony w systemie
kokon grzewczy uzyskuje maksymalny transfer
ciepta w kierunku pacjenta co wspiera popra-
we stanu pacjenta poprzez efektywne jego
ogrzanie.

Mistral-Air®

Ogrzewanie Wymuszonym Obiegiem

Powietrza

objetosci  jest

réwnomiernie

dystrybuowane wewnatrz koca dzieki jego aerodynamicznej konstrukcji. Ogrzane
powietrze jest rozprowadzane przy ciele pacjenta - cicho i rownomiernie - przez

specjalnie zaprojektowany (przepuszczalny) materiat koca grzewczego Mistral-Air®.

Technologia ta eliminuje bezposredni nawiew strumienia powietrza na skére pacjenta
oraz ryzyko uniesienia sie koca, przez co koc pozostaje w miejscu utrzymujgc
odpowiedni poziom ogrzewania pacjenta. W rezultacie nie dochodzi do zakiécenia
dystrybucji powietrza w ogrzewanym $rodowisku oraz do efektu chtodzenia powietrzem z
zewnatrz, co eliminuje koniecznos¢ uzycia bawetnianej poscieli lub innego okrycia do
utrzymania koca grzewczego w miejscu.

L

Gléwne cechy:

» Optymalny transfer i dystrybucja ciepta
w kierunku pacjenta

RTG

Zagiecia punktowe

Kurtyny powietrzne

Woyciecia na szyje

Warstwa adhezyjna

* Brak efektu unoszenia sie koca

* Brak zakfocenia dystrybucji powietrza w
ogrzewanym srodowisku

* Brak potrzeby uzycia dodatkowego
okrycia

» Materiat przezierny dla promieniowania

Perforowane tasmy



MAKSYMALNA WYDAJNOSC

Unikalne koce Mistral-Air® Premium posiadajg dodatkowg
warstwe izolacyjna.

Zwieksza ona pojemnos¢ grzewczg o przynajmniej 10%,
redukujgc radiacyjng utrate ciepta.

Koce Mistral-Air® Premium mogg by¢ uzyte:

e Pasywnie: w fazie przed- i pooperacyjnej (pacjent utrzymuje ciepto
podczas okresow przejsciowych gdy ogrzewacz nie jest podtgczony).
o Aktywnie: w fazie przed- i pooperacyjnej oraz podczas zabiegu

operacyjnego

Koce Mistral-Air® Premium s3g
kompleksowym rozwigzaniem
w utrzymaniu optymalnego
ogrzewania pacjenta na catlej
sciezce okolooperacyjnej.

Koce Mistral-Air® Premium moga zredukowaé
utrate ciepta w sSrodowisku okotooperacyjnym

nawet do 80%.

MISTRAL-AIR® KOMBINEZONY GRZEWCZE

Kombinezony grzewcze Mistral-Air®, oraz Mistral-Air®
Premium zostaly zaprojektowane z myslg o ich
wszechstronnosci oraz adaptacji do kazdej fazy Sciezki
okotooperacyjnej. Z tatwoscig mogg by¢ wkomponowane w
okres przygotowania przedoperacyjnego, zastepujgc
dzienng garderobe pacjenta. Po ogrzaniu pacjenta przed
zabiegiem, z powodzeniem mogg by¢ réwniez stosowane
do ogrzewania gornej lub dolnej czesci ciata pacjenta
podczas zabiegu zaréwno drogg pasywng jak i aktywna.

e Zapobieganie jest najlepszym rozwigzaniem
e Maksymalne okrycie skéry pacjenta
e Do ogrzewania pasywnego i aktywnego:
zastepuje serwety operacyjne, okrycia bawetniane,
jak i koce do ogrzewania wymuszonym obiegiem powietrza

e ogrzanie pacjgnta
ed zabiegiem’




BEZPIECZNA | ZOPTYMALIZOWANA JEDNOSTKA GRZEWCZA

Urzadzenie grzewcze Mistral-Air® odpowiada najnowszym oczekiwaniom
rynku. Pozwala na rozpoczecie terapii w ciggu 30 sekund. Urzadzenie jest
lekkie, tatwe w utrzymaniu czystosci oraz wykonane z odpornych na
uszkodzenia materiatow.

ZZ Mistral-Air®

Forced Alr Warming

Popraw stan pacjenta poprzez bezpieczne, komfortowe oraz
inteligentne ogrzewanie.

,System Mistral-Air® oferuje najwyzszg jako$¢ dedykowanych produktéw w m

celu optymalizacji ogrzewania pacjenta na catej okotooperacyjnej sciezce”. e3P @mpany

Urzadzenie grzewcze Mistral-Air®:

e Optymalny transfer ciepta dzieki multi-sensorycznej technologii i
silnej wentylacji

¢ Eliminacja zanieczyszczen poprzez filir HEPA 0.2 mikrona

e Ergonomiczne i elastyczne w uzyciu dzieki lekkiej i kompaktowej
formie

e Czujniki temperatury warunkujgce ochrone przed przegrzaniem

o Dzwiekowy i Swietlny sygnat alarmu

e Wbudowany licznik czasu pracy urzgdzenia

AQXTY

o o
Z Mistral-AcS

Filtr HEPA Kompaktowa forma

Wyposazone w uchwyt do przenoszenia oraz we wszechstronny system mocowan, urzgdzenie grzewcze Mistral-Air® oferuje
opiece zdrowotnej r6znorodnosc¢ bezpiecznego utozenia jednostki grzewczej w kazdym obszarze ochrony zdrowia.
Dodatkowe opcje montazu! Dodatkowy system mocowan Mistral-Air®: nr kat. MA5002

Montaz standardowy Zestaw rozszerzony
Uniwersalna opcja montazu Wykorzystaj wiecej mozliwosci

Hodstawacacna Uchwyt na tézko Opcja montazu do $ciany

o . Poziome barierki Zestaw rozszerzony

lub drazek infuzyjny
Urzadzenie grzewcze Mistral-Air® model MA1200
Napiecie, czestotliwo$¢, natezenie 220-240V, 50-60Hz, 3.2A
Sredni pobér mocy 600W
Wymiary 400mm x 350mm x 160mm (wys. x szer. x dt.) |
Masa 4.9 kg I
Dtugosc¢ przewodu grzewczego 1.8m ‘
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 4.0m
Zakres temperatury 32°C, 38°C, 43°C, temperatura pokojowa
Przeptyw powietrza 1670.68 L/min. (59 CFM) z mozliwoscig przestawienia na 1500.79 L/min (53 CFM)
Filtracja powietrza Filtr HEPA klasy H13, 0.2 mikrona, zgodny z EN 1822-1:2009 (99.99% skutecznosci)
Klasyfikacja IEC 60601-1 Klasa |, typ BF
Klasyfikacja IEC 60529 P23
Klasyfikacja 93/42/EEC Klasa llb
Podstawa jezdna Mistral-Air® wyposazona w 5 kot z blokada, regulowany drazek oraz kosz na koce nr kat. MA5250
Wymiary drazka 685-935mm + 10mm wysokosci, g 25mm
Wymiary podstawy @ 605mm
Wymiary kosza 195mm x 295mm x 250mm




WYBOR KOCOW GRZEWCZYCH

SRODOPERACYJNE
MA3350 (Premium) MA2270 (Plus) MA2286
MA2250 (Plus)

Tors Cardiac
Na ‘f?'"_ﬁ 1240 x 760 mm Sterylny
czesc¢ ciata 1700 x 1330 mm
1320 x 1330 mm
MAS3360 (Premium) MA2285 MAS3330 (Premium)
MA2260 (Plus) (=) L MA2230 (Plus)
-~ Dolna czes¢ ciata

Na gorna Dostep operacyjny Pediatryczne
czesc¢ ciata Sterylny 1660 x 1330 mm
2010 x 760 mm 8 ol 1830 x 1330 mm

T
——

MAS3365 (Premium) MA2290 / MA2280 MAO0510
MA2265 (PI

(Plus) Na cate ciato Rura
Na potowe Dostep operacyjny 1750 x 150 mm
gornej czesci ciata Niesterylny/Sterylny
1600 x 760 mm 2200 x 1330 mm

NA CALE CIALO

MA3320 (Premium)

MA2220 (Plus)
Dla dorostych

2270 x 1330 mm

MA3330 (Premium)
MA2230 (Plus)

POD CIALO

MAS3340 (Premium)
MA2240 (Plus)

Neonatologiczne

1160 x 1330 mm

MA3400 (Premium)
MA2400 (Plus)

MA3475 (Premium)
MA2475 (Plus)

Pediatryczne

Pod cate ciato
1680 x 900 mm

MAS3450 (Premium)
MA2450 (Plus)

. Pod gérn
Pediatryczne Pod cate ciato g . 3
1660 x 1330 mm 2200 x 900 mm czesc ciata
1680 x 900 mm

KOMBINEZONY GRZEWCZE

MA1610 - Kombinezon
Grzewczy Premium — S

MA1620 - Kombinezon
Grzewczy Premium — M

MA1630 - Kombinezon
Grzewczy Premium — L

MA1640 - Kombinezon

T

MA1710 - Kombinezon
Grzewczy — S

MA1720 - Kombinezon
Grzewczy - M

MA1730 - Kombinezon
Grzewczy — L

MA1740 - Kombinezon

Grzewczy Premium — XL Grzewczy — XL

Dystrybucja w Polsce:

The Surgical . .
Company (‘ Biameditek "
PTM breath of innovation

Beeldschermweg 6F
NL-3821 AH Amersfoort
Tel.: +31 33 450 72 50
tsc-group.com

Biameditek Sp. z 0.0.
Ul. Elewatorska 58
15-620 Biatystok
www.biameditek.pl

Mistral-Air® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy The Surgical Company International B.V.
Koce Mistral-Air® Plus sg objete patentem amerykanskim: 12/342,933.
Inne patenty w toku uzyskiwania.

Przedstawione obrazy, moga réznic sig od wiasciwego produktu © 2020 The Surgical Company Group INT/P078-EN/7-01/21



Fluido®

Ogrzewanie krwi i ptynow infuzyjnych

Najnowsza generacja
urzagdzen do ogrzewania
Krwi | ptynow infuzyjnych

Fluido® AirGuard System Fluido® Compact

Ogrzewanie Krwi i Codzienne ogrzewanie Wyrrllenne
ptyndw przy wysokich Krwi i ptyndw przy Zestawy
przeptywach niskich przeptywach | grzewcze
The Surgical )
Company (‘ Biameditek
PTM breath of innovation




NIEZAMIERZONA HIPOTERMIA SRODOPERACYJNA

Jednym z czynnikéw przyczyniajgcym
sie do niezamierzonej hipotermii
Srédoperacyjnej jest podanie dozylne
(i.v.) nieogrzanej krwi oraz ptynéw co
skutkuje  obnizeniem  podstawowe;j
temperatury ciata o 0.25°C na kazdy
litr roztworu dozylnego podanego w
temperaturze pokojowej (21°C)"23 lub
500 cm? krwi o temperaturze 5°C.

WYSOKI PRZEPLYW

Fluido® AirGuard to system do ogrzewania krwi i ptynow.
Ogrzewa je do temperatury ptynu normotermicznego przy
wysokich natezeniach przeptywu zaledwie 100 sekund’.
wszystkich
wykorzystujgcych $rednie i wysokie przeptywy.

System nadaje sie do

Komory ci$nieniowe Fluido®
Do workéw o pojemnosci 500 mli 1000 ml

Regulator cisnienia (w zakresie od 0 do 300 mmHg)

Detektor powietrza Fluido® AirGuard

Klasa CF (Cardiac Floating)
Czujnik powietrza

Zawor odcinajacy

Kompresor Fluido®
Klasa CF (Cardiac Floating)
Cichy

Efektywny

Ogrzewanie krwi i ptynébw moze poméc w
utrzymaniu normotermii i wspiera¢ poprawe
skutecznosci terapii pacjenta, zapewniajac

stalg prawidtowg cieptote krwi i plynow
infuzyjnych przy wszystkich natezeniach
przeptywu. Utrzymanie prawidtowe;j

temperatury ciata pacjenta przynosi korzysci
kliniczne i ekonomiczne poprzez skrécenie
pobytu chorego w szpitalu oraz zmniejszenie

liczby mozliwych powiktan45¢. The Surgical
Company posiada petng game produktéw
do ogrzewania krwi i ptynéw, ktére oferujg
bezpieczng i kontrolowang technologie stale
dostarczajgcg  pacjentom  poddawanym
zabiegom chirurgicznym ogrzang krew i
ptyny infuzyjne o wiasciwej temperaturze
oraz gwarantujg mozliwos¢ stosowania
pozadanego poziomu przeptywu ptynéw.

System Fluido® AirGuard

Ogrzewanie krwi i ptynéw

zastosowan

akrowb =

o’ @ ¥

& kg

Fluido® AirGuard sktada sie z ponizszych elementdw:

Ogrzewacz krwi i ptynéw

Detektor powietrza

Komory cisnieniowe

Kompresor

Statyw z wbudowanym przewodem powietrza

Ogrzewacz krwi i ptynéw Fluido®
Klasa CF (Cardiac Floating)
Regulacja temperatury w zakresie od 30 do 39°C

Wskaznik przeptywu i podanej objetosci ptynu

Statyw do kroplowek Fluido®
Zintegrowany przewdd powietrza
Bezlateksowe, antystatyczne kota z blokadg

Stabilna konstrukcja




System Fluido® AirGuard

3
L

Ogrzewacz krwi i ptynéw Fluido®/ nr kat. 651230

Napiecie 220-240 V
Czestotliwos¢ 50-60 Hz

Natezenie 6A

Moc maks. 1400 VA

Wymiary 435 x 250 x 315 mm
Masa 9.5 kg

Nastawa temperatury

30 - 39°C (automatycznie zaprogramowana 37°C)

Jednostkowy skok regulacji temperatury

1°C

Czas gotowosci do uzycia 30s

Klasyfikacja (MDD 93/42/EWG) Klasa llb

Klasyfikacja (IEC 60601-1) Klasa I, CF (Cardiac Floating)
Klasyfikacja (IEC 60529) Klasa IPX1

Detektor powietrza Fluido® AirGuard / nr kat. 660400

Napiecie 220-240 V

Czestotliwos¢ 50-60 Hz

Natezenie 0.1A

Moc maks. 25 VA

Wymiary 310 x 150 x 190 mm

Masa 4.5 kg

Klasyfikacja (MDD 93/42/EWG) Klasa |

Klasyfikacja (IEC 60601-1) Klasa |, CF (Cardiac Floating)
Klasyfikacja (IEC 60529) Klasa IPX1

Komory ci$nieniowe Fluido®/ nr kat. 660300

Maks. nadcisnienie

300 mmHg + 10%

Wymiary 370 x 400 x 150 mm
Masa 4.2 kg

Pojemnos¢ stosowanych workéw 500 — 1000 ml
Klasyfikacja (MDD 93/42/EWG) Klasa lla
Kompresor Fluido®/ nr kat. 660200A

Napiecie 220-240 V
Czestotliwosc 50-60 Hz

Natezenie 0.08 - 0.03 A

Moc maks. 6-16 VA

Przeptyw powietrza

3 I/min (bez obcigzenia)

Maks. ci$nienie

1.0 bar/750 mmHg

Wymiary 210 x 150 x 150 mm

Masa 1.3 kg

Poziom hatasu 45 dB

Klasyfikacja (MDD 93/42/EWG) Klasa |

Klasyfikacja (IEC 60601-1) Klasa I, CF (Cardiac Floating)
Klasyfikacja (IEC 60529) Klasa IPX1

Statyw do kropléwek Fluido®/ nr kat. 660500-B

Regulowana wysoko$c¢

1920 — 2230 mm + 10 mm

Srednica dragzka 238 mm

Srednica podstawy @ 740 mm

Masa 13 kg

Kota 5 szt., bez lateksu, wszystkie z blokadg




0 BEZPIECZENSTWO

Podczas podawania pltynéw dozylnych pod cisnieniem =zaleca sie stosowanie

9 SZYBKOSC niezawodnego mechanizmu zabezpieczajacego, aby unikngé ryzyka wystapienia zatoru
powietrznego u pacjenta.

e KONTROLA System Fluido® AirGuard jest wyposazony w ultradzwiekowy czujnik, ktéry automatycznie odcina
linie dozylng w przypadku wykrycia obecnosci powietrza w putapce. Praca detektora powietrza nie
generuje hatasu.

System Fluido® AirGuard ogrzewa krew i ptyny z wykorzystaniem technologii podczerwieni. Jest to
metoda sucha, zapobiegajgca ryzyku kontaminacji drobnoustrojami rozwijajgcymi sie w
$rodowisku wodnym. Jednorazowe zestawy Fluido® sg wymienne i mozna je tatwo przenosi¢ wraz
z pacjentem miedzy roznymi systemami Fluido®. Pozwala to personelowi na kontynuacje
ogrzewania przy przemieszczaniu pacjenta pomiedzy r6znymi oddziatami wraz z zestawem
jednorazowym, zmniejszajac jednoczesnie ryzyko zakazenia oraz eliminujgc dodatkowe koszty.

W oparciu o czujniki linii, ogrzewacz krwi i ptynow Fluido® oblicza energie potrzebng do
bezpiecznego ogrzania perfuzatéw. Wykorzystanie odpowiednich algorytméw kompensuje
utrate ciepta w linii pacjenta poprzez odpowiednig regulacje zadanej temperatury. Nastawiona
warto$c¢ obliczana jest jako finalna temperatura na koncu linii.

ZESTAWY JEDNORAZOWE FLUIDO®

Zestaw Standardowy Fluido®/ nr kat. 671200
@ Manualne usuwanie powietrza

(o) Linia pacjenta (1500 mm)

Maks. przeptyw: 800 ml/min®

Przeptyw normotermiczny: 20-400 ml/min®

Objetos¢ napetnienia: 90 ml
Zawor przeptywu wstecznego

Zestaw urazowy Fluido®/ nr kat. 671500
@ Manualne usuwanie powietrza

() Linia pacjenta (1500 mm)

(© Port do podawania lekow

Maks. przeptyw: 1100 ml/min (bez gwarancji utrzymania ustawionej temperatury)

Przeptyw normotermiczny: 20-750 ml/min®
Filtr: zgodnos¢ z ISO 1135-5
Objeto$¢ napetnienia: 145 ml
Zawor przeptywu wstecznego

Zestaw urazowy Plus Fluido®/ nr kat. 671700
@ Manualne usuwanie powietrza

() Linia pacjenta (2000 mm)

© Port do podawania lekow

Maks. przeptyw: 900 ml/min®

Przeptyw normotermiczny: 30-650 ml/min®
Filtr: zgodnos$¢ z ISO 1135-5
Objeto$¢ napetnienia: 155 ml
Zawor przeptywu wstecznego

@ Zestawy Fluido® nie zawierajq lateksu



NISKI/SREDNI PRZEPLYW

Fluido® Compact

Ogrzewanie krwi i ptynéw

Fluido® Compact to system ogrzewania krwi i ptynéw przy niskim lub srednim przeptywie. Jest tatwy w obstudze,
bezpieczny i efektywny kosztowo. Zapewnia wyjatkowa wydajnos¢ w codziennym uzytkowaniu

Fuido® Compact tgczy tatwos¢ obstugi z
niskimi  kosztami eksploatacji. Intuicyjny
panel sterowania obstugiwany jest za
pomocg tylko jednego przycisku.
Standardowy jednorazowy zestaw sktada
sie z kasety i linii pacjenta o dtugosci 400
mm. Jest réwniez dostepny z linig pacjenta
o dtugosci 700 mm, komorg kroplowg oraz
portem dostepu. Jest to tatwe w obstudze
urzadzenie wspierajgce profilaktyke
niezamierzonej hipotermii okotooperacyjnej

oraz poprawe skutecznosci terapii pacjenta.
Urzadzenie jest praktycznie bezobstugowe.
Elementy systemu ogrzewania krwi i ptynow
Fuido® Compact majg trwatg konstrukcje
przeznaczong do dlugotrwatego stosowania.
Firma zaleca przeprowadzenie raz w roku testu
bezpieczenstwa elekirycznego i testu alarmu
zbyt wysokiej temperatury. Zestawy
jednorazowe mozna fatwo przenosi¢ wraz z
pacjentem miedzy oddzielnymi urzadzeniami
Fuido® Compact. Pozwala to personelowi na

ogrzewanie ptynéw dozylnych pacjenta na
roznych oddziatach i z zastosowaniem tyko
jednego zestawu jednorazowego bez
koniecznosci przenoszenia urzadzenia
ogrzewajgcego wraz z pacjentem. Wbudowane
oprogramowanie zapewnia maksymalne
bezpieczeristwo pacjenta dzieki wielu czujnikom
temperatury i niezaleznemu systemowi kontroli
bezpieczenstwa. Zapewnia to doktadne i
bezpieczne ogrzewanie krwi oraz ptynow
infuzyjnych

System Fluido® Compact / nr kat. 650000
Zawiera modut sterujgcy i modut grzewczy

.. Modut sterujacy Fluido® Compact/ nr kat. 650100
Napiecie 100-240V ~ (50-60Hz)
Moc maks. 160 W
Wymiary 285 x 120 x 195 mm
Masa 1700 g
Klasyfikacja (MDD 93/42/EWG) Klasa llb
4‘_‘,/ Klasyfikacja (IEC 60601-1) Klasa |, BF (Body Floating)
-— Klasyfikacja (IEC 60529) Klasa IPX1

Modut grzewczy Fluido® Compact / nr kat. 650200

Wymiary 165 x 75 x 50 mm

Masa 450 g

Nastawa temperatury 39°C

Klasyfikacja (MDD 93/42/EWG) Klasa llb

Klasyfikacja (IEC 60601-1) Klasa I, BF (Body Floating)
Klasyfikacja (IEC 60529) Klasa IPX4

Zestaw standardowy Fluido® Compact / nr kat. 672000

4 ml (5 ml przy ci$nieniu 300 mmHg)
400 mm

400 ml/min®

5 — 100 ml/min (300 — 6000 ml/godz.)
Ptytka aluminiowa pokryta parylenem
120 (4 x 30 sztuk)

Objetos¢ napetnienia

Linia pacjenta

Maks. przeptyw

Przeptyw normotermiczny

Wymiennik ciepta
llo$¢ w opakowaniu zbiorczym

Zestaw Fluido® Compact z komora kroplowa / nr kat. 672100

P @ Objetos¢ napetnienia 15 ml (16 ml przy ci$nieniu 300 mmHg)
y Linia pacjenta 700 mm
’_&,_,‘.*:::j Maks. przeptyw 400 ml/min®
\ g;’;;r"- Przeptyw normotermiczny 15 — 100 ml/min (900 — 6000 ml/godz.)

Ptytka aluminiowa pokryta parylenem
60 (4 x 15 sztuk)

Wymiennik ciepta
llo$¢ w opakowaniu zbiorczym

Dystrybucja w Polsce:

@ Biameditek”
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PTM
Beeldschermweg 6F
NL-3821 AH Amersfoort
Tel.: +31 33 450 72 50
tsc-group.com

Biameditek Sp. z 0.0.
Ul. Elewatorska 58
15-620 Biatystok
www.biameditek.pl

Fluido® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy The Surgical Company International B.V.
Produkty Fluido® sg objete patentem europejskim: 1313521 oraz 1446179.
Inne patenty w toku uzyskiwania.
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The Surgical Company

Specjalizacja poprzez
innowacyjnos¢

Nasza podstawowa dziatalno$¢ polega na
oferowaniu rozwigzan do ogrzewania pacjentow
celem utrzymywania statej, prawidtowej cieptoty
ciata pacjentow.

The Surgical Company wspoétpracuje z sza-
nowanymi specjalistami medycznymi w celu
ciggtego wprowadzania innowacji, poprawy
skutecznosci terapii pacjentéw i obnizenia kosztow
opieki zdrowotnej. Uzyskujemy to poprzez
zapewnienie szkolen, edukacji i efektywnych

kosztowo, najlepszych w swojej klasie produktow.
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1 Sessler,D.,Mild perioperative hypothermia. N Engl J Med, June 1997, 336(24):1730-1737

. 2 Evans J.W, Singer M., Coppinger S.W. et al., Cardiovascular performance and core temperature during . .
The Surglcal transurethral postastectomu, DVStrybucla w Polsce:
J. Urol 1994, 152:2025-9
Company 3 ECRIReport, Warming Units, Blood/Solution, December 2002 ®
PTM 4 Luna G.K, etal., Incidence and Effect of Hypothermia in Seriously Injured Patients, The Journal of Trauma Bla medltek
(1987) . - ) ) breath of innovation
Beeldschermweg 6F 5 Jurkovich G.J., Hall G.M., Hypothermia in trauma victims: An ominous predictor of survival, The Journal of
Trauma (1987) . .
NL-3821 AH Amersfoort 6 Kurz A, Sessler D., Lenhardt R., Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound Biameditek Sp. z 0.0.
Tel.: +31 4 72 infection and shorten
e 3133450 50 hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group, New England Journal of Medicine (1996) ul. EIewa‘torska 58
tsc-group.com 334:1209-15 15-620 Biatystok

7 Incoming fluid temperature of 20°C, flow rate 650 ml/min
8 Free flow with 300 mmHg
9 Incoming fluid temperature of 20°C, normothermic flow between 36°C and 37.5°C
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