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1. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
45233141-9 Roboty w zakresie konserwaciji drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45000000-7 Roboty budowlane

2. Opis zaméwienia

Zamowienie zostato podzielone na czesci (pakiety):

Pakiet 1: Konserwacja drogi lesnej nr 10 w le$nictwie Kownaty
Pakiet 2: Konserwacja drogi lesnej nr 12 w lesnictwie Korzeniste
Pakiet 3: Konserwacja drogi lesnej nr 5 w le$nictwie Stawiski
Pakiet 4: Konserwacja drogi lesnej nr 69 w leénictwie Zareby
Pakiet 5: Konserwacja drég lesnych nr 44 i 46 w lesnictwie Krajewo
Pakiet 6: Konserwacja drogi lesnej nr 51 w le$nictwie Szumowo

3. Przedmiot i zakres zamowienia

Wykaz drég planowanych do wykonania konserwacji:

Konserwacja -
Nr - Nr drogi Nr dojazdu Szerokosé diugosé
. Lesnictwo . . . .
pakietu w DSD p.poz drogi [m] odcinka drogi
[km]
1 Kownaty 10 7 3,0 0,500
2 Korzeniste 12 2 3,0 0,500
3 Stawiski 5 5 3,0 0,300
4 Zareby 69 27 3,0 0,500
44 21 3,0 0,500
5 Krajewo 46 19 3,0 0,500
Razem: 1,000
6 Szumowo 51 22 3,0 0,500
tacznie: 3,300

Zakres obejmuje konserwacje drog lesnych Nadle$nictwa tomza w lesnictwach Kownaty,
Korzeniste, Stawiski, Zareby, Krajewo i Szumowo.

tgczna dtugos¢ odcinkéw drog obejmujgca 6 pakietow wynosi 3,30 km.

Drogi lesne potozone sg na terenie leSnym wiasnosci Skarbu Panstwa w administracji
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Pahstwowe Nadlesnictwo tomza, w
Lesnictwach Kownaty, Korzeniste, Stawiski, Zareby, Krajewo i Szumowo.

Drogi majg charakter drog lesnych wewnetrznych o istotnym znaczeniu gospodarczym i
przeciwpozarowym. Drogi jest wlasnoscig Laséw Panstwowych i sg wykorzystywane w
gtdwnej mierze do prac zwigzanych z gospodarkg lesnag. Przebiegajg przez kompleksy
lesne w istniejgcym pasie otoczonym drzewostanem.

Drogi potozone sg na terenach falistych lub ptaskich ze zmiennym, fagodnym nachyleniem
podtuznym, wymagajg konserwacji na catej diugosci na odcinkach w réznym stopniu
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zniszczonych (m.in. koleiny, wyboje, zagtebienia) i rozmytych przez wode z opadow
deszczu oraz wody topniejgcego $niegu, a takze samochody i sprzet wywozowy drewna.
W wyniku opaddéw deszczu na drogach o nawierzchni mineralnej oraz nie profilowanych,
na skutek ich eksploatacji, powstato wiele zagtebien, gtebokich kolein i nieréwnosci, ktére
to deformacje muszg by¢ zniwelowane, by zapewniC przejezdnos¢ drég i zapobiec
dalszemu pogorszeniu ich stanu.

Zakres rzeczowy obejmuje w szczegdlnosci:

- uzupeilnienie ubytkéw nawierzchni kruszywem drogowym - mieszankg kruszywa
naturalnego niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym frakcji 0+31,5 mm klasy C50/30
(minimum 50% kruszywa przekruszonego i tamanego) na catej szerokosci nawierzchni
jezdni o $redniej grubosci 9 cm (po zageszczeniu),

- wyprofilowanie fragmentoéw drog objetych konserwacja,

- zageszczenie drog lesnych w miejscu wbudowania kruszywa.

Zakres robot dotyczy konserwacii nawierzchni gruntowych i ttuczniowych droég na catej ich
szerokosci.

Konkretne, najbardziej zniszczone, odcinki drog do konserwaciji na terenie poszczegdlnych
lesnictw, o dtugosciach podanych dla poszczegdinych pakietow, zostang wskazane przez
Zamawiajgcego.

llosci kruszywa do wbudowania na poszczegdlnych drogach podano w przedmiarach robot.

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych i naprawy zniszczonych
fragmentow drég lesnych konieczna staje sie konserwacja drég lesnych o nawierzchniach
gruntowych i tluczniowych bez zbytniego ingerowania w s$rodowisko naturalne jako
nawierzchnie utwardzone z materiatéw neutralnych nie szkodzacych srodowisku.

Mieszanka kruszyw powinna byC¢ ukfadana uktadarkg lub skrzynig najlepiej na petng
szerokos¢ warstwy. Ze wzgledu na szerokos¢ konserwowanej drogi, pracowaé¢ moze jedna
uktadarka. Wyjatkowo, w miejscach trudnodostepnych, dopuszcza sie mozliwos¢ recznego
uktadania mieszanki lub uktadania z uzyciem rowniarki. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach.

Poprzez profilowanie nalezy zapewni¢ utrzymanie wtasciwego profilu poprzecznego
nawierzchni danej drogi i zapewni¢ konieczne odwodnienie. W czasie profilowania nalezy
wyrownac¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Do profilowania podfoza nalezy stosowac
réwniarki. Ze wzgledu na istniejgcy pas drogowy, bez wykonanych poboczy, nie ma
mozliwodci odwodnienia nawierzchni poprzez rowy. Na caltym przebiegu drogi,
odwodnienie nawierzchni bedzie sie odbywaé powierzchniowo, poprzez wykonanie
odpowiedniego, jednostronnego na tukach i daszkowatego na prostych odcinkach, spadku
3 % wg istniejgcego uksztattowania.

Szczegolnej starannosci wymaga prawidtowe zageszczenie i nadanie jednakowego
wyglagdu mieszance w obrebie pasa roboczego.

Przyjeto nastepujgce parametry istniejgcych konserwowanych drog:
- dtugos¢ odcinka [m] - zgodnie z tabelg umieszczong na wstepie,
- szerokosc jezdni 3,0 m,
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- spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny 3 %.

Przedmiotowe drogi lesne wedtug Ustawy o lasach art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 ze zm.) nie sg drogami publicznymi w
rozumieniu przepisdw ustawy o drogach publicznych.

Projektowane roboty konserwacyjne nie zmieniajg geometrii drogi, jej uktadu poziomego,
szerokosci pasa drogowego, korpusu drogowego, korony drogi, poboczy, nawierzchni i nie
wigzg sie ze zmiang sposobu zagospodarowania terenu. W uktadzie wysokosciowym na
konserwowanych odcinkach drdg nie nastgpi zmiana rzednych zadnego z jej elementéw. W
zwigzku z planowana konserwacjg parametry i wymiary elementéw drég pozostang bez
zmian.

4. Lokalizacja zadania

Lokalizacja drog w poszczegolnych lesnictwach na terenie Nadlesnictwa tomza:

Pakiet 1:

Droga lesna nr 10 w lesnictwie Kownaty:

L-ctwogKownaty
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Catkowita dtugosc¢ drogi: 1,87 km
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Pakiet 2:

Droga lesna nr 12 w le$nictwie Korzeniste:
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Catkowita dtugosc¢ drogi: 1,42 km

Pakiet 3:
Droga lesna nr 5 w lesnictwie Stawiski:
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Catkowita dtugos¢ drogi: 1,73 km
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Pakiet 4:

Droga lesna nr 69 w lesnictwie Zareby:

Catkowita dtugosc¢ drogi: 1,90 km
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Pakiet 5:

Droga lesna nr 44 w lesnictwie Krajewo:
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Catkowita dtugosc¢ drogi: 3,31 km

Droga lesna nr 46 w lesnictwie Krajewo:
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Catkowita dtugos¢ drogi: 5,21 km
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Pakiet 6:

Droga lesna nr 51 w lesnictwie Szumowo:
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Catkowita dtugosc¢ drogi: 3,13 km

5. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac w ramach przedmiotu zaméwienia,
powinien posiada¢ nastepujgce narzedzia, wyposazenie zaktadu i urzgdzenia techniczne
niezbednych do wykonania zamoéwienia :

- samochod samowytadowczy o tadownosci 10-30 Mg,

- réwniarka samojezdna lub ciggnik rolniczy z doczepiang réwniarkg ciggniong,

- walec statyczny samojezdny lub walec statyczny ciggniony.

6. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ srodkami transportu typu samochody samowytadowcze,
ciggniki z przyczepami.

Transport kruszywa nie moze odbywalC sie w sposéb powodujgcy niszczenie drog
lesnych/linii oddziatowych, czy tez innych drég publicznych. Stwierdzone przez
Zamawiajgcego uszkodzenia, Wykonawca robdt bedzie zobowigzany usung¢ na swéj
wiasny koszt, tak aby przywrocic je do stanu pierwotnego.

Wykonywanie przedmiotu zamowienia nie moze powodowac uszkodzenia drzew stojgcych.

7. Uwagi ogoélne

Biezgca konserwacja drog lesnych o nawierzchni gruntowej i tluczniowej nie wymaga ani
pozwolenia ani zgloszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych do okreslonego
Starostwa Powiatowego.

Biezgca konserwacja jest wykonywaniem robo6t prowadzgcych do przywrécenia ich do
stanu pierwotnego umozliwiajgcego uzyskanie przejezdnosci pojazdéw poruszajgcych sie
drogg lesna.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty WZ potwierdzajgce ilo$¢ dostarczonego
materiatu.

Sporzadzit/a:
mgr inz. Beata Gorska
specjalista ds. budowlanych i turystyki
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