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WARUNKI PRZYLACZENIA '

budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ulica Zbozowa w miejscowosci Ksigginice Male

NAZWA KSIEGINICE MALE ULICA  ZBOZOWA NR
MIEJSCOWOSCI
m*;.? ARKUSZA  AM-1 OBREB KSIEGINICE MALE NRDZIALKI  238/6 DR.

Na podstawie § 8.6. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow (Dz. Urz. Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 8 lipca
2020 nr poz. 4192 z 2020 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem nr 1571 z dnia 06.05.2021. Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
LSLEZA” w Sobétce informuje, ze budowe sieci kanalizacji sanitarnej w UL. ZBOZOWA MIEJSCOWOSCI KSIEGINICE MALE
dziatka geodezyjna nr 238/6 DR. AM-1obreb KSIEGINICE MALE nalezy projektowa¢ wg nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

A. ODPROWADZANIE SCIEKOW oraz WOD OPADOWYCH

Celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w dziatce nr
238/6 dr.; AM-1; obreb Ksieginice Male. W/w odcinek sieci projektowaé w systemie grawitacyjnym lub cisnieniowym — wg
obliczen projektowych. Ewentualng przepompownie $ciekéw zlokalizowaé w dziatce nr 238/6 dr. Wiaczenie odcinkéw
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej do eksploatowanej sieci grawitacyjnej realizowa¢ za poérednictwem studni rozpreznych.

2 Tloéé odprowadzanych $ciekédw sanitarnych: wg obliczen projektowych, zapewniamy odbior.

3. Odprowadzanie $ciekéw do projektowanej (wykonanej) kanalizacji sanitarnej ks200 w rejonie ul. Zbozowej (od strony ulicy
Zytniej) w Ksieginicach Matych

4. Proponowana studnia rewizyjna (inspekcyjna): 188,67 / 187,02 m n.p.m.

=7, Przytaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez wymiang istniejacej w/w studni kanalizacyjnej w ul. Zbozowej na nowa
z odpowiednio wyprofilowang kineta.

6. Zabrania sie¢ wprowadzania wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

T Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowaé za pomoca sieci kolektoréw grawitacyjnych, przepompowni, kolektorow
tlocznych, studni rozpreznych.

8. Do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaleca sig stosowanie rur PVC @ 200-250, litych, typ S. Srednice rurociagu
dobraé w oparciu o obliczenia hydrauliczne. Zaprojektowane fragmenty przytaczy do granicy dzialki zakonczy¢ korkiem.

9. Projektowaé rurociag ttoczny z rur polietylenowych klasy PEHD100 SDR17, na ciénienie 10 bar. Rury zgrzewane
elektrooporowo i doczotowo. Srednice rurociggu dobraé w oparciu o obliczenia hydrauliczne projektowanej przepompowni
$ciekow. Dopuszcza si¢ budowe rurociagu metoda bezwykopowa rurami typu PE100RC z wtopionym drutem oznacznikowym.
Miejsca przekroczen drogi i rowu zaprojektowa¢ w rurach ostonowych SDR11 zgrzewanych doczotowo. Swobodny wylot
$ciekéw z rurociggéw tlocznych projektowaé do studzienek rozpreznych usytuowanych w duzej odlegtosci od zabudowan.

10. |Dla potrzeb przeprowadzenia okresowych czynnosci eksploatacyjnych przewodéw tlocznych, zaprojektowaé studnie

czyszczakowe DN1200 zlokalizowane w poboczu drogi. Studnie nalezy wyposazy¢ w czyszczak ze zlaczem hydrantowym, z
zasuwami nozowymi kolnierzowymi umieszczonymi po obu stronach czyszczaka, umozliwiajacymi tymczasowe odcigcie
plukanych odcinkéw.

11.

Zaprojektowaé zbiorniki przepompowni prefabrykowane z polimerobetonu, kotowe o wymiarach wewnetrznych minimum
DN1500. Zbiornik polimerobetonowy przepompowni nalezy zakotwi¢ w plycie zelbetowej zgodnie z wytycznymi producenta
zbiornika. Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkeji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG, winny posiadaé aprobate techniczng oraz by¢ przystosowane do montazu w
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érodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zbiomiki przepompowni muszg spefnia¢
normy wytrzymato$ciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie. Przejscia kré¢cow thocznych przez Sciany
zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy
uszkodzenia rurociagu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociagu. Przepust w $cianach dla kabli
zasilania/sterowania wykonaé o $rednicy 110 mm. Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty do zamocowania
sondy hydrostatycznej (ciagly pomiar poziomu éciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed
praca na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu powinny wspéipracowac z szafg sterownicza.
Pokrywy wlazowe za stali nierdzewnej spelniajace nastepujace wymagania: szczelne, zabezpieczajace przed dostaniem sig
piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Pokrywe zbiornika nalezy wynies¢ na wysokosé okoto 20 em powyzej utwardzonego
terenu pompowni. Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp — uchwyty gérne
prowadnic pomp powinny znajdowaé si¢ w $wietle wiazu. Pokrywa wlazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia
wpadnigcia do komory pompowni (mocowanie na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane
przy pomocy zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazyé w blokade zabezpieczajaca przed samoczynnym zamknigciem. Kat
pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60° do powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie moze
wspieraé si¢ na ogrodzeniu lub nadziemnych urzadzeniach technologicznych zwigzanych z przepompownia. Zamek wiazu do
zbiornika pomp powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wlamania), odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne. Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w przewody wentylacyjne zakonczone tak, aby
uniemozliwié¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw oraz dodatkowo przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
antyodorowy filtr kominkowy typu KSch. Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinki zejSciowe ze stali
kwasoodpornej. Drabinka powinna umozliwi¢ zej$cie na dno zbiornika i posiadaé szerokos¢ zgodna z normg PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm). Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze nalezy stosowaé
kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Armatura i podstawowe wyposazenie przepompowni:

Srednice rurociagéw (pionéw tlocznych) wewnatrz pompowni powinny by¢ zgodne z projektem i musza by¢ wykonane za stali
kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu konierzy ze stali kwasoodpornej. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC). Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatow
odpornych na dziatanie $rodowiska agresywnego. Rury, ksztaltki nalezy potgczy¢ z armaturg na kofnierze, $ruby z nakretkami i
podktadkami — stal kwasoodporna AISI 304, Uszczelki migdzy kolnierzami NBR. Do potgczenia rurociagéw tlocznych pomp
powinien byé zastosowany tréjnik spawany dajacy niewielkie straty ci$nienia przy przeplywie sciekow. Do potaczen
kotnierzowych nalezy stosowa¢ kotnierze luzne, odporne na warunki panujgce w przepompowni. Kolnierze luzne montowac na
fabrycznie wykonanych wywijkach wykonanych ze stali kwasoodporne;.

Armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe Zeliwne lub mosigzne montowane na odcinku prostym lub kolanowe — kuia
powleczona guma, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjnie o petnym otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s
zgodnie z PN-EN 12050-4,

Armatura odcinajaca — zasuwy odcinajace zeliwne lub mosigzne klinowe kohnierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekéw montowane na kazdym krééeu thocznym.
Armatura zwrotna i odcinajgca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej otwieranie i zamykanie z poziomu
podestu lub bez koniecznosci wehodzenia do komory pompowni przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw. W celu
uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka,
prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowaé polaczenia wyréwnawcze . Przew6d wyréwnawczy nalezy prowadzi¢
od punktu do punktu z koficowym podtaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i
demontazu zainstalowanej armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany. ‘
Pompy

Teren objety projektem kanalizacji moze charakteryzowa¢ si¢ duza zmiennocig doptywu $ciekéw do pompowni (sezonowosé
w ciagu roku i planowany rozwdj terendéw miejscowosci), dlatego projektowaé przepompownig Sciekéw wyposazong w 2
pompy mogace pracowa¢ naprzemiennie i jednoczesnie. Zatapialne pompy wirowe z wirnikiem Vortex. Zasilanie 3 fazowe.

13.

Sterowanie pracg pomp i monitoring.

Praca pomp bedzie naprzemienna z mozliwoécia pracy jednoczesnej, sterowana automatycznie zaleznie od poziomu $ciek6w w
zbiorniku.

Zaprojektowana przepompownia ma by¢ objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisje¢ danych GPRS, ktora jest zainstalowana i funkcjonuje w Gminie Sobétka. Oprogramowanie nowej
przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowg systemu nalezy
zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciek6éw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Istnigjacy i funkcjonujacy system sterowania i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez
mozliwosci wspbtdziatania dwéch czy wigcej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo
eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-$ciekowych oraz kosztéw z tym zwigzanych.

14,

Wyposazenie rozdzielnicy obejmuje: wtyczke agregatu- umiejscowiona na $cianie bocznej rozdzielnicy; obudowa z tworzywa
sztucznego (800/600/300); przetacznik Zrodta zasilania (agregat-0-sieé); zabezpieczenie réznicowopradowe wszystkich
obwod6w rozdzielnicy; zabezpieczenie nadmiarowo pradowe; zabezpieczenie przepigciowe; wylgczniki silnikowe;
amperomierze; styczniki mocy silnikéw pomp lub wiaczenie pomp za pomoca soft-startéw lub falownikéw; elektromechaniczne
liczniki pracy pomp; czujniki kolejnosci i zaniku faz; czujnik otwarcia rozdzielnicy; gniazdo 400V gniazdo 230V; gniazdo
24V: transformator 230/24/12V; sygnalizator optyczno-akustyczny; grzalke z termoregulatorem; zasilacz buforowy 24 VDC;




sterownik Inventa MT-101 z kompletem oprogramowania do sterowania praca pompowni; sonda hydrostatyczna; dwa taczniki
pltywakowe do sygnalizacji poziomow awaryjnych; aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetacznik).
Monitoring i wyposazenie rozdzielni. Monitoring pracuje w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, przesy! informacji
(bez sterowania) obejmuje: prace , awarig pomp, prace reczng -prace automatyczng pomp, poziom $ciek6w, przekroczenie
poziomdéw min-max, otwarcie drzwi szafy sterowniczej..

15.

Zaprojektowane przepompownie maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji monitoringu w oparciu o
pakietows transmisje danych GPRS, ktéra jest zainstalowana i funkcjonuje w Gminie Sob6tka. Oprogramowanie nowej
przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowg systemu nalezy
zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez
mozliwosci wspétdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo
eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-$ciekowych oraz kosztdéw z tym zwiazanych. .

IILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

16.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty Wroctawskiego wniosek o objecie naradg
koordynacyjna sytuowania projektowanych sieci i przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

17,

Budowa sieci wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjete;
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; dokumentacje¢ nalezy uzgodni¢ w ZGKiM (2 egz. + wersja PDF).

Wybudowane przylacza kanalizacyjne pozostanie wlasnoscia Odbiorcy. Przylgcza bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego beda utrzymywane przez ZGKIM ,,Sleza’

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu (jw.) przylaczenie do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej nastapi na podstawie umowy o
przytaczeniu i po speieniu niniejszych technicznych warunkéw przytgczenia;

20.

W przypadku, gdy sieci wodociagowe i/ lub kanalizacyjne sa projektowane lub budowane, wlaczenie przytaczy do w/w sieci
moze nastapi¢ po odbiorach koficowych budowanych sieci i oddaniu ich do uzytkowania.

21.

Wiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze konicowym stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng
wybudowanych przylaczy z uwzglednieniem wybudowanych odcinkéw sieci. Odbidr sieci i przytaczy odbywa sig w dni
robocze od poniedziatku do piatku w godzinach pracy ZGKiM.

22.

Do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ do ZGKiM mape geodezyjna powykonawcza wraz z wykazem wspdirzednych oraz
(w przypadku budowy sieci wodociagowej) pozytywny wynik badania wody pod wzglgdem zawarto$ci mikroorganizméw -
bakteriologia

23,

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wodg i
odprowadzenie éciekéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny. PowyZsze warunki techniczne sa wazne w dacie
wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

24,

Nalezy wykona¢ geodezyjne wyznaczenie w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych sieci i
przylaczy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2; ust. 1a Prawa budowlanego (Dz. U. tj. 2020 r. poz. 1333)

Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego

w chwili wydania warunkoéw oraz istni%j‘ﬁ
r
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AT oW e dd Benteohimigznych mozliwosci przylaczenia.
Mieszkaniowej “Sleza”
55-050 Sohétka, ul. Czysta7
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93
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LQRSKIEGO

(pieczec zaktadu)

mgr inz. Krzysztof Formanowski
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