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Prefabrykowane dno studni betonowej Ø1200mm
H=80cm, 100cm, 120cm, 130cm

fabrycznie wyposa one w stopnie w azowe
oraz kró ce dostudzienne kamionkowe

czenie elementów betonowych prefabrykowanych
poprzez uszczelki gumowe

Prefabrykowane kr gi betonowe Ø1200mm
H=25cm, 50cm

fabrycznie wyposa one w stopnie w azowe
czenie elementów betonowych prefabrykowanych

poprzez uszczelki gumowe

Nieweleta dna kinety i spadek podlu ny
dostosowany do spadku kana ów dop ywowych

i odp ywowego

Prefabrykowane zw ki betonowe Ø1200/625 mm
H=62cm

fabrycznie wyposa one w stopnie w azowe
czenie elementów betonowych prefabrykowanych

poprzez uszczelki gumowe

Prefabrykowane betonowe pier cienie dystansowe
 Ø625 mm, H=6cm, 8cm, 10cm

czenie betonowych pier cieni za pomoc
zaprawy betonowej
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az eliwny Ø600
wg PN-EN 124:2000 kl.D400 i kl.B125

H=15cm
Pokrywy w azów dostosowa ci le do

 rz dnych istniej cej/projektowanej nawierzchni.

stopnie eliwne z azowe wg PN-EN 13101:2005
fabrycznie montowane w kr gach, zw zkach i dnach

betonowych ; mocowane mijankowo

W terenach
nieutwardzonych w az

eliwny obetonowa
beton C16/20

Podk ad z chudego betonu C8/10
 o rednicy o 10cm wi kszej od

zewn trznej rednicy studni, o grubo ci 15cm

Podsypka piaskowa gr.15cm

stopnie eliwne z azowe wg PN-EN 13101:2005
fabrycznie montowane w kr gach, zw zkach i dnach
betonowych ; mocowane mijankowo
lokalizowane nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni

Podk ad z chudego betonu C8/10
 o rednicy o 10cm wi kszej od

zewn trznej rednicy studni, o grubo ci 15cm

B B

Nieweleta dna kinety i spadek podlu ny
dostosowany do spadku kana ów dop ywowych

i odp ywowego

H

Przej cie szczelne

Przej cie szczelne

Przej cie szczelne

pier cie  uszczelniaj cy
wbetonowany w studnie
-przej cie szczelne
dostudzienne

97°

Studnie wykona  z elementów betonowych prefabrykowanych
czonych na uszczelki elastomerowe EPDM/SBR  z betonu C30/37, min. W8, nw 5%, max w/c 0,55

z fabrycznie montowanymi przej ciami szczelnymi, stopniami z azowymi eliwnymi ,
z prefabrykowanymi kinetami.

wymiarowanie w mm
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KANALIZACJI
SANITARNEJ

Data Podpis

Temat

Stadium PB

Spr. inst.sanit.

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy czami w m.
Ksi ginice Ma e, ul. Zbo owa w gminie Sobótka

mgr in . Piotr Peregudowski 333/DO /13
28.01.2022
28.01.2022

in . Henryk Aleksandruk 361//72/Wr


