OPIS TECHNICZNY

dla zadania pn. ,,Przebudowa odcinka drogi gminne]

nr 010101C do miejscowosci Koslinka

od km 34+978,00 do km 4+450,00”

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010101C
do miejscowosci Koslinka od km 3+978,00 do km 4+450,0 tj. dlugosci 472,00 m
o nawierzchni z plyt betonowych drogowych typu JOMB wraz z budowa zjazdoéw
o nawierzchni z kruszywa tamanego oraz poboczy z kruszywa betonowego zazwirowanego.
Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr ewid. 471/1 potozonej
w obrebie geodezyjnym nr 0004 Legbad, jedn. ewid. Gmina Tuchola.

Przewidziany zakres rob6t drogowych obejmuje:
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- osloniecie kabli energetycznych,
- wykonanie profilowania i zaggszczenia koryta,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek przebudowywanej drogi, bedacy tematem niniejszego opracowania, stanowi
czg$¢ drogi gminnej nr 010101C Losiny — Kurcze (km 34978,00 — km 4+450,00),
zlokalizowany jest na odcinku taczacym miejscowosci Legbad i Koslinka.

Droga obstuguje ruch lokalny mieszkancéw, pojazdéw rolniczych i transportu lesnego
oraz pojazdy specjalne (m. in. w przypadku zaistnienia pozaru). W bezposrednim otoczeniu
projektowanej drogi znajduja si¢ pojedyncze budynki w zabudowie zagrodowe;.

W wigkszosci teren planowanej inwestycji otaczaja obszary lesne oraz w mniejszym stopniu
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faki i pola uprawne. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze istniejg gruntowe
zjazdy.
Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ gruntowg o zmiennej szerokosci
od 4,0 - 6,0 m. Woda odprowadzana jest powierzchniowo w przylegty teren.
W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje zaréwno uzbrojenie podziemne
jak 1 naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuja kable energetyczne, natomiast jako

uzbrojenie naziemne wystepuje linia energetyczna nn.

3. Warunki gruntowo-wodne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.

Holocen w podtozu reprezentuja nasypy niebudowlane reprezentowane przez
niejednorodng mieszaning¢ gruzu i piaskow drobnych humusowych, lokalnie szlaki i kamieni.
Zalegaja one ciggla warstwg na glgbokosci 0,2 — 0,4 m. Powyzsze grunty z uwagi na
niejednorodny sktad, lokalnie wysoka $cisliwo$¢ 1 niskie warto§ci oraz anizotropi¢
parametréw geotechnicznych nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego dla
projektowanej konstrukcji drogi bez poddania ich zabiegom geotechnicznym.

Plejstocen w podtozu reprezentujg utwory sypkie akumulacji fluwialnej zalegajace
ciggta warstwa pod nasypami niebudowlanymi do gtebokosci 2,0 mt;.:

- piaski drobne w stanie srednio zaggszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia In™= 0,50,

- piaski drobne lokalnie z przewarstwieniami pylastych w stanie §rednio zaggszczonym
o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia In'= 0,50,

- piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia In™= 0,50.

Warunki wodne:

- w okresie prowadzenia prac terenowych, tj. marzec 2018 r., do glgbokosci
wykonanych otworéw badawczych, tj. do 2,0 m p.p.t., stwierdzono obecno$¢ 1 poziomu wéd
gruntowych. Ktérego swobodne zwierciadto stabilizuje si¢ na giebokosci 1,41 m p.p.t. tj. na
rzgdnej 116,59 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo-wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji s korzystne.
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Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. stwierdza si¢ dobre warunki
wodne, grupa nosnosci podtoza ,,G1”.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.
Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw  gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne

W granicach pasa drogowego projektuje si¢ droge o nawierzchni z ptyt drogowych typu
JOMB i szerokosci 3,00 m. Projektowane zjazdy zwykle nalezy wykona¢ o nawierzchni
z kruszywa tamanego. Pobocze jezdni drogi zaplanowano wykona¢ z ttucznia betonowego

z zazwirowaniem. Istniejace kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng @110 mm.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia drogi

. plyta drogowa typy JOMB gr. 12,5 cm
. podsypka piaskowa gr. 5 cm

. zageszezony grunt rodzimy

Zjazd zwykty:

. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 18 cm

. zageszezony grunt rodzimy

Pobocze:

. zazwirowanie zwirem 0-8 mm gr.2 cm

. ttuczen betonowy 0-63 mm gr. 15 cm

. zageszezony grunt rodzimy
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Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia 1416,0
Zjazdy 150,0
Pobocze 659,7
RAZEM 2.225,7
Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Spica




