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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Prace obejmuja naprawe konstrukcji dachu i wymiany pokrycia na budynku

W ramach projektu zakres obejmuje :

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z izolacja przeciwwodna,

- wykonanie izolacji termicznej grub. 20 cm,

- przebudowa kominéw wraz z odgruzowaniem i udroznieniem przewodéw wentylacyjnych,

- wykonanie rynien, rur spustowych i obréobek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm utozonej na macie
strukturalnej,

- wykonanie zabezpieczenia i wymiany konstrukcji dachowej,

- instalacje odgromowe z pomiarami.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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Obmiar robét

Nr Opis robot Jm llos¢
NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU CENTRU KULTURY |
REKREACJI

1 PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJA (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3,

45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3, 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)

1.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
T assravissaagorie0f1080 T 606664000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ©364,725000

RAZEM:: 970,389000|m2 970,389

1.2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, bednarka (naktady podstawowe) m2 970,389

1.3 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 970,389

1.4 |Kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z wymiang zwoddw poziomych i pionowych, uchwytéow
wraz z pomiarami kpl 1,000

1.5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie

""""" 21,000000
‘ 21,000000|m 21,000

1.6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 21,000

1.7  |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 21,000

1.8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku
kominy i okienka dachowe /((2,40+0,60)*2+(1,68+0,60)*2+(0,90+0,60)*2+(0,60+0,50)*2*4+(1,05 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0,50)2+(1,25+0,50)°2+3,14°0,60°2+(1,60+0,80)2025 9,382000
mury ogniowe (géra i bok) 1(16,64*2+8,67)*0,50+(16,64*2+8,67*2+4,30)*0,25 34,705000

80,512000|m2 80,512

1.9 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig douzytky

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 72,850000
72,850000|m 72,850
1.10 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie douzytku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~42,800000
42,800000|m 42,800
1.11 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakted
_ 480,212670
480,212670/m2 480,213

1.12 |Rozebranie deskowania dachu na styk m2 480,213

1.13 |Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2 szt 3,000

1.14 |Przewody kominowe - sprawdzenie
Wyliczenie locirobt:

e AOY2T ____40,500000
RAZEM:: 40,500000|m 40,500

1.15 |Przewody kominowe - odgruzowanie m 40,500

1.16 |Przemurowanie kominow z cegiet, ponad 0,5-m3/miejsce
Wyliczenie flosci robot:

{((2,40+0,60)*2+(1,68+0,60)*2+(0,90+0,60)*2+(0,60+0,50)*2*4+(1,05 |
. *D50y2+(1,25+0,50)"2)1,00*55% 15,928000
RAZEM:: 15,928000|m3 15,928

1.17 | Wykonanie czapek z cegly ceramicznej peinej Klasy 150 gatunek | -analogia
Wyliczenie locirobt:
. 250'0,70+178'0,70+1,00°0,70+0,70'0,60°4+1,15°0,60+135°060 _  6.876000

RAZEM:: 6,876000|m2 6,876

1.18 | Tynki termoizolacyjne (cieptochronne) grub. 10 mm, na kominach ponad dachem i murach ogniowych od strony dachu recznie
Wyliczenie locirobt:
kominy 1((2,40+0,60)*2+(1,68+0,60)*2+(0,90+0,60)*2+(0,60+0,50)*2*4+(1,05 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0,50)2+(1,25+0,50y2)110 . 31856000
muyogniowe  (1664'2+867°2+430)035 __ 19,222000

RAZEM:: 51,078000|m2 51,078

1.19 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw termoizolacyjnych do 40 mm m2 51,078

1.20 |Zatopienie jednej warstwy siatki - analogia m2 51,078

1.21 |Gruntowanie powierzchni materiatem przyjetej technologii m2 51,078

1.22 |Malowanie tynkéw, farbg nanoporowg, krzemianowa z gruntowaniem rozcienczona farbg, 2-krotne m2 51,078
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Nr Opis robot Jm llos¢
1.23 |Wymiana wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek 1-stronnie
Wyliczenie locirobt:
- 29,400000
RAZEM:! 29,400000|m 29,400
124 \Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 50 mm, nabicie desek 2-stronnie
Wyliczenie ioscirobot:
S ed0e 38,400000
RAZEM:! 38,400000|m 38,400
1.25 |Wzmocnienie stupow, 2-stronnie skrecajac $rubami przed wezesniejszym obiciem deskami grub. 38 mm z kazdej strony
Wyliczenielocirobt:
235 9,400000
RAZEM:: 9,400000/m 9,400
1.26 |Wywiezienie z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizacji
R=0956 M=1000 §=1000
Wyliczenie locirobt:
... A4B0213°0025+020 1205325
RAZEM:! 12,205325|m3 12,205
1.27 |Wywiezienie z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km))
samochodem ciezarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,205
1.28 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido t-km
Wyliczenie iloscirobot:
... 480213°001+2806 __ 33,762130
RAZEM:: 33,762130|m3 33,762
1.29 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 33,762
1.30 |Oczyszczenie konstrukciji drewnianej przed impregnacija m2 480,213
1.31 |Impregnacje grzybobdjcze metodg smarowania preparatami solowymi, 3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na
stupy i podwaling dolna, gléwna)
Wyliczenie locirobt:
. #B02135 | 552244950
RAZEM:: 552,244950\m2 552,245
1.32 |Impregnacje p.pozarowymi metodg smarowania preparatami, 3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na stupy i
podwaline dolng, gtéwna) m2 552,245
1.33 |lzolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, uozonej na poddaszu podfolia
Wyliczenie locirobt:
. (1764'1552+17,28'867+7,85°4,30)105 | 480,212670
RAZEM:: 480,212670/m2 480,213
1.34 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej lambda 0,032, grub. 10 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, na
StropIe I D
Wyliczenie ilosci robSt:
. 17p4*1552+17,28°867+7,85%430 __457,345400
RAZEM:: 457,345400/m2 457,345
1.35 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej lambda 0,032, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg
nastepng warstwe - 10 cm, uktadanych na stropie Il pietra z przesunieciem o 1/3 w kazdg strone. m2 457,345
1.36 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB wodoodpornej grub. 24 mm - analogia w dwéch warstwach po 12 mm z
przesunieciem o 1/3 w kazdym kierunku - krotno$¢ 2, mocowanej gwozdziami samowkretnym
Wyliczenie locirobt:
. (1764'1552+1728°867+785°430)105 | 480,212670
RAZEM:: 480,212670/m2 480,213
1.37 |lzolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 480,213
1.38 |Witaz i Swietliki dachowe z drewna klejonego warstwowo malowane lakierem bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym i z szybg
superenergooszczgdng i bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz uderzenie mechaniczne
Wyliczenie ioscirobot:
.. 314°030%0,30°2+160°080 1,845200
RAZEM:: 1,845200|m2 1,845
1.39 |Ulozenie maty strukturalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia
Wyliczenie locirobt:
. (1764'1552+1728°867+785°430)105 | 480,212670
RAZEM:: 480,212670/m2 480,213
1.40 |Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowe;j, (rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57-mm), blacha 0.70-mm m2 480,213
1.41 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku
kominy i okienka dachowe /((2,40+0,60)*2+(1,68+0,60)*2+(0,90+0,60)*2+(0,60+0,50)*2*4+(1,05 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0,50)2+(1,25+0,50)°2+3,14°0,60°2+(1,60+0,80)2025 9,382000
mury ogniowe (géraibok)  (16,64'2+8,67)'050+(16,64°2+8,67°2+4,30)025 __ 34,705000
RAZEM:: 80,512000|m2 80,512
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Nr Opis robot Jm llos¢
1.42 |R6zne obrobki z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,70 mm utozone na macie strukturalnej przy szerokosci w rozwinieciu
ponad25em
Wyliczenie floscirobot:
paspodinadrynnowy  (15222+17,28'2+7.85)'026'2 37,882000
kominy i okienka dachowe i |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,757280
mury ogniowe (géraibok)  [(16,64°2+8,67)0,60+(16,642+8,672+4,30)030 41646000
RAZEM:: 89,285280|m2 89,285
1.43 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny potokragte, z blachy stalowej
tytanowo-cynkowej fi 150 mm m 72,850
1.44 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowej tytanowo -
cynkowej fi 110 mm m 42,800
1.45 |Wymiana podbitki okapu, z desek profilowanych, nasyconych i impregnowanych, klasy Il grubos¢ 25mm
Wyliczenie iloscirobdt:
e (1522°2+17,28°24785)025 18212500
RAZEM:: 18,212500|m2 18,213
1.46 h, nasyconych i impregnowanych, klasy Il grubos¢ 19-256-mm
e i152272417,28%24785 : 72,850000
RAZEM:: 72,850000|m 72,850
1.47 |Malowanie 2-krotne farbg renowacyjng z 2-krotnym szpachlowaniem i szlifowaniem, powierzchni drewnianych petnych
R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robSt:
. 18.213+(1522%2+17,28'2+7,85)°020 32,783000
RAZEM:: 32,783000|m2 32,783
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA

POKRYCIA BUDYNKU CENTRU KULTURY I
REKREACJI

1 Element PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMODERNIZACJA
(KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3,
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3,
45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)

1.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady

™ podstawowe m2 | 970,389 | .

Robocizna
Monter grupa I r-g 0,3782 367,00112
Robotnicygrupal g | 017, 16496613 |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 13,68248
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,38816
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,19408
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,00003 0,02911
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm m3 0,00018 0,17467
Deski iglaste obrzynane nasycone gr.25mm, kl.lII m3 0,00002 0,01941
Haki do muru kg 0,012 11,64467
Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm kg 0,009 8,73350
Maty (plyty) trzcinowe gr.3.5cm m2_ | 0,007, 679272 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo | e
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m m-g 0,156 151,38068

1.2 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysokos¢ do 10 m, bednarka (nakfady podstawowe) m2 970,389
Robocizna
Montergrupall g | 00055 533714 |
Materiaty
Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,0003 0,29112
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 0,0009 0,87335
Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewodow szt | 0,0004| 038816, | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo | e
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m m-g 0,0016 1,55262

1.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 970,389
Robocizna
Robotnicy rg | 0032 3105245 |
Materiaty
Siatka ostonowa rusztowaniowa m2 0,14 135,85446

1.4 Kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz instalaciji
odgromowej z wymiang zwodow poziomych i pionowych, uchwytéw
wrazzpomiarami kel | 1,000
Sprzet 1 1

1.5 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 21,000
Robocizna
Cieslegrupall rg | 084 1764000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa lll, grubosci 50-100 mm m3 0,002 0,04200
Deski iglaste obrzynane klasy Ill 28-45 mm (1) m3 0,017 0,35700
Gwozdzie samowkretne kg | 0,51 10771000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

1.6 |KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 21,000
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,27 5,67000

1.7 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 21,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 6,93000

1.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m2 80,512
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 24,15360

1.9 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m 72,850
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 10,92750
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢

1.10 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 42,800
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 4,70800

1.11 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na
zaktad m2 480,213
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 96,04260

1.12 |KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania dachu na styk m2 480,213
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,11 52,82343
Robotnicy grupa | r-g 0,06 28,81278

1.13 |KNR 401/432/2 |Wyjecie oscieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2 szt 3,000
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,76 2,28000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,27000

1.14 |KNR 401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie m 40,500
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 0,03 1,21500

1.15 |KNR 401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie m 40,500
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 0,38 15,39000
Robotnicy grupal ... 9 | 0,09 364500 |
Sprzet
Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 1,21500

1.16 |KNR 401/310/2 |Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5-m3/miejsce

(1) m3 15,928

Robocizna
Murarze grupa Il r-g 5,12 81,55136
Robotnicy grupal g 14,74| 23477872 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 392| 6243,7760
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 45,5 724,72400
Piasek do zapraw m3 0,238 3,79086
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 25,59 407,59752
Woda m3 | 0,146/ 232549 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo | e
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,33 5,25624
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3,25 51,76600

1.17 |KNR 401/305/1 |Wykonanie czapek z cegty ceramicznej petnej klasy 150 gatunek | -

1) analogia m2_ 6876 |

Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,07 0,48132
Murarze grupa Il r-g 0,78 5,36328
Robotnicy grupal . ... 9 | 087 598212 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 28,7 197,34120
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 2,59 17,80884
Piasek do zapraw m3 0,013 0,08939
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,45 9,97020
Woda " m3 | 0004/ 002750 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SO
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,13752
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,15 1,03140

1.18 |KNR 202/902/1 |Tynki termoizolacyjne (cieptochronne) grub. 10 mm, na kominach
ponad dachem i murach ogniowych od strony dachu recznie m2 51,078
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0567 2,89612
Tynkarze grupait ... 9 | 0,8266| 4222107 |
Materiaty
Tynk termoizolacyjny (cieptochronny) . kg | 36/ 18388080 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1082 5,52664
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.19 |KNR 401/733/3 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw
(2) termoizolacyjnych do 40 mm

Krotno$¢=3 m2 51,078
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,06 9,19404
Robotnicy grupa Il r-g 0,05 7,66170
Tynkarzegrupall g | 022 3371148 |
Materiaty
Tynk termoizolacyjny (cieptochronny) kg 3,6| 551,64240
Woda T m3 | 00039 059761 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L EOSR
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 4,59702
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 4,59702

1.20 |KNR 17/2609/6 |Zatopienie jednej warstwy siatki - analogia m2 51,078
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 14,04645
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 14,04645
Robotnicy g | 00612 312597 |
Materiaty
Siatka z wtokna szklanego zgodnie z przyjetg technologig m2_ | 1,185 57.97383|
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo | e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007 0,35755
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,26561

1.21 |ORGB Gruntowanie powierzchni materiatem przyjetej technologii

202/1134/2(¢vy | m2 | 51078 |

Robocizna
Robotnicy grupa | g | 008 . 408624
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy zgodnie z przyjetg
technologig . dm3 | 015 reetro |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T L] ) S S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,15323

1.22 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg nanoporowg, krzemianowa z gruntowaniem
rozcienczong farbg, 2-krotne m2 51,078
Robocizna
Robotnicy g | 0139 700984 |
Materiaty
Farba krzemianowa silikatowa nanoporowa dm3__ | 02891 1476665 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

1.23 |KNR 401/413/1 |Wymiana wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie
desek 1-stronnie m 29400
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,25 7,35000
Robotnicygrupal ro | 075 2205000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Ill gr.50 mm m3 0,005 0,14700
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,08820
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45 mm m3 0,005 0,14700
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 0,73500
Gwozdzie samowkretne ke | 021 617400, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

1.24 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 50 mm, nabicie desek
2-stronnie m 38,400
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,41 15,74400
Robotnicy grupal .. ... 9 | 079| 3033600 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Ill gr.50 mm m3 0,005 0,19200
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,003 0,11520
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
50-100 mm m3 0,02 0,76800
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,025 0,96000
Gwozdzie samowkretne kg | 028 1075200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Cena jedn.

Wartosé

1.25

KNR 401/408/3

Wzmocnienie stupdw, 2-stronnie skrecajac srubami przed
wezesniejszym obiciem deskami grub. 38 mm z kazdej strony

Robocizna
Ciesle grupa Il

Materiaty

Bale iglaste obrzynane klasa Ill gr.50 mm

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1)

Drewno na stemple okragte korowane

Gwozdzie samowkretne

Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typu U

Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,03760
0,29140
0,03760
0,23500
1,88000
16,54400
30,73800

1.26

KNR 404/1101/2

Wywiezienie z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) samochodem cigzarowym
skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utylizaciji

R=0955 M=1000 S=1000

Robocizna
Robotnicy grupa |

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

1.27

KNR 404/1101/5

Wywiezienie z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem
cigzarowym skrzyniowym stolarki i drewna do 15 km

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotnos¢=14

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

1.28

KNR 401/108/11

Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1-km

Materiaty
Utylizacja gruzu i $mieci

Samochoéd samowytadowczy

1.29

KNR 401/108/12

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1-km - do 15 km
Krotnos$¢=14

Samochdéd samowytadowczy

1.30

KNR 401/1211/8

Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przed impregnacijg

Robocizna

Robotnicy grupatt ...
Materiaty

Benzyna do lakieréw

Papier scierny elektrokorundowy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

240,10650
537,83856

1.31

KNR 1901/647/6

Impregnacje grzybobdéjcze metodg smarowania preparatami
solowymi, 3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na stupy i
podwaline dolng, gtéwng)

Robocizna

Robotnicy grupa Il

Robotnicy grupa |

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

135,30003
125,35962

1.32

KNR 1901/648/6

Impregnacje p.pozarowymi metodg smarowania preparatami,
3-krotna, bale, krawedziaki i listwy (dodano 15% na stupy i podwaling
dolng, gtéwna)

Robocizna
Robotnicy grupa Il

Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy oraz p.poz.

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

152,97187
149,10615
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.33 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, utozonej na poddaszu
pod folig m2 480,213
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,065/ 3121385 |
Materiaty
Folia polietylenowa paroszczelna m2. | 110528234300
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 1,92085
1.34 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej lambda
0,032, grub. 10 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, na stropie Il
p.i m2 457,345
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0714 32,65443
Robotnicy grupal ... 9 | 0,0193] 882676 |
Materiaty
Piyta z weiny mineralnej 100-160, o grubosci 100 mm lambda 0,030 |m2 | 1,05 48021225 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I R W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0089 4,07037
Wyciag m-g 0,0077 3,52156
1.35 |KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej lambda
0,032, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe - 10 cm, uktadanych na stropie Il pietra z
przesunieciem o 1/3 w kazda strone. m2 457,345
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0429 19,62010
Robotnicy grupal . ... 9 | 0,0193] 882676 |
Materiaty
Piyta z weiny mineralnej 100-160, o grubosci 100 mm lambda 0,030 |m2 | 1,05 48021225 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0089 4,07037
Wyciag m-g 0,0077 3,52156
1.36 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB wodoodpornej grub. 24
mm - analogia w dwoch warstwach po 12 mm z przesunieciem o 1/3
w kazdym kierunku - krotno$¢ 2, mocowanej gwozdziami
samowkretnym
Krotnosé=2 m2 | 480213 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 027] 25931502 |
Materiaty
Ptyty OSB wodoodpornej grubosci 12 mm m2 1,05 1008,4473
Gwozdzie samowkretre kg oL
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T 25 L
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 9,60426
1.37 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej
do konstrukcji drewnianej m2 480,213
Robocizna
Robotnicy g | 0065 3121385 |
Materiaty
Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2._ | 1) 52823430 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 1,92085
1.38 |KNNR 2/1105/2 |Wtaz i $wietliki dachowe z drewna klejonego warstwowo malowane
lakierem bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym i z szybg
superenergooszczedng i bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz
uderzenie mechaniczne m2 1,845
Robocizna
Robotnicy g | 693 1278585 |
Materiaty
Witaz i Swietliki dachowe z drewna klejonego warstwowo malowane
lakierem bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym i z szybg
superenergooszczedng i bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz
uderzenie mechaniczne kpl 1,62602 3,00000
Pianka poliuretanowa ogniochronna .. kg | 0,05 000225 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T R (] (S A
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,12915
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ Cena jedn.
1.39 |KNNR 2/604/2 |Utozenie maty strukturalnej, przymocowanej do konstrukgciji
drewnianej - analogia m2 | 480,213
Robocizna
Robotnicy rg | ..0065 31,21385|
Materiaty
Mata strukturalna pod pokrycie z blachy tytan -cynk m2_ L 528,23430|
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo
Sprzet
Wyciag m-g 1,92085
1.40 |KNRW Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowej, (rozstaw rgbka
202/509/2 prostopadtego do okapu 57-mm), blacha 0.70-mm m2 | 480,213
Robocizna
Robotnicy rg | ... 135 _ 64828755
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,70 mm (1) kg 2790,0375
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,60 mm (1) kg 38,41704
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 15,46286
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane (1) kg | 00682 32,75053 .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo oS
Sprzet
Wyciag m-g 1,72877
Srodek transportowy m-g 1,63272
1.41 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m2 80,512
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 24,15360
1.42 |KNR 202/507/2 |R6zne obrébki z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,70 mm utozone
(2) na macie strukturalnej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 89,285
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 76,54403
Robotnicy grupal . ... rg | 09587 8559753
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,70 mm (1) kg 474,99620
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4,99996
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,08929
Mata strukturalna pod pokrycie z blachy tytan-cynk m2 | 105 9374925
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... T O 1= A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,60714
1.43 |KNNR 2/505/5 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow
(2) prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy stalowej
tytanowo-cynkowej fi 150 mm m 72,85
Robocizna
Robotnicy rg | ...0427 31,0695
Materiaty
Rynna dachowa z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm fi 150
mmo m_ | 103 7503850,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %
1.44 |KNNR 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
(2) prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowe;j
tytanowo - cynkowej fi 110 mm m 42,800
Robocizna
Robotnicy rg | 0627 2683560
Materiaty
Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm, fi 110 mmm___ | 1,03 44,08400|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %
1.45 |KNR 401/410/4 |Wymiana podbitki okapu, z desek profilowanych, nasyconych i
impregnowanych, Klasy Il grubos¢ 25-mm m2_ 18213
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 14,38827
Robotnicygrupal rg | 014 254982
Materiaty
Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasycone,
impregnowane klasa Il, grubosci 25 m3 0,54639
Gwozdzie budowlane okragtegote kg | 009 163917
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

strona nr: 11




Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartosc¢
1.46 |KNR 401/414/11 |Wymiana deski czotowej z desek profilowanych, nasyconych i
impregnowanych, klasy Il grubos¢ 19-25-mm m 72,85 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,23 16,75550
Robotnicy grupal g | 003 21850 |
Materiaty
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mmkl.I m3 0,006 0,43710
Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0036 26220 0
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.47 |KNR Malowanie 2-krotne farbg renowacyjng z 2-krotnym szpachlowaniem
1312/1302/2 i szlifowaniem, powierzchni drewnianych petnych
R=0955 M=1000 S=1000 m2 | 32,783 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,785/ 2457660 |
Materiaty
Farba renowacyjna dyspersyjna do gruntowania drewna dm3 0,087 2,85212
Farba renowacyjna dyspersyjna wierzchniego krycia do drewna dm3 0,081 2,65542
Rozcienczalnik dm3 0,0383 1,25559
Szpachléwka olejno-zywiczna (1) dm3 | 0172 563868 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I 20
Sprzet
Wycigg towarowo-osobowy 1.0-t m-g 0,0003 0,00983
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Blacharze grupa Il r-g 76,54403 1.42
2.|Ciesle grupa I 1.5,1.6,1.12,
1.13,1.17,1.23,
1.24,1.25, 1.45,
r-g 142,81452 1.46
_ 3.|Dekarze grupall ] 9| 5227453 | 134,135
4.|Monter grupa Il r-g 372,33826 11,12
_5|Murarze grupall ] 9| 16605 114,115
6.|Murarze grupa lll r-g 86,91464 1.16, 1.17
7./Robotnicy 1.3, 1.20, 1.22,
1.33, 1.36, 1.37,
1.38, 1.39, 1.40,
r-g 1137,8274 1.43,1.44,1.47
8.|Robotnicy grupa | 1.1,1.7,18,1.9,
1.10, 1.11, 1.12,
1.13,1.15, 1.16,
1.17,1.18, 1.19,
1.21,1.23,1.24,
1.25, 1.26, 1.28,
1.31,1.32, 1.34,
1.35,1.41, 1.42,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rg | 11084195 | |[145146
9.|Robotnicy grupa Il 1.19, 1.30, 1.31,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rg | 5544649 | 18
10.|Tynkarze grupa Il r-g 47,75793 1.19, 1.20
11.|Tynkarze grupa Ill r-g 56,26752 1.18, 1.20
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 648,2098
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Jm llosé Cena

Wartos¢

Pozycje

,_
N

.|Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50 mm

18.|Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasycone, impregnowane

klasa Il, grubosci 25

57.|Wtaz i swietliki dachowe z drewna klejonego warstwowo malowane lakierem
bezbarwnym, z kotnierzem uniwersalnym i z szybg superenergooszczedng i
bezpieczng P 3 odporng na gradobicie oraz uderzenie mechaniczne

60.|Zaprawa cementowa M-12 (m.80)

m3 0,02911

,,,,,,,,,,,,,,, kel | 3

,,,,,,,,,,,,,,, m3_ | . 29508

,,,,,,,,,,,,,,, szt | 038816
m3 0,08929

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

Pozycje

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t

m-g

9,99078

5,88419

1.16,1.17, 1.19

1.20, 1.21, 1.34,
1.35,1.40,1.42

1.33, 1.34, 1.35,
1.36, 1.37, 1.38,

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)

300,93653
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie u, Kp Zysk Wartos¢ z
R \ M \ S Dodatki narzutami

NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU CENTRU KULTURY | REKREACJI

PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z
TERMODERNIZACJA (KOD CPV 45261100-5,
45261210-9, 45261320-3, 452614101,
45321000-3, 45422000-1, 45312310-3,
45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)

Suma elementéw kosztorysu
Razem NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA BUDYNKU CENTRU KULTURY | REKREACJI netto
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