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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na odcinku trasy Ktobuczyno-Puc, woj.
pomorskie. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza dla potrzeb posadowienia i projektowania kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami.  Dokumentacja  sporzadzona  zostala  zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 i

PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 9 odwiertow do glebokosci 3,0-6,0 m p.p.t
w punktach pokazanych zalaczonych mapach dokumentacyjnych. Zakres prac
ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:1000.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$§¢ naturalng, gestos¢
objetosciowa, stopien plastycznosci 1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badafh terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano cze$¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme¢
PN - 86/B 02480. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metoda ,,B” wg. normy PN-

81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane

podioze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i



migzszos$ci gruntdw zalegajacych w podtozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA I — grunty piaszczyste:

Ila:  Piasek drobny, piasek pylasty, brgzowy i szary, wilgotny i nawodniony,

zageszczony o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia 1p=0,68

Ib:  Piasek $redni, zwir, bragzowy i szary, wilgotny i nawodniony,

zageszczony o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip=0,70

WARSTWA II — grunty spoiste mineralne:

Ila:  Glina piaszczysta, pyt piaszczysty, szary i brazowy, plastyczny

o ustalonym charakterystycznym stopniu plastycznosci Iy = 0,30

IIb:  Glina piaszczysta, szara, twardoplastyczna o ustalonym

charakterystycznym stopniu plastycznosci I = 0,15

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwg nasypow
niekontrolowanych i gleby. Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonych

kartach otwordéw geotechnicznych.



4. Wyprowadzone parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw badanego

podloza

WYPROWADZONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE DLA WYDZIELONYCH WARSTW

GEOTECHNICZNYCH

Wspélezynnik materialowy y,, =0,9 - 1,1.

B ' KAT STAN
WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
NATURALNA | OBJETOSCIOWY WEWN. | EDOM.

WARSTWA

Wn @ Yy ® Cu® Su ™ Mo @ IL | ID
[o0] [KN / m’] [kPa] ] [MPa]
wil wil
a | Pd | 140 g | 180 s 0 313 85.6 - | 068

PII | 220 | nawod 19,0 nawod

.| 13,0 wilg 18,5 wilg
Ib | Ps,Z 0 34,2 132,0
18,0 | nawod 19,5 nawod

0,70

IIa ?II[))’ 18,0 20,0 28,0 16,4 29,2 0,30 -
Ib Gp 12,0 21,5 33,4 19,2 36,9 0,15 -
Tab.1
5. Wnhnioski

5.1  Powierzchniowg warstwe¢ stanowig nasypy niekontrolowane i gleby, zalegajace

do glebokosci 0,2-1,6 m p.p.t.

5.2 Badane podloze, pod nasypami 1 gleba, stanowig grunty pochodzenia
polodowcowego, wyksztatlcone jako piaski pylaste, piaski drobne i $rednie, zwiry,

gliny piaszczyste 1 pyty piaszczyste.

5.3  Warstwy nr I i II nalezy traktowac jako no$ne. O ostatecznym wariancie
wyboru technologii posadowienia sieci kanalizacji oraz przepompowni decyduje

Projektant/Konstruktor.

5.4  Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadla
swobodnego. Zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w otworach nr

TH, T2, TL3 oraz ST18 w przedziale glebokosci 1,6-2,7 m p.p.t. i. Szczegdlowe




poziomy wod gruntowych pokazano na zalaczonych kartach  otworow

geotechnicznych.

5.5  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.6  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w ztozonych warunkach gruntowych.
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1. Mapa dokumentacyjna, skala 1:1000
2. Objasnienia do symboli geotechnicznych

3. Karty otwordéw geotechnicznych



