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1. Projektowane hydranty nadziemne nalezy umocni¢ 8 = Predd 2
za pomocg prefabrykowanych plyt betonowych L=ZFm E—LZ
2. Projektowang armature zeliwng zabudowaé jako =
‘ steroidalng _ ! =Z.0m [ 1%
3. Skrzynki zeliwne do zasuw nalezy wzmocnié —_——— ey — — - YA y! ,__[:__._.HP °
kostkg betonowa lub prefabrykowang plytg ) 1
betonowg A4
4. Migdzy weztem W20 - HP5 pod drogg zamontowaé rure DROGA
ostonowg PEHD 160x9,5 L=5,0m e
9 Przy wezle W4 - HP1 na przejéciu przez wjazd zamontowaé %) ?z2. 420/12
rure ostonowg PEHD 160x9,5 L=6,50 m )
; W
U
N

M E t o o
A4 ,—Q | I::
i HPS al Q ODWIERT NR2
- | \\®
%lxli « | W8
¥ |
1 ' ' =
K6 L=%w2 N6~y =2270m w7 AL j%ﬂ
M ZESTAWIENIE ARMATURY | KSZTALTEK /1
L.p. i Nazwa Jedn. |llos¢
1 , 2 3 4 5
1 Tr6jnik kotnierzowy Dn -150x150x150 szt 3
2 Tréjnik kotnierzowy Dn - 150x150x80 szt 2
3 Tréjnik kotnierzowy Dn-80x80x80 szt 2
4 taeznik kotnierzowy z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem Dn 150 szt 10
5 Ksztaltka ~ zwezka kolnierzowa — Dn 150/80 szt 2
6 Zasuwa zeliwna kofnierzowa|Dn80 z trzpieniem i skrzynkg do zasuw szt 4
7 Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 150 z trzpieniem i skrzynkg do zasuw szt 1
8 tuk jednokielichowy PN10 Dn160 - 90st szt 4
9 Kotnierz élepy Dn 150 szt 1
10 |KolnierzélepyDn80 | szt 1
11 Blok oporowy z betonu c12/15 szt 29
12 tacznik dwukoinierzowy Dn80 ~ L=1,00m szt 1
13 Hydrant p.-poz. HP80 nadziemny kotnierzowy szt 6
14 Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopkgq Dn80 szt 6
15 Zasuwa zeliwna kolnlerzowai DNB8O z trzpieniem i skrzynig do zasuw szt 6
16 tuk segmentowy Dn 160 - 11 st - wezet W1-W5 | W6 szt 3
17 Luk segmentowy Dno0 - 11 st~ wezet 14 szt 1
18 tuk segmentowy Dn90 - 45 st - wezet 20 szt 1
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= j ~ 1 Projek i i
" N 2 x . rojektowane hydranty nadziemne nalezy umocnié¢
2 w1 pyc-u 160 X 6,2mm n& : » pve-u 20x%% (ff m,,_ , ';a pomoca prefabrykowanych plyt betonowych
= T ~ L= 61 m - | = 1 ] rojektowang armature zeliwng zabudowaé jako
‘ IWt [=485m L=b4tm W2 M ‘Z o44m steroidalng ? J
) Q 3. Skrzynki zeliwne do zasuw nalezy wzmocnié¢
%. RURA OSLONOWA kostkg betonowg lub prefabrykowang ptytg
l}. L=2.0m betonowg
< 4. Migdzy weztem W20 - HP5 pod drogg zamontowad rure
o — = — ostonowg PEHD 160x9,5 L=5,0m
5. Przy W$2|e W4Pé-IHPD1 na przejsciu przez wjazd zamontov
rure ostonowg 160x9,5 L=6,50 m
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ZESTAWIENIE ARMATURY | KSZTALTEK ‘
L.p. Nazwa Jed
1 | 2 3
1 Tréjnik kotnierzowy Dn -150x150x150 sz
2 Trojnik kotnierzowy Dn - 150x150x80 sz
13 Tréjnik kotnierzowy Dn-80x80x80 sz
4 tgcznik kotnierzowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem Dn 150 sz
5 Ksztaltka — zwezka koinierzowa — Dn 150/80 sz
6 Zasuwa zeliwna koinierzowa]DnBO z trzpieniem i skrzynkg do zasuw sz
0 Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 150 z trzpieniem i skrzynkg do zasuw $2
8 tuk jednokielichowy PN10 Dn160 - 90st s2
9 Kotnierz $lepy Dn 150 82
10 Kolnierz $lepy Dn 80 , 82
1 Blok oporowy z betonu C12/15 s
12 tacznik dwukofnierzowy Dn80 —L=1,00 m Si
13 Hydrant p.-poz. HP80 nadziémny kotnierzowy 81
14 Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopkg Dn80 Si
15 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN8O z trzpieniem i skrzynig do zasuw Si
16 tuk segmentowy Dn 160 - 1 st - wezet W1-W5 i W6 Si
i 17 tuk segmentowy Dn90 - 11 ét -wezet 14 8
| 18 Luk segmentowy Dn90 - 45 st — wezet 20 8i
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