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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej od
istniejgcego rurociggu na dziatce nr 619/4 w miejscowosci ; Kietpin gm.
Tuchola. Inwestycja przebiegac bedzie przez dziatki; 619/4, 619/5, 470/6,
470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617, 616/2, 775, 633, 632, 618 -

obreb ewid. Kietpin 0002.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz przewidywane zmiany

Teren — witgczenie , na ktérym projektuje sie budowe sieci wodociggowe;
stanowi droge gruntowg — wlasnos¢ uzytkownikdéw, szosa nr 237 wtasnosc¢
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy oraz teren gruntu uprawowego
stanowigcy wtasno$¢ prywatng. Teren na ktérym projektuje sie sieé
wodociggowa jest uzbrojony w linie energetyczne i teletechniczne oraz
rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarne;.

Teren na ktérym projektuje sie w/w inwestycje nie przewiduje sie zadnych
zmian. Po wykonaniu inwestycji teren robot nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

W ramach tego opracowania projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PVC-U
PN10 160x6,2 mm o dtugos$ci L=549,10 mb, oraz PVC-U PN10

90x4,3 mm o dtugosci L= 517,70 mb zlokalizowanej na terenie j.w..

W/w inwestycja nie wymaga wydzielenia terenu. Jest to budowa liniowa
zlokalizowana pod powierzchnig terenu.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona w szes$¢ hydrantéw z zasuwami - p. poz. — 80
nadziemne.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowana inwestycja sieci wodociggowej nie wymaga wydzielenia terenu
jako budowa liniowa i jest zgodna z decyzjg nr WIIPP.6733.1.5.2019.AS-J z
dnia 29 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



5. Ustalenia

- wymienione dziatki w projekcie na ktérych zlokalizowano inwestycje nie sg
wpisane do rejestru zabytkdéw i nie podlegajg ochronie

- w/w dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gdrniczego

- planowana inwestycja nie narusza ustalen Obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie

6. Inne ustalenia

Dla w/w inwestycji opracowano opinie geotechniczng warunkéw
posadowienia na podstawie ktérej przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng zgodnie z Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463, ktéra
obejmuje posadowienie obiektow budowlanych, w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych. Wykonanie planowanej sieci wodociggowej nie
spowoduje zadnych ubocznych skutkéw na inne obiekty budowlane.



Opis techniczny

do projektu budowlanego na wykonanie zadania:
,BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI KIELPIN GM. TUCHOLA”

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie
rozdzielczej sieci wodociggowej . Zakres niniejszego opracowania obejmuje prowadzenie
sieci wodociggowej potozonych na dziatkach 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 616/2, 616/1,
630, 631/1, 631/2, 617, 675, 632, 633, 618.

Doprowadzenie wody projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr ewid.
619/4 wykonanej z rur PVC @ 160 mm . Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC-U
PN10 160x6,2 mm . Do dziatek nr ewid. 616/1, 630 i 633 zaprojektowano sie¢
wodociggowg z rur PVC-U PN10 — 90x4,3 mm.

2.Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji technicznej jest zlecenie na opracowanie
dokumentacji projektowej i umowa nr ZP.271.10.11.2019 z dnia 5 marca 2019 r. oraz
decyzja nr WIIPP.6733.1.5.2019.AS-J z dnia 29 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Dla potrzeb sporzgdzenia projektu opracowano Opinie Geotechniczng Warunkdw
Posadowienia przez Centrum Doradczo — Laboratoryjne ,,CertLab ,, w Cztuchowie.

3.Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Mape w skali 1:500 oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

- warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez jednostki uzgadniajace,

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci wodociggowe;.

- ustalenia z inwestorem.

- mapy d/c projektowych w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie

- uzgodnienia i warunki gestoréw sieci i urzgdzen

- lokalna wizja na terenie inwestycji

4.Warunki posadowienia sieci wodociggowej i gruntowo-wodne.

Dla potrzeb okreslenia warunkéw posadowienia opracowano opinie geotechniczng
warunkow posadowienia przez Centrum Doradczo-Laboratoryjne ,CertLab” w Cztuchowie.
Badania i opinie geotechniczng wykonano w miesigcu lipcu 2019 r.



W czasie badania do gtebokosci 2,5 m wody gruntowej nie stwierdzono.

Z uwagi na posadowienie sieci wodociggowej na gtebokosci 1,6-1,7 m ponizej poziomu
terenu i stwierdzone grunty w opracowaniu opinii geotechnicznej przyjeto do projektu
budowlanego posadowienie w pierwszej grupie geotechnicznej spetniajgce wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — Dz. U. Z 2012 r. poz.463.

5.Koncepcja rozwigzania technicznego.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rur PVC-U
PN10 160x6,2 mm i PVC-U PN 10 90x4,3 mm utozong na 10 cm podsypce piaskowe;j.
Sie¢ zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych gospodarstw i mozliwoscig dalszej
rozbudowy. Woda dla potrzeb gospodarczych oraz p. pozarowych bedzie pobierana z
nowo projektowanej sieci wodociggowej . Przejscie pod szosg nr 237 Czersk — Tuchola -
Makowarsko zaprojektowano przewiertem sterowanym rurg PE100 RC PN10 SDR11 —
250x22,7 mm o dtugosci 13,6 m w km 23+925 oraz km 23+521 o tych samych
parametrach i dtugosci 16,5m. Rury ostonowe zaprojektowano na catej szerokosci pasa
drogowego. Przewiert sterowany pozwala na wykonanie sieci wodociggowej bez
naruszania konstrukcji drogi. Przewiert sterowany rozpoczyna sie z komory
technologicznej zlokalizowanej poza pasem drogowym i konczy sie po drugiej stronie
drogi poza pasem drogowym. Po wykonaniu przewiertu i umieszczeniu rury ostonowe;j
zostanie wykonany/ wciggniety / przewod wodociggowy.

Odcinki przewiertu sterowanego sg wytgczone z postepowania o wydanie pozwolenia na
budowe przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym wg granic pasa drogowego.
Roboty nalezy wykonac i zachowaé¢ warunki wydane przez Zarzad Drég Wojewodzkich w
Bydgoszczy decyzjg z dnia 2019.08.14 r. nr ZDW.RDW 3.712.5360.55.2019 oraz pismem
z dnia 16.09.2019 r. - ZDW. Ule.5360.129.2019 .

Montaz rur PVC-U prowadzi¢ na podstawie " Tymczasowej Instrukcji Projektowania i
Budowy Przewodéw Kanalizacyjnych z rur PVC - WT - 13/94 wydanej przez GAMRAT
JASLO .Sie¢ wodociggowag wyposazono w zasuwy — zgodnie z wymogami normy.

Roboty ziemne wykona¢ przy zachowaniu wymogow normy branzowej BN-83/8836-02.

6. Sie¢ wodociggowa

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozdzielczg sie¢ wodociggowg
od istniejgcej sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 619/4. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur PVC-U PN10 160x6,2 mm oraz PVC-U PN 10 90x4,3 mm.

Rury wodociggowe zaprojektowano typu PN- 10 zgodnie z wymogami normy PN-
78/9192-02. Szczegbtowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 zatgczonych do
niniejszego opracowania.
Dlugos¢ projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej wynosi:

- PVC-UPN 10 160x6,2 mm - 549,10 mb

- PVC-UPN10 90x4,3mm - 517,70 mb
Gtebokos¢ utozenia przewodow przyjeto 1,6 — 1,7 m p.p.t. wg normy PN-74/03020.
Potaczenie rur PVC-U wykonaé za pomocg ksztattek PVC-U , a rur PVC-U z



ksztattkami zeliwnymi /wezty/ wykonac¢ przy uzyciu ksztattek przejsciowych
kotnierzowych.

Potgczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczyC poprzez zabezpieczenie srub towotem i
owinieciem ksztattek tasmag denso dwukrotnie.

Na zatamaniach trasy i w miejscach wbudowania tréjnikow nalezy zamontowacé bloki
oporowe z betonu B-15.

Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od rury papa bitumiczna.

7. Uzbrojenie sieci wodociggowe;.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w nastepujacg armature;

- zasuwy kotnierzowe Z-150 szt 1

- zasuwy kotnierzowe Z-80 szt. 4

- hydrant nadziemny z zasuwg dn 80 szt 6

Teren wokot uzbrojenia nalezy umocnic - zasuwy ptytami betonowymi. Zasuwy
nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi umocowanymi na stupkach stalowych
lub trwatej zabudowie typu parkany, stupki, budynki i.t.p.
Projektowana sie¢ wodociggowa przechodzi: pod szosg - jezdnia o nawierzchni
asfaltowej — przejscie wykonac zgodnie z uzgodnieniem i warunkami. Przy zblizeniach
sieci wodociggowej do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych zachowaé
szczegOblng ostroznose.
Nalezy zachowa¢ warunki uzgodnienia projektu z ORANGE POLSKA SA.
Z uwagi na istniejgcag droge wjazdowa przytaczeniu sieci wodociggowej
zamontowany hydrant nalezy przesunaé¢ o ca 1,5 — 2,0 m od drogi.

8. Proby. odbiory i warunki BHP

Zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-72/B-10732 przewody sieci wodociggowej nalezy
podda¢ prébie na szczelnos¢ przewoddw;

- sie¢ rozdzielczg z rur PVC-U na cisnienie 1,0 Mpa,

- préby cisnieniowe sieci wodociggowej wykonac¢ odcinkami ca 200- 500 mb

uwzgledniajgc wystepujace warunki terenowe.

Przed oddaniem sieci wodociggowe] do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢
dezynfekcje i ptukanie wykonanego odcinka wodociggu.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie wodociggu winni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy przewoddw, przepisami branzowymi i.t.p.. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic
na zgodnosc¢ realizacji robét z wymogami norm; BN-83/8836-02 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wod. -kan." Warunki techniczne wykonania" PN-68/H-
0450 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze: ,Warunki wykonania rob6t budowlanych cz.ll >>Instalacje sanitarne i
przemystowe<<"
W trakcie wykonawstwa rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage , aby w przypadku
wystepowania gruntow zwieztych, kamienistych wykona¢ podsypke z gruntu
rodzimego o grub. 10 cm. Zasypke wykopdéw wykona¢ recznie do wysokosci 0,30
m /przykrycie przewodu gruntem sypkim/, powyzej w zaleznosci od mozliwosci
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sprzetem mechanicznym. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na uzbrojenie poziome
tj. kable energetyczne , telekomunikacyjne, przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych /sie¢ wod.-kan. przewody
melioracyjne/ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed zasypaniem wykopow.

Na podstawie projekiu zagospodarowania terenu w miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu doktadnego
zlokalizowania. Zlokalizowane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie z podparciem na scianach wykopu.

Odlegtosci wymagane przy sieci wodociggowej:
— od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,80 m

— od przewodow kanalizacyjnych -1,50 m
— od pasa drzew -2,00 m
— od stupow telekomunikacyjnych i energ. -2,00m
— od podziemnych i naziemnych znakéw geod. -2,00 m
- od ogrodzen -1,50 m

9. Obszar oddzialywania obiektu dla srodowiska

Na podstawie przepisow Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz. U. 2016r. poz. 1422) oraz zapisami Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 z 2003r., jak réwniez wymogami PN-
EN 12201, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ,, stwierdza sie, ze projektowany
obiekt ( sie¢ wodociggowa ) oddziatywaé bedzie tylko w trakcie jego budowy.

Zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych projektem
budowlanym — 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617, 616/2, 775,
633, 632, 618.

9. Punkt 10 i 11 Decyzji Lokalizacyjnej

Projektowana inwestycja spetnia warunki wymienione pkt.10 w poz. aib.
W pkt. 11 zakres projektu jest umiejscowiony do dziatki 470/6 oraz dziatki
470/12.Na w/w temat zostat opracowany dodatkowy projekt budowlany na
wykonanie przewiertu pod drogg wojewodzkg nr 237.
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10.Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcg winien zapoznac sie szczego6towo z

niniejsza dokumentacjg techniczng , a szczegdlnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce .Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy powiadomié wszystkich wiascicieli uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN-B-060650:1999 oraz PN-81/B-03020.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowej z rur PVC-U, zachowujgc wymagania stawiane w normie
PN - 92/B - 10735 - wymagania i badania przy odbiorze.

Teren robdt - na catej dtugosci - nalezy zabezpieczy¢ barierkami przed dostepem os6b
niepowotanych, odpowiednio oznakowac a na okres nocy oswietlic.

Wszelkie zmiany do niniejszego opracowania wymagajg uzgodnienia z autorem projektu.
Catos¢ robot ujetych w tym projekcie nalezy wykonac zgodnie z

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — WTWiOSW —
COBRTl instal z 2001 r. zeszyt nr 3

PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje budowlane i prace ziemne
PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietyn /PE/ - cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej-
Polietyn/PE/-Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 545:2006 — Rury, ksztattki oraz inne wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztgcza do rurociggdédw wodnych

PN-EN 1295-1:2002 — Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w
roznych warunkach obcigzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Przed przystagpienie do robét nalezy sie zapoznac¢ szczegdlnie z warunkami —
decyzji wydanymi przez Burmistrza Tucholi oraz Zarzad Drég Wojewddzkich w
Bydgoszczy i bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych.

Wszystkie uzyte materiaty do wykonania zadania ujetego w projekcie powinni mie¢
aktualne atesty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.

Isthieje mozliwos¢ zastosowania innej technologii, uzycia innych materiatow,

ale musza spetnia¢ wymagania techniczne zatozonych w projekcie

budowlanym pod warunkiem uzyskania zqgody projektanta, inwestora i

inspektora nadzoru inwestorskiego.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowana budowa rozdzielczej sieci wodociggowej jest to obiekt liniowy,

ktdry nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i uzytkownikéw.

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI;

- Roboty ziemne

- Roboty montazowe

- sie¢ wodociggowa PVC-U PN10 160x6,2 mm. L = 549,10 m

- sie¢ wodociggowa PVC-U PN 10 90x4,3 mm L= 517,70 m

- przewiert sterowany pod szosg PE100 RC SDR 11 250x22,7 mm
km 23+925 L= 13,6 mb

- przewiert sterowany pod szosg PE100 RC SDR 11 250x22,7 mm
km 23+521 L= 16,5 mb ]

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

- elementy uzbrojenia podziemnego

- istniejgcy wodocigg

- istniejacy rurocigg kanalizacji ttocznej - ks160

- istniejgca linia napowietrzna energetyczna

- istniejgca sie¢ kablowa telekomunikacyjna

3. ELEMENTY MOGACE WYWOLAC ZAGROZENIE.

- istn. wodocigg

- istn. kable energetyczne i telekomunikacyjne

- ruch kotowy w pasie drogowym

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

- uszkodzenie zinwentaryzowanych i uwzglednionych w projekcie elementow
uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci ; kabli energetycznych i kabli
telekomunikacyjnych

- uszkodzenie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych, napotkanie
trudnych do identyfikacji przedmiotéw, moggcych stanowi¢ niewybuchy lub
obiekty bedgce w zainteresowaniu Konserwatora Zabytkow.

- roboty ziemne i montazowe — maszyny budowlane wykonujgce roboty i transport
materiatow ]

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed rozpoczeciem robét nalezy na budowie przeprowadzi¢ instruktaz

szczegdbtowy obejmujacy;

- okreslenie zakresu i specyfike robot

- charakterystyke istniejgcego zagospodarowania terenu

- rodzaj wystepujgcych zagrozen

- imienny podziat pracy

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych robotach

- kolejnos¢ wykonywanych rob6t budowlanych
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Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robdt na budowie powinien
uzyskac szczegdbtowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i
zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej
pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.

Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkdéw i
zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuaciji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Do podstawowych srodkéw technicznych majgcych zapobiec niebezpieczenstwu

nalezy wyposazenie pracownikow;

- wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych zgodnie z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej

- w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng

Do $rodkow organizacyjnych naleza;

- szczeg6towa znajomos¢ projektu budowlanego

- szczeg6towa znajomosc lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie szkolenia i instruktazu dla poszczegolnych stanowisk.

- teren prowadzenie robdt powinien byé wydzielony i w sposéb wyrazny
oznakowany.

- kierowcy i operatorzy maszyn budowlanych muszg by¢ specjalnie przeszkoleni i
zapoznani ze specyfikg wykonywanych robot.

7. UWAGI KONCOWE.

Niniejsza informacja oraz projekt budowlany stanowig podstawe do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w
art. 21a ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
pdzniejszymi zmianami / Dz. U. z 2019 poz. 1186 / oraz z rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku / Dz. U. Nr 120 z 2003 roku poz. 120/.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PRZEDSIEWZIECIA;
~BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KIELPIN GM. TUCHOLA”

Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej zostata zaprojektowana zgodnie z
obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi oraz mozliwosciami
technicznymi. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w
projekcie budowlanym nie odbiegajg od standarddéw stosowanych w tego typu
obiektach na terenie kraju.

Etap budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych
sprowadzi sie gtownie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz
budowlano-montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robét nie jest oceniany
przez normy i specjalne rozporzadzenia i w zwigzku z tym nie podlega
ograniczeniom wynikajgcym z przepisow ochrony srodowiska.

Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy
akustycznej w porze nocnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana budowa sieci wodociggowej jedynie w fazie budowy moze stanowié
zagrozenie dla pracownikéw realizujgcych to zadanie.

Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenie wynikajgce z przepisow BHP oraz odpowiednig organizacje robot.
Zrédtem, dopuszczalnego na etapie budowy i zanieczyszczenia powietrza bedzie
ruch pojazdéw dowozacych materiat na budowe. Po wykonaniu zatozonego
przedsiewziecia wymieniona inwestycja nie stanowi zagrozenia.

Odprowadzenie sciekow

Przedmiotowe przedsiewziecie nie ma wptywu na odprowadzenie sciekdw
komunalnych z poszczegdlnych posesii.

Odpady gospodarcze.

Powstajgce w trakcie budowy $mieci, odpady bedg gromadzone w odpowiednich
miejscach, wyznaczonych na budowie i nastepnie odwozone na sktadowisko
odpaddw komunalnych. Po wykonaniu inwestycji sieci wodociggowej zadnych
odpaddw na budowie nie przewiduje sie.

Emisja halasow.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne ze wzgledu na funkcje nie przewiduje
wystepowania hatasu. Wystgpienie hatasu moze nastgpi¢ jedynie w trakcie
realizacji zadania w czasie pracy sprzetu budowlanego, ktérego eksploatacje
nalezy ograniczy¢ do pory dziennej.
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Wpivyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane przedsiewziecie budowy sieci wodociggowej nie ma bezposredniego
wptywu na istniejgce wody powierzchniowe i podziemne.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe.

Na etapie projektu budowlanego nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
Istniejgcag powierzchnie ziemi i glebe przewiduje sie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy zostanie
ograniczona do terenu gdzie bedg prowadzone roboty ziemne i budowlano-
montazowe. W trakcie rob6t budowlano-montazowych nie bedzie potrzeby
dokonywania zadnej wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze
uzytkowym.

Eksploatacja w/w przedsiewziecia przy zachowaniu warunkéw projektu
budowlanego nie powoduje zagrozenia srodowiska.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania w/w zadania nalezy;

- wyznaczy¢ na terenie budowy miejsce do gromadzenia odpaddw
powstatych w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych/odpadki
rur PVC i PE, folia opakowan materiatéw, gruz budowlany, ztom itp./a
nastepnie wywiezienie ich na sktadowisko odpadéw komunalnych

- ograniczy¢ do niezbednego minimum pylenie w przypadku stosowania i

gromadzenia takich materiatow np. cement

- wykonawca robét bedzie dgzy¢ do zastosowania maszyn i urzadzen np.

koparki, spycharki, betoniarki, zageszczarki o parametrach hatasu nie
przekraczajgcych norm okreslonych przez producenta tych urzadzen i
warunkéw BHP na budowie

- roboty budowlano-montazowe zostang wykonane zgodnie z projektem

budowlanym pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

- zastosowane materiaty na budowie muszg posiada¢ odpowiednie atesty



