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1.

CZESC OGOLNA.

1.1.  Zamawiajgcy; Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1 89-500 TUCHOLA woj. Kujawsko-pomorskie
1.2. Nazwa nadana przez Zamawiajgcego; BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI KIELPIN GM. TUCHOLA

1.3.Lokalizacja inwestycj;

1.4.

1.5.
1.5.1.

- miejscowos¢: KIELPIN

- gmina: TUCHOLA

- powiat: TUCHOLSKI

- wojewoddztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

Informacje ogoline;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zostata opracowana zgodnie z

postanowieniami rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru .robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, Dz. U. Nr 202, poz. 2072 i
dotyczy realizowanego zadania pn.: ,,BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KIELPIN GM.TUCHOLA”.
- llekro¢ w dalszej tresci zostanie uzyty skrot STWIOR lub nazwa skrécona:
Specyfikacja Techniczna nalezy rozumie¢ pod tym petng nazwe: Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt.
- STWIOR nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg w/w zadania, jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej opisujgcej przedmiot zaméwienia
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ).

- Czes¢ ogodlng STWIOR nalezy rozumieé i stosowac w nawigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi czesci szczegdtowe;j:

ST1-Z- Roboty ziemne

ST2-K- Roboty montazowe

- W tresci Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$é Specyfikacji Technicznych i
czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

- Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposéb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

- Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskie;.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w miejscowosci Kietpin - sie¢

wodociggowa PVC-U PN10 -160x6,2 mm L= 549,10 m oraz PVC-U PN10 —90x4,3 mm L=517,70

1.5.2.

Dokumentacja Projektowa.
- Projekt budowlany

- Przedmiar robot

1.6. Grupy rob6t wg CPV
45.10.00.00-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45.23.13.00-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

1.7.

Okreslenia podstawowe
W Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumiec:



1.8.
1.8.1.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniong do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji - kontraktu._

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg | Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy.
Przylacza wodociggowe -odcinek od sieci wodociggowej do podigczenia posesiji.

Przedmiar Robét — wykaz robét przewidzianych do realizacji.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami certyfikaciji

Sie¢ wodociagowa — rurocigg z rur PVC/PE do podtgczenia przytaczy

Obrukowanie - zabezpieczenie uzbrojenia nadziemnego — skrzynek, zasuw itp..

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg technicznag (w wypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustalono PN).

Informacje o budowie oraz opis prac towarzyszacych
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.8.2.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zgodnos¢ robdét z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

1.8.3.

1.8.4.

a. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sg istotnymi elementami
kontraktu wg kolejnosci;

- Projekt Budowlany

- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Projekcie

Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic

Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

b. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byt zgodne z planem sytuacyjnym

rzutami obiektéw, profilami podtuznymi i przekrojami poprzecznymi, wymaganiami materiatowymi

okreslonymi w Projekcie Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

c. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub

Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ robot to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

a. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy

oraz projekt organizacji ruchu - koszty tego projektu nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych robot.

b. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

c. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjno-

wykonawczg dla zrealizowanych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dokumentacii

nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

d. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-

ruchowe dla dostarczonych urzgdzen - koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach

jednostkowych robét

Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot, Dziennik
Budowy oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.



1.8.5. Organizacja rob6t budowlanych:

a. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tres¢
informacji. powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych robét. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robdt w dobrym stanie.
b. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

- Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonag, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych.

- Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggow.

- W wypadku rozlania paliwa lub innych substancji chemicznych na budowie, nalezy przerwac
wszelkie prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru.

- Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych rob6t Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie powinny spetniac¢ standardy i powinny byt utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo os6b zatrudnionych.

- Zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét

1.8.6. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich - ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.8.7.

a. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

b. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

c. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét; lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

d. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

e. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie rob6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot.

1.8.8.

a. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robot.

b. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

- miejsca na bazy magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym.

- Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowat zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym ponad dopuszczalne normy - na Placu budowy i poza nim.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

a. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP
b. Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.



c. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W
szczegOlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen
sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
d. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na placu budowy, w tym umywalnie toalety.
e. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane" Kierownik Budowy sporzadzi lub
zapewni sporzgdzenie oraz dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem rob6t plan
bezpieczenstwa ochrony zdrowia obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t, opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie -informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003, Nr 120 poz. 1126).
f. Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa.
a. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j
b. Na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
c. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
a. Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
b. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniach
wiekszych niz dopuszczalne.
c. W przypadku uzycia materiatébw odpadowych, wymagane jest posiadanie w stosunku do tych
materiatdéw $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
d. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.8.11.Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.
a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny w
sposo6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
b. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na czas przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiaé Inspektora Nadzoru.

1.8.12. Opieka nad robotami.

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za roboty oraz za wszystkie materiaty i Sprzet uzywany do roboét
zgodnie z warunkami Kontraktu, od dnia ich rozpoczecia az do daty zakonczenia odbioru koncowego.
b. Od przekazania Placu budowy do przejecia rob6t Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakow geodezyjnych.

Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

c. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

d. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.



1.8.13. Prace towarzyszace
Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, w np.;
- geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;
- badanie stopnia zageszczenia podtoza;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
1.8.14. Prawa autorskie.
a. Wykonawca winien przestrzegaé prawa autorskie.
b. Jezeli niedotrzymanie wymagan w pkt. a spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce. ]

2. WYMAGANIA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

2.1.  Wymagania ogoélne.

2.1.1.Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t winny by¢:

- Nowe i nie uzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach

Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i

przepisow

- Mie¢ wymagane Polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez swiadectwa dopuszczenia

do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa
2.1.2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.1.3.Inne wymagania og6lne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
dokumentacji techniczne;.

2.2.  Zakup materiatow

2.2.1.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe materiatbw zakupionych w Polsce, z krajow
Unii Europejskiej lub krajow beneficjentdw, posiadajgcych dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wymagane atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci itp.

2.2.2.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.3.1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.
2.3.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
materiatéw uzytych do realizacji robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

2.4.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przeszacowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.2 Kazdy element robot, w ktérym znajduje sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

2.5.1.Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.5.2.Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu rob6t miejsca tymczasowego sktadowania
materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego - zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.5.3.Materiaty na ktére majg wptyw warunki atmosferyczne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach




zamknietych dostosowanych do tego celu.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci zawartym w Specyfikacjach Technicznych, lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Wydajnos¢ i ilo$¢ sprzetu bedzie gwarantowat wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.
3.3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
3.4. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu nie zostang przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do realizacji robét.
3.5. Zastosowany sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez
osoby do tego niepowotane.
Sprzet planowany do wykonywania rob6t to miedzy innymi:
- samochdd dostawczy
- samochod skrzyniowy
- samochod samowytadowczy,
- przyczepa skrzyniowa
- przyczepa dtuzycowa do samochodu,
- zuraw samochodowy,
- ciggnik kotowy,
- koparka na podwoziu samochodowym,
- koparka ggsienicowa,
- spycharka gasienicowa,
- zageszczarka wibracyjna,
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia
transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw elementéw, ztgcz itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
4.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu bedg na polecenie
Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
4.3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.
4.4 Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, z Projektem Budowlanym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



5.3. Btedy spowodowane przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
5.4. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
5.5. Wszystkie trasy rurociggdw powinny byt wytyczone przez stuzby geodezyjne.
5.6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii, bgdz odrzucenia materiatow lub elementéw robot
lub oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkgji i prob materiatéw, doswiadczenia oraz inne czynniki wptywajace
na jakos¢ robét.
5.7. Polecenia Inspektora Nadzoru beda respektowane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod rygorem zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
5.8. Kolejnos¢ wykonywania rob6t bedzie realizowana na podstawie projektu organizacji robot, ktéry
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji oraz pod pisanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego. )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia jako$ci.
6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci dla robot w ktérym zaprezentuje on zamierzony spos6b wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
6.1.2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czes¢ 0g6Ing podajaca:

a. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

c. zasady BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét

f. system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych zapiséw pomiaréw a takze

wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologiczny proponowany sposéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

Czesc¢ szczegb6towa, podajaca dla kazdego rodzaju robét nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

b. rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania zatadunku materiatéw itp.,

c. sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

d. sposob i procedure pomiaréw i badan - sprawdzanie urzadzen itp.)

e. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem aby osiggnaé¢ zatozong
jakos$c¢ robot.
6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
6.2.3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary



6.3.1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.
6.3.3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
6.4.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka
potrzebng pomoc.
6.4.2. Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Atesty jakosci materiatéw i sprzetu, certyfikaty i deklaracje
6.5.1. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych materiatéw dostarczona do robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.5.2. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
6.5.3. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a. Atesty lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu,
b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustawiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
a. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j
c. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy
6.5.4. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.
6.5.5 Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy.
a. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
winien byt prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.
c¢. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
d. Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
e. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w:
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> Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
> Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
> Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robo6t
> Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot
~ Przebieg robét, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru
> Daty i przyczyny wstrzymania robo6t
> Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.
> Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
>Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodag
> Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
> Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
> Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli
z podaniem, kto je przeprowadzat
> Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
> Inne istotne informacje o przebiegu robdt
f. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska
g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
h. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.

6.6.2. Ksiega obmiaru.

a. Ksiega obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych robét.

b. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

a. Pozwolenie na budowe
b. Protokoty przekazania Placu Budowy
C. Protokéty z narad i ustalen
d. protokéty odbioru robét
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

a.Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
b.W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem
c.Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepniat Zamawiajgcemu oraz organom Nadzoru Budowlanego na jego zyczenie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1. Ogolne zasady Obmiaru Robdt.
7.1. Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu rob6t. Obmiary
wykonanych przyjmuje sie w jednostkach przyjetych w Kosztorysie.
7.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze roboét.
7.3. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany .z czestotliwoscig, wynikajaca, z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.
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7.2.1. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda, wykonywane w sposéb
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda, uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda, dotgczone
w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z inspektorem
Nadzoru.
7.3. Zasady przeprowadzania pomiarow.
7.3.1. Pomiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym przejeciem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy.
7.3.2. Pomiary robo6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot
7.3.3.Pomiary rgb()t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg odbiorowi, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy, odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

a) odbidr czesciowy robaét,

b) odbiér koncowy robét,
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
8.2.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.2.2. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
8.2.3. Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. (Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru czesciowego.
8.5. Zakonczenie robot
Wykonawca po zakonczeniu robét, zawiadamia o tym Inwestora ktéry wyznacza termin odbioru koncowego.
Odbiory czesciowe robot przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru porozumieniu z Inwestorem.
8.6. Dokumenty do odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru kofncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
komplet nastepujgcej dokumentacji;

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy i Ksiega Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, atesty jakosciowe wbudowanych

materiatow i urzadzen,

- dokumentacji geodezyjnej powykonawczej- inwentaryzacja ze szkicami,

- proby szczelnosci rurociagow

- badania laboratoryjne wody,

- badania zageszczenia gruntu
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Ponadto dokumentacja po wykonawcza bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.7. Dokumentacja odbiorowa.

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.8.1.
8.8.2.
8.8.3.
8.8.4.

9.

Do celéw przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplety nastepujacych
dokumentow:

> Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

> Dokumentacje po wykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng - kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg

> Specyfikacje Techniczne

> Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

> Receptury i ustalenia technologiczne

> Dziennik Budowy i ksiege Obmiaréw

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

> Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

> Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.

> Sprawozdanie techniczne
> Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzeh technologicznych
> Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- Zakres i lokalizacje wykonanych robét
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t
- Date rozpoczecia i date zakonczenia robot
Dokumentacja po wykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna byt czytelnie skopiowana na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przed
sporzgdzeniem protokotu przekazania.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru elementéw sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

9.2. Podstawa do wystawienia protokotu odbioru elementéw bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy
9.3. Harmonogram ptatnosci wg umowy
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9.4. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie objetych tg pozycjg
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.  Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce (m. in. Prawo Budowlane).

10.2. Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

10.3.  Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm,. dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4.  Ponadto Wykonawca obowigzany jest do stosowania:

1 Obowigzujgcych przepiséw ogolnopanstwowych i lokalnych.

)
2) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska,
3) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
4) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp,
5) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony débr kultury
6) Instrukcji oraz wymagan producentéw materiatéw, urzadzen i systeméw.

13
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1.  CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych przy wykonywaniu robét ziemnych liniowych sieci wodociggowej w miejscowosci Kietpin gm.
Tuchola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy kontraktowy przy robotach
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych w charakterystyce geotechnicznej
zawartej w Projekcie Budowlanym.

Zakres robot ziemnych jest nastepujacy:

a. Roboty przygotowawcze

- oczyszczenie terenu

- wyciecie zbednych drzew i krzewow,

b. Wykop liniowy pod wodociag

Roboty obejmujg wykop szalowany balami drewnianymi poziomo, przygotowanie podioza, uformowanie
dotkdw montazowych w miejscach potgczen rur, wykonanie zasypki wykopu gruntem z wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng, - Wymagania og6ine”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST -0 ,,Wymagania
ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sg grunt wydobyty z wykopow i sktadowany wzdtuz
wykopu na odkfad, przeznaczony do zasypania po wykonaniu robét montazowych, oraz grunt piaszczysty i
zwirowy dowieziony na plac budowy dla wykonania podsypki pod rurocigg oraz wykonania obsypki po
wykonaniu montazu przewodu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu

mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopdw szeroko przestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem
podsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy,

- koparko-spycharka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw.

- ubijaki i zageszczarki typu: ptyta wibracyjna, stopa,

- inny sprzet - odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji

robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w og6lnym opisie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich, jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze- wywrotki i inne $rodki transportu. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano "' (ST 0 -Wymagania ogélne". Wymagania te dotycza
nastepujacego zakresu robot:

a. Roboty przygotowawcze w tym zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wyznaczenie zarysdéw rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojow podtuznych i
poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, i nasypéw i gtebokosci
wykopow, zarysy skarp, osi gtéwnych i roboczych reperéw (nalezy zatrudnia¢ uprawnionych geodetéw),
przygotowanie terenu poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni i zieleni, zebranie humusu, wykonanie
ewentualnych innych rozbiorkowych, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

b. Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru ziemi na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

b. Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw

5.2. Roboty przygotowawcze - wytyczenia

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy , a na odcinkach prostych w odlegtosciach 30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw nalezy dowigzac do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow ich rzedne Wykonawca przekaze dla Inspektora Nadzoru. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic taty umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

5.8. Przygotowanie do rob6t ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nalezy wybudowac przejazdy i objazdy drég wg projektu
organizaciji ruchu.

Wykopy pod obiekty liniowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej rzednej projektowanej, a
nastepnie recznie pogtebiaé¢ do wtasciwego poziomu, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu wodociggowego.

Przy zblizeniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i przewodow rurowych. Wszystkie napotkane urzadzenia
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegte z wykopem nalezy
zabezpieczy¢. Deskowanie poziome scian nalezy prowadzi¢ w miare zagtebienia wykopu Deskowanie
pionowe zbi¢ przed robotami ziemnymi. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m. Dno
wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem i byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ + /-5 cm. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé¢
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen
mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
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ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi .

5.5. Podtoze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/13 - 02480, dajgcy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +1-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a. nie powinny wystepowacé czgstki powyzej 20 mm

b. materiat nie moze by¢é zmrozony

C. nie moze zawierac ostrych kamieni itp.

5.6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu zgodnie z zatozonym w przedmiarze robét.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna
wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek. Do zageszczenia gruntdow nalezy uzy¢é maszyn takich jak:
ptyty wibracyjne, stopy. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m, ponad wierzch rury.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.8.  Wykonanie rob6t ziemnych pod rurociggi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych. Warunki Techniczne wykonania.

5.9. Wykopy

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 -0,2 m, powyzej rzednej projektowanej, a
nastepnie pogtebiac recznie do wtasciwej rzednej, bezposrednio przed utozeniem przewodu . Minimalna
szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna byé dostosowana do srednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$é wykopu nie
powinna by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposo6b zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢ +/- 5cm. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.10.  Warunki szczegotowe realizacji robot.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. (nie
zinwentaryzowane), nalezy przerwac prace i powiadomic Inspektora Nadzoru celem podjecia
odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podanow ST 0 ,,Wymagania ogdélne". Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach.

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t i odbioru

a. Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikaciji Technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

c. Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- badanie stopnia zageszczenia,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow i podifoza

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, stan
umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

- zasypanie wykopu

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady Obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogoélne”.
8.2. Warunki szczegétowe
a. Roboty ziemne podlegajace odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza,
zasypanie i zageszczenia wykopu.
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b. Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 1 zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.
C. Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego

obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego - odcinki pomiedzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogdine". Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét ziemnych zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowag
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,
- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt,
- wykonanie prac zasadniczych - wykopdw, zasypania i wykonaniu zageszczenia gruntéw
- zatadowanie i transport urobku do 5 km
- dostarczenie zwiru lub piasku, zakupionego do wymiany gruntu i koszt transportu,
- wyréwnanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na odktadzie,
- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu,
- przemieszczanie gruntu,
- hatdowanie, zasypywanie, plantowaniei wyrdwnywanie wypuktosci, poziomowanie powierzchni terenu,
- zabezpieczenie wykopu w zakresie niezbednym dla zagwarantowania bezpieczenstwa robot,
- umocnienie scian wykopow,
- badania materiatu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
- utrzymanie wykopdéw w stanie suchym
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce (m. in. Prawo Budowlane), m. in.:
- PN-86/B - 02480 Zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie zat. 1. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.
- PN-74/B-04452 Zastgpiona czesciowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2 6.3. Grunty budowlane.
Badania polowe.
- PN-88/B-044NI. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline
- PN-81/B-03020. Zmiany 1 BI2/S8 péz. 14. Grunty budowlane. Posadowienie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe.
PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw
- PN/E -05125 Podwieszenie kabli” lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo"
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowe] w miejscowosci Kietpin gm.Tuchola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przewodami ttocznymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:
- krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢
podwieszajac je,
- przejscia przewoddw przez sciany obiektow sieciowych wykonac jako szczelne,
W zakres rob6t ujetych niniejszg Specyfikacja Techniczng wchodzi:
Sie¢ wodociggowa PVC-U 160x6,2 mm L =549,10 m
Sie¢ wodociggowa PVC-U 90x4,3mm L =517,70m
Przewiert pod droga nr 237 - rura PE100RC PN10 SDR11 - 250x22,7 mm L = 13,60 m
Przewiert pod drogq nr 237 - rura PE100RC PN10 SDR11 - 250x22,7 mm L = 16,50 m
Zasuwy kotnierzowe Z-150 -szt 1
Zasuwy kotnierzowe Z-80 -szt 4
Hydranty nadziemne z zasuwg - szt 6
1.4. Grupy robo6t wg CPV
45.23.13.00-8 Roboty bud. w zakresie sieci i przytaczy wodociggowych
Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW.

2.1.Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane i by¢ w gatunku I,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i dokumentacji

projektowej lub rbwnowazne, posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, a takze
wymagane atesty i certyfikaty.
2.2.Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty, potwierdzajgce spetnianie wymagan.
2.3.Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami oraz niniejszg Specyfikacja. Skiadowanie materiatow:
-kruszywo - sktadowisko zlokalizowac jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru,

-kruszywo - sktadowisko zlokalizowac jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru,

- rury PVC - nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta, jak najdtuzej w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi byt réwna, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m, w taki sposéb, aby ramka wigzki
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spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury skiadowane beda w stertach, powinny byt utozone na
drewnianych podkiadach i przektadkach, tak, aby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rury o r6znych
Srednicach, jesli to mozliwe - uktada¢ oddzielnie, jesli nie - rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na
spodzie sterty. Kielichy rur wysung¢ tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (rury uktada¢ naprzemiennie). W stercie - nie wiecej niz 7 warstw, do wysokosci 1,5 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy sterty stanowig kofki i kliny drewniane. W przypadku
uszkodzenia rur nalezy czesci uszkodzone odcigé, a kohce rur sfazowaé. Rury na czas transportu i
magazynowania zabezpieczone sg obustronng zaslepka, ktérg nalezy zdjgé bezposrednio przed
montazem. Rury dostarczane sg z uszczelkg zabezpieczong smarem silikonowym. Magazynowane rury
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Na dtuzszy
okres magazynowaé rury w pomieszczeniach zamknietych Ilub zadaszonych, zapewniajgcych ich
przewietrzanie. Ksztattki, ztagczki i inne materiaty sktadowac¢ w sposéb uporzadkowany wg w / w zasad.

- rury PE - przyjmowane w zwojach 100 m magazynowac jak rury PVC .tj. w pozycji poziomej do wys.1,5m.
Sterta rur rozpakowanych nie moze by¢ wyzsza niz 1,0 m. Pozostate zasady j .w.

- wiazy i wpusty uliczne zeliwne — transport moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach na paletach, z
dala od substancji dziatajgcych korodujgco . Elementy posegregowac wg klas.

- zawory, zasuwy, itp. uzbrojenie - magazynowaé w pomieszczeniach zamknietych na paletach.

Kregi betonowe, pokrywy i bloczki betonowe - skiadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowa¢ w pozycji wbudowania do
wysokosci 1,8 m z mozliwoscig dostepu do poszczegbinych elementow.

- zawory, zasuwy, itp. uzbrojenie - magazynowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych na paletach.

Kregi betonowe, pokrywy i bloczki betonowe - sktadowac¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowaé¢ w pozycji wbudowania do
wysokosci 1,8 m z mozliwoscig dostepu do poszczeg6inych elementow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,,, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST O.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwérca.

4.3. Rury PVC i PE - transport samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci na podktadach

drewnianych. Rury uktadac kielichami naprzemianlegle do wysokosci 1,0 m Rury sztywniejsze uktada¢ na

spodzie. ZabezpieczyC je tekturg przed zarysowaniem; Wielko$¢ zwisu rur przy dtugosci wiekszej niz pojazd

nie moze by¢ wieksza niz 1 m. Przewdz mozliwy jest tylko w temperaturze -5 - + 30 °C. Wytadunek i

zatadunek rur w wigzkach przy udziale podnosnika widtowego lub dzwigu z belka. Absolutny zakaz

stosowania zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane pojedynczo - mozna je zdejmowac
recznie (Srednica do 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Rur nie mozna rzucac, przetaczac,

przesuwac. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci j .w.

4.4. Kregi i pokrywy betonowe - transport w pozycji wbudowania z zabezpieczeniem przed przesuwaniem sie
zatadunku. Przemieszczanie kregéw przeprowadzac przy zastosowaniu minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie elementu. )

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania robét.
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Wymagania dotyczace wykonywania rob6t zawarto w ST 0. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacg wykonywanie rurociggéw sieci cisnieniowych
grawitacyjnych. Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

a. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow. Rury musza byé
uktadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosci i odbioru potgczen
przez Inspektora Nadzoru muszg pozostac nie zasypane. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego
nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze byc¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach
dokona¢ wymiany gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 30cm +0.20 $rednicy
zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna
by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i
dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
ziemi (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu nalezy
zwracac uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypane;j
warstwie materiatu wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni
znajdujagcych sie na scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu
gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzi¢ rure. W rejonie przejs¢ nad kablami, oraz wzdtuz istniejgcych kabli
elektrycznych, teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak aby unikngé ich
uszkodzenia. W razie uszkodzenia jakichkolwiek urzgdzen podziemnych nalezy bezzwtocznie powiadomié
ich wtasciciela oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykopy oznakowac oraz
zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy przejscia dla pieszych.

b. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spodu
przewodu. Podioze naturalne nalezy zabezpieczyé¢ przed:

- zniszczeniem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,30
m i studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c¢. Podtoze wzmocnione

W przypadku zalegania innych gruntow, niz te, ktére wymieniono wyzej, nalezy wykonac podtoze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity) i kamienistych

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw, jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$c¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0.10 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztgczami rur powinno by¢ wykonane; po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
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powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac: dla przewodéw PE 10 cm, dla pozostatych 5
cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podtoza
naturalnego i umocnhionego zgodnie z wymaganiami normy - PN-81 B-I1 0735.

c. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego .przewodu i
urzadzen na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztagczach;
etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
szalowania wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byt grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli
wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka szalowania Scian
wykopu. Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
5.8. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych poszczegélnych
sieci. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wykonanie i odbior sieci wodociggowej powinny odpowiadaé
normie: PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Niezaleznie od powyzszego zastosowanie majg normy; PN-91/B-3020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie. PN-91/M-54910 ,,Wodociggi. Zabudowa
zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociaggowych. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do
przesytania wody - zawory i wyposazenie pomochicze.
a. Sie¢ wodociggowa

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob
nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.
- ksztattki zeliwne kothierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej
pomiedzy tgczonymi kotnierzami. Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i
tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci.
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzafki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
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b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
przekracza 2° kata odchylenia. o
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30 C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-15. Odlegto$é miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B-15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku
mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié
recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac od strony
przewodu wodociggowego.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Hydranty nadziemne DN-80 mm nalezy umieszczacé:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100-150 m jeden od drugiego w nawigzaniu do istniejgcej
zabudowy,

- w najnizszych - dla odwodnienia i najwyzszych - dla odpowietrzenia punktach sieci wodociagowej
rozdzielczej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST- 0.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie rob6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatébw z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa; wykopdw otwartych, podtoza naturalnego zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodag z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86B-02480. W przypadku
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niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-8 LB-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931
-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubosé podtoza palety wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz
zgodnie z Instrukcjg montazowg producenta rur PE i PCV. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na
Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadfo w
ciggu 30 minut ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy
od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy
rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ w wysokosci 1 MPa. Wysokos¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ stwierdzona na podstawie wskazan dwoch manometréw. Cisnienie probne catego przewodu
niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie
cisnieniu roboczemu. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé
za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1 m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi lub projektowanymi urzadzeniami podziemnymi zastosowaé rury ochronne.
Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla préb cisnieniowych rurociggéw oraz
na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725. Na zakonczenie proby hydraulicznej na przewodzie, rurocigg
powinien by¢ dokfadnie przeptukany czystg wodg w celu usuniecia luznych materiatébw wewnatrz rur.
Wykonawca poczyni wlasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z
odprowadzeniem wody uzytej do préb i czyszczenia.
W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodu;
- proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymogami; PN-B-1
0725. Do proby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wtasciwym jego zaslepieniu i odstonigciu
wszystkich uszczelnianych ztgczy. Diugos¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300 m. W czasie
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkdw:

przewdd nie moze byt nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 °C,

napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20 °C,
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po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w
przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany, a
przewdd oprozni¢ z wody,

wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika,
. badanie zastosowanych ztgczy,

sprawdzenie montazu sprzetu i armatury,

badanie gtebokosci utozenia przewodu,
. badanie zmiany kierunkéw przewodu i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru robdét. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdéine".
7.2. Jednostki obmiaru. Jednostkami obmiaru s3a:
mb - przewody, z doktadnoscig do 0,5 - szt. - ksztattki, armatura, studnie, studzienki

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogbine".
8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu badan.
Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wtasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,

prawidtowo$¢é zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

szczelnosé catego przewodu.
W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych
jakosci materiatéw uzytych do robét, wynikow pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych robét,

dokonac¢ szczegébtowych ogledzin robot
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym:;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

szczelnosci przewodoéw i studzienek na infiltracje;

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.
Odbidr czesciowy robdt:
Odbidr czesciowy polega sprawdzeniu zgodnosci z Projektem budowlano-wykonawczym i ST uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. VI. Wynik z
przeprowadzonych badan powinien by¢ opisany w protokotach i wpisany do Dziennika Budowy.
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Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot, stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podiuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Geodezyjne szkice polowe.

Odbiér koncowy robét. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw / producentoéw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany uzupetnienia)

. protokoty badan szczelnosci catych przewodow.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 ,,Wymagania ogoine".

9.2. Ptatnosci;

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt.7 niniejszej ST, za wykonany zakres
Robot podany w ST 0. Cena obejmuje odpowiednio:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie trasy i miejsc montazu armatury i urzadzen,

zakup, dostarczenie materiatéw,

montaz rur, ksztattek, przytgczen,

montaz armatury i wyposazenia,

wykonanie prefabrykowanych elementéw,

ptukanie i czyszczenie przewodow,

proba szczelnosci przewoddw,

pomiary i badania kontrolne,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

: uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Projekt budowlany - branza sanitarna + przedmiar robét - pozwolenie na budowe nr - decyzja nr
Ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Normy:

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

- PN-88/B-06250 Zmiany Bl 9/85 p07. 782 Bl 12/90 poz. 95 3 Bl 10/9Ipoz. 67 Beton zwykty.

- PN-EN 1SO 161-1:1990 IDTISC 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych

do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu P-H, PP-B, PP-R
- PN-93/C-8921 8 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane wymiardw.

- PN-C-8922: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na sieciach wodociggowych

- PN-B-02424:1 999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-68/H-74301 Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potgczen
kotnierzowych. Wymagania ogéine.

28



29

- PN-S3/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
- PN-M-74081 :1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
- PN-86/H-743 74.01 Poprawki 1 B 2/89 poz. 9. Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe.
Uszczelki Wymagania ogoélne. Inne:
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3 - Cobrti Instal
- Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem”
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