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Projekt a
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl
Projekt
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
1_szatnie 260
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
1_korytarz i schody 82

1

1

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
pom. techniczne 80
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
pom. kotlowni 214
Sceny Swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)

1_pom. kottowni2

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

1_pom. 1

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

1_przedsionek

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

1_pom. gospodarcze

Sceny $wietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikdw)

2_wejscie

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

2_holli schody 38

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

2_korytarz 33,4

Sceny swietlne

07.02.2019

Spis tresci

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19
20

21

22
23

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
2_korytarz 52,8
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
2_bawialnia 123

2_

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
holl 96
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

2_rozdzielnia 15

Sceny sSwietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Podtoga
Grafika wartosci (E)

2_trafo 23

Sceny sSwietlne
Awaryjna
Podsumowanie

2_korytarz37

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

2_magazyn 65

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

2_magazyn 19

Sceny $wietlne
Awaryjna
Podsumowanie

2_korytarz 22

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikdw)

2_korytarz 63,8

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

2_korytarz 45,9

Sceny swietlne

07.02.2019

Spis tresci

24
25
26

27
28

29

30
31

32

33

34

35
36

37

38

39
40

41
42

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon
faks

e-Mail

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

2_korytarz55
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

3_biblioteka 236,7
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3_korytarz 18,5
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

3_korytarz 36
Sceny sSwietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

3_hala tazieken 130
Sceny sSwietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
3_korytarz 24,7
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikdw)

3_przewiazka 285
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
3_korytarz 98,9
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikdw)

3_korytarz 9,3
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
3_Klatka schodowa
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
4 _holl 52

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl
Spis tresci

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55

56
57

58

59

61

62

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

Spis tresci

Sceny swietlne

Awaryjna
Podsumowanie 63
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 64

4_jadalnia 168,8
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie 65
4 _kuchnia 44,1
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie 66
4_biblioteka 69,6
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie 67
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1

Izolinie (E, prostopadle) 68
4 holl 46,4
Sceny Swietlne
Awaryjna
Podsumowanie 69
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw) 70
4 _sala 103

Sceny sSwietlne
Scena swietlna AW
Podsumowanie 71
4_kuchnia 81,8
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie 72
4 korytarz 29.3
Sceny swietlne

Awaryjna
Podsumowanie 73
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw) 74

4 _korytarz 35,2
Sceny swietlne

Awaryjna
Podsumowanie 75
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw) 76
5_holl 28,7
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie 77

5_korytarz 48,5
Sceny swietlne

Awaryjna
Podsumowanie 78
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 79

6_swietlica 170
Sceny swietlne
Awaryjna

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 5



Projekt N
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel

Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks

30-701 Krakow

e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

Podsumowanie

6_korytarz przy swietlicach

6_hol

Sceny s$wietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)
26,5
Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

6_korytarz 125

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

7_hala kottéw wodnych 60,6

Sceny swietlne
Awaryjna
Podsumowanie

7_hala wytwornic pary 41,2

Sceny sSwietlne
Awaryjna
Podsumowanie

8_sala zabaw 27 4

Sceny sSwietlne
Awaryjna
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)

07.02.2019

Spis tresci

80

81
82

83
84

85

87
88
89
90

91

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_szatnie 260 / Awaryjna / Podsumowanie

T24.86m
/5\
S N\ 5
((as1) | ]
0.00
—
0.00 10.69 m

Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [X] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 2.87 0.53 16 0.186
Podioga 20 2.87 0.53 16 0.186
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.12 0.00 35 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E18(-)§(\)()STEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD 270 270 3.0
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
2 3 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 1293 W sumie: 1290 9.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.26 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 265.75 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 7



Projekt a

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

ES-SYSTEM S.A.

1_szatnie 260 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T66.09m
L 4123
—_
82.48 93.17m

Skala 1 : 500

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta  Typ Siatka E.IN E, I« E_[I« E,/E,  E./E.

1 PPOZ pionowa 16 x 16 20 13 29 0.657 0.467

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
8

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_szatnie 260 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T166.09m
Te4.50
143.34
1 42.00
, ) . 4123
82.48 87.71 93.17m
Skala 1: 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [IX] Ermin / Emax E min [X] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.03 0.067 1.17 0.08 (1:12)
A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 9



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_korytarz i schody 82 / Awaryjna / Podsumowanie

—J ’—7 3.47m
= 52
‘_‘352>°52>26Z<352 352 L3 <3522//

2 64— 752641 76 088

%76-—/ 088 1.76

L i i OOO
0.00 16.23 23.32m
Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax X1 Enin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 1.94 0.08 4.50 0.043
Podloga 20 1.94 0.08 4.50 0.043
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 0.48 0.00 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8832440 VUN-G 1x1 TC 1 CR 142 142 29

W sumie: 285 W sumie: 284 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 76.53 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 10



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_korytarz i schody 82 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

- 4043 m

@ 39.45

, " 36.96
64.40 87.72m
Skala 1 : 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 1.12 0.249 1.61 0.43 (1:2.35)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 11



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. techniczne 80 / Awaryjna / Podsumowanie

7 y ~~— \
141 141 4.00m
/ 0.94 18 88 1.41 1.41 /’ 88 1.41
l 15 L T ©) L 220
0.94 188 1.41 141 T ”T788 1.41 '
\ 141 P, WL gt
L i i 000
0.00 2.00 2115 m
Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 1.35 0.13 2.51 0.100
Podloga 20 1.35 0.13 2.51 0.100
Sufit 50 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 30 0.95 0.00 8.76 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (E1868(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 2.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.20 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 12



Projekt
07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

30-701 Krakow

1_pom. techniczne 80 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynhikow)

40.13 m
@ 38.11
, , 7 36.13
85.15 46.72 56.30 m
Skala 1 : 200
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin E max Enin/ Enin /
[1x] [Ix] [Ix] Em Emax
Powierzchnia pionowa 128x64 143 068 251 0475 0.271

obliczeniowa 1

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
13

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.



Projekt N
07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

faks

e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. kottowni 214 / Awaryjna / Podsumowanie

p o S T6.00m
0.98 ] 94/ Jos 196\
: s \ 0.98
3.92
1.96 3.92
4.90~ 2.94
0.98 2.94 : 92/ 4.90 490 392 -5
v 4.90 490 | 0.98
- ) e 490 3. 92 2 94
294 3.92 480 4_-90 1.96
N ~__4.90
. = 92 5 92 2 94 o 08
1.96 "
Ry, /
, . 0.00
0.00 11.50 m
Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspoétczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 2.80 0.50 5.39 0.179
Podtoga 20 2.80 0.50 5.39 0.179
Sufit 50 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 30 1.15 0.01 7.80 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8616440 OP3-G 2x2 TC 1 VWD
1 1 (Typ 1)* (1.000) 400 400 3.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 400 W sumie: 400 3.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.00 m?)
A
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 14



Projekt
ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon
ul. Przemystowa 2 faks
e-Mail

30-701 Krakow

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. kotlowni 214 / Awaryjna / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,

prostopadie)
/V\ T5.00m
/ 2. 76
3.68
1.84
4.60—
460 G \ “N
L& 276 - ; is0 368 \
( 4.60 N |
368 ] 4.60 ik 276 1.84
4 276 Y 460
4 60 4 SOI /
\ 3 68 4 60— 3.68 276 184
2. 76 3 - / / /
n ' . T 0.00
0.00 10.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 100
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(33.156 m, 41.333 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emin / Emax
3.12 0.77 5.39 0.248 0.143
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. kottowni2 / Awaryjna / Podsumowanie

\ T597m
1.36—
1_36/ 1.36\

|
178 Toros
170 )
136\ 1.70
1.7
\ ~170~1.70 —)36
1.36
1.36
1.36~—— /
1.02 | |
, .~ 0.00
0.00 6.36 m
Wartoéci Lux, Skala 1:100

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 1.44 0.79 2.49 0.550
Podloga 20 1.44 0.79 2.49 0.550
Sufit 0.00 0.000
Sciany (4) 30 0.96 0.01 3.30 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 (EF(—)%(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.96 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 16



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. 1/ Awaryjna / Podsumowanie

[095_095] T11.40m
|_1.90-1.90

~0.00
0.00 370 m

) 7 Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.07 0.65 5.39 0.212
Podloga 20 3.07 0.65 5.39 0.212
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.06 0.01 20 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8616440 OP3-G 2x2 TC 1 VWD
(Typ 1)* (1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 400 W sumie: 400 3.0

1 1 400 400 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.15 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 17



Projekt N
07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

faks
e-Mail

katarzyna.kinel@essystem.pl

1_przedsionek / Awaryjna / Podsumowanie

161 1 61\ T396m
/ 1.84'1'84'1.84\ "
1.61 18[/\1'84 184 2.95
1%
1. 1.84
184 .
\ 1-84 > /
~1.84
1.84 1.84
“184-184" 161
1.61
\ 161—~1.61
Z1 1
, ~~0.00
0.00 3.70m
Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 1.72 1.34 2.51 0.779
Podioga 20 1.72 1.34 2.51 0.779
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.32 0.02 8.67 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

(1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 4.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.15 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 18



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. gospodarcze / Awaryjna / Podsumowanie

T7.79m
Te96
1638
15.86
1416
1345
1296
1245
T1.84
1128
1079
1036
L i L i i 4 OOO
0.00 217 6.53 744 850 9.82m
Wartoéci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.87 0.00 4.63 0.000
Podioga 20 2.92 0.00 4.71 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (20) 50 1.56 0.00 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 7 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8616440 OP3-G 2x2 TC 1 VWD 350 350 3.0

W sumie: 350 W sumie: 350 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 46.49 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 19



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

1_pom. gospodarcze / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T64.09m
163.50
161.76
157.11
[l 1 1 i B 5630
26.03 30.50 32.70 35.84m
Skala1:75
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 2 128 x 64 2.28 0.484 2.50 0.53 (1:1.87)
A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 20



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_wejscie / Awaryjna / Podsumowanie

T329m
1 14— 14— 1.14—
1.20
/1;1.20\1_20/ ~
| T i 26/‘1.26\
Pl e -4
1.32 /
1.38 ] 1.32 1.38
1.32 \
S 126 132
~130_.1.32 ~132-
~—1.26 Jarse 126—"|
~——120 T~ 1.20"
[ Al S Al
, . 0.00
0.00 2.82m
Warto$ci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 1.24 1.08 1.39 0.878
Podloga 20 1.24 1.08 1.39 0.878
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.86 0.01 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1
1 1 VWD (1.000) 155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 19.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.28 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 21



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_holl i schody 38 / Awaryjna / Podsumowanie

— /i1 T327m
119 2.99
\\ 112 T1.30

142 1.12
Yy B A, 1
L i I OOO
0.00 0.58 6.77 7.72m
Wartosci Lux, Skala 1:75

Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [I] E i [IX] E nax [IX] Erin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1.19 0.00 1.39 0.000
Podloga 20 1.19 0.00 1.39 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.36 0.00 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1
1 1 VWD (1.000) 155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 8.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.14 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 22



Projekt N

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_holl i schody 38 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynhikow)
|| T40.81m
@ T39.10
, , T 37.54
155.29 158.91 163.02 m
Skala1:75
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, Enin E nax Erin/ Erin/
[IX] [IX] [IX] = E nax
Egl‘l"é'f;fgxf 1 pionowa 128x64 120  0.85 139 0.707 0.609
A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 23



Projekt

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon

ul. Przemystowa 2 faks

30-701 Krakdw e-Mall

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785515731

katarzyna kinel@essystem.pl

2_korytarz 33,4 /| Awaryjna / Podsumowanie

<= b 5 e 16l & 5.5 | T417m
212
: . . ., 0.00
0.00 9.36 15.74 4470 m
Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] E nax [1X] Ein L By
Ptaszczyzna pracy / 4.48 0.14 17 0.031
Podioga 17 0.031
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.36 0.00 32 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezpoérednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoitdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ﬁséga’}STEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD 270 270 30
5 5 ES-SYSTEM S.A. 8833440 VUN-G 1x3 TC 1 CR 301 300 29
(1.000)
W sumie: 1142 W sumie: 1140 104
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 2.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 104.91 m?)
S

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sig  Strona

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowano oprawy.

24



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
faks
e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

2_korytarz 33,4 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

| T4055m

—

36.38

110.42 134.26

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
1 PPOZ pionowa 8x8

155.12 m

Skala 1 : 500

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 6.50 15 0.648 0.440

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.

25



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 33,4 /| Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

[ (1) | I4o.5s m

, . 36.38
11042 155.12m
Skala 1 : 500
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E min [IX] Emin / Emax E min [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 16 1.07 0.063 1.26 0.07 (1:13)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 26



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 52,8 / Awaryjna / Podsumowanie

T14.10m

~0.00
3.80m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.84 0.30 6.51 0.106
Podloga 20 2.84 0.30 6.51 0.106
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.72 0.00 10 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)%(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 29

W sumie: 301 W sumie: 300 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.58 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 27



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 52,8 /| Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

15520m
14586
Ta154
, , . 4110
103.72 105.47 107.52 m
Skala 1: 100
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E min IX] Ermin / Emax E min (X1 Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 0.71 0.124 1.77 0.44 (1:2.29)
2  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 0.79 0.135 1.89 0.44 (1:2.28)

Podsumowanie wynikow:

Ein 0.711x, E /B, 0.12, E_, (Linia srodkowa): 1.77 Ix, E_;, / E ., (Linia srodkowa): 0.41 (1 : 2.43)

min min min max

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 28



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_bawialnia 123 / Awaryjna / Podsumowanie

To76m
8.94
Te.os
T4.44
[ 1.84
Jose
0.00
10.36 m
) _ Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.98 1.30 3.77 0.436
Podioga 20 2.98 1.30 3.77 0.436
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 50 2.98 0.00 149 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 2 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 682 W sumie: 680 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 77.97 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 29



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

| 3. 3 S 1092 m
2 & 1,66 d g
N
6.64
/ O/\ sl
498 3 32
6.12
4 98 3.32
/] 1380
32 1,66
-
1.49
. 000
0.00 2.63 4.08 9.54 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA1CR

1 T (1.000)

2 T ywb (1.000)

ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1

07.02.2019

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
faks
e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_holl 96 / Awaryjna / Podsumowanie

Wartos$ci Lux, Skala 1:200

E,, [IX] E in [IX] E nax [X] Ermin/ En
3.09 0.00 8.30 0.000
3.09 0.00 8.30 0.000
0.00 0.00 0.00 0.000
1.48 0.00 25 /

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
301 300 2.2

341 340 2.2
W sumie: 642 W sumie: 640 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 92.55 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 30



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

2_holl 96 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4044m

T35.98
T 35.00

" 2951

100.56 106.96

110.10 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia
obliczeniowa 1
Powierzchnia
obliczeniowa 1

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba

pionowa 2

Typ Siatka
pionowa 128 x 128
pionowa 64 x 128
Srednia [Ix] Min. [IX]
3.25 1.1

]
2.44

4.86

min

[Ix]

1.21

Maks. [IX]
8.32

max

[Ix]
4.48

8.32

Emin

/E,
0.34

Skala 1 : 200

Emin / Emin /
Em Emax
0.456 0.248
0.248 0.145
Emin / Emax

0.13
A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_rozdzielnia 15 / Awaryjna / Podsumowanie

1.35-135- | [6.16m
\1-35/ N
1,68 1
/ 1'62\ 4.89
=
1.62 162
1.62@ .
w2
N 2"

1.62

\1.62/
e

1.35—1.35

L.‘l.OS\/

I Il i -OOO
0.00 1.27 3.63m

) 7 Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.41 0.85 2.18 0.606
Podloga 20 1.41 0.85 2.18 0.606
Sufit 50 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 30 1.74 0.00 23 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (Ef(—)g(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 5,10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.30 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 32



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_rozdzielnia 15 / Awaryjna / Podtoga / Grafika wartosci (E)

T6.16 m
1.33 1.35 1.34 1.36 1.30

1.39 1.43 1.41 1.43 1.36
1.48 1.52 1.50 1.51 1.45
1.57 1.61 1.63 1.60 1.55
1.66 1.71 1.72 1.68 1.64| |4.89
1.71 1.57 1.53 1.65 1.67
1.58 1.55 1.78 1.40 1.68
1.54 1.93 2.14 1.56 1.66
1.62 1.75 1.99 1.54 1.69
1.69 1.45 1.44 1.58 1.67
1.69 1.73 1.72 1.71 1.66
1.60 1.66 1.67 1.63 1.59
1.51 1.56 1.55 1.55 1.48
1.43 1.46 1.44 1.46 1.39
1.35 1.37 1.36 1.38 1.32
1.29 1.30 1.28 1.30 1.26
122 1.21 1.20 1.22 1.20
1.14 112 1.11 1.13 1.13
1.07 1.05 1.03 1.06 1.06
0.99 0.99 0.97 0.95 0.98 1.00
.0.92 0.92 0.90 0.88 0.91 0.92

I Il i h OOO
0.00 1.27 3.63m

Wartosci Lux, Skala 1 : 50
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(97.710 m, 27.551 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
1.41 0.85 2,18 0.606 0.392

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 33



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_trafo 23 / Awaryjna / Podsumowanie

T6.16 m
1.25
125~
/ 1 50"1.50'1 50 Ta7s
/
150
{ 150 50
1.5 )
15{ 1.50 1.50 /
150 150
\ "1.50'1.50
1.25 ]
No125~1.25
[l 1 i -_O'OO
0.00 251  387m

Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.40 0.95 2.18 0.679
Podloga 20 1.40 0.95 2.18 0.679
Sufit 50 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 30 1.53 0.02 10 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (Ef(—)g(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 3.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.86 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 34



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz37 / Awaryjna / Podsumowanie

154 m
—1 90—/ 520\520 39>
¥-
/3 90 ,——3 90 0.54
[l i F OOO
0.00 3.85 13.54 m

Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 4.02 0.00 6.49 0.000
Podloga 20 4.02 0.00 6.49 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.55 0.00 53 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E18(-)§(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 29

W sumie: 301 W sumie: 300 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 2.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.59 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 35



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz37 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

35.94 m
@ - ® 35.18
. . , 3440
68.22 72.03 81.76 m
Skala 1: 100
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 2.49 0.384 3.23 0.50 (1:2.01)
2  Droga ewakuacyjna 1 64 x 16 0.00 0.000 4.31 0.72 (1:1.39)

Podsumowanie wynikoéw:
Ein-0.00Ix, E_, /E_  :0.00,E

min min

(Linia $rodkowa): 3.23 Ix, E

/E___ (Linia srodkowa): 0.50 (1 : 2.01)

min max

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_magazyn 65 / Awaryjna / Podsumowanie

T7.38m
1 5.7
4.91
t278
L 1.98
Too9s
L i i [l [l i i -_O'OO
0.00 1.76 3.23 578 7.81 11.58 16.72 m
Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 3.05 0.62 5.91 0.205
Podloga 20 3.05 0.62 5.91 0.205
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (13) 50 1.65 0.01 29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

W sumie: 479 W sumie: 480 3.3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.57 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 37



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_magazyn 19 / Awaryjna / Podsumowanie

T7.77m
1586
To92
L [l i i -_O'OO
0.00 1.41 2.93 6.04 m
) _ Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.39 0.64 4,78 0.269
Podioga 20 2.39 0.64 4,78 0.269
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.79 0.01 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)%(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.69 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 38



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 22 / Awaryjna / Podsumowanie

f742m
T436
1288
[ 0.53
L [l [l i i _OOO
0.00 1.26 249 342 6.32m
Wartoéci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 3.18 0.94 4.50 0.296
Podioga 20 3.18 0.94 4.50 0.296
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 3.02 0.00 103 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 1 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 341 W sumie: 340 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.82 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 39



Projekt a

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

2_korytarz 22 /| Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T5843m
158.12
153.03
15259
, , . 51.01
29.38 30.77 35.70m
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E in [X] Ernin / Emax E min [X]
(Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 1.28 0.283 1.48

Skala1:75

Emin / Emax
(Linia $rodkowa)

0.33 (1 : 3.04)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

T136.95m

T32.48

"0.00
0.00 441m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM S.A. 8832440 VUN-G 1x1 TC 1 CR

07.02.2019

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
faks
e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 63,8 / Awaryjna / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:500

E., [IX] E in [IX] E max [X] Ermin/ Eny
6.01 1.07 12 0.179
6.01 1.07 12 0.179
0.00 0.00 0.00 0.000
2.60 0.00 169 /

Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 (1.000) 142 142 2.2
> > (E186§g)STEM S.A. 8833440 VUN-G 1x3 TC 1 CR 301 300 29
3 1 ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1 341 340 29

VWD (1.000)

W sumie: 1085 W sumie: 1082 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.74 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 41



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 63,8 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T9586m
19214
" 58.91
30.62 m
Skala 1 : 500
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ernin Xl Epnin / Emnax Ein [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 1.34 0.117 1.57 0.14 (1:7.31)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 42



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 45,9 / Awaryjna / Podsumowanie

= 192 5.05m
_ .y 1354
1216
L i 4 { h OOO
0.00 6.69 10.08 17.60 m
) _ Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 3.23 0.00 9.61 0.000
Podioga 20 3.23 0.00 9.61 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 0.77 0.00 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E18(-)§(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 29

W sumie: 301 W sumie: 300 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.89 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 43



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz 45,9 /| Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T98.89m
1 98.07
196.39
, , 9384
12.05 29.65m
Skala 1: 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E, i [IX] Ernin / Emax E, in [IX] Ernin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 0.85 0.088 1.08 0.11 (1: 8.86)
A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz55 / Awaryjna / Podsumowanie

T12.74m
T11.75

T10.15

7.54

1293
T2.01
T1.02
, L , , , , .~ 0.00

0.00 4.00 5.67 12.24 15.02 17.96 21.78 2466 m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 6.39 0.00 13 0.000
Podtoga 20 6.41 0.75 13 0.117
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (15) 50 2.28 0.00 24 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 (EF(—)%(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 2.9

W sumie: 903 W sumie: 900 6.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.46 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 45



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

2_korytarz55 | Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T5469m
15347
14391
14285
, , , . 41.94
36.15 41.41 54.78 60.82 m
Skala 1: 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E, in [IX] Ernin / Emax E, in [IX] Ernin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.43 0.109 2.29 0.18 (1: 5.54)
A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 46



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_biblioteka 236,7 / Awaryjna / Podsumowanie

T21.85m

~0.00
0.00 10.90 m

Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.89 0.43 3.02 0.226
Podtoga 20 1.87 0.21 3.27 0.114
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.40 0.00 2.46 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 49 x 7 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 2 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 682 W sumie: 680 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.98 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 238.16 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 47



Projekt N

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_biblioteka 236,7 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynhikow)
T60.86 m

@ 1 49.96
, , ~ 39.01
155.06 160.45 165.96 m

Skala 1 : 250
Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Emin Emax Erin/ Erin/

[IX] [Ix] [IX] E, Emax

(F;t‘)’l‘l"(’:f;fgxf 1 pionowa 49x7 216  0.71 323 0.329 0.220

A

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 18,5 / Awaryjna / Podsumowanie

1327 176 220"\2 20— T~ \1.32 e
L 1.76 (
———————220_ % 64\ 264_ st 220
T~ 2.20//'_\2.20 1.32
. .~ 0.00
0.00 048 m

Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [X] Ein / Enm
Ptaszczyzna pracy / 2.04 0.84 3.07 0.415
Podloga 20 2.04 0.84 3.07 0.415
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.01 0.00 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8832440 VUN-G 1x1 TC 1 CR 142 142 29

W sumie: 142 W sumie: 142 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 5.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.68 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 49



Projekt a

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakéw e-Mail

07.02.2019

katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 18,5 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T33.78m

@ 13275

, . 31.81
90.13 99.61m
Skala1:75
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 1.55 0.503 2.30 0.75(1:1.34)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 50



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 36 / Awaryjna / Podsumowanie

| 7.927TT~—7.92—7.927 " 1.95m
>3.96§ e J8 584 3.96 {095

L I { OOO
0.00 3.99 2272 m
Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 5.39 0.00 9.91 0.000
Podloga 20 5.39 0.00 9.91 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.71 0.00 94 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (E186§(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 29

W sumie: 602 W sumie: 600 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.43 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 51



Projekt

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 36 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

@ @ 33.35m
|‘| 32.56
, , 3140
67.26 71.14 89.98 m
Skala 1 : 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia $rodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 2.38 0.240 3.09 0.31 (1:3.21)
2  Droga ewakuacyjna 1 64 x 16 0.00 0.000 3.97 0.66 (1: 1.51)
Podsumowanie wynikoéw:
E.n 0.001x, E . /E..:0.00, E_ . (Linia srodkowa): 3.09Ix, E_; /E__ (Linia srodkowa): 0.31 (1: 3.21)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

3_hala tazieken 130 / Awaryjna / Podsumowanie

N T621m
1 4.61
} B T259
L i i i i “O'OO
0.00 3.10 15.19 19.39 22.16 26.62 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 2.58 0.00 4.22
Podtoga 20 2.58 0.00 4.23
Sufit 70 0.00 0.00 0.00
Sciany (16) 50 1.73 0.00 66

Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 37 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD

1 T (1.000)

ES-SYSTEM S.A. 8616440 OP3-G 2x2 TC 1 VWD

2 2 (1.000)

Wartos$ci Lux, Skala 1:200

Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.000
0.000
0.000

/

Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im]
160

W sumie:

350
860

W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

160 1.1
350 3.0
860 7.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.43 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 113.16 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakéw e-Mail

07.02.2019

katarzyna.kinel@essystem.pl

3_hala tazieken 130 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T31.17m

@ T 28.80

, , . 2496
1207 87.89 99.40m
Skala 1 : 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] E nin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 16 1.05 0.251 1.05 0.26 (1: 3.90)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 54



Projekt |

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
faks

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

ES-SYSTEM S.A.

3_hala tazieken 130 / Awaryjna / Powierzchnia antypanikowa 1/ I1zolinie (E,

prostopadie)
T5.14m
372 ) | S 18 (] [3e
1258
L , L . 000
14.19 19.41 2562 m

0.00 3.10
Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(73.275 m, 29.376 m, 0.000 m) |

Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emin / Emax
2.78 1.13 423 0.407 0.268

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
55

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 24,7 / Awaryjna / Podsumowanie

2197292 [11.81m
O »or;’o)

92 T10.05
I
2.19
2.92
2.92

!
2.92

2.92/

Il

2.19
1 1

i I 4 -000
0.00 3.90 565m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 2.38 0.91 4.55 0.384
Podloga 20 2.37 0.91 4.55 0.385
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 1.44 0.00 65 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8832440 VUN-G 1x1 TC 1 CR 142 142 2.9

W sumie: 285 W sumie: 284 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 6.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.70 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 56



Projekt a

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

3_korytarz 24,7 /| Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T4135m
T 40.40
0
, , 2955
60.61 66.26 m
Skala 1: 100
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein Xl Epin / Emax Ein [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 1.34 0.293 1.94 0.44 (1:2.28)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 57



Projekt N
07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

faks

e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_przewiazka 285 / Awaryjna / Podsumowanie

[/ P T7.11m
N
2-16\/2_16\/‘2_16/\
2.16
2.52 252— N
5 5p—" : 2.52
2.52
/ 2.88~ 288~
/ 2.88 ( 2.88
2.52 2.88 !
\ ~ogg’ 288_288
292~ 52 57252
\W‘“Mm//
AN e L
, 0.00
0.00 718 m
) 7 Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.32 1.25 3.05 0.541
Podloga 20 2.32 1.25 3.05 0.541
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.64 0.00 5.73 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 1 VWD (1.000) 341 340 2.2
W sumie: 341 W sumie: 340 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.76 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 58



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 98,9 / Awaryjna / Podsumowanie

T36.99m

T32.63

T26.06
T2357

[3.93

70.00
0.00 4.81 8.80m

) _ Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 3.07 0.00 5.49 0.000
Podioga 20 3.07 0.00 5.49 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 50 1.61 0.00 27 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 2.9
ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1
2 1 VWD (1.000) 155 155 2.2
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
3 1 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 1098 W sumie: 1095 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.09 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.32 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 59



Projekt a

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

3_korytarz 98,9 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T9327m
189.84
(1)
56.28
25.40 3421 m
Skala 1 : 500
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 64 x 128 1.91 0.350 1.94 0.35(1:2.82)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie¢  Strol

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_korytarz 9,3 / Awaryjna / Podsumowanie

T2.61m
216, .. T225
o g e 2247324 )1
2.16 /22 216 2.08 2.16 1
L 224224 2.16
216 224 224 246 2.16
To0.38
, .~ 0.00
0.00 442 m
Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 2.09 1.87 2.26 0.894
Podioga 20 2.09 1.87 2.26 0.894
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.19 0.01 76 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 1 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 341 W sumie: 340 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 11.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.55 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 61



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

3_Klatka schodowa / Awaryjna / Podsumowanie

T486m
T 451
T414
1377

[ 3.33

[ 2.75
[2.34

[ 1.06

1 Il Il Il Il Il Il i _OOO
0.00 0.77 168 257 3.68 4.34 543 6.20m

Wartoéci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 244 1.47 2.99 0.602
Podloga 20 244 1.47 2.99 0.602
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (19) 50 1.25 0.00 4.96 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)%(\)()STEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD 270 270 3.0

W sumie: 270 W sumie: 270 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 4,80 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.55 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 62



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_holl 52 / Awaryjna / Podsumowanie

172~ ] 2%

oy
/2_15 2.15 6.75
2.58~2.58_|

258 3.01 -3.01
2.58—2.58]

215
\ ~2.15.2-15_|

1.72 P

, 7 0.00
0.00 2.30 6.30 m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 2.22 0.90 3.05 0.405
Podloga 20 2.22 0.90 3.05 0.405
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.59 0.00 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 1 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 341 W sumie: 340 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.96 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 63



Projekt a

07.02.2019

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_holl 52 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T3182m
, , . 2296
99.32 104.51 105.62 m
Skala1:75
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Enin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 16 x 128 1.49 0.488 1.59 0.52 (1:1.92)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 64



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

07.02.2019

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
faks
e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_jadalnia 168,8 / Awaryjna / Podsumowanie

T12.85m
1.02 1 gt 136 TR
1 58 1.70 1.36— \
0 2.04 1.70
e 2 04/ ~
/ : 2.04 \ 1.36
1.70 2.04 \ \
~ 2.04
| |
1.70 = / [
L 2.04 / 136
a 2.04 i
N 170 204 170"
188 W0, g70" &
\ 136 4367
, . 0.00
0.00 17.95m
Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E oy [1X] Epin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 1.64 0.60 2.32 0.364
Podtoga 20 1.55 0.41 2.32 0.262
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.63 0.00 2.85 /

Plaszczyzna pracy:

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 13 x 9 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1 155 155 2.9

VWD (1.000)
W sumie: 622 W sumie: 620 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2,31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 230.60 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 65



Projekt N
07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

faks
e-Mail

katarzyna.kinel@essystem.pl

4_kuchnia 44,1 / Awaryjna / Podsumowanie

/ Sy T6.05m
124 —~ 0.93
/0'93 124~ il
/ 1557155155 124
/ \
1.24
1‘.55 /1-55\ 1.5l5 7
.55
> 155 3 155 1A
124 \ 155155 / )
155 15
\ ~155-1.55 1.24
1.24
1.24
N2
, .~ 0.00
0.00 7.30 m
) 7 Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspoétczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1.25 0.65 2.18 0.517
Podtoga 20 1.25 0.65 2.18 0.517
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.82 0.01 3.41 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1
(1.000)
W sumie: 160 W sumie: 160 1.1
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.16 m?)
A
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 66



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_biblioteka 69,6 / Awaryjna / Podsumowanie

[ ~110—~—1.10 T12.40m

1.3271 .32\
/

(1.54 1.54
\

1.54

1.54 I
| 1.54

1.54 J

-\1.54
1.32/“1_32J

70.00
0.00 3.00 5.80m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.40 0.60 1.73 0.431
Podloga 20 1.40 0.72 1.73 0.514
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.24 0.00 6.39 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1
1 2 VWD (1.000) 155 155 2.2

W sumie: 311 W sumie: 310 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 4.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 70.74 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 67



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

07.02.2019

katarzyna.kinel@essystem.pl

4_biblioteka 69,6 / Awaryjna / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadie)

1.54

1

| 126 S~
O/\Mo/_\

.54

1.40

N T11.40m

l 1.12 ::0_39

0.00

3.05

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(60.470 m, 35.371 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,. [IX]
1.46

4.80 m

Emin [IX] Emax [IX]

1.04 1.73

=

mln

0.711

Wartosci Lux, Skala 1 :

Emin /E

100

max

0.601

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_holl 46,4 / Awaryjna / Podsumowanie

872 m
1
549
1
278
~0.00
e +—
0.00 1.48 552m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.27 0.00 3.05 0.000
Podloga 20 2.29 0.00 3.05 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.94 0.00 26 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 11 x 7 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
1 1 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 341 W sumie: 340 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.98 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 69



Projekt

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon

ul. Przemystowa 2 faks

30-701 Krakéw e-Mail

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

4_holl 46,4 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T57.88m
1 49.65
, , . 49.16
22.62 26.03 2814 m
Skala1:75
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Enin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 16 2.00 0.656 2.09 0.68 (1: 1.46)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_sala 103 / Scena $wietlna AW / Podsumowanie
T17.75m

1.20°1.20°1.20
~
1.40 1.40

1.4071.40

|
1.40

iy
1.40

(1.40 1 40
1.20-1.20
1.00-1.00

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1:250
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.18 0.55 1.54 0.461
Podloga 20 1.18 0.55 1.54 0.461
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.81 0.00 3.47 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1
1 2 VWD (1.000) 155 155 2.2

W sumie: 311 W sumie: 310 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 3.59 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 103.59 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 71



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_kuchnia 81,8 / Awaryjna / Podsumowanie

T14.15m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.55 0.62 2.40 0.402
Podloga 20 1.55 0.62 2.40 0.402
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 0.98 0.01 4.25 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.41 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 72



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

T15.86m

T13.21

[ 3.41

©0.00
000 255 7.04 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.000 m

Siatka: 19 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD

1 T (1.000)

2 T (1.000)

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731

faks

e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

4_korytarz 29.3 / Awaryjna / Podsumowanie

E., [IX]
2.99
3.04
0.00
1.23

E in [IX]
0.59
0.48
0.00
0.00

Wartos$ci Lux, Skala 1:250

Emax [ix]
8.10

11

0.01

26

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.198
0.158
0.000

/

Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im]

160
ES-SYSTEM S.A. 8618240 OP3-A 1x3 TC 1 CR

W sumie:

320
480

W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

160 1.1
320 3.0
480 4.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.46 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_korytarz 29.3 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

197.09m
96.36
, , . 8123
2440 26.64 3144 m
Skala 1 : 200
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [IX] Enin / Emax Enin [IX] Ernin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 16 1.25 0.109 1.59 0.14 (1 : 6.96)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 74



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

4_korytarz 35,2 / Awaryjna / Podsumowanie

3.29m
1.68
0.96
L L 1 000
O-OO AA NA A TN L
Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Ein / Enm
Ptaszczyzna pracy / 3.37 0.00 6.50 0.000
Podioga 20 3.37 0.00 6.50 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 0.89 0.00 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)S(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 29

W sumie: 301 W sumie: 300 2.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.37 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 75



Projekt a

ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

4_korytarz 35,2 /| Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

101.61 m
100.80
99.19
: . 98.32
9.66 28.18 m
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax

1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 1.26 0.194

Emin [IX]
(Linia srodkowa)
1.62

Skala 1 : 200

Emin / Emax
(Linia $rodkowa)

0.25 (1 : 4.02)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

5 holl 28,7 / Awaryjna / Podsumowanie

T963m

6.42

[ 2.49

~0.00
HH—t—
000 183 412m

Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.75 1.24 14 0.215
Podioga 20 5.75 1.24 14 0.215
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 3.78 0.00 46 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E186§(\)()STEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD 270 270 3.0
ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1
2 1 VWD (1.000) 341 340 2.2

W sumie: 611 W sumie: 610 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 3.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.34 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 77



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

5 korytarz 48,5 / Awaryjna / Podsumowanie

[ 5= 100100 =510 > 5_—_5 | J2.04m
, . 0.00
0.00 4740 m
Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspotczynnik konserwagiji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 5.18 0.95 13 0.184
Podloga 20 5.18 0.95 13 0.184
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.32 0.00 27 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E186§(\)()STEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD 270 270 3.0
> 3 ES-SYSTEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA1CR 301 300 29
(1.000)
W sumie: 1173 W sumie: 1170 9.6
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 96.48 m?)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

5_korytarz 48,5 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéow)

| [©) ] T3564m
. . 33.60
109.60 157.00 m
Skala 1 : 500
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E.n Xl Ei/Epoy E, . [Ix] Erin/ Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 1.62 0.129 1.93 0.15 (1: 6.54)
™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
79

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

07.02.2019

6_swietlica 170 / Awaryjna / Podsumowanie

Ein [IX]
0.55
0.55
0.00
0.00

Wartos$ci Lux, Skala 1:200

E max [X]
3.16
3.16
0.00

11

Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.268
0.268
0.000

/

Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

f / 2.08 208 —ggg % Te88m
-
156 2.60 2'60\ Regs
2.60_
5‘ < 2.60 2.08\ i
\gso 260J J 156 | [ 342
2.08 2607777 508
2.08-/
L I i 1 OOO
0.00 419 16.13 m
Wspoitczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Epm [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 2.04
Podtoga 20 2.04
Sufit 70 0.00
Sciany (6) 50 1.29
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1

1 T ywD (1.000)

ES-SYSTEM S.A. 8928440 VUN-G 1x3 TC 1

2 T ywb (1.000)

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

155

341
497

W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

155 2.2
340 2.2
495 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 96.53 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

07.02.2019

Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
faks
e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

6_korytarz przy $wietlicach / Awaryjna / Podsumowanie

_/—

|<5.16? S B 16=———=0-886.88=6.88<_6.88=6.88=0.88—] | 6-24m

=1

| T296

, - 70.00

0.00 9.04 19.89 27.38

Wspotczynnik konserwagiji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (22) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA1CR

1 4 (1.000)

2 3 VWD (1.000)

ES-SYSTEM S.A. 8927440 VUN-G 1x1 TC 1

4758 53.53m

Wartosci Lux, Skala 1:500

E., [IX] E nin [X] E nax [X] Ermin/ Eny
3.94 0.00 8.62 0.000
3.94 0.00 8.62 0.000
0.00 0.00 0.00 0.000
1.22 0.00 24 /

Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
301 300 2.2

155 155 2.2
W sumie: 1670 W sumie: 1665 154

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.98 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 197.15 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 81



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

6_korytarz przy $wietlicach / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynhikow)
| [©) - 38.13m
33.73
: . 31.89
106.96 160.49 m
Skala 1 : 500
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.35 0.156 1.48 0.17 (1 : 5.85)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 82



Projekt

ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

To82m

6.77

"0.00
H——t—
0.00 185 3.90m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD

1 T (1.000)

2 T (1.000)

E., [IX]
5.08
5.08
0.00
2.64

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

E in [IX]
0.38
0.38
0.00
0.00

07.02.2019

6_hol 26,5 / Awaryjna / Podsumowanie

Wartos$ci Lux, Skala 1:200

E nax [X]
12

12

0.00

58

Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.076
0.076
0.000

/

Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

ES-SYSTEM S.A. 8832440 VUN-G 1x1 TC 1 CR

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

270

142
412

W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

270 3.0
142 2.2
412 5.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 4.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.11 m?)

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.

83



Projekt

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon

ul. Przemystowa 2 faks

30-701 Krakéw e-Mail

07.02.2019

Katarzyna Kinel
+48 785 515 731

katarzyna.kinel@essystem.pl

6_hol 26,5 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T52.59m
151.21
, , : . 4277
2458 26.67 27.46 28.48 m
Skala 1:75
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Enin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 0.71 0.058 1.51 0.13(1:7.97)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy.
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Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

6_korytarz 125 / Awaryjna / Podsumowanie

@@§-Z4W3.9§Z§2453-933] 1:6-24 m

3.76
L I [l i OOO
0.00 1466 2057 35.16 m
Wartosci Lux, Skala 1:500
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enmin / Enm
Ptaszczyzna pracy / 2.74 0.00 6.54 0.000
Podloga 20 2.74 0.00 6.54 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 0.65 0.00 7.46 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (E18(-)§(\)()STEM S.A. 8833410 VUN-G 1x3 TA 1 CR 301 300 29

W sumie: 602 W sumie: 600 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.49 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 107.73 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 85



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

6_korytarz 125 / Awaryjna / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

@ | 27.93m

, . 2169
66.86 102.03 m
Skala 1 : 500
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Enin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 1.87 0.286 2.38 0.38 (1: 2.67)
F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 86



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

7_hala kotléw wodnych 60,6 / Awaryjna / Podsumowanie

T552m

[4.42

1.11

~0.00
0.00 13.19m

Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspétczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.71 1.00 2.26 0.588
Podloga 20 1.70 0.88 2.40 0.517
Sufit 50 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 30 1.39 0.01 6.17 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 19 x 7 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (E18(-)§(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 11

W sumie: 320 W sumie: 320 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2,26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.99 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 87



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

7_hala wytwornic pary 41,2 / Awaryjna / Podsumowanie

T519m
T4.45
1.55’1 55"1.55\
1 55 1 55\ 1. 55
- 1 86
1. 55 1 86 1 55
oo g 55
1 55
~
1.24 1.55—1.55/
To.77
, . 0.00
0.00 8.99m

Wartoéci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 1.25 0.62 217 0.494
Podloga 20 1.25 0.62 217 0.494
Sufit 50 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 30 0.92 0.01 6.17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (EF(—)%(\)()STEM S.A. 8614460 OP3-G 1x1 TC 3 VWD 160 160 1.1

W sumie: 160 W sumie: 160 1.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 2.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.43 m?)

™
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 88



Projekt a

07.02.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Katarzyna Kinel
Telefon +48 785515 731
ul. Przemystowa 2 faks
30-701 Krakow e-Mail katarzyna.kinel@essystem.pl

8_sala zabaw 27,4 / Awaryjna / Podsumowanie

T427m
/—5
5 \
/ i
5 \
10/10\ "
7/ \ 5
10 10
/ v
5 10 10 )
10, 10 b
~
5 10—10 /
5
\ / L
, . 0.00
0.00 6.43 m
Wartoéci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.62 0.06 12 0.011
Podloga 20 5.62 0.06 12 0.011
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.83 0.00 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E186§(\)()STEM S.A. 8411340 VDN-G 4x1 TC 1 WD 270 270 3.0

W sumie: 270 W sumie: 270 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.46 m?)

™
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ES-SYSTEM S.A.

8_sala zabaw 27,4 / Awaryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynhikow)
T26.43m
—L— 1
, , . 2216
19.90 2258 26.33m
Skala 1: 50

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E in [X] E max [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 PPOZ pionowa 16 x 16 10 8.21 12 0.815 0.684

Y
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Edytor Katarzyna Kinel
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ul. Przemystowa 2
30-701 Krakow

8_sala zabaw 27,4 / Awaryjna / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)
57 \ T327m

5
5
/ 10/---"]0\10 .
'

10 \

/ K

10 10

i / 5
10

\ \10\_10/
- ~0.00

0.00 543 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(20.404 m, 22.660 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.79 0.51 12 0.075 0.042

Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy. 91



