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A. ZAWARTOSC DOKUMENTACII

CZESC 1 PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC Il UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIA WYDANE
PRZEZ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2245, 2 2019 r. poz. 51.z p6zn. zm.) jako autor projektu wykonawczego:

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ do gruntow rolnych na os. Szuflow od km 0+000 do km 0+125.00
w Nowym Targu w Gminie Miasto Nowy Targ

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obreb: Nowy Targ,
dziatka ewidencyjna nr: 7311

oswiadczam
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16
Lipiec 2021r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow nii podane przykltadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parametrach
technicznych, sposréd materiatldw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst z pdézn. zm.),
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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I.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy remontu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na os. Szuflow od km 0+000 do km 0+125.00 w Nowym Targu w Gminie Miasto Nowy Targ
W istniejgcym pasie drogowym na dzialce ewidencyjnej nr 7311. Niniejszy projekt wykonawczy
przedstawia remont omawianego odcinka drogi dojazdowej w jednym etapie.
Zakres robot dotyczy remontu drogi dojazdowej os. Szuflow bedzie polegac na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi dojazdoweyj,
- wykonaniu umocnionych poboczy,
- dostosowaniu istniejgcych zjazdow do projektowanej drogi,
- pracach rozbiorkowych,

- rekultywacja terenu

1.1.2. Lokalizacja
Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obrgb: Nowy Targ,
dziatka ewidencyjna nr: 7311

1.1.3. Inwestor
Gmina Miasto Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1

1.1.4. Nawiazanie geodezyjne
Podktad geodezyjny nawigzano do uktadu wspotrzednych ,,2000” oraz do uktadu wspotrzednych
wysokosciowych Kronsztadt 86.

1.1.5. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) oraz z wykonang odkrywka stwierdzono iz wystgpujace
na omawianym terenie grunty nalezy zakwalifikowa¢ w wiekszosci do grupy G2 nos$nosci podioza
gruntowego. Warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu

powoduje ze nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.



1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg lezy na terenie miasta Nowy Targ. Przedmiotowy odcinek drogi dojazdowej
stanowi cze$¢ ulicy Szuflow. Na przedmiotowym odcinku drogi dojazdowej do gruntow rolnych znajduje
si¢ jeden zjazd z prawej strony oraz jeden z lewej strony jezdni. Przedmiotowy odcinek drogi dojazdowej
charakteryzuje si¢ zniszczong nawierzchnig zwirowo — asfaltowa. Wzdluz lewej i prawej krawedzi drogi
dojazdowej istnieje nie normatywne pobocze 0 nawierzchni gruntowej 0 zmiennej szerokosci.
Przedmiotowy odcinek drogi dojazdowej do gruntow rolnych odwadniany jest powierzchniowo. Odcinek

drogi prowadzi do gruntéw rolnych i przebiega przez teren czgsciowo zabudowany.

1.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obr¢bie remontu odcinka drogi dojazdowej uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako teren o

znacznym pochyleniu o rzednych od okoto 762m n.p.m. do okoto 772m n.p.m.

1.2.3. Uklad komunikacyjny

Droga dojazdowa stanowi ona obstuge komunikacyjng pdél uprawnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Odcinek objety opracowaniem dotyczy drogi dojazdowej do gruntdw rolniczych — 0s. Szuflow
w km 0+000.00 — 0+125.00.

1.2.4. Istniejace obiekty i urzadzenia stale
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu.
- droga dojazdowa — 0s. Szuflow

- zjazdy

1.2.5. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociaggowa,

13.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Charakterystyka projektowanego obiektu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem remont drogi dojazdowej do gruntéw rolniczych — 0s. Szuflow
w istniejagcym pasie drogowym w miejscowosci Nowy Targ w km 0+000.00 — 0+125.00. Remont drogi
dojazdowej ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz dostosowanie istniejacych

zjazdow do parametréw technicznych. Remont drogi dojazdowej bedzie polega¢ na wykonaniu jezdni



bitumicznej o szerokosci 3.0m z 2% pochyleniem. Jezdnia z lewej i prawej strony zostanie ograniczona
poboczem umocnionym tluczniem kamiennym o szerokosci 0.50m. Wody opadowe z remontowanej jezdni i
poboczy be¢da odprowadzone za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych. Remont drogi dojazdowej

do gruntéw rolniczych nie zmieni funkcji uzytkowe;.

1.3.2. Parametry techniczne obiektu

Parametry drogi dojazdowe — 0s. Szuflow:

kategoria ruchu KR2
predko$¢ projektowa 30km/h
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
szerokos$¢ jezdni 3.0m
szeroko$¢ pobocza 0.50m

1.3.3. Geometria pozioma
Projektowany remont lewej i prawej krawedzi jezdni zostat zaprojektowany tak, aby w maksymalnym

stopniu dopasowac si¢ do stanu istniejacego.

1.3.4. Geometria pionowa
Niwelete jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do stanu istniejgcego

oraz tak aby wysokos$ciowo dopasowac ja do istniejacych zjazdow.

1.3.5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi dojazdowej:

e 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
e 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
. 25Ccm — gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C gg/30 - 130MPa

e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagang gtebokos¢ - 100MPa

RAZEM: 34cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

e 10cm - warstwa tlucznia kamiennego 0/ 31,5mm,
¢ istniejgce podioze gruntowe po korytowaniu na wymagang gltebokos¢ - 80MPa

RAZEM: 10cm

Dostosowanie zjazdu do istniejacego terenu:

nawierzchnia z thucznia stabilizowanego mechanicznie



1.3.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

11.3.6.1. Remont drogi dojazdowej — 0s. Szuflow

Zaprojektowano remont jezdni drogi dojazdowej od km 0+000.00 do km 0+125.00. Remont bedzie
polegal na wykonaniu jezdni w celu uzyskania jednolitej szerokosci 3,0m. Jezdnia zostanie ograniczona
umocnionym poboczem szerokosci 0.50m. Jezdnia drogi dojazdowej zostanie dostosowana do istniejagcego

przebiegu. Spadek poprzeczny dostosowany do pochylenia istniejacej nawierzchni.

1.3.6.2. Remont zjazdow
W celu dostosowania istniejacych zjazdow do terenu przyleglego wykonane zostanie w formie wysiewki

thuczniowej grubosci 10cm.

1.3.8. Roboty rozbiorkowe

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Frezowanie nawierzchni jezdni,

- Demontaz elementéw drogowych,
Roboty rozbidrkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu
bedacego wilasnoscia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktéry ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Sprze¢t powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i1 na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozbiorke elementow betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotow
pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbiorkowych, usuna¢
pozostatoSci 1 oczyS$ci¢ teren. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢é transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materiaty z rozbiodrki stanowia
wlasno$¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiorki, projekt organizacji i

harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

1.3.9. Projektowana zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig oraz zielenig urzadzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drog
powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka odpornoscig na suszg, odpornoscig na mroéz i zaleganie $niegu,

odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowac¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkow o



zr6znicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzenigce si¢ udostgpniaja

tatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikéw pokarmowych ro§linom ptytko ukorzenionym.

I.4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wykona¢ projekt czasowej organizacji

ruchu.

1.5. CHARAKTERYZTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o
ograniczconym — do pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu budowlanego nie grozi
zanieczyszczeniem gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwos$ci
w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas
tych dziatan konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym
etapie nalezy osiaggna¢ poprzez:
— odpowiednig organizacj¢ robot
— dobor materialow, sprzegtu i Srodkdéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczajace je do produkeji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na §rodowisko
— stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty
— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprze¢tem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwo$ci dla srodowiska 1 ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddzialywania na $§rodowisko — tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje
nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

1.6. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ zgloszenie robot budowlanych
wydawanym przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte
przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub §wiadectwo
zgodno$ci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopig stosownego
dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przyjete



rozwigzania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, deCyzjami, uzgodnieniami zawartymi w

zalgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem

do realizaciji.
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