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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na budowe urzadzenia wodnego —
studni glebinowych nr 1A i nr 2A na ujeciu wod podziemnych w miejscowosci Lasocin
zlokalizowanych na terenie gminy Mata Wies. Do chwili obecnej na ujgciu nie byly
eksploatowane studnie glebinowe nr 1 i nr 2. Gmina Mala Wies planuje budowe nowej stacji
uzdatniania wody dla wodociagu gminnego w miejscowosci Lasocin. ktora bedzie
zaopatrywana ze studni nr 1 i nr 2 oraz studni awaryjnych nr 1A i 2A. Dla studni nr 1A i 2A
sporzadzono i zatwierdzono decyzja znak 80/22/PE.I z dn. 29.03.2022r. PROJEKT ROBOT
GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI AWARYJNYCH NR 14 i NR 24 NA TERENIE
UJECIA  WOD  PODZIEMNYCH Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH W
MIEJSCOWOSCI LASOCIN,

Gmina Mala Wies uzyskata pozwolenie wodnoprawne znak
WA.ZUZ.7.4210.48.2022.KZ z dn. 25 kwietnia 2022r. na przebudowe studni nr 1, budowe
studni nr 2 oraz ustuge wodna obejmujaca pobér waod podziemnych z ujecia.

Celem opracowania jest przedstawienie informacji niezbednych do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych — studni glebinowych nr 1A i nr 2A ujmujacych
czwartorzedowy poziom wodonosny.

Niniejszy — operat wodnoprawny zostala wykonana przez pracowni¢ analiz
hydrogeologicznych VELA INVEST. ul. Kwiatowa 21B. 05-190 Nasiclsk na zlecenie Gminy

Mala Wies.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

1. Prawo wodne — Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., (Dz. U. z 2021r. poz. 2233,
Z pOzniejszymi zm.)

2. Prawo ochrony $rodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021r. 1973,

z pozniejszymi zm.),

(8]

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022, poz. 916.
Z pozniejszymi zm.),
4. Informacje i materialy uzyskane od Inwestora,

5. Wizja lokalna.
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3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Gmina Mala Wies
ul. Kochanowskiego 1

09-460 Mala Wies

4. Celizakres zamierzonego korzystania z wod
Celem zamierzonego korzystania z wod polegajacego na poborze wod podziemnych jest
zaopatrzenie w wode mieszkancow gminy Mala Wie§ z ujecia wod podziemnych w
miejscowosci Lasocin.
Zakres zamierzonego korzystania z wod studnia nr 1A i 2A bedzie obejmowat pobér
wdd podziemnych w ilosei:
Qmaxh = 0,0013 m¥/s
Qsa =1 000 m*/dobe
Qdop.rok = 365 000 m*/rok

5. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem wykonania urzadzenia wodnego studni glebinowych jest zaopatrzenie w wode
mieszkancow gminy Mata Wies.

Planowane jest wykonanie urzadzenia wodnego —studni glebinowych nr 1A 1 nr 2A
poprzez zainstalowanie obudowy studni, zainstalowanie w otworach rurociagow tlocznych
wraz z pompami oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej rurociagow i przylaczy

zasilajacych.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Dla przedmiotowej budowy urzadzen wodnych studni nr 1A i nr 2A przewiduje si¢
zainstalowanie wodomierzy $rubowych DN 80 na rurociagach ttocznych w glowicy studni.
Wydajnos¢ nominalna wodomierzy dla studni nr 2A - Q, = 50 m*/h dla studni nr 1A - Qn
=25 m’/h, do pomiaru ilosci zimnej wody o temperaturze do 30°C, przy maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16)

Nie przewiduje sig instalowania urzadzen znakow zeglugowych.
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7. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzein wodnych
Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych studni nr 1A i 2A
bedzie ograniczony do granic dzialek, na ktorych sa zlokalizowane. Planowane studnie 1A
1 2A beda pracowaly jako awaryjne i naprzemiennie ze studniami nr 1 i nr 2. Brak jest
innych uje¢ wod podziemnych, stad tez nie sa zagrozone prawa innych uzytkownikow
wody podziemne;j.
Budowa geologiczna w rejonie ujecia wody wyklucza szkodliwe oddziatywanie ujecia
wody na srodowisko. Na danym terenie nie znajduja si¢ inne przedsiewziecia podobnego
typu, ktore powodowalyby kumulowanie sie oddziatywan na tym samym obszarze.
Wykonanie obudéw studni spowoduje zajecie czesci dzialek o powierzchni ok. 2.5 m?.
Pozostale elementy infrastruktury zostang umieszczone w gruncie pod powierzchnia
terenu, takie jak rurociag przesylowe ze studni do SUW. przewody zasilajace oraz w

otworach studziennych zostang umieszczone rurociagi ttoczne wraz z pompami

glebinowymi.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wladcicieli, zgodnie z ewidencja
gruntow i budynkow
Ujgcie wody podziemnej w Lasocinie tworza studnia wiercona nr 1 oraz otwor

studzienny nr 2. Studnia Nr 1 znajduje sig na dzialce nr 145/3, obreb 0012 Lasocin, natomiast

otwor studzienny Nr 2 znajduje sie w odlegtosci 428 m na wschod od studni nr 1, na terenie
dziatki nr 162/3, obreb 0012 Lasocin.

Planowana studnia Nr 1A znajduje si¢ na dzialce nr 145/3, obreb 0012 Lasocin, natomiast

otwor studzienny Nr 2A znajduje si¢ na terenie dziatki nr 162/3. obreb 0012 Lasocin.

Nr o A :
dzialki Obre¢b Wiasciciel/wladajacy
; Gmina Mala Wies,
133 | W12 Lasooi ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mala Wies
. Gmina Mala Wies
r) E)
162/3 | 0012 Lasocin ul. Kochanowskiego 1. 09-460 Mala Wies
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9. Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do osab trzecich
Budowa studni nr 1A i nr 2A nie rodzi praw ani obowiazkéw w stosunku do 0séb
trzecich. Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatkach bedacych whasnoscia administratora

ujecia — Gminy Mala Wies.

10. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacj¢ za pomoca informacji
0 nazwie lub numerze obr¢bu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek
ewidencyjnych oraz wspolrzednych
Projektowane sa roboty geologiczne obejmujace wykonanie dwéch otworéw
hydrogeologicznych — studni awaryjnej Nr 1A i studni awaryjnej Nr 2A. Po zafiltrowaniu
otworow nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pompowanie oczyszczajace i pomiarowe w celu
ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej i depresji. Na podstawie otrzymanych wynikow
pompowania pomiarowego studni Nr 1A i Nr 2A zostanie okreslona ich wydajnogé
eksploatacyjna oraz depresja.

Lokalizacja robot zostata wybrana po uwzglednieniu gléwnego kryterium duzego
prawdopodobienstwa wystgpowania zasobnego poziomu wodono$nego. Dlatego tez.
projektowana studnia Nr 1A i Nr 2A <3 zlokalizowane w odleglosci ok. 3 m od studni Nr 1
i Nr 2. Lokalizacja studnia Nr 1A 1 Nr 2A zostala dostosowana rowniez przez administratora
ujecia do technicznych mozliwodci ich wykonania z uwagi na istniejaca i planowana
infrastrukture jak rowniez byla weryfikowana w trakcie wizji terenowej. Zaprojektowane
otwory znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie drog, gdzie istnieje mozliwosé¢ dojazdu
sprzgtu wiertniczego. Wykonanie nowych studni Nr 1A i Nr 2A pozwoli na dostarczenie
wody dla nowej stacji uzdatniania wody w Lasocinie.

Wykonany zostanie otwor studzienny Nr 1A do glebokosei 30 m. Planuje sie zastosowanie
metody udarowej bez uzycia phuczki wiertniczej. Sposob wykonania bedzie polegal na
odwierceniu otworu jedna Srednicg: w rurach ostonowych 0 ©24°° do 30 m p.p.t. Dopuszcza
sig mozliwos¢ zastosowania pomocniczych rur ostonowych o $rednicy wiekszej niz @24°°.
Po odwierceniu otwér nalezy zafiltrowaé i obsypa¢ obsypka 4 m powyzej czesci czynnej
filtra. Od wierzchu do 12 m p.p.t. nalezy uzy¢ kompaktonitu w celu izolacji rury nadfiltrowej
od powierzchni terenu i odtworzenia przewiercanych wyzej utworéw spoistych. Filtr

powinien by¢ wykonany z tworzywa PVC-U srednica zewnetrzna 330 mm. Dlugosé czesei
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czynnej powinna wynosi¢ 10 m, dlugos¢ rury podfiltrowej 4 m, rur¢ nadfiltrowg nalezy
wyprowadzi¢ 0.5 m powyzej powierzchni terenu.

Wykonany zostanie otwor studzienny Nr 2A do glebokosci 47 m. Planuje sie
zastosowanie metody udarowej bez uzycia ptuczki wiertniczej. Sposéb wykonania bedzie
polegal na odwierceniu otworu jedng srednica: w rurach ostonowych 0 @24°" do 47 m p.p.t.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania pomocniczych rur ostonowych o $rednicy wiekszej
niz @24, Po odwierceniu otwor nalezy zafiltrowaé i obsypac¢ obsypka 19.5 m powyzej
czgsei czynnej filtra. Od wierzchu do 10 m p.p.t. rure nadfiltrowa nalezy obsypa¢ urobkiem.
Filtr powinien by¢ wykonany z tworzywa PVC-U $rednica zewnetrzna 330 mm. Dhugosé
czgscl czynne] powinna wynosié 14,5 m, dlugos¢ rury podfiltrowej 3 m, rure nadfiltrowa
nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m powyzej powierzchni terenu.

Otwoér nr 1A 1 2A, zostana wyposazone w obudowe naziemna typu ,.Lange”. Wymiary
obudowy: podstawa dhugos¢ 1,56 m, szeroko$¢ — 1,01 m, grubosé¢ 0,06m; pokrywa obudowy
dtugos¢ 1,32 m, szerokos¢ — 0,78 m, wysokos¢ 1.85 m.

Gléwnymi elementami skladowymi tego typu obudow sg podstawa obudowy oraz
szczelna pokrywa. Obudowa posadowiona zostanie na podlozu z betonu. Wewnatrz
obudowy umieszczone zostanie przylacze energetyczne, armatura wodociagowa ze stali
nierdzewnej. W skiad armatury, wchodzi¢ beda: wodomierz, zawdr zwrotny oraz zasuwa.
Dodatkowo na rurociggu ttocznym. zainstalowane zostang: zawor czerpalny oraz manometr.
Do poboru wody zostang zainstalowane agregaty pompowe typ GCA.2.02 HydroVacum o
mocy 3,5 kW dla studni nr 1 oraz agregaty pompowe typ GCA.5.B3 HyvdroVacum o mocy
9.2 kW dla studni nr 1 lub rownowaznej o nominalnej wydajnosci Q =25 m*/h i Q = 50
m’/h.

W kazdej obudowie zostanie zamontowana glowica studzienna, ktorej $rednica bedzie
dostosowana do srednicy rur eksploatacyjnych otworu. Glowica wyposazona bedzie w otwor
na kabel zasilajacy pompe glebinowa oraz otwor do pomiardow polozenia poziomu
zwierciadla wody. Eksploatacja studni odbywac sie bedzie za pomoca urzadzen

posiadajacych wymagane atesty i aprobaty techniczne.
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Polozenie studni nr 1A 1 2A w panstwowym ukladzie wspotrzednych:

uktad odniesienia: 2000/7

nr studni | X Y ‘
1A S815338. | 74429701
2A | 58153651 | 74433948

rzedna terenu przy otworze:

nr studni Rzedna [m npm]
poneennes  — -
' 1A 119,40
L2224 120,32

11. Tlos¢ pobieranej wody dla wod podziemnych maksymalna ilo§¢ m3 na sekunde,
$rednig ilo§¢ m? na dobg oraz dopuszezalna ilosé m? na rok
Po odwierceniu studni nr 1A i 2A zostana okreslone ich wydajnosci eksploatacyine w
dokumentacji hydrogeologicznej. Studnie nr 1A i 2A beda pracowaly jako awaryjne 1
naprzemiennie ze studniami nr 1 i nr 2 w ramach poboru wod podziemnych w ilogci:
Qmaxh = 0,013 m*/s; Qga = 1000 m*/dobe; Qdop.rok = 365 000 m*/rok

Po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej dla studni nr 1A i 2A zostanie

- ¥ P . p sl B el
zlozony wniosek na pobér wad.

12. Opis techniczny urzadzen sluzgcych do poboru wéd, w tym ich maksymalng
techniczng wydajno$¢ oraz przewidywany czas ich wykorzystywania

Przewidywany czas eksploatacji studni glgbinowych nr 1A i 2A wynosi 20 lat,

13. Okreslenie rodzajow urzadzen stuzacych do pomiaru poboru wéd

Dla przedmiotowej budowy urzadzenia wodnego studni nr 1A i 2A przewiduje sie
zainstalowanie wodomierza $rubowego DN 80 na rurociagu ttocznym w glowicy studni.
Wydajnos¢ nominalna wodomierza Qn =25 m*/h i 50 m*/h, do pomiaru ilogci zimnej) wody

0 temperaturze do 30°C, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16).
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe urzqdzenia wodnego studni glebinowej nr 14 i 2.4
na ujecin wod podziemnych w miejscowosci Lasocin gmina Mala Wies

14. Okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz pobierane;j
wody
Na etapie wykonania urzadzenia wodnego studni nr 1A 1 2A nie okresla sig zakresu i
czestotliwoset wykonywania analiz wody.

Wyniki badan wody surowej w studni nr 1 1 nr 2 wykazuja przekroczenia analizowanych
parametrow w zakresie zawarto$ci zelaza 1 manganu. Dlatego tez, z uwagi na planowany
pobor wody ze studni nr 1A i 2A o zblizonych parametrach technicznych co studnie nr 1 1
nr 2 1 z te] samej warstwy wodonosnej, przewiduje si¢ przekroczenia analizowanych
parametrow w zakresie zawartosci zelaza 1 manganu dla studni nr 1A 1 2A. W planowanym

procesie uzdatniania wszystkie parametry wody uzdatnionej osiagna dopuszczalne

parametry dla wody pitnej.

15. Terminy pobierania wody dla zakladéw, ktérych dzialalnos¢ cechuje si¢ sezonowa
zmiennoscia

Nie dotyczy

16. Sposéb i zakres prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci pobieranych wéd w stanie
pierwotnym

W ramach monitorowania pracy ujecia proponuje sie:

- prowadzenie pomiarow ilosci uymowanej wody poprzez odezyty wodomierza | raz

dziennie,

- prowadzenie systematycznych pomiaréw polozenia statycznego i1 dynamicznego

zwierciadta wody oraz pomiaréw wydajnosci studni raz w miesiacu;

- badania parametroéw fizyko-chemicznych i bakteriologicznych pobieranej wody surowe)

w ramach prowadzenia regularnej wewnetrznej kontroli jakosci wody zgodnie z art. 5 ust.

11 la Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg 1 zbiorowym

odprowadzaniu sciekdéw (Dz. U. 22020 r. poz. 2028).

17. Sposéb postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych
W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego — wodomierza nalezy rozpoczac
procedure jego wymiany. Studnia, w ktérej nastapilo uszkodzenie zostanie czasowo

wylaczona z eksploatacji na okres prowadzenia prac. Na rurociggu tlocznym w glowicy
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe wrzqdzenia wodnego studni glebinowejnr 14124
na ujeciv wod podziemnveh w miejscowosci Lasocin gmina Mala Wies

studni zostanie zdemontowany uszkodzony wodomicrz i zainstalowany nowy. Po

wykonaniu prac zostanie wlaczona pompa i przeprowadzony odezyt kontrolny.

18. Informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu
zwierciadla wody w studni

Na ujeciu pomiary nie byly wykonywane.

19. Okreslenie celow lub potrzeb, o ktorych mowa w art. 272 ust. 13, na ktore
odbiorca wéd przeznacza pobrane przez zaklad w ramach uslug wodnych wody
podziemne lub powierzchniowe
Pobierana woda podziemna bedzie przeznaczona do zaspakajania potrzeb socjalno-

bytowych i gospodarczych mieszkancoéw Gminy Mata Wies.

20. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Studnia nr 2A w Lasocinie znajduje si¢ na terenie jednostki hydrogeologicznej nr 3abQl
MhP arkusz Wyszogréd. Glowny uzytkowy poziom wodonosny w rejonie zamierzonych
robot geologicznych wyksztalcony jest w postaci zawodnionych piaskéw drobno i srednio
ziarnistych zalegajacych na giebokosci od okoto 5 do 40 m p.p.t. W profilu otworu nr 2
stwierdzono brak zalegania glin zwalowych. W rejonie zamierzonych robat geologicznych
dia studni nr 2A wody poziomu uzytkowego naleza do klasy IIb (sredniej jakosci) i
wymagaja prostego uzdatniania z powodu przekroczenia stezenia jonow zelaza i manganu.
W rejonie studni nr 2A sredni modut zasobow odnawialnych wynosi 120 m*/24hekm?, za$
modul zasobow dyspozycyjnych osiaga warto$é 100 m?/24hekm?.

Studnia nr 1A w Lasocinie znajduje si¢ na terenie jednostki hydrogeologicznej nr
16aQI/Tr MhP arkusz Wyszogrod. Glowny uzytkowy poziom wodonosny w rejonie
zamierzonych robot geologicznych wyksztalcony jest w postaci zawodnionych piaskow
drobno i srednio ziarnistych zalegajacych pomiedzy utworami spoistymi. W otworze
sgsiednim Nr 1 stwierdzono wystgpowanie glin zwatowych na glebokosci od 0 do 12 m p.p.t.
oraz od 26.0 do 33,0 m p.p.t.

Miazszo$¢ warstwy wodonosnej w rejonie zamierzonych robét geologicznych waha sie
od 14 do 34 metrow. Statyczne zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci okolo 5 m p.p.t.

Wody poziomu uzytkowego naleza do klasy 1Ib ($redniej jakosci) i wymagaja prostego

uzdatniania z powodu przekroczenia st¢zenia jonow zelaza i manganu.
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe urzqd=enia wodnego studni glebinowej nr 14 i 24
na ujgciv wod podziemnveh w miejscowosci Lasocin gmina Mata Wies

W rejonie studni nr 1A $redni modul zasobow odnawialnych wynosi 100 m*/24hekm?.
zas modul zasobow dyspozycyjnych osiaga warto$é 80 m*/24hekm?.
Studnie znajduja si¢ na obszarze JCW Podziemnych o europejskim kodzie
PLGW200048 i o numerze 48.

21 Charakterystyka odbiornika Sciekéw lub wod opadowych lub roztopowych
obje¢tego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy

22 Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Teren przedsigwziecia polozony jest w regionie wodnym Srodkowej W isty w obrebie
odcinka rzeki Ryksa:

— europejski kod JCWP: PL. RW200017273149 Ryksa,

—nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych: Ryksa

— dorzecze: Wisly,

— region wodny: Srodkowej Wisly,

— typ jednolite] czesci wod powierzchniowych rzecznych: potok nizinny piaszezysty (17).
- ckosystem — Nizina Pénocnomazowiecka:

— ocena stanu ilosciowego — dobry;

— ocena stanu chemicznego — dobry:

— ocena stanu ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: niezagrozona.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty zostaly ustalone
rozporzgdzeniem nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora RZGW w Warszawie
oraz Rozporzgdzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustalenia

warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisly Dz, Urz. Woj.

Mazowieckiego poz. 88.

Rozporzadzenia okreslaja:

. Szczegélowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z ustalonych celéw
srodowiskowych:

— cele $rodowiskowe dla poszezegdlnych wod okreslone zostaly w zalacznikach do

rozporzgdzenia,
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe urzadzenia wodnego studni glebinowejnr 14 24
na wjeciv wod podziemnyeh w miejscowosci Lasocin gminag Mala Wies

— wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wod powierzchniowych uwzglednia
koniecznos¢ zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wod powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.
— wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wod powierzchniowych o stanie lub
potencjale ekologicznym co najmniej dobrym nie moze powodowaé przekwalifikowania
ich stanu lub potencjalu do gorszego z powodu zmiany wartosci wskaznikow
biologicznych lub fizykochemicznych,
— -wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wod o stanie ponizej dobrego nie
moze pogarszaC W miejscu  zrzutu zanieczyszczen wartosei  tych  parametrow
fizykochemicznych i substancji priorytetowych, ktére zdecydowaly o zlym stanie wdd, a
warunki wprowadzania wod musza uwzgledniaé potrzebe poprawy stanu tych wod;
wymagania odnosnie spetnienia tych warunkow ustala sie w pozwoleniu wodnoprawnym,
— wprowadzanie wod do JCWP, ktore nie byly objete badaniami w ramach Panstwowego
Monitoringu  Srodowiska w okresie 3 lat poprzedzajacych wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na korzystanie z wod., wymaga prowadzenia badan wéd odbiornika w
zakresie parametrow fizykochemicznych oraz substancji priorytetowych zawartych we
wprowadzanych sciekach.

pomiary w zakresie parametrow fizykochemicznych oraz substancji priorytetowych
zawartych we wprowadzanych sciekach dla istniejacych obiektow wprowadzajacych
scieki do wod wykonywane sa w przekrojach powyzej oraz ponizej miejsca wprowadzania
wod w odleglosci nie wigkszej niz 200 m od przekroju wprowadzania wod oraz odleglosci
nie wigkszej niz przekroj wprowadzania $ciekéw przez innego uzytkownika, o ile
obowigzujace pozwolenie wodnoprawne nie stanowi inaczej,
~ pomiary w zakresie parametréw fizykochemicznych oraz substancji priorytetowych
zawartych we wprowadzanych sciekach dla planowanych obiektow wprowadzajacych
scieki do wod wykonywane sa w przekroju planowanego wprowadzania $ciekow
— pomiary w zakresie parametrow fizykochemicznych oraz substancji priorytetowyvch
zawartych we wprowadzanych $ciekach. wykonuje sie dla zrzutu ponizej 100 dm?/d
— czestotliwos¢ wykonywania pomiaréw po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego
do czasu wykonania ich w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska ustala sie w

pozwoleniu wodnoprawnym,
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe urzqdzenia wodnego studni glebinowej ni 14 i 24
na wjeciv wod podziemnyveh w miejscowosci Lasocin gmina Mata Wies

— ustalono zréznicowane wymagania potrzeb zachowania cigglosci morfologiczne;
plynacych wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite czesci wod.,
niezbedne do zapewnienia skladu. liczebnosci i struktury wiekowej ichtiofauny na
poziomie odpowiadajacym dobremu stanowi lub potencjalowi ekologicznemu,

— pi¢trzenie i retencjonowanie wod na ciekach szezegélnie istotnych nie moze pogarszaé i
uwzglednia potrzebg poprawy ciagglosci morfologicznej, nie moze pogarszaé ciaglosci
morfologicznej,

— pigtrzenie i retencjonowanie wod na pozostatych ciekach nie powinno pogarszaé
cigglosci morfologiczne;.

— ustalono reprezentatywne gatunki ryb, ktorych wymagania spelniaja wymagania
pozostatych gatunkéw ryb, wystepujacych w danym cieku lub jego odcinku, warunkujace
skutecznos¢ urzadzen udrazniajgcych

— w wodach podziemnych objetych korzystaniem nie mogg zachodzi¢ zmiany ilosciowe
skutkujgce trwalym obnizeniem statycznego poziomu zwierciadla wody w warstwach
wodonosnych. a takze pogorszeniem ich stanu chemicznego, wynikajacego ze zmiany
naturalnych warunkéw zasilania,

— okredlono wielko$ci przeptywu nienaruszonego, stanowigcego ograniczenie wielkosci
zasobdw dyspozycyjnych reprezentujacych wymagania srodowiskowe JCWP w zakresie
ilosci wod.

1. Priorytety w korzystaniu z wod:

— w kolejnosci od najwyzszego:

* zachowanie przeplywu nienaruszalnego.

* zaopatrzenie ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia i na cele socjalno bytowe,

* produkcja artykulow zywnosciowych oraz farmaceutycznych.

* potrzeby innych dzialéw gospodarki,

— ustalono kolejnos¢ korzystania z wod do celdéw rolniczych:

* z zasobow wod powierzchniowych,

* z zasobow wod podziemnych czwartorzedowego pietra wodonosnego,

* z zasobow wod podziemnych pigter wodonosnych starszych niz czwartorzedowe,

— priorytety w korzystaniu z wod oraz kolejnos¢ korzystania z wod obowiazuja w
przypadku, gdy wystepuje zapotrzebowanie na jednoczesne korzystanie z tych samych
zasobow wodnych przez wiecej niz jednego uzytkownika.

111 Ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiagnigcia ustalonych celéw
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe wrzqdzenia wodnego studni glebinowej nr 14§ 24
na yjecin wid podziemnyeh w miejscowosci Lasocin gmina Mala Wies

srodowiskowych:

— korzystanie z wod oraz regulacja lub zabudowa urzadzeniami wodnymi wéd
powierzchniowych nie moze stwarza¢ nowego albo zwigksza¢ istniejacego zagrozenia
nicosiggnigcia celow  $rodowiskowych, jak rowniez zagraza¢ osiagnieciu celow
srodowiskowych okreslonych dla obszaréw chronionych,

— dopuszczono lokalizowanie nowych zrzutow wod lub  zwickszenie ilosci
wprowadzonych wod lub zwigkszenie ilosci wprowadzonego ladunku zanieczyszezen do
odbiornika o stanie co najmniej dobrym pod warunkiem zachowania lub polepszenia
wartosci wskaznikow biologicznych i fizjograficznych,

— dopuszczono wprowadzanie wod do jezior ocenionych jako podatne na degradacje i
zeutrofizowanych, doplywow tych jezior, urzadzen wodnych bedacych doplywami tych
Jezior wylacznie pod warunkiem zachowania lacznie nastepujacych warunkow:

* wprowadzanie wid nastgpuje nieuszczelnionym korytem ziemnym,

« scieki doplywaja do jeziora w czasie nie krotszym niz 24 godziny,

* nie zachodzi przetrzymywanie wod w celu zapewnienia okreslonego

czasu dopltywu do jeziora,

— dopuszczono lokalizowanie nowych zrzutow wod lub  zwiekszenie ilosci
wprowadzonych wod lub zwigkszenie ilosci wprowadzonego ladunku zanieczyszezen do
odbiornika o stanie ponizej dobrego pod warunkiem. ze wprowadzane $cieki do wod o
stanie ponizej dobrego nie moze pogarsza¢ w miejscu zrzutu zanieczyszezen wartosci tych
parametrow fizykochemicznych i substancji priorytetowych, ktére zdecydowaly o ztym

stanie wod, a warunki wprowadzania wod musza uwzglednia¢ potrzebe poprawy stanu tych

wod.

23, Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Zgodnie z informacjg zawartg w opracowaniu .. Wdrazanie Dyrektywy Powodziowe]
w Polsce wplyw na planowanie i zagospodarowanic przestrzenne” (Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodnej, 31 lipiec 2013r.) organami wlasciwymi w zakresie ochrony przed
powodzig sa:
— dyrektor RZGW,
— wojewoda i marszatek wojewodztwa.
W dniu 15.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostalo

opublikowane Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe urzqdzenia wodnego studni glebinowej nr 14 1 24
na ujeciu wod podziemnyveh w miejscowosci Lasocin gmina Mata Wie§

Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly — poz. 1841.
Zgodnie z art. 88 ¢ ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka
powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, a takze
planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy odpowiedzialny jest
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych przygotowuja dyrektorzy regionalnych
zarzadow gospodarki wodnej (art. 88h. ust 2 ustawy jw.).

Wedlug opracowania ,.Wdrazanie Dyrektywy Powodziowej w Polsce — wplyw na
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” (Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, 31

lipiec 2013 r.) planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami zagrozenia

powodziowego.

24. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy
Przeciwdzialanie skutkom suszy jest zadaniem organdéw administracji rzadowej

i samorzadowej. Glownymi dokumentami planistycznymi w tym zakresie sa:

- Plany przeciwdzialania skutkom suszy w regionach wodnych;

- Plany przeciwdzialania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Zgodnie z art. 88s ust. ! ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz U,

2018 poz. 2268 ze zm.) za przygotowanie planow przeciwdzialania skutkom suszy w

dorzeczach odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Natomiast zgodnie z ustawa Prawo wodne za przygotowanie planoéw przeciwdzialania

skutkom suszy w regionach wodnych odpowiedzialni sg dyrektorzy regionalnych

zarzgdoéw gospodarki wodnej. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w

Warszawie opracowal plan przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym

Srodkowej Wisty. Plan ten nie dotyczy przedmiotowego ujecia wod podziemnych.

23, Ustalenia wynikajace z planu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy
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OPERAT WODNOPRAWNY na budowe urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 14§ 24
na wjeciu wod podziemnyeh w miejscowoser Lasocin gmina Mala Wies

26. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych
Krajowy Program oczyszczania Sciekow komunalnych zostat zatwierdzony przez Rzad
RP dnia 16 grudnia 2003 r. Krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych naklada
na gminy obowigzki okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne. Dzigki
niemu gminy beda mogly spelni¢ zobowigzania wynikajace z Traktatu Akcesyjnego.
odwolujacego si¢ do dyrektywy 91/271/EWG.
Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w dn. 11 grudnia 2017r. (M.P. 2017 poz. 1183)
zostala ogloszona aktualizacja krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych.
Opisywane przedsiewzigcie budowa urzgdzenia wodnego oraz pobér wod nie ma
wplywu na osiagnigcie przez gming celow postawionych przez Krajowy program

oczyszezania sciekow komunalnych.

27, Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédladowych drég
wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Zgodnie z art. 193 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018
poz. 2268 ze zm.) wody srodladowe mogg stuzy¢ potrzebom srodladowego transportu
wodnego i zeglugowego wykorzystaniu przez statki. Wody stuzace tym celom sa
srodladowymi drogami wodnymi.

Plan lub program $rodladowych drog wodnych o szezegélnym  znaczeniu

transportowym nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia.

28. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne w szczegéInosci na
stan tych wod i realizacjg¢ celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

W okresie eksploatacji studni nr 1A i 2A nie przewiduje si¢ zadnych negatywnych
oddzialywan na wody podziemne oraz na wody powierzchniowe:

- na wody podziemne JCWPd PLGW200048 Region wodny Srodkowej Wisly,

- na wody powierzchniowe RW200017273149 Ryksa

Odprowadzenie wod opadowych nie bedzie mialo wplywu na stan JCWP oraz stan
JCWPd.
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na wjecin wod podziemnyeh w miejscowosci Lasocin gmina Mala Wies

29. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytywania jego warto$ci w miejscu korzystania z wod

Nie dotyczy

30. Wielkos¢ $redniego niskiego przeplywu z wielolecia SNQ lub zasobu wéd
podziemnych

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy przeplywu z wielolecia SNQ.

Projektowane ujecie znajdzie si¢ na obszarze JCW Podziemnych o europejskim kodzie
PLGW200048 i o numerze 48. Zasoby wod podziemnych dostepne do zagospodarowania
wynosza 187 110 m*/d. Wykorzystanie przez realizacj¢ przedsicwzigeia zasobow wod

podziemnych dostepnych do zagospodarowania — 0.64%.

31. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Planuje sie¢ okres rozruchu trwajacy 3 dni robocze zwiazane z organizacja pracy studni
poprzez jej podlaczenie oraz sprawdzeniem poprawnosci dzialania pompy w studni.
regulacje wydajnosci. sprawdzenie elementow zainstalowanych w glowicy. sprawdzenie
szczelnoscei rurociggu ttocznego 1 przesylowego.

W przypadku rozruchu nalezy zapusci¢ pompe do otworu na przewodzie tlocznym wraz
z przewodem zasilajgcym 1 czujnikiem suchobiegu. Nastepnie przewdd tloczny nalezy
podiaczy¢ do glowicy studni. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie polgczenia i1 uruchomic¢ pompe
w sterowni SUW.

W przypadku awarii nalezy zdiagnozowac jej przyczyne i podjac stosowne dziatanie w
celu wymiany uszkodzonego elementu. W przypadku awarii studni poprzez uszkodzenie
filtra skutkujace brakiem mozliwosci poboru wody nalezy usuna¢ uzbrojenie studni i
dokonac¢ likwidacji otworu na podstawie stosownych pozwolen.

W przypadku zatrzymania dziatalnosci nalezy wyja¢ przewod ttoczny wraz z pompa z
otworu, zabezpieczy¢ otwoér i podja¢ stosowne dziatania w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawego na likwidacje urzadzenia wodnego oraz likwidacje otworu

hydrogeologicznego i na tej podstawie dokona¢ likwidacji.
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W przypadku wystapienia awarii nastapi chwilowy brak mozliwosci poboru wody ze
studni. Dlatego tez, nie przewiduje si¢ wplywu na realizacje pozwolenia wodnoprawnego.
Maksymalny czas trwania awarii jest uzalezniony od jej charakteru. W przypadku
wyslgpienia rozszczelnienia rurociggu lub uszkodzenia przewodu zasilajacego usuniecie
awaril bedzie trwalo 1 dzien roboczy. W przypadku awarii pompy jej naprawa lub wymiana

moze trwac do kilku tygodni.

32. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Ujecie wod w miejscowoscei Lasocin znajduje sie poza obszarami chronionymi. W
zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie istniejg inne formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody. Ujecie znajduje si¢ poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

3. Whioski konicowe
Whnioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego Gminie Mala Wie$
- na budowe urzadzenia wodnego studni glebinowej nr 1A i nr 2A na ujeciu wody

podziemnej w miejscowosei Lasocin
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Zalacznik 3
Zasadnicze przekroje podluzne i poprzeczne urzadzen wodnych

obudowa studni nr 1A i studni nr 2A



Przekroj poprzeczny

OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ




Przekroj podluzny

OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ
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OPIS RYSUNKOW:

|. Podloze z betonu wystajagce ponad powierzchnig¢ do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podioza
betonowego wokot rury ostonowej do glgbokosci strefy przemarzania gruntu.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dhugo$¢ — 1,66 m, szerokos¢ — 1,10 m, grubos¢ — 0,10 m
Podstawa wykonana jest z konstrukeji stalowej azurowej, obudowanej szczelna powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego w calosci wypelniona pianka poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dhugos¢ — 1,34 m, szerokos¢ — 0,80 m, wysokosc —
0.85mlIub 1,30 m

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy uruchamiany recznie dzwignig z zewnatrz
obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukeji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wkiadka poliuretanowsa.

6. Zawiasy wewnetrzne.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej
wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi.

9. Glowica studni glebinowej z orurowaniem o srednicach od 50mm do 150mm oraz koinierzem

obrotowym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury
wodociggowe;j.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

1 1. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o $rednicy @ 80,100,150 mm montowany jest

w pozycji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej @ 80 mm w pozycji poziome].

12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci. co najmniej L= 2D.

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa

16. Zawor kulowy dla armatury o srednicy @ 50 mm 1 ponizej.

17. Wspornik kotwiacy.

1% Oslona otworn w podstawie obudowy. przez ktory wprowadzona jest rura wodocragowa,
przykrywajgca tupki ocieplajace podejscie tej rury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roziacznikiem lub listwg LZ 35 albo
LLZ 93,

20. Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch sktadajgcych sig tupin z pianki pohuretanowej o
dhugosei 1,10m i grubosei 5-8 cm.

21. Wspornik pokrywy shuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.

23. Kolano zeliwne dwukolierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura tloczna pompy gigbinowej o srednicy @ do 150mm.

27. Rura oslonowa studni.

28. Rura © 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

29, Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,.Cluwo’ lub innego urzadzenia zabezpieczajgcego.
30. Podejscie rury wodociagowej.



Zalacznik 4
Projekt geologiczno techniczny otworow

Nr 1A i Nr2A
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Zalzczmik 5

Wyniki badai fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody
ze studninr linr2
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Wesshng Polska sp. 2 0.0. ul. Prof. Michala Bobraviskizge 14, 30-348
Krakow
Urzagd Gminy Mata Wies

Jana Kochanowskiego 1

09-460 Mata Wies

= WESSLING

RAPORT

Analiza probki wody podziemnej

Quality of Life

WESSLING Polskasp. 2 oo
ul. Biskupiriska 14 - 30-732 Krakaw
+4812 2827010

Raport analityczny CKR21-003401-1

Nr Zlecenia CKR-01541-21

wearve wressbing pl
Kontakt Dominika Golgb
Numer tel. +48 12 297 46 60
e-mail: Dominika.Golab
@wessling.pl
Data 13.07.2021

Numer probki 21-109099-01
Data przyjecia 23.06.2021
Nazwa prabki P01

Rodzaj obiektu Woda pitna
Stan prabki Prawidiowy

Pobrane przez

Zleceniodawca

llos¢ probki

7,750

Opakowanie probki

utelka szkiana
1L + bulelka
250mé PE + 500mi
PET

llo$¢ opakowan probki 9
Data rozpoczecia badan 23.06.2021
Data zakonczenia badan 13.07.2021
Analizy fizykochemiczne
Numer probki 21-108093-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|P-01
QOdczyn pH WE 7.8
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa [25°C]  pS/em WIE 489
Barwa mg Pil <5,00
Indeks nadmanganianowy mgl WE <1,0
Ogolny wegiel organiczny (OWO} mgi WE 1,68
Metnosé NTU WE 3,00
Twardosé¢ ogdlna mg CaCO3i WIE 240
Chlor (Cl), wolny mgh <0,1
Chioramina / NH2CI mg/l <0,02
Cyjanki (CN) wolne pail <15
Cyjanki (CN) ogdlne pgi <i5
Cyjanki (CN) zwigzane pai <15
Suma CIO2 i CIO3 mgl <0.2
Strona1z5

Wyniki dotyczg wytacznie obieklow badanych. Dia probek dostarczonych pizez Zieceniodawce, wyniki odnosza si¢ wylgcznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catodai. F-L-16/01, wyd .04 z onia 05.03.2020+.



Raport analtyczny CHRZ1-883461-1 Wr Zizceniz CER-$1541-21 Data 13.07.2021
Kationy, anicny | nismeiis

Hlumer probki 21-109083-07 |
Nazwa probki Jednostka Matryca|P-01

Jon amonowy (NH4) ma/l WE 0,0952
Azot amonowy (NH4-N) mg/l WIE 0,0739
Chiorki (Cl) mg/l WE 174
Azotany (NO3) mg/l WE <0,1
Siarczany (SO4) mg/l WE 53,7
Azotyny (NO2) mg/l WE <0,02
Fluorki (F) mgfl WIE 0,185
Bromiany (BrO3) pgll <5

Parametry sumaryczne

Numer prébki

21-109099-01

Nazwa probki

Jednostka Matryca|P-01

Indeks oleju mineralnego (C10-C40)

mg/l WIE 0,065

Analizy organoleptyczne

Numer probki

21-109098-01

Nazwa probki

Jednostka Matryca|P-01

Zapach

TON WE

<1 (akceptowaliny)

Oznaczenia dodatkowe

Numer prébki

21-109099-01

Nazwa probki

Jednostka Matryca|P-01

Temperatura pomiaru warto$ci pH

°C WIE 20,7

Wietale / Pierwiastki

Numer prébki 21-1080989-01
Nazwa probki Jednostka Matryca P-01
Glin {Al) pg/ <10
Mangan (Mn) pgil 124
Zelazo (Fe) pgll 870
Arsen (As) pght <1
Bor (B) mg/l <0,05
Antymon (Sb) ugll <1
Chrom (Cr) pgll <4
Kadm (Cd) pglt <0,3
Miedz (Cu) mg/l <0,002
Nikiel (Ni) pall <5
Otow (Pb) pgnt <1
Selen (Se) pg/l <2
Magnez (Mg) mg/l 9,97
Srebro (Ag) mg/i <0,002
Séd (Na) mg/l 5,92
Rtec¢ (Hg) pag/l <0,05
Strona2z5

Wyniki dotyczg wylacznie obiektéw badanych. Dla probek dostarczonych przez Zleceniodawcg, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki. Bez pisemnsj
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byt powielane inacze] jak tylko w catogci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR21-00342%-1 Nr Zecenia CHRG1541-24 Data  13.07.2621

Pestycydy chioroorganiczne

Numer probki | 21-103038-01 |
Nazwa probki lednosta MatrycalP-01
Siarczan endosulfanu pgh <0,02
Suma pestycyddw (z obliczen) pgf <0,44
alfa-endosulfan pg/l <0,02
beta-endosulfan pall <0,02
p.p-DDD paii <0,02
p,p-DDE g/ <0,02
p,p-DDT pgh <@,02
op-DDD pogrt <002
op-DDE pgh <0.02
o,p-DDT pak <0.02
alfa-HCH pok <002
beta-HCH el <@ 02
gamma-HCH (Lindan) gl <002
detta-HCH gl <002
Suma heksachlorocykloheksandw (HICH]) gl <} 08
Aldryna Tl <002
Dieldryna pplk <0 02
Endryna poh <002
Aldehyd endryny pot <0.02
lzodryna pat <€ 02
Heptachlor pyt <0,02
Epoksyd heptachlou gt <¢.02
Metaksychlor g <0.02
cis-Chlordan [T <0,02
trans-Chlordan gk <002
Pentachlorobenzen poe ‘ <0 07
DDT/ODEDDD pgh | <012 |
Lotne zwiazki chloroorganiczne (VOX)
Numer prabki 21-108098-01
Nazwa probki Jednostka Matryca| P-01
Chilorek winylu pgh <0,15
Trichloroeten pgi <1
Tetrachloroeten ugh <4
Suma tri- i tetrachloroetenu (z obliczen) pgt <2
1,2-dichloroetan pgh <08
Trichlorometan (chloroform) mgi <0,001
Bromodichlorometan mgh <0,001
Dibromochlorometan pof <1
Tribromometan poi <1
Suma trihalometandw (THM) podl <4
Tetrachlorometan myt <{,001
Strona 3z 5

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dia probek dostarczonych przez Zlecenicdavwcg, wyniki odnosza sie wylgcznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze; jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport anaftyczny CKR21-003401-1

Wr Zlecenia CKR-01541-21

Data 13.07.2021

Wielopierscieniowe weglowedory aromatyczne (WWA)

Numer probki 21-109099-01
Nazwa prabki Jednostka Matrycal P01
Benzo{a)giren pgi <0,003
Suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA] pof <0,024
Zwiazki organiczne

Numer probld 21-109098-01

Nazwa probki Jednostka Malryca PO

Benzen pgi <0,3

Akryloamid pg/l <0,075

Epichlorchydryna palt <0,06

21-109099-01

Ozon: <0,04 mgfl - metoda akredytowana: PB/FCH/94/A-01.04.2016 Accu Vac nr kat.2517025, Zewlab:PCA; AB

213

Laboratorium WESSLING Poiska sp. 7 0.0. posiada zatwierdzenie Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Saniiamego w Krakowie do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia pizez ludzi w zakresie
badanych parametrow i metod badawczych wskazanych w Decyzji nr 8/21 o znaku HK-434-82/20

ZLI2020/11/412 z dnia 11.01.2021 1.

Laboratorium o numerze akredytacji AB 213 posiada zatwierdzenie Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Katowicach do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie
badanych parametrow i metod badawczych (Decyzja nr NS/HKiS/4560/Z1/37-44/2021 z dn. 20.05.2021 r.).

Laboratorium o numerze akredytacji AB 313 posiada zatwierdzenie Parnstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Tychach do wykonywania badan wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi w zakresie
badanych parametréw i metod badawczych (Decyzja nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dn. 19.1 0.2020r.).

Zatacznik 1. Pordwnanie wynikéw analiz probki wody z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (zalacznik nr 1).

Metody

Odczyn pH

Przewodnosc elektryczna wi.
Barwa

Indeks nadmanganianowy
Ogélny wegiel erganiczny (OWO)
Metnosc

Twardodc ogdina

Chlor (Cl) w wodzie
Chloramina / NH2CI / Chlor
Cyjanki

Suma chloranéw i chlorynow
Azot amonowy | jon amonowy
Aniony w wodzie i Sciekach

Bromiany

indeks weglowodorowy | olej mineralmy

Zapach i smak

Metale

Rteé (Hg) w wodzie do spoZycia
Pestycydy

2wigzki chloroorganicme w wodzie do spoZycia

Normy / Procedury

PN-EN IS0 10523:2012

PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 7887:2012 z wylaczeniem rozdz. 4, 5 i 7A
PN-EN ISO 8467:2001A

PN-EN 14B84:1998A

PN-EN IS0 7027-1:2016-09A

PNASO 6059:19994

WES 921 L/M wydanie 02 z dnia 27.04.2017r.
PB/BT/11/E:22.06 2016 na podstawie testu odczynnikowego Hach?
PN-EN ISO 14403-2:2012%

PN-EN ISO 10304-4:2002%

PNISO 7150-1:2002%

PN-EN SO 10304-1-2008+AC:2012%

PN-EN ISO 15061:20034

PN-EN ISO 9377-220038

PN-EN 1622:2006*

PN-EN ISO 17294-2:2016-114

PN-EN ISO 17852:20094

PR-EN ISO 6468:20028

PN-EN ISC 10301:20028

Stronad4z5

Miejsce wykonania analiz

LAF Krakéw
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakaow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakéw
Zewlab:PCA; AB 213
Zewlab:PCA; AB 313
ZewlLab:PCA; AB 313
LAF Krakow
LAF Krakow
Zewlab:PCA; AB 313
LAF Krakéw
Zewlab:PCA; AB 213
Zewlab:PCA; AB 313
ZewLab:PCA; AB 313
ZewlLab:PCA; AB 313
Zewlab:PCA; AB 313

Wymiki dotycza witgcznie obiekiow badanych. Dia probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wynils odnoszg sig wylgcznie do otrzymanegj probki. Bez pisemnej
zgody laboratorm sprawozdanie nie moze by powielane nacre) jak tylko w calosd. F-L-16401. wyd 04 z dnka 05.03.2020r,



Raport analityczny CKR21-002401-1 Nr Zecenia CHR-L1541-21 Dats  13.072021

Mietody Normy { Frocedury Wligjsce wykenaniz analiz
Benz(a)piren | WWA K45 41308 Zent % PCA AB 313

Benzen w wodzie do spozycia RSO 114231 2002" Zeal aly PCA AE 313

Akryloamid WU 4140 Zewl 2l PCA AB 313
Epichlorohydryna PRHEN 14207 20U5% Zenl_ath PCA AB 313

Skroty

WIE Wodaletuat

k — oznaczenie wykonane metodg akredytowang
Przewodno$¢ elektryczna - korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

LAF - Laboratorium Analiz Fizyiachemicamyci
LAM - Laboratorium Analiz Mikrathiillugizamyc
WesL ab - Laboratorium grupy WESSLING
Zewl ab - Laboratorium zewneirzne

Dane dostarczone przez Klienta: mazwa probid

n.a. - nie analizowano

Sporzadzit:
Dominika Golab

Autoryzowal wyniki:
Mariusz Cibor

Kierownik Laboratonum - auteryzacja wynikow analiz wykonanych w LAF Krakow

Autoryzowat wyniki:
Badania wykonane w laboratoriach partnerskich zatwierdzone sa na podstawie autoryzowanych wynikow.

w3V

KONIEC RAPORTU

Srona5z5

Raport podpisany kwalifikowanym podime

Wyniki dotyczg wylacznie obiekiow badanych. Diz probek dosterczonych przez Ziscenindawncg. wynk odnoszy sie wilgczne do ouzymang probk. Bez psemaer
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by< powielane inacze jak tylko w catoda. F-L-16/01. wys 04 z dnia 05.03 2020



PCL

Poisi CENTRUW

AXREDYTACH
T ©
b /'\ by
4 //:\\\ o BADANIA
v/, N>
v

AB 894

4. -

Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemiczoych - Marelk Kozicki

87-100 Torun ul. Marii Skiodowskie) Curie 61 67
Tel.056 619 S5 01, E-mail biuro@labotest.com.pl
www labotest.com.pl

Formalanz ne K1LAT38
Obowiazuje od 27,11 2017

Sprawozdanie z badan

Nr 1195/2021

Lutera A vmaczono badana zameszezone w zshresie akredy ey nr AB 894 wydanvm przes Polskic Centrum Akredytacy

twvdanic 16 2 dnia 0903 2021)

Zleceniodawcea

Adres zieceniodawcy

Nr umowy / zlecenia
ldentyfikacja probek
Przedmiot badan

Cel badania

Obiekt badan

Data pobierania probek
Data dostarczenia prébek
Pobierania dokonal / wg normy
Data rozpoczgcia badan
Data zalonczenia badan
Data spm‘zadzeﬁia
sprawozdania

Spiawozdanie sporzgdzila

Labotest

Sireomdente 7 ke
Ve 1425 YT

Gmina Mala Wies
09360 Mala Wies. ul. Kochanowskiego |
Ziecense nr 22321

kod probki 188321
stan probki w chwili przy jecia — spetma knvieria do badan

©woda surowa

oznaczanie shladu wody w obszarze regulowany i pravwnie
Lasocin - studnia nr 1. rurociae wyprowadzony ze studnic kolano
przed wodomierzem

14.06.2021

- me dotyczy

Pawel Kalinowski / PN-ISO 3667-3:2017-10 (A)
PN-EN ISO 19458:2007 z wy L pht 443, 444 44514 4.6 (A)

14.06.2021

' 30.06.2021
' 30.06.2021

©merinz. Agata Luks



L.

N

Baduny parameir
pH -
Przew adnos¢ eleknn czna
wlasciwa (23°C)
Melnose
Barwa
Amonowy jon
Azotany
Azotym
Mangan

Zelazo ogolne

Smak
Zapach
Chlorki

Starczany

Fluorki

Cyjanki

Indeks nadmanganianows
Utlenialnos¢
Sumaryczna zaw artose
wapmia | magnezu
{wardosc ogolna)
Magnez

Kadm

Olow

Miedz

Chrom

Nikiel

Ried

Sod

Boi

Giin

AL

AZ

Al

AZ

Al

AZ

AZ

qu

tdentyfikacja metod
PN-EN ISO 103232012
PN-EN 27888:1999

PN-EN TS0 702 7-1:2016-09
PN-EN SO 78872012 metoda D
‘Apl:2013-06

PN-1SO 7150-1:2002
PB-33 Edycja bz dnia 05082013
tmetoda spektrolotonictin cznaj

PN-EN 26777:1997

PN-EN 150 13386:2006
PN-ISO 6332:2001
FApI2016-06

PUR-1 1 Edyeja 1z dnia 07.07 2008
{metoda organolepty czna)
PB-11 Edyega | 2 dnia 07.07 2008
(metoda organoleptyczna)

PN-{SO 9297:19M

PN-1SO 9280:2002
PR-23 Fdrcja 2 7 Jdnia 23082016
i posta e estu baaetov cgoe
Hach Lange 1 CR 323
PB-26 Fdyeija 2 2 dnia 2308 2016
na postassie estu kus eloneyo
Hach Lange LOCK 313
PR-10 Edscja 2 7 dnia 03,08 201 3
fmctoda miareczkona)

PN-ISQ 6039:1999
PN-C-0:4354-4:1999
zalacenik A

PN-EN SO 15586:2005
PN-EN ISO 13386:2003
PN-EN 1SO 155386:2003
PN-EN 1233;2000
PN-EN SO 15386:2005
PN-EN SO 12846:2012
~ Apl2016-07
PN-1SO 9964- 1 -AK: 1997
PR-20 b cia 2 7 duia 03 08201

tmetodi spekirefolni2ie canu

PRi-Ed It 120202007

Jednostka
pH
nSiem
NTU
mg Pl
mg sua- 'l
mg NO:«l
mg NOu |
ng |

peil

mg |

my |

mye !

my |

me |

mgCaCo: |

inmg’l

me |
lll‘:—ll.

e |

Nartodé

alepen nose !
dopuszezalia

18E5/21
fl=0.1
8821103
40 £ 6
10+
0.80 = (.08
0.31 £ 0.07
“0.025%
502 = 80

3724 £ 568
e O/NACZONG £¢
wzeledu nu niezgodin
7 WL IAgaRn i stan
bukteriologiczny wody

akceptowalny
48531

150426
0363 -

0,053

0.01°

330 =045

409 =20

0.75 20.23



lad
Lot

(V)
e

("9
u

Pvi-E st ISOE 126491999

P T P R o) AT ST thien

Arsen Pobdaci: Do [Tie a0

P-4 8 Faucia 2 2 dnia 2508 2H6 )
Sclen AL fmctmda HGAAS) gl .00
Cynh A PN-ISO 32882002 my | 0,057
Benzo (a) piren AZ PM-EN SO 17995:2005 nel 0.00257
TWWA' AZ PN-EN ISO 17993:2005 ne 0,010

PI-32 Ldacja 2 7 dnia 23.08.2016
Benzen AT imeda chromatograficena GC-HID) ug <0.37
1,2-dichloroetan AL peld <0.9¢
Yiri i tetrachloroeien AZ pe/l <l,0®
Bromodichlorometan AL mg /| <0.0010°

4 2 N E O 10301:2002 ;

Dibromochlorometan AL PR-ERL IR ABla ng 1 <].0°
Trichlorometan AZ mg/l <p,00107
Tribromometan AZ ne'l <{,0°
STHM * AZ ugl <1.0®

* warloi¢ dopuszezalng - okreslona na padstawie nie donezy

2 wanosd ponizel gramey o7naczalnoscl meksdy oznaczone] W laboratoriam

L piepewnosé rozszerzona pomiaru prey wspdlezy nnku rogsyerzenia k=2 1 pozomic ufosct 95%

© — temperatura pomiara 13.1°C

F 923 — temperatura pomianu 13.4°C: korehia za ponoca urzadzenia do kompensacp wplywu iemperatun
Yo T WWA - Benzotbilluoranten. Benzofkfluoranten. Benzod ehiperylen. Indenot 1.2 3-c.dpiren

P T THM - Irichlorometan. Dibromochlorometan. Bromodichlorometan  Tnibromometan

Zalgeznik stanowi: Sprawozdanie z badan nr 24114/LB/2021 ;
Sprawozdanie z badan nr 00689721 Vd ‘ l O
i Mz Labs

b

Osoba auoN ZUJEEA ..o e

Neniejare spravozdanie 7 badan vdooss =i v bz do badang prebks
Spranozdanic ber pisenme] zeody Taborateriom sine sz b posiclme mrawze). ph v caloson

Litera 7 vznaczone badania zatwiesdzone prrez Pamstmonczo Penioncgo Inspehiora Samtarneso w Tonmiu (Decrzip nr 12/6/N HR2
2 dnia 18.01 202 1) yuprawniajaca laboratorium do pebierania probek 1 wykony wania analiz wody przeznaczoney do spoi cla przez lndz

Koniee sprawozdania z badan
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Zleceniodavees |_zholes” -

I37-100 Tonus

Wlofevsidabve Rujay

Lebovzioum ~welz Feyhochemaczmyl
L B SHodanstas-Curis 51-87

T Y S
e mal Kogichi
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Pooslawe wylionznie bacziis  |Umoswse e 272012 z drée 2607 -20102 I
i
|5

hiejscz pobrenia Sk knonnegi of etz e E .

Punld pobrenie ® Sk micanech o i Beras 5
¢

i Prob 73505 T e ]

i probki 731502 Rociza] probid” | = i

te medbabed [ immie 2 ) et N - S 7
INr prébbi [isnie | {88521 DYt baceny® TvCis Tz ;
ieicca pobrenie * i S-S0 5567-5:2017-70 A !

i ! 0 o
I Sicips e = }
HISO 184562007 2 4% pia. ¢ .3 Sz oeiody !
,4451446 } i

Warunki srodowiskora pedczas pabisrznie prédek majscs vy ne Brelk imenansg of [dicnic !

interpretacie vwynikov: - !

Pobierajgey jproble ° iJhent !
i
:

Transportujgcy problke’ Een I

“Osoba obecna przy pobieraniu pribki e sirony Zieceniodawcy | = calyczy g ¥ i i

Stan prabki v chwili przyjeciz do Lzborziomiea PG

Spetniz kiylere przviecz do bai:n
Hizsooiyie hedent ~peavisciz 7

Datz—pebrenia-préblide-badad 0240514
Date dosiarczenia probki przez Kients ™ 202§-06-14 Deiz provigcz pﬂﬁxki Go bedadi
Daiz rozpoczecia baden 2O21-06-14 Dziz zakonczeniz badan 2021-06-17
Cel badania a) DBadanie w obszarze regulovanym pravmic
okreslony b) Spehicnic wymagan jekosc wody do spozyciz przez kedzi v zalreste cech badenych okreslomych v
przez Wi ummwsmul&udoummpamm:m]dl gireslonych v Rozporzadzenn:  misira
{lienta Zdrowia z dnia 7 grudniz 2017 rokwr - vr spravie jskesa wody przesnsczone do spozvals przez hedzi
{Dz. U. 2017 poz. 2294)
¢} Okreslenie jakosci wody w sieci rozdzielczej (za ktdrg odpowiada dysirybutor).

FIPR-8/1 vydanie 2 z dn. 10.09.2813%

Daiz zmeny

S7Z8 Q06B%20 epz 23 Stromz 1z 3



_Badania chemiczag i mikvebiologiczne

sg WartoSt Metoda badan

59 Cedia badana Jexnost 3 [ PIAARE

g > e U | parametryczna *

i 2 3 R B 7

Bakietie grupy coh ) - PH-EN IS0 9308-1: 2014-

IRRIA | ctoda FI e - e " 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. ¥ a PN-EN ISO 9308-1: 2014-

HRINA | oof) -metoda FM : e Y 121A1:2017:04 n

Enterokoki kalowe - p N PH-EN 1SO

ZRMNA | o stoda FM f i Y 7898-2:2004
Ogdlna liczba

ZIRMNA | mikroorganizmow W jiks 1 mi 142 114=176 “a PR-EN IS0 6222:2004
lemperaturze 22°C

Inne istotne informacje dolyczgce badangj probki iflub pozyskane od Kiienta

| Nie dotyczy

Stwierdzenic zgodno$d/niezgodnosci

Baklerie grupy coli

Escherichia coli (E. col)

Enterokoki kalowe

| Ogdlna ficzba mikroorganizméw w iemperahsze 22°

fosci e ylitacy:

Zasada decyzyjna :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Miepewnost pomiani nie jes! siosowana jako dodaikowa tolerancja w odniesieniu do
warloéci paramelrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpalrywanie poziomu ryzyka nic jes! konieczne. Posigpowanie zgodnie z regulg decyzyjng speinia wymagania regulatora.

Obja$nienia do tabel:

£y

N ’NNEE

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru pizy wspdlczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % bez pobierania i
{ransporiowania prébki a, dia probek mikrobiologicznych podana w wariosciach rzeczywislych

jednostek hworzaoych kolonie

Meloda nieakredytowana

Meloda referencyjna

Meloda zalwierdzona przez Pafshwowege Powictowego Inspekiora Saniiarnego w Torenia Decyzja ar 31/8/N.HK/21
Warlo$¢ paramelryczna zgodna z Rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spoZycia pizez tudzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

2 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jik (NPL). W przypadku wykrycia bakierii grupy coli < 10 jtk (NPLY/100 mi
nalezy wykonac badanie parametru E. cofi i enterokoki w zwigzku z § 21 ust 4 Rozporzadzenia.

23 7aleca sig, aby ogodina liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk M1 ml w kranie konsumenta.

informacia pozyskana od Kientz

informagia zgodna z umowy

FAPR-91 wepdanic 2 z dn. 10.09.2019 Daia zmiany S7B 0068921 egz. 2/3 Strona2z3
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Lye poviglene ineczej fek wito 1. »'P:!aéu

F.U.H.P BEST Teresz Oriovrska Labarsioes s Gohvody Srdomsks e e o GGW‘V"TCCE{IE%M*"J &

dosterczong od [Kligntz ifiub moa:,_?rs vlRT § 2 e Lands s vl i sdaiacinmes v Sy

W przypedliiu dosiarczenic prabit o FULHF SEST Yemwss Orlovrehz Lebacztoim Ochroay q‘rﬂfcv :sf:: wrzes KEsaiz,
L.zbarztorium nie ponosi ogpeyvisdziainosc z2 efep pabreniz | wansporioveniz probii

Rlient ma pravo uczestniczyc v bzdaniach .12 zasedach okreslonych w Sysiemie Zarzgdzanic.

Klient ma prawo #ozenia skargi na dzizlalnodd laboratorying zgodnie = Systemern Zarzadzaniz.

Spravrozdanie z badan zeviers 5" egzemplarzy. Egzemplarz i/n jest onyginalen, # kazdy nestepry wiie.

-ROMIES STiEYGED Tie Z bedar —

Oprecovie!: St Aimyzay el
irostav Wends hirosiey: Benoe wiliroelkaer Wenrde
Specjeliste ds. Analic Spedehsia ds. Ansliz Spegefisiz ds. Ancliz
2021-05-1€ 20210516 2021-06-16

FIPR-S/1 wydanie 2 z dn. 10.05.2018 Otz Zimisny BB OGERT ogr. 23 Swmne 3zd



e
fu
-~

w

Sty

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Cérodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obils.pl

RAPORT Z BADARN NR 24114/18/2021

Zleceniodawca: LABOTEST - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marel Kozicki
ul. M. Curie - Skiodowskiej 61/67
87-100 TORUN
Nr zlecenia: 22/0003290/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Brak danych
Inne dane: 1885421
Probka pobrana przez: Pobieranie i transport Labotest (AB 894)
Data pobierania: 2021-06-14
Data dostarczenia: 2021-06-16
Stan probki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0036473/21

Data rozpoczecia badan fizykochemiczaych: 2021-06 17
Data zakorniczenia badan fizykochemicznych: 2021-06-24

Raport autoryzowal: Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowal i podpisal kwalifikowanyrn podpisem elektronicznym pracownik Biura Obslugi Klienta:
{Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A26(B {oires wainoici-08. 12 2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport ostal auicryzovany | wigenerowany zlekironicznie

Ketowice, do. Z021-05-24 Stronadiz2



Raport z badan nr 24114/18/2021

Parametr f . Wynik: ' Jedrostia
Metoda badavecza [ zakires z niepewmnosdy
! S:«??;Jaggf181r§>36;2013-07 - (2.0-109) peAt <20 1 - Hefl
4 ?3;7}3?2&1.05.2011 - (0.040-2.0} pa/? S - veft
8 g:!/cl?g/‘:;;‘:g.rggi’a{)11 - (0.060-1.20] g/t i " Hefi
~ ;E;‘-cxﬁs‘g?g:m;woz -{0.25-25) pg/i 02 . ue/l
B e S S ©o0 P — e/
il :E‘?:Tso 6468:2002 - (0.010-0.60) ig/i o0 1 — ugft
. ?;f-isr?:ls; 6468:2002 - (0.010-0.60) pig/} 0010 = ug/l
8 Sﬁﬁso 6468:2002 - (0.010-0.60] pg/ <0010 B ue/t
i g:dmw“lgo 6468:2002 - {0.010-0.60) pefi s 1 N ve/t B
" g:?et:chgrsas&zooz - (0.010-0.60) g/t <010 | — ne/!
! Ei’f.’:i"igeé’;?éﬁ%?z -13230-1..2) pefl il T ue/t

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z o.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr
NS/HKiS/4560/2L/33-35/2021 chowigzujace do dnia 02 04.2022r oraz or NS/HGS/4S60/71/37-44/303 1 obowizsuiace do dniz 20.05.2027r.

A - badame akredyto
AfF} - haza

bacane rieabiedvioware (2 amizsrcions i el T DE AN G 2 e e TUE prw eyl e G sakeaal aieiady;

AlP} - badanie akredylowane zamieszczone w zakiesie Akt dustauy, ustop rommnes oty

N(P) - baganie nieakredytowane wykonane prie: pocwylaramce,,
{MR] - badanie wykonane metodz alternatpwma Sz aoenally s
(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaly vepcofane i
{§) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

SHEH! NI DRI I TS apmboa

I R - Ll TRt

ot Tearnaaleic g e o

Dla prabek nie pobranych prie: Laboratorium dane distyczyre gtk (b tym moRse woelyuat me wa C apmbi et guitname, missos pobieremio, oedd breat)) oy podame
przez Klienta , wyniki badani gotyczg tylko dostarczosyc praiek. mgesmads wymib [(pasl ) me it Szl mie gt iz dia pritel e potemydn grees
Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikoasine w e,

Dia probek pobieranych priez Laboratorium: plany/ hamonmgramy i proceduny, prihersme Soaepre s o sednie L | dame dinfyergre probky TmpRre mied wips £ Wkt
wynikéw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obisity badai) zostly podave proes Bismz.

Niepewnos¢ (jeieli podano): dla badan sensorycznych podern jako preedais Srecmie) g ey, diz adan bolopicamyh podens wio sredbiel repennosc pomizng fespoicgnnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%), dia pozostatydh bedad clhresions [#Ro rispeaunmic TosEs rowd (wspoiiagmel iorszerzEms k=2, presdopocolisfstao 5%

Wyniki (z2 wyjatkiem badan biclogiczaych) poniie] i poraryie) ratresi metody prsdanions w sposol fostmey bne w fammie | < S Tz miresw Aredytac)’” kb > gdmrz gramice
zakresu akredytacji) sg nieakredytowane.

Dla wynikow poniiej (<} i powyie] {>) zakresu metody craz diis baar jphasconn nhepemmoio mie podage s

W przypadku badan biclogicznych wyniki podane w formis <4 nafety intepretonsd j#ho milroonganianmy 53 cheome w horbie mabepre) iz 4

Daty wykonywania badar sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi razpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogolnolaberatorying /34, Rowmpatnpaanie sharg”

Raport moie byt powielany jedyrie w calosci.

KONIEC RAFORTU

Katowice, dn. 2021-06-24 Strona2z2



FENE  Fioch  LSW 7 §-1-3 Sprawsdasue = badan wodh . : YWY L Stronal

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU
Laboratorinm Badania Wod

09402 Piock ui Kolegiina 20

Tel fax: 1245 367-26-34

PCA

PoLsiie CENTRUM
AXREDYTACI

>

BADANIA

adres ¢-mail bkl plock apsse wans p! AB 630
, sws plock pese. waw pl
Data
. sporzgd-enia
Spramgzdanie z badarn nr : LSW/e00/UZ2911/2021 sprawozdania:
” nir sprawozdana ~gadny = {11} kodem lobarasorymm probii 24 czerwiec 2021
Egz. \j 7!

Probka:

(ID) kod laboratoryiny: LSH B0 U791 12624

Date rejestracji: 2021-06-21
Ocena stanu: brak wwag
Pobierajycy: Laboratorium Badunia Wod PSSE Plock
Zleceniodawca:
Nazwa - Gmina Mala Wies
Adres: 09460 Alala Wies, vl Jana Kochanowskicgo |
is probhi rotokola ig ar: HKL/UZ 183721

Miejsce/adres pobrania probki:  Lasocin,

Punkt poboru probki: studnia gigbinowa '\ &
Pochodzenie probki studnia glebinowa

Data pobrania probki: 2021-06-21

Data rozpoczecia badari: 2021-06-21

Data zakoriczenia badarni fizykochemicznych: 2021-06-23
Data zakoriczenia badaii mikrobiologicznych:  202[-06-24

Odstepstwa od badaii | badania brak
niezgodne ; wymaganiami

Zatgeznik do LSW 7 4-1-4 Wydame (X = dn 2303 2020 Po wypelnienu mformage chronione




OL PSSE Plock  LSW 74023 Sprav ozdawe = badat v od Strona 2

Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/U2911/2021

* nr sprrensdaria spodns = kodem fatr s mm prd

Wyniki badan fizykochemicznyeh
- : . Najwyzsz
Lp Naowa vznaczenia’ Jednostha . O”:j;;:fjd”m i3 vk J};.:rjmg‘::{;g"
oSS
I Barwa r4) mg i PN-ENISOTSR7-20012 Apl  S:fipk-51 —
21 506 pomiar o fifrac:
proficy

2 Metnosé (4) \TE PN-EX IS “027-f- 2016 3569 !

3 Stezenie jonow wodoru (pH (4) - PN-EN ISQ (0523262 Y 6.3-95%

4 Przewodnosé w temp. 25 °Cid) uSem PN-EN 278881999 F57=8 23066

5 Zapach (N 4) = LSC PB4 -Gwid | 200§  mieakcepiowalm arceptowaim
6 Smak (N'4) - ISCPBI&AG wrd § 2011 miealcepronalny ateepioraim

7 Amonowy jon (A) mg i PN-ISOY T156-1- 2002 14-00} 135

& Azotany (A) L] PNRD CAl3 76 48 .20 Rl

9 Azotyny (4) mg | PN-EX 26777 1996 062 0.5

10 Mangan (4) ugf PN-EN IS0 (3556, 2063 J39:J3 3

Il Zelazo ogéine (A) agl PA-ISO 6332 2000 4pi [2i9=1i% 26w

201619

12 Fluorki(4) g ¥ PN-TS Cisss a3 G 150402 I

13 Chiorki (4) mg { PN-ASO 92671994 224223 250

4 Twardosé (4} g i PY-ISO 5035 §9% I3 =04 £l 50y

15 Utlemalinosc = KNAnO4 .4, mg PY-EX IS w387 Towi; feh-a: g 5

16 Siarczany (N 4) g § PNTR Capiias [0 32 79-3 48 234

17 Cyyanki (N Aj wg i PA-80-C-14603 61 5 50

18 Aluminium (N/A) gl PN-EN JSO [5386. 2065 122 200

19 Mied? (4) mg PN-EN ISO 15386 2003 <001N 2.1

20 Otow (N 4y AR i PN-EN IS0 (3356 2tms 1

21 Kadm (N'4) mg i PN-EN IS0 [ 7356 2005 N 3

22 Nikiel IN 4y 44 PN-EN ISO [3356. 20as 26 2y
Usoba autoryzujgea wyniki badar: fimiechemiz=mch mgr Joanna Durka TR ITA

Zalgezmik do LS 7 4-1-0

Badarsie IV - dn 25 0:3. 7021

Peo wipehrwni informace chronmone



QL FPSSE Plock  LSIY T 4-1-3  Sprawecdunse - badus wah Strona 3

Sprawozdanie ; badar nr - LSW/600/UZ911/2021

. H e L3
wr wEpmacdevs ypubo - koo Mibvranceypanm poritd

Wyniki badan mikrobiologicznych

: . A gl L ol Najwyzsza
Nazwa oznaczenia S vl e Wynik dopuszczalna

ip badaweza ?aw-arms'c" e
! Qpédlne ticzha mibroorgamzméw w 22 - - PN-EN 6222 2004 i3f7:23]

2C pe T2k w | ml (A} jtk
2 Liccha balgerii grupy coli w 160mi 142, NPL PN-EN [SO 936S-2: 231 4-05 <10.G6:3.7] ]
3 Liczba bakeerii E coli w 100mi ). NPL PN-EX ISO 9305-2. 2014-06 <1{0.0:3.7] 0
3 Liczha Enterokokow katowych w 100 mi (4).  LSM PB 5-0-0 wyd I- 2004 wg <1[0,0.3.7] 0

APL testu Enterolert E

IDEXX Quanti-tray 2000

Osaba gutoryzujgea wyniki badan mikrobiologicomck mgr Tomasz Szpotariski i
': - {A) - oznaczenic wykonywane metoda abredvtowang:  {(N/A) - azmaczenic u)kmy\twié'nilundq nieakredytowang
_ - Winik badania podawany jest Z nicpewnodcia torserzong (p= 95%. k=2) nicuwzgledniajacs expu poboru probek.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r w spraw ie jakosci wody przeznaczonej do spoycia przez tudzi

{WAGA- Metodvks. PN-78 C-14588 (13 oraz PA-82 C-4576 05 zastaly wyvoliw bez cassgpuenia, jednakie stasowanie 1ch jest sgodne = regulacjam
pravwem w zabreste badan jakoscr wodv do spucycia

Wivmek badaia adwincg sip wyigeonie do bodaney prdbis Sprosucdons: = bades st sy byC upiowws bez Tpoddy laborarornes sy pak ko w calosa
Informacie pockodbace o kienta zomiexsczonc w copia "Zecemiadamca® @ "Upis prokls wg peotobolu podrena ©

Zanwierdz=ajgey: mgr Tomasz Szpotariski

Zalgeond do LSW 7. 4-16 Siyddomse I = e 73 63 2020 Po wypebueniu igformacie chronione






Zalacznik nr 6

Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

STUDNIANR 2 STUDNIANR 1 |

STUDNIA NR 2A STUDNIANR 1A

OBJASNIENIA:
—‘— - wodomierz —— - TUTOCIZg tloczny

- obudowa studni




Zalacznik nr 7
Schemat funkcjonalny urzgdzen wodnych

SIEC
WODOCIAGOWA

STACJA UZDATNIANIA WODY

OBJASNIENIA:
) — - TUrOCigg toczny (woda surowa)
- wodomierz
— - TUrocigg ttoczny (woda uzdatniona)
- obudowa studni . - pompa I stopnia

zainstalowana w studni




Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz z zaznaczonym zasiegiem leja depresji studni nr 1A i 2A

w skali 1:10 000

\

-

/’\‘-\
- ~
N

OBJASNIENIA:

O - wyliczony lej depresji R w Projekcie robét geologicznyeh...

D - przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziccie,

O?1 - planowana studnia nr 1A, 2A

planowana studnia nr 1A 1 2A

Zalacznik nr 8




Zalacznik 9

Karta charakterystyki pompy glebinowej
dla studni nr 1A



@) HYDRO-VACUUM .

Karta katalogowa

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudziadz, ul. Droga Jeziorna 8, Poiska

GCA.2.02 55kW 400V Tel + 481564507 415
e - hv@hv.pl www.hv.pl
Numer oferty
Oznaczenie PO TI T : 60
H ysokos¢ podnoszenia — A.2.02
Nazwa pompy GCA.2.02 5.5kW 400 V e tplEa
Rodzaj Pompa glebinowa 8" 45
40 400
Wymagany punkt pracy 7T e @ 364.4
Wydajnosc 25 m¥h 72 N
Wysokosé podnoszenia 35m 30 300
Medium Woda
Temperatura cieczy 13°C 25 250
20 200
Punkt pracy pompy 15 150
Wydajnose 25.76 m*h
Wysckosé podnoszenia 3717 m 10 100
Moc na wale P2 3.69 kW
Sprawnos$¢ hydrauliczna 70.79 % 5 50
Max. wydajnosé 38 m3h | < Obszar zastosowania »
Max. wysokosc podnoszenia  44.91 m P jian Moc na wale Pz A =0
T 3698
Silnik
ilni 3
Typ 6" 5.5kW
Moc 5.5 kW 2. —
Napigcie elektryczne 400 V - :
Czestotliwose 50 Hz ToTR  Hranaegs hydm%
Predkosc obrotowa 2785 1/min
Liczba rozruchéw / h 20 40 23
Prad nominalny 128 A -
Srednica zewnetrzna 142 mm 20 7
Sprawnosc 76 % 7
Wspotczynnik mocy 0.82 NPSH/ 0 Wartosci NPSH
Tryb pracy Praca ciggla m
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni 36
Klasa izolacji B 32
Przekr'olj przewodu 4x2.5 mm2 2041 ¢
Dlugos¢ przewodu 4 m -
|zoclacja uzwojenia PEZ+PA &
Koncawka walu NEMA . 2576
Stopiss ochrony 1P &8 0 4 8 12 16 20 i 8 32 36Q/mh
Tolerancja parametrow wg normy 1SO G906:2012 p.4.4.2
Dane techniczne B -
Masa 87 kg Wymiary 1
Max. temperatura cieczy 30°C 4“
Przylacze Przylacze koinierzowe DN 80 Oznaczenie mm &
A 754
Materiaty B 1403 L
C 142 ; 1
Wykonanie standardowe 2" Aohrieee g/ iahey |
[omme | i
Wat Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021) H
Sprzegio Stal kwasoodporna AISI 321 (1.4541) i
Wirnik Mosiadz CC761S (MK80) 1 fr]01%
Korpus lacznikowy silnika  Zeliwo szare EN-GJL-250 Q\&q? L =
Kaorpus ssawny Zeliwo szare EN-GJL-250 o/ H ' H
Korpus tloczny Zeliwo szare EN-GJL-250 i
Korpus $rodkowy Zeliwo szare EN-GJL-250 Hijip
Tasmy laczace Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301) ikjils
Korpus lozyskowy Zeliwo szare EN-GJL-250 0 1%
Zawor zwrotny Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Gniazdo zaworu Zeliwo szare EN-GJL-250
Oslona przeciwpiaskowa Zeliwo szare EN-GJL-250/Itamid =
Blacha sitowa Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)
Ostona kabla Stal kwasoodporna AlSI 304 (1.4301)
tozyska gumalstal R 35
C
LT
Wszelkie podane dane nie maja charakteru wigzgcego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 17.01.202:

Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl
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; Karta katalogowa 86-300 G d'z: L oxlirs NI
R/ 0y o0-3U0U rudzigdz, ul. roga JeEziona o, Folska
® nypro-wacuum, GCA.2.02 55kW 400V Tel s 485640 41

i * hv@hv.pl wwiwe hv.pl

Numer oferty

Him - Wysokosc podnoszenia

—GCA202 4/ kpa
48
460
BT T e—
44
44 0
42 420
40 400
a6 380
3717 & i
30 &
34 340
32 320
30 300
28 280
26 260
24 - 240
22 220
20 - 200
8 180
16 160
o 140
i 120
10 100
8 80
6 60
i 40
2 20
gl | Obszar zastosowania » || a
P, [ kKW " Moc na wale P2 d b
369 ¢
3.2
2.8
24 P
=
P
2 | — ol
}
1'67""’3" -awnosé hydrauliczna
. Sprawnosé hydrauliczna
7079 ¢ 5 : g _ _
60 / \
—
50 -~
| -~
40 #
30 4
Ve
20 .
10 7
0~ -
NPSH/ m Wartosci NPSH
3.8
36
34
32
2.941 ¢
28
26
4

g/ - B 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2576 o8 30 32 34 36 38 Q/mn

Wszelkie podane dane nie majg charakieru wigzacege. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.

Wygenerowano 17.01.202:
Program Doboru Pomp - www.pdp.hv_pl

Strona 2/ 4




& HYDRO-VACUUM %

Karta katalogowa

Hydro-Vacuum S.A.
86-300 Grudzigdz, ul. Droga Jeziorna &, Polska

e GCA.2.02 55kW 400V hjé-glh;.;? sedii?wé;\fpl
Numer oferty
1 2 3 4
! i i
A 1
A
&
i
B kolnierz/flange ] B
DN8O  PN40 ‘ [ | ' B
. ' ?
& ‘
¢ q)\tb*%
c _ ©19
C
£ b
@200 o '
D
D
E o - 2142
!
masa/weight: ~87kg 6" HYDRO-VACUUM S.A.
5,5kW GRUDZIADZ
GCA.2.02.2110_6_5,5kW 4007500V ul. Droga Jeziorna 8

Wszelkie podane dane nie maja charakteru wigzacego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych.

Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl

Wygenerowano 17.01.202:
Strona 3/4



Zalacznik 10

Karta charakterystyki pompy glebinowej
dla studni nr 2A



[@ HYDRO-VACUUM .

Karta katalogowa

Hydro-Vacuum S.A

86-300 Grudziadz, ul. Droga Jeziorna 8, Polska

GCA.5.B3 9.2kW 400V

Tel. + 48 56 45 07 415

hv@hv.pl www.hv.pl
Numer oferty -
Oznaczenie e I . GCAEES
Him ysokoé¢ podnoszenia s 5. AB I KP
Nazwa pompy GCA.5.B3 9.2kW 400V bt 1) AR
Rodzaj Pompa glebinowa 8" 50 Ty e 500
- AEN
Wymagany punkt pracy 4377 & & 429.1
Wydajnosé 50 m3h 40 400
Wyspkoéc‘ podnoszenia 45m 35 150
Medium Woda
Temperatura cieczy 13°C 30 300
25 250
Punkt pracy pompy 20 200
Wydajnose 49.31 m%h 15 150
Wysokos¢ podnoszenia 4377 m 10 100
Moc na wale P2 8.366 kW
Sprawnosc hydrauliczna 70.24 % 5 50
Max. wydajnosc 75 m¥h | ¢ Obszar zastosowania & ||
Max. wysokos¢ podnoszenia  50.91 m p ~~ Moc na wale P2 0
? 8366 &
Silnik 7
Typ 6" 9.2kW 6 o [
Moc 9.2 kW B .. =
Napiecie elektryczne 400V 7% )
Czestotliwosé 50 Hz 70.24 #Sprawnost hydrauliczna
Predkosc obrotowa 2855 1/min —
Liczba rozruchow ! h 20 40 P
Prad nominainy 202 A ~
Srednica zewnetrzna 142 mm 20 e
Sprawnosc 81 % o
Wspotczynnik mocy 0.82 NPSHI m  Wartosci NPSH
Tryb pracy Praca ciagia
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni 6
Klasa izolacji B
Przekroj przewodu 4%2.5 mm2
Diugosécé przewodu 4 m 3.906 &
Izolacja uzwojenia PEZ2+PA &
Koncéwka walu NEMA 49.31 o
Stopien ochrony IP 68 o I e R BO . ROLQYimEN
Tolerancja parameirow wg normy ISQ 9906:2012 p.4.4.2
Darne techniczne 0 =
Masa 107 kg Wymiary ;
Max. temperatura cieczy 30°C
Przytacze Przylacze kolnierzowe DN 100 Oznaczenie mm |
A 848 |
Materiaty B 1648
Cc 142 |
Wykonanie standardowe "2" |
kotnierz/flange/daanen |
Wat Stal nierdzewna AIS| 420 (1.4021) .
Sprzegto Stal kwasoodporna AIS| 321 (1.4541) 1
Wirnik Mosigdz CC761S (MK80) <l
Korpus {gcznikowy silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 & ’ |
Korpus ssawny Zeliwo szare EN-GJL-250 @‘& &l I
Korpus ttoczny Zeliwo szare EN-GJL-250 LEAD ens
Korpus $rodkowy Zeliwo szare EN-GJL-250 HEp
Tasmy laczace Slal kwasoodporna AIS| 304 (1.4301) LI L ,-ﬂ |
Korpus tozyskowy Zeliwo szare EN-GJL-250 0m d - |
Zawor zwrotny Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 |
Gniazdo zaworu Zeliwo szare EN-GJL-250 -
Oslona przeciwpiaskowa Zeliwo szare EN-GJL-250/Itamid Ll E |
Blacha sitowa Stal kwasoodpoerna AIS| 304 (1.4301) ——
Osiona kabla Stal kwasoodporna AlS| 304 (1.4301) I
tozyska guma’stal R 35 f
| C
Wszelkie podane dane nie maja charakieru wiazacego. Hydro-Vacuum S.A. zastrzega scbie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 17.01.202:

Program Doboru Pomp - www.pdp.hv.pl
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e Karta kataiogowa 86-300 Gruc!zrif;gzr%\\]a;?:g: i;el,z\ioma 8, Polska
& nvpro-vacUUM ' GCA5.B3 9.2kW 400V s

hv@hv.pl www. hv.pl

Numer oferty

L Wysokos¢ podnoszenia — GCA5.B3 Ap | kPa

56
T 520
52
480
48
AAn
4377 . 4 4291
: 400
40 —
60
36 §
. 320
55 280
. 240
g 200
16 160
I i 120
8— 80
" 40
14 Obszar zastosowania » | | 0
P KW ~ Moc na wale P2
8.366 @ o
ey
7.5 =
? T
6.5
63 [ o =
5535 et
=l -_—
53 i
a5

7024 & = Do

60
50 - il

40 -~

30— ~

E -
20 -
105 7

o
NPSH/ m Wartosci NPSH

0 4 8 12 1B 20 24 28 32 36 40 44 4935y 55 50 B4 68 T2 76 Q/mh

Wszelkie podane dane nie majq charakieru wiazacego. Hydro-Vacuum S A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych

Wygenerowano 17.01.202:
Program Doboru Pomp - www pdp hv pl

Strona 2/ 4




© Karta kalalogowa 66-300 Gi LE::SQD‘\I’EDC:;: ?gwnma 8, Polska
= = u 5 Ul e, i
[@ HEDRORCEEM W GCA.5.B3 9.2kW 400V R
hv@hv.pl www.hy.pl

Numer oferty

i 2 3 4
A . |
I i A
kolnierz/flange
B
DN100 PN16 B
a0
3
7
QO 2>
NG Gl
G) AN
» P Ao
. =
C
5 e C
- | ©
ra EE (=]
. @220 et
BN o : t
D
o D142 o
E
S Y 1
| I
masa/weight:  ~107kg 6" HYDRO-VACUUM S.A.
GCA.5.B3.2110_6_9,2kW 225V Nt
-2.D3. R 400/500v Ul Droga Jeziorna 8
Wszelkie podane dane nie majg charakteru wiazacego. Hydro-Vacuum S.A. 7aslrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych. Wygenerowano 17.01.202:
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ID weryfikacji: 122826-626092db (na stronie: https:l/powiat-pfock.geoporta!Z.pllmap/osrodek/weryﬁkacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 22.10.2021 r. Whiosek: GGN-111.6642.3872.2021
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.

ID weryfikacji: 127879-2ca5a3c? (na stronie: https:/Ipowiat-plock.geoponal2.pllmap/osrodeklweryﬁkacja.php}
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 24.01.2022 r. Whiosek: GGN-111.6642.236.2022
Niniejsza mapa nie moze stuzyé do celéw projektowych.

ID weryfikacji: 127937-c0df5eeb (na stronie: https:f/powiat-plock.geoportaI2.pl/map/osrodek/weryﬂkacja‘php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia; 25.01.2022 1. Whiosek: GGN-111.6642.261.2022
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celow projektowych.
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Wojewodztwo:

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

mazowieckie
plocki

MALA WIES
LASOCIN

Mapa ewidencyjna
Skala 1:2000

Mapa ewidencyjna z zasiegiem
oddzialywania budowy
studni nr1A i nr 2A

Zatacznik nr 11
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