SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Adres
zamawiajgcego:
NADLESNICTWO NAWOJOWA
UL. LIPOWA 1
33-335 NAWOJOWA
Inwestycje:
REMONT PRZEPUSTOW NA DRODZE LESNEJ NR 37 W LESNICTWIE
KOTOW NR INW. 220/169
CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233120_6 Roboty w zakresie budowy drog

44132000- 4 Elementy przepustow

Data opracowania: 25.09.2023r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dia
zadania inwestycyjnego:

REMONT PRZEPUSTOW NA DRODZE LESNEJ NR 37 W LESNICTWIE KOTOW NR INW. 220/169
- remont przepustu 080 w km 0+800 — dt. L=8,0m- nr 1
- remont przepustu 080 w km 0+900 — dt. L=8,0m- nr 2
- remont przepustu 080 w km 1+200 — dt. L=8,0m- nr3

1.2. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia i odbioru robét.

Materiaty do wykonania

Do utrwalenia punktéw gtéwnych osi obiektéw nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem Ilub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto

0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny miec $rednice 0,15 do 0,20 m i diugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowac paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m.

Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet;
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

—~ tasmy stalowe, szpilki.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspéirzedne punktoéw giéwnych obiektéw oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg&lowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych obiektéw i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
Zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektdw i punkty posrednie muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

ZDJECIE HUMUSU

Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Warstwa zdjetej wierzchniej warstwy urodzajnej do ponownego uzycia. Humus wraz z darning
powinna by¢ zdjeta. Wykonawca w porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy powinien
stwierdzi¢ przydatno$é nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharki oraz dodatkowo
stosowaé reczne wykonanie robot jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu wraz z darning nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach wskazanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Humus nalezy zdjaé na peing
glebokosé jego zalegania wediug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy skladowac w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawieraé zadnych korzeni drzew lub
krzewow, kamieni i nieorganicznych materiatow. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Sprzet

—  réwniarki,

— spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtornego zastosowania, powinna ona byé transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPANIE BUDOWLI

Prowadzenie wykopow

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw. Grunty przewidziane do zasypania budowli powinny by¢ gruntami rodzimymi.

Spos6bb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstgpstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukitadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie nasypéw

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakornczy¢ roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku goérnej
powierzchni, wynoszgcym okolo 4% i szerokosci od 1,0do 2,5 m



Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w
strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapiC dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzednie;.
Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjainych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Zasypanie i zageszczanie

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinny by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci do 0,25m - przy
stosowaniu ubijakow recznych i walowania, od 0,3m do 0,45m - przy zageszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku
wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ wodg a w przypadku wiekszej niz 1,25
optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢.

Wskaznik zageszczenia zasypek wykopow powinien wynosié nie mniej niz Is = 0,97 wg. Proctora

Sprzet do robét ziemnych:

- koparki jednonaczyniowe ggsienicowe,

- spycharki ggsienicowe,

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- walce statyczne.

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Humusowanie

Humusowanie nalezy wykona¢: na catosci skarp zbiornika nalezy wykona¢ obsiew + humusowanie o
gr. 3cm

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢. Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio
zdjety i zlozony w pryzmach w poblizu prowadzonych rob6t lub dowieziony przez wykonawce.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gére.

Obsiew trawa

Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsiane na powierzchni. Wykonawca
powinien podjgc wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W
okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.



Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki ggsienicowe mate lub recznie,

~  ubijaki o recznym prowadzeniu,

— inne narzedzia reczne zgodhie z potrzebami.
— lopata, grabie

Wiot do przepustu zostanie zabudowany studnig drewniang. Studnie nalezy wykona¢ w formie skrzyni
0 wymiarach

- przepust w km 0+800:(4mx1,5mx1,5m)

- przepust w km 1+200: ( 4mx1,5mx1,50)

z bali drewnianych o $rednicy min. 20cm, wypetnienie dna studni kamieniem grubym na gr. 20 cm.
Wiot do przepustu w km 0+900 zostanie zabudowany kaszycg o wymiarach (4+2)mx1,2mx2,5m z bali
drewnianych o $rednicy min.25 cm

Rodzaje materialéw
Kamien hydrotechniczny o nieregularnych ksztattach $rednicy 50 — 100cm.

Wylot z przepustu- wypad

Wylot z przepustu nalezy wykonaé w formie koryta z konstrukcji drewnianej o wymiarach:

- przepust w km 0+800: 2,50mx1,0m

- przepust w km 0+900: 2,50mx1,0m

- przepust w km 1+200: 2,50mx1,0m

oraz zabudowe wylotu kamieniem grubym. Diugos¢ przelewu dostosowacé do istniejgcego terenu. Na
wyprofilowanym i przygotowanym podiozu nalezy wykonaé narzut z kamienia hydrotechnicznego o
nieregularnych ksztattach $rednicy 50 — 100cm. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 60cm.

Wylot z przepustu zostanie umocniony z pomocg dwdch kaszycy drewnianej wypetnionej materiatem
kamiennym.

Kaszyce nalezy wykonaé¢ w formie skrzyni z belek drewnianych (jodfa, sosna, modrzew) o srednicy
min. 25cm o wymiarach

- przepust w km 0+800: 8mx1,6mx2,5m oraz 6mx1,4mx2,5m

- przepust w km 0+900: 8mx1,6mx2,5m oraz 6mx1,4mx2,5m

- przepust w km 1+200: 14mx1,80mx2,50m oraz 14mx1,60mx2,50m

Klody podiuzne ukladane ze spadkiem 1:20. Przestrzen pomiedzy kiodami wypetniona materiatem
kamiennym o ziarnach wiekszych niz $wiatlo pomiedzy belkami, zasypka 50% gruby kamien. 50%
pospotka.

Wymaga sie, aby drewno przeznaczone na kaszyce i studnie bylo zdrowe, bez sinizny i bielu, proste,
bez rozszczepien oraz duzych i stabych sekéw, nie powinno mie¢ na krétkich odcinkach duzych
skrzywien i skrecen widkien.

Sprzet do wykonania kaszye drewnianych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kaszyc powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkdéw brukarskich, dragow stalowych do
wyjmowania

—  bruku, topat, pit, siekier,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw),

— rowniarek,



— ew. walcow gfadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

—  piyt ubijajgcych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania

Technologia wykonania robét

Przebudowa przepustéw polega na wykonaniu nastepujgcych roboét:

- robét ziemnych dla odkopania przepustdéw rurowych betonowych

- rozbidrce przepustow betonowych

- wykonania fundamentéw pod czes¢ przelotowa z kruszywa tamanego

- wlozeniu nowych przepustéw z rur HDPE SN8§

- zasypaniu materiatem sypkim np. pospdtka o frakcji 0-31,5mm

Roboty ziemne przy odkopaniu rur wykonaé mechanicznie koparkg z odwozem na odkiad. Rozebranie
betonowych przepustéw wykonaé mechanicznie przy uzyciu koparki. Nowy przepust z rur HDPE
nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm zageszczonego piyta
wibracyjng o tgcznej grubosci 30cm. Zageszczenie w obrebie przepustu wykonaé plytg wibracyjna.
Powyzej rur zageszczenie wykona¢ walcem wibracyjnym lub ptyta wibracyjna. Minimalna grubos¢
warstw podbudowy nad przepustem nie moze by¢ mniejsza niz 50cm.

Materialy
- rury HDPE 800mm, SN8

Sprzet

- koparka

- samochody wywrotki
- ptyta wibracyjna

- walec wibracyjny

Kontrola w trakcie wykonywania robét
- kontrola wykonania robét ziemnych pod czes$¢ przelotowa

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) przy kompletnym wykonaniu przepustu i m® przy rozliczaniu
fundamentu, obsypki.



