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2 Przedmiar PRZEPUSTY dr.nr 8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 TYCZENIE POMIARY GEODEZYJNE
1/KNNR 10 Obstuga geodezyjna - tyczenie przepustow kpl.
d.1/0401-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 PRZEPUST $r. 800 mm w km.1+700
2.1 Przepust diugo $¢ 8 m
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2.1/0804-03 -- NAD PRZEPUSTEM
8*2 m2 16,00
RAZEM 16,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.2.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m2 16,00
RAZEM 16,00
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm - 80 cm m
d.2.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,34
8 m 8,00
RAZEM 8,00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
6/KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.2.1/0605-01
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
7|KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o srednicy 80 cm m
d.2.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
8/KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materiatu |m3
d.2.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
boki (8*0,4*1,2)*2 m3 7,68
nad prze- 8*2*0,5 m3 8,00
pstem
RAZEM 15,68
2.2 Zabudowa kaszycowa na wlocie
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.2/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(4+2)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
10|KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.2.2|0605-01
(4+2)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
11|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.2.2|0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(4+2)*(1,2)*0,55 m3 3,96
RAZEM 3,96
12|KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.2.2|0401-08
(4+2)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
2.3 Zabudowa kaszycowa na wylocie
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.3/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(6)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
14|KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.2.3|0605-01
(6)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
15|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.2.3|0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(6*1,6)*0,55 m3 5,28
RAZEM 5,28
16|KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.2.3/0401-08
(6)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
2.4 Wylot- wypad
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17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.4/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5*1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
18|KNNR 6 tawa pod narzut kamienny 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.2.4/0605-01
(2,5*1,0)*0,30 m3 0,75
RAZEM 0,75
19|KNR 2-11 R6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.2.4/0301-08 wylotu z drewna okragtego o $rednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
20/KNNR 10 Narzut kamienny kamien gruby - wylot m3
d.2.4/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
3 PRZEPUST $r. 800 mm w km.1+800
3.1 Przepust diugo $¢ 8 m
21/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3.1/0804-03 -- NAD PRZEPUSTEM
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
22|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.3.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m2 16,00
RAZEM 16,00
23|/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - 80 cm m
d.3.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,34
8 m 8,00
RAZEM 8,00
24|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.1/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
25/KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.3.1/0605-01
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
26 KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o srednicy 80 cm m
d.3.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
27/KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materiatu |m3
d.3.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
boki (8*0,4*1,2)*2 m3 7,68
nad prze- 8*2*0,5 m3 8,00
pstem
RAZEM 15,68
3.2 Zabudowa kaszycowa na wlocie
28|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.2/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(4+2)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
29|/KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.3.2|0605-01
(4+2)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
30/ KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.3.2/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(4+2)*(1,2)*0,55 m3 3,96
RAZEM 3,96
31/KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.3.2/0401-08
(4+2)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
3.3 Zabudowa kaszycowa na wylocie
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.3/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(6)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
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33|/KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.3.3/0605-01
(6)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
34/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.3.3/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(6*1,6)*0,55 m3 5,28
RAZEM 5,28
35/KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.3.3|0401-08
(6)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
3.4 Wylot- wypad
36|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.4/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5*1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
37/KNNR 6 tawa pod narzut kamienny 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.3.4/0605-01
(2,5*1,0)*0,30 m3 0,75
RAZEM 0,75
38/KNR 2-11 Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.3.4/0301-08 wylotu z drewna okrggtego o srednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszgacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
39|KNNR 10 Narzut kamienny kamien gruby - wylot m3
d.3.4/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
4 PRZEPUST $r. 800 mm w km.1+850
4.1 Przepust dlugo $§¢ 8 m
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.4.1/0804-03 --NAD PRZEPUSTEM
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.4.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
42|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - 80 cm m
d.4.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,34
8 m 8,00
RAZEM 8,00
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.1/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
44|KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.4.1/0605-01
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
45|KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SNB8 o $rednicy 80 cm m
d.4.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
46| KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materialu |m3
d.4.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
boki (8*0,4*1,2)*2 ms3 7,68
nad prze- 8*2*0,5 m3 8,00
pstem
RAZEM 15,68
4.2 Zabudowa kaszycowa na wlocie
47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.2/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(4+2)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
48|KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.4.2/0605-01
(4+2)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
49|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.4.2/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi

-4-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7772




2 Przedmiar PRZEPUSTY dr.nr 8

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4+2)*(1,2)*0,55 m3 3,96
RAZEM 3,96
50/KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.4.2/0401-08
(4+2)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
4.3 Zabudowa kaszycowa na wylocie
51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.3/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(6)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
52|KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.4.3/0605-01
(6)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
53/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.4.3/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(6*1,6)*0,55 m3 5,28
RAZEM 5,28
54|/KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.4.3/0401-08
(6)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
4.4 Wylot- wypad
55/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.4/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5*1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
56/KNNR 6 tawa pod narzut kamienny 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.4.4/0605-01
(2,5*1,0)*0,30 m3 0,75
RAZEM 0,75
57/KNR 2-11 Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.4.4/0301-08 wylotu z drewna okrggtego o srednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszgacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
58/ KNNR 10 Narzut kamienny kamien gruby - wylot m3
d.4.4/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
5 PRZEPUST $r. 800 mm w km.2+000
5.1 Przepust dlugo $§¢ 8 m
59 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.5.1/0804-03 --NAD PRZEPUSTEM
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
60 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.5.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
61|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - 80 cm m
d.5.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,34
8 m 8,00
RAZEM 8,00
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.1/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
63|/KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.5.1/0605-01
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
64 KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SNB8 o $rednicy 80 cm m
d.5.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
65/KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materialu |m3
d.5.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
boki (8*0,4*1,2)*2 m3 7,68
nad prze- 8*2*0,5 m3 8,00
pstem
RAZEM 15,68
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5.2 Zabudowa kaszycowa na wlocie
66| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5.2/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(4+2)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
67|/KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.5.2/0605-01
(4+2)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
68 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.5.2/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(4+2)*(1,2)*0,55 m3 3,96
RAZEM 3,96
69|KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.5.2|0401-08
(4+2)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
5.3 Zabudowa kaszycowa na wylocie
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5.3/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(6)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
71/KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.5.3/0605-01
(6)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
72/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementow kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.5.3/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(6*1,6)*0,55 m3 5,28
RAZEM 5,28
73|/KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.5.3|0401-08
(6)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
5.4 Wylot- wypad
74/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5.4/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5*1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
75/KNNR 6 tawa pod narzut kamienny 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.5.4/0605-01
(2,5*1,0)*0,30 m3 0,75
RAZEM 0,75
76 KNR 2-11 Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.5.4/0301-08 wylotu z drewna okrggtego o srednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszgacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
77/KNNR 10 Narzut kamienny kamien gruby - wylot m3
d.5.4/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
6 PRZEPUST $r. 800 mm w km.2+100
6.1 Przepust dlugo $§¢ 8 m
78/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.6.1/0804-03 --NAD PRZEPUSTEM
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
79/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.6.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
80|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - 80 cm m
d.6.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,34
8 m 8,00
RAZEM 8,00
81/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.6.1/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
82|KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.6.1/0605-01

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7772




2 Przedmiar PRZEPUSTY dr.nr 8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
83/ KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o srednicy 80 cm m
d.6.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
84|KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materiatu |m3
d.6.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
boki (8*0,4*1,2)*2 m3 7,68
nad prze- 8*2*0,5 m3 8,00
pstem
RAZEM 15,68
6.2 Zabudowa kaszycowa na wlocie
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6.2|/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(4+2)*0,8*0,6 m3 2,88
RAZEM 2,88
86/KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.6.2|0605-01
(4+2)*0,5*0,30 m3 0,90
RAZEM 0,90
87 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementow kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.6.2|0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(4+2)*(1,2)*0,55 m3 3,96
RAZEM 3,96
88/KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.6.2|0401-08
(4+2)*(1,0*0,6) m3 3,60
RAZEM 3,60
6.3 Zabudowa kaszycowa na wylocie
89|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6.3|0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(6+4)*0,8*0,6 m3 4,80
RAZEM 4,80
90|KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.6.3|0605-01
(6+4)*0,5*0,30 m3 1,50
RAZEM 1,50
91 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.6.3|0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(6*1,6+4*1,2)*0,55 m3 7,92
RAZEM 7,92
92|KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.6.3|0401-08
(6+4)*(1,0%0,6) m3 6,00
RAZEM 6,00
6.4 Wylot- wypad
93|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6.4|/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5%1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
94|/KNNR 6 tawa pod narzut kamienny 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.6.4|0605-01
(2,5*1,0)*0,30 m3 0,75
RAZEM 0,75
95/ KNR 2-11 Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.6.4|0301-08 wylotu z drewna okrggtego o srednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszgacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
96 KNNR 10 Narzut kamienny kamien gruby - wylot m3
d.6.4/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|TYCZENIE POMIARY GEODEZYJNE 1 1
2|PRZEPUST $r. 800 mm w km.1+700 2 20

2.1|Przepust dlugosé 8 m 2 8

2.2|Zabudowa kaszycowa na wlocie 9 12

2.3|Zabudowa kaszycowa na wylocie 13 16

2.4|Wylot- wypad 17 20
3|PRZEPUST $r. 800 mm w km.1+800 21 39

3.1|Przepust dlugo$¢ 8 m 21 27

3.2|Zabudowa kaszycowa na wlocie 28 31

3.3|Zabudowa kaszycowa ha wylocie 32 35

3.4/ Wylot- wypad 36 39
4|PRZEPUST $r. 800 mm w km.1+850 40 58

4.1|Przepust dlugo$¢ 8 m 40 46

4.2|Zabudowa kaszycowa na wlocie 47 50

4.3|Zabudowa kaszycowa ha wylocie 51 54

4.4/ Wylot- wypad 55 58
5|PRZEPUST $r. 800 mm w km.2+000 59 77

5.1|Przepust dlugo$¢ 8 m 59 65

5.2|Zabudowa kaszycowa na wlocie 66 69

5.3|Zabudowa kaszycowa nha wylocie 70 73

5.4/ Wylot- wypad 74 77
6/PRZEPUST $r. 800 mm w km.2+100 78 96

6.1|Przepust dlugosé 8 m 78 84
6.2|Zabudowa kaszycowa na wlocie 85 88
6.3|Zabudowa kaszycowa na wylocie 89 92
6.4|Wylot- wypad 93 96
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