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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa infrastruktury pod stacje bazowg systemu TETRA
w postaci jednego kompletnego systemu antenowego UHF wraz z montazem oraz
wykonaniem prac instalacyjnych na obiekcie Emitel RTON Gdansk w Chwaszczynie
dzierzawionym przez Zamawiajgcego. W ramach zamowienia Wykonawca zaprojektuje
oraz wykona montaz wraz z uruchomieniem instalacji antenowych i zasilajgcych.

2. Zakres prac
Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) wykonanie projektu technicznego konstrukcji nosnej anten, projektu instalacji
antenowej i uzgodnienie projektow z Zamawiajgcym i wtascicielem obiektu,

b) wykonanie kompletnej instalacji antenowej z niezbedng infrastruktura,

c) modernizacja instalacji elektrycznej,

d) przewiezienie z siedziby Zamawiajgcego i zainstalowanie dwoch szaf
telekomunikacyjnych tj. stacji bazowej Motorolla MTS4 o wymiarach 24U/60/60 oraz
sitowni telekomunikacyjnej z baterig akumulatorow o wymiarach 42U/60/60, oraz ich
montaz,

e) rozbudowa sitowni o zestaw dwéch retriverterow 1U/2x 1500VA z zabezpieczeniami
nadprgdowymi 10A w panelu przednim oraz listwg zasilajgca,

f) demontaz urzadzen z istniejgcej szafy telekomunikacyjnej (3 x Repeater MTR 3000,
radiolinia. NEC IPASOLINK 200, switch Cisco 29600, router Netgear, sumator
nadawczy i odbiorczy), przetozenie i podtgczenie ich do nowej szafy z sitownig
telekomunikacyjng ),

g) demontaz istniejgcej szafy telekomunikacyjnej i przetransportowanie do siedziby
Zamawiajgcego,

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Wymagania Zamawiajgcego.

Systemy antenowe.

Wykonawca zaprojektuje system antenowy na podstawie nizej zamieszczonych
wytycznych Zamawiajgcego, wraz z przeprowadzeniem obliczen bilansu mocy oraz
wykonaniem wszelkich ustalen i uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen ze strony
administratoréw obiektéw a takze podmiotéw trzecich. Uruchomienie systemu
antenowego musi zakonczy¢ sie sporzadzeniem protokotow zawierajgcych wyniki
pomiarow parametréw VSWR oraz DTF kazdej z linii, jak réwniez protokotem
z pomiarow PEM. Montaz instalacji antenowej musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i sztukg techniczng. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i mieniu, w tym takze
urzadzeniom bedgcym wiasnoscig Zamawiajgcego oraz za wszelkie skutki prawne
i finansowe wynikle w nastepstwie wyrzadzonych szkdd lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Instalacja antenowa bedzie systemem dwudroznym ztozonym 2z trzech anten
sektorowych, rozmieszczonych co 120 stopni (azymut: 0, 120, 240). Zamawiajgcy
wymaga zastosowania anten typu Amphenol Procom 766.12.11.00, lub innych o
parametrach takich samych jak wspomniane lub lepszych, bez pochytu. Do pochytu
Zamawiajgcy zaleca uchwyty regulowane Amphenol Procom 766.7010 lub rownowazne.
Planowana jest jednakowa moc propagacyjna, bez ograniczen w zadnym sektorze.
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System antenowy bedzie zasilany przy uzyciu dwéch fiderdw o srednicy nie mniejszej niz
1 5/8”. Koniec fideréw z antenami potgczy¢ elastycznymi jumperami 2" 7/16DIN M-M dt.
3m. Wykonawca moze na etapie projektowania zaproponowaé inne rozwigzania
technologiczne, ktére zostang poddane ocenie przez Zamawiajgcego. System antenowy
zostanie zlokalizowany na obiekcie bedgcym w dyspozycji Zamawiajgcego, na wysokosci
okoto 195-205m npt. Planowane rozmieszczenie anten przedstawiono na zatgczonym
rysunku nr 1. Orientacyjna dtugos$¢ pojedynczej linii kablowej od pierwszego odgromnika
do konhca kabla na wysokosci anten: 240 m.

Linie kablowg nalezy doprowadzi¢ do wskazanego przez Zamawiajgcego pomieszczenia
technicznego po drabinach kablowych zaréwno w pomieszczeniu jak i wewnatrz wiezy
oraz zabezpieczy¢ odgromnikami gazowymi DC-block (np. typu PolyPhaser 1S-B50LN-
C0), ktére nalezy uziemi¢. Kable uktada¢ na istniejgcych drabinach kablowych, a w
przypadku braku miejsca dobudowac¢ drabinki kablowe w niezbednym zakresie. Kable
koncentryczne nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego poprzez dostarczony
i zamontowany przez Wykonawce istniejgcy przepust kablowy Roxtec. Linie kablowe na
odcinku za odgromnikami gazowymi w pomieszczeniu nalezy zakonczy¢ kablami
stacyjnymi wyposazonymi w meskie ztgcza typu 7/16 DIN. Linie koncentryczne nalezy
wyposazy¢ w dedykowane przez ich producenta uziemiacze i rozmiesci¢ zgodnie z jego
zaleceniami. Na catej dtugosci instalacji antenowej kable powinny by¢ instalowane za
pomocg odpowiednich, dostosowanych do typu kabla uchwytoéw kablowych.

Podczas wizji lokalnej z Wynajmujgcym na obiekcie ustalono, ze konstrukcje nosng do
anten sektorowych nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z wynajmujacym a w nastepnej
kolejnosci wykonac¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszelkie narazone na czynniki
atmosferyczne ztgcza RF nalezy zhermetyzowac przy pomocy rur termokurczliwych bgdz
tasmy samowulkanizujgcej. Wykonaé uziemienie i pomiar uziemienia.

Ponadto wykonawca zainstaluje dwie anteny GPS na wysokosci okoto 20-30 m. Kable
CNT-400, anteny typu PCTEL GNSS1-TGM-26N z uchwytami montazowymi GPS-TGM-
LMNT, zestawy uziemiajgce Commscope 223158-4 oraz konektory 400BPNM-C
dostarczy Zamawiajgcy. Kable uktada¢ analogicznie jak kable do anten nadawczo-
odbiorczych.

Zamawiajacy wymaga wykonania w dwoéch egzemplarzach papierowych i
elektronicznej dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat instalacji, bilans
mocy, pomiary VSWR, PEM, DTF, uziemienia, wykaz zastosowanych materiatéw,
DTR anten, kabli, odgromnikéw i dokumentacje fotograficzna.

Instalacja elektryczna.

Wykonawca wykona modernizacje instalacji elektrycznej. Istniejgcy WLZ trojfazowy 400V
AC z zabezpieczeniem w rozdzielni gtdwnej na korytarzu 63A przetozony z istniejgcej
szafy do nowej szafy sitowni telekomunikacyjnej na panel zasilajgcy. Z tego panelu
wyprowadzi poprzez odrebne zabezpieczenia zasilanie sitowni, dwa obwody 230VAC do
stacji bazowej, jeden obwdd do listwy zasilajgcej 230VAC z odmioma gniazdami dla
pozostatych urzadzen. Przebieg instalacji oraz inne szczegdty pomieszczenia znajdujg
sie na zatgczonym rysunku nr 2. Wszelkie ewentualne przerdbki instalacji zasilajgcej
Zamawiajgcego lezg po stronie Wykonawcy. Ponadto Wykonawca utozy i podtgczy dwa
obwody pradu statego -48V DC od sitowni telekomunikacyjnej EltekFlatpack 2 do szafy
stacji bazowej MTS4 co jest opisane w dalszej czesci wytycznych. Ponadto podtgczy
obydwie szafy do istniejgcego uziomu obiektowego. Kable uktada¢ w istniejgcych ciggach
kablowych, a tam gdzie ich niema nalezy utozy¢ kable w listwach elektroinstalacyjnych.
Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej
wraz z pomiarami.
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Transport szaf i montaz

Ponadto Wykonawca przewiezie z magazynu Zamawiajgcego do pomieszczenia
technicznego Zamawiajgcego na obiekcie wskazane na rys. 2 szafe z urzgdzeniami
radiokomunikacyjnymi (stacja bazowa) i szafe z sitownig telekomunikacyjng oraz baterie
akumulatoréw. Petna lista elementow przekazanych przez Zamawiajgcego w zatgczniku
nr 1. Wykonawca dostarczy i utozy dwa patchcordy ETH cat. 6A, ktore podtgczy do stac;ji
bazowej, ponumeruije i przeciggnie do wnetrza sitowni przez dostepne przepusty kablowej
w szafie. Wszystkie wspomniane wyzej szafy telekomunikacyjne wraz z wyposazeniem
sg wilasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca rozbuduje sitownie telekomunikacyjng: o
zestaw dwoch retriverterow 1U/2 x 1500VA z zabezpieczeniami nadprgdowymi 10A w
panelu przednim oraz listwg zasilajgcg 230VAC z osmioma gniazdami dla pozostatych
urzadzen oraz jg uruchomi. Gniazda umiesci we wnetrzu szafy sitowni, na wysokosci
umozliwiajgcej swobodny dostep.

W ramach zamoéwienia Wykonawca przetozy z istniejgcej szafy telekomunikacyjnej do
nowej nizej wymienione urzgdzenia:

- radiolinia NEC IPASOLINK 200,

- Switch CISCO 2960,

- router Netgear,

- sumator nadawczy i odbiorczy

- 3 X Repeater MTR 3000.

Prace przetgczeniowe pomiedzy szafami nalezy wykona¢ uzgadniajgc kolejnos¢ z
Zamawiajgcym na roboczo, przy zatozeniu jak najkrotszej przerwy w dziataniu urzadzen.
Zasilanie szaf zréwnolegli¢ na czas przetgczenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkiej dokumentaciji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a wymaganej przez obowigzujgce
przepisy prawa, dokonania wszelkich zgtoszenh, uzyskania wszelkich zezwolen/pozwolen
itp. zwigzanych z prawidlowg pod wzgledem formalno-prawnym realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego odpowiednie petnomocnictwa
umozliwiajgce prawidtowg realizacje przedmiotu umowy. W przypadku kiedy wykonawca
bedzie w imieniu Zamawiajgcego wystepowat do oséb trzecich, wystgpienie takie musi
by¢ poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie projekty / dokumentacje powykonawcze dostarczone przez Wykonawce
powinny zosta¢ wykonane i podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednio uprawnienia
do projektowania / kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci.

Wykonawca powinien posiadaé przynajmniej jednego specjaliste z uprawnieniami
budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, jednego specjaliste
z uprawnieniami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen telekomunikacyjnych i jednego specjaliste z uprawnieniami budowlanymi
o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych. Wykonawca musi posiada¢ takze poswiadczenie
bezpieczenstwa trzeciego stopnia.

Dokumentacja powykonawcza

Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja powykonawcza zawierata kompletny zestaw
wszystkich prac branzowych wykonanych na obiekcie tj. instalacji radiokomunikacyjnych
z pomiarami, instalacji elektrycznej z pomiarami, montazem szaf telekomunikacyjnych
oraz wykazem materiatéw w dwdch egzemplarzach papierowych oraz wersji cyfrowej.
Termin wykonania: 100 dni od podpisania umowy.

Gwarancja: 24 miesigce od podpisania protokotu odbioru
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

Lista sprzetu i materiatow powierzonych do wykonania przedmiotu Zaméwienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego

1 szt. szafa teleinformatyczna 42U (wymiary 200 cm x 60 cm x 60 cm) wraz z zamontowang
na niej sitownig telekomunikacyjng EltekFlatpack 2 -48V DC

8 szt. akumulatoréw do sitowni telekomunikacyjnej Fiamm 12FIT180,

2 szt. zestawdw potgczeniowych do akumulatoréw Fiamm 12FIT180,

1 szt. szafa teleinformatyczna 24U (wymiary 143 cm x 55 cm x 57 cm) — stacja bazowa
Motorolla MTS4,

2 szt. anten GPS PCTEL GNSS1-TGM-26N

2 szt. uchwytéw montazowych do anten GPS GPS-TGM-LMNT

8 szt. konektoréw Commscope 400BPNM-C

4 szt. zestawdw uziemiajgcych Commscope 223158-4

Zamawiajacy powierza rowniez szpule kabla CNT-400 do wykorzystania jako czes$¢ instalaciji
anten GPS. Szpula z pozostatym na niej kablem jest wlasnoscig Zamawiajgcego i podlega
zwrotowi po wykonaniu prac instalacyjnych.
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