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1. Przedmiot inwestygii.

1.1.

Lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 2021P

w m. Sokotowo Budzynskie. Dziatka o numerze ewidencyjnym 36/2 obreb Sokotowo Budzynskie,

Gmina Budzyn.

1.2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Powiatem Chodzieskim,a firmg

Projektowanie Drég i Ulic. Nadzory Budowlane. Zdzistaw Futro. Osiedle Niepodlegtosci 4/2,
62-100 Wagrowiec. Umowa nr DR.032.16.2022 z dnia 14 czerwca 2021r.

1.3. Materiaty wyjSciowe:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim majg odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r., poz. 124 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021
poz. 2458) w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacjitechnicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021,poz. 2454).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351, z 2022, poz. 88).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181);

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont drogi powiatowej o dtugosci 0,635 km:

e odcinek drogi od km 0+000 do km 0+185: wzmocnienie — wyréwnanie istniejgcej nawierzchni

bitumicznej z ubytkami wypetnionymi ttuczniem i wykonanie nowych warstw bitumicznych (wigzaca

i Scieralna);
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e odcinek od km 0+185 do km 0+635: wyréwnanie profilu podtuznego i poprzecznego masg mineralno-
asfaltowg oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej, dtugo$¢ odcinka 0,450 km.

2. Inwentaryzacja i ocena stanu techniczneqo.

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
Odcinek drogi powiatowej przewidziany do remontu zlokalizowany jest na terenie wsi Sokotowo

Budzynskie w gminie Budzyn, powiat chodzieski w wojewodztwie wielkopolskim.

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi powiatowej nr 2021P o dtugosci 0,635 km.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest na korncu nowej nawierzchni bitumicznej w km 2+298
a konczy sie w km 2+933 na skrzyzowaniu z drogq powiatowa nr 1487P relacji Bukowiec-Sokotowo
Budzynskie.

Droga powiatowa na odcinku od km 0+000 do km 0+185 posiada nawierzchnie bitumiczng
w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi nierownoSciami w przekroju podtuznym
I poprzecznym, ktére zostaly wypetnione ttuczniem o zrdznicowanej grubosci od 10 do 20 cm.
Szeroko$¢ jezdni zmienna od 5,20+6,00m. Na pozostatym odcinku od km 0+185 do km 0+635
tj. na dtugosci 450 m droga posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi spekaniami siatkowymi
I porzecznymi, lokalnie wystepuja zdeformowania w przekroju podtuznym i poprzecznym.
Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem po obu stronach jezdni wystepujg pobocza
gruntowe za ktorymi zlokalizowane sg rowy przydrozne wymagajace odtworzenia. Na poczatkowym

odcinku pobocza i rowy zaro$nigte chwastami i krzakami (samosiejki).

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa (gospodarstwa rolne) oraz pola

uprawne.

2.3. Infrastruktura towarzyszaca.
Na terenie przedmiotowego odcinka drogi znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:

e sieé teletechniczna

e napowietrzna sie¢ energetyczna

3. Parametry techniczne

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTiGM z 2 czerwca 1999r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami

zamowienia.

. predkos¢ projektowana Vp - 50 km/h

. przekroj drogi - jednojezdniowa, dwupasowa
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. dtugosc¢ drogi - 0,635 km
. kategoria ruchu - KR 2

. dopuszczalny nacisk - 100 KN

J nawierzchnia drogi - beton asfaltowy AC 11S 50/70 i AC 16W 50/70
. szerokoS¢ jezdni - 5,50 i 5,00 m

o pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne (daszkowe) 2%,

J pobocza z mieszanki gliniasto-zwirowej - 1,00 m

o pochylenie poprzeczne poboczy - 6%,

4. Rozwigzania sytuacyjne

4.1. Uksztattowanie trasy drogowe;
Poczatek projektowanego odcinka drogi powiatowej znajduje sie na koncu nowej nawierzchni
bitumicznej w km 2+298 za skrzyzowaniem z drogg gminng, a konczy na skrzyzowaniu
z drogq powiatowg nr 1487P relacji Bukowiec-Sokotowo Budzynskie.
Na remontowanym odcinku droga przebiega prostoliniowo.

42. Zjazdy
Dostepnos$¢ przylegtych poses;ji i gruntdw rolnych do uktadukomunikacyjnego zapewniajq istniejace

zjazdy.
4.3. Konstrukcja nawierzchni:

Odcinek od km 0+000 do km 0+185:

¢ Wzmocnienie-wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o $redniej grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu,

e skropienie podbudowy emulsjq asfaltowg w ilosci 1,5 kg/m2,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 5¢cm,
e skropienie emulsjg asfaltowa w iloci 0,2 kg/m2,

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 4cm.

Odcinek od km 0+185 do km 0+635:

e skropienie emulsjg asfaltowq istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,8 kg/m?,

e wyrownanie profilu betonem asfaltowym w ilosci 75 kg/m2,
e skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m2,
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 4cm.
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Konstrukcja zjazdow:

e skropienie emulsjg asfaltowa w iloci 1,5 kg/m2,
o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 5¢cm,
e skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2,
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 4cm.
Lokalnie w celu uzyskania odpowiedniej geometrii zjazdu zaplanowano wykonanie:
—  warstwy odcinajacej z piasku o grubo$ci warstwy 10 cm po zageszczeniu,
—  podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy

20cm po zageszczeniu (zakres w zatgczniku do przedmiaru).

Konstrukcja pobocza:

e warstwa z mieszanki gliniasto-zwirowej o grubosci 15cm po zageszczeniu.

5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych do istniejgcych

rowow przydroznych.

6. Roboty ziemne.
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania

korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe (przy zjazdach).

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot

przewidziano do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych parametrow:
«  wtorny modut odksztatcenia E2>120 Hpa

+ wskaznik zageszczenia Is>= 1,03

7. Wymagania ogélne i szczeqotowe wykonania robot.

7.1. Wymagania ogodlne.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
»  warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

*  wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo Budowlane.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:
o przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego,
o ochrony przeciw pozarowej,
*  bhp,

o ochrony interesow 0séb trzecich.
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7.2.

Wymagania szczegdtowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawieraja;

» Polskie Normy

» normy branzowe
+ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Wymagania dla materiatow przeznaczonych do wykonania robot zawieraja;
» Polskie Normy
» normy branzowe

+ aprobaty techniczne IBDiM.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych

dziataniach. Roboty budowlane nalezy wykona¢ $ciSle w oparciu o projekt techniczny oraz

szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

7.3

Uwagi korcowe

wykonanie robot nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiedni sprzet i przygotowanie
zawodowe gwarantujgce zachowanie $cistego rygoru technologicznego okreslonego
w obowigzujgcych normach i specyfikacjach technicznych.

wykonawca w pierwszej kolejnosci musi oznakowac miejsce prowadzenia robot.

wykonawca, przed przystapieniem do robot drogowych, powinien skontaktowac
sie z wiascicielami poszczegolnych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze, celem ich
szczegbtowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot, urzadzen nie
naniesionych na podktad geodezyjny, nalezy teren wykopu zabezpieczyC i niezwtocznie
zawiadomic wiasciciela urzadzenia.

roboty budowlane zwigzane z remontem drogi, nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem obecnie
obowigzujgcych technologii, przepiséw branzowych, wiedzy inzynierskiej i przestrzeganiem
zasad BHP.

w trakcie prowadzonych robot zwigzanych z remontem drogi, nalezy zapewni¢ bezpieczny
ruch pojazddw i pieszych.

w trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie dbac o porzadek i czystos¢ drogi w rejonie
prowadzonych robdt.

Opracowat:

Zdzistaw Futro
upr. do proj. nr NN-8345-558/82
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy (uproszczony) pn. ,Remont drogi powiatowej
nr 2021P w m. Sokotowo Budzynskie” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6z, zm.), normami, uzgodnieniami, wytycznymi
| innymi przepisami obowigzujacymi w budownictwie drogowym.

Ponadto oswiadczam, iz projekt niniejszy zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy pozwalajace Wykonawcy wykonac zadanie.

Projekt organizacji ruchu na czas remontu odcinka drogi powiatowej nr 2021P opracuje wykonawca robot.
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