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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej Nr 113258R Majscowa "pod las” w miejscowosci Majscowa
1 Element Nawierzchnia
1.1 |CJ 11/2006/4  |Frezowanie nawierzchni4 Cm e
Wyliczenie iloscirobot:
Frezowanie . i(7+30+8+52+58+5+4 5+3+8+6+6,5+85+6+9)°05 56,25
56,25/m2 56,25
1.2
RAZEM:: 683,40/m2 683,40
1.3 |Kalkulacja Regulacja studni kanalizacyjnych
wiasna
szt 6,00
1.4
3952,75/m2 3952,75
1.5 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2 m2 3952,75
1.6 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
@) zaggszczeniu 4'cm, samochod 5-10°t
Y CZeiE 08 FOD O e
(7+3,7)2)*10 :
3 039,00
RAZEM:: 3 544,75/m2 3 544,75
1.7 |KNR 911/201/4 |Roztozenie siatki o wytrzymatosci 50/50 kN
analogia m2 3 544,75
1.8 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5kg/m2 m2 354475
1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochod 5-10°t m2 354475
1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
RAZEM:: 4071,03/m2 4 071,03
1.11 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szeroko$¢ 25cm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 11°cm
RAZEM:: 560,75/m2 560,75
1.12 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5mm, szeroko$¢ 25cm, grubos¢ warstwy po
............................. ZAgGSZ Ozt A T e
Uy CZenie 08 TOD Ot e
e 1380 28 ; 68,00
RAZEM:: 68,00|m2 68,00
1.13 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwoéjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
(1) wymiarach 2-5'mm, samochéd do 5°t (1) m2 628,75
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1.14 |KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazdéw mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 11°cm

RAZEM:: 245,00|m2 245,00

1.15 |KNR 231/1403/5 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 20°cm

RAZEM: 331,50/m 331,50
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