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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
05.02.03.00

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
05.02.03.13
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy 10 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji pod nazwa:

»REMONT DROGI GMINNEJ NR 113258R MAJSCOWA "POD LAS" W MAJSCOWE..”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czes¢
Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych
w punkcie 1.1.i 1.3

Przez Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumiec¢ "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:

e umocnienia pobocza z kruszywa famanego, gr. w-wy 10 cm — na drodze gminnej;
e dowigzanie zjazddw istniejgcych z kruszywa/gruntowych na szerokosci 1,0m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego — to nawierzchnia gdzie jedna lub wiecej warstw z kruszywa tamanego,
lezgcych na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100:1987, alternatywnie bada¢ wg normy PN-EN 13043:2004 (lub ewentualnie nowszg) za zgodga Inzyniera.
W takim przypadku nalezy odnosic¢ sie do wszystkich norm powotanych w alternatywnym normatywie.

1.4.4. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach,
wg PN-B-01100:1987 (alternatywnie wg normy PN-EN 13043:2004 {lub ewentualnie nowszej} za zgodg Inzyniera; w
takim przypadku nalezy odnosic sie do wszystkich norm powotanych w alternatywnym normatywie).

1.4.5. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu
i jest uzgodniona z zarzagdem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji, rozrdznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne
i indywidualne.

1.4.6. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktéry jest uzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole
lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB -00.00.00.00 ,,
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego s3:

e  kruszywo tamane wg pkt 2.3.,
e woda do skropienia podczas watowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa tamanego

Przy wykonywaniu nawierzchni z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu nalezy stosowaé kruszywo famane
o uziarnieniu od 0+31,5mm.

Zawartos¢ pytéw w mieszankach kruszyw do warstwy nawierzchni (warstwy $cieralnej), okreslana wg PN-EN 933-1,
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw, zawartos$¢ pytdw w mieszance kruszyw
nalezy rowniez badac i deklarowac, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej
mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy
2.

Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu powinno by¢:

e frakcji 0+31,5mm,

e jednorodne,

e  bez zanieczyszczen obcych,
e  bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia podanymi na rysunku
1.
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Rysunek 1. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw 0+31,5mm.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w krzywych granicznych
podanych na odpowiednich rysunkach 1+

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Wiasciwosci kruszyw tamanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych dla nawierzchni z kruszywa tamanego

Odniesien
Rozdziat w iedo
PN-EN Wiasciwosé kruszywa Nawierzchni z kruszywa niezwigzanego tablicy w
13242 PN-EN
13242
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4,
4.1-4.2 Zestaw sit # 31,5; 45; 63; i 90 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Kruszywo grube: kat. Gec80/20, kruszywo
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 drobne: kat. Ge80, kruszywo o ciggtym Tabl. 2
uziarnieniu: kat. Ga75
Kat. GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d
. L . >2 i sita o posrednich wymiarach D/1,4
Ogodlne granice i tolerancje . .
L ogdlne granice wynoszg 20-70%
4.3.2. uziarnienia kruszywa grubego na . . . . Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1 przechodzacej'ma.sy |.gran|czne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez
producenta wynoszg +15%)
Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj. procent
. masy przechodzgcej przez sito gérne D: 5%,
_ Tolerancje typowego sito D/2: +10%, sito 0,063 mm:
4.3.3 uzlarnienia !(ruszywa 'dro!:)ne'go ! +3%).Kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Tabl. 4
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg . .
PN-EN 933-1 GTa20 (tj. procent masy przechodzgcej przez
sito gérne D: 5%, sito D/2: +20%, sito 0,063
mm: +4%)
Ksztaft kruszywa lgrubegol—. Flso (tj. maksymalna wartos¢ wskaznika
maksymalne wartosci wskaznika ptaskoéci wynosi < 50) Tabl. 5
a4 ptaskosci wg PN-EN 933-4 -
Ksztaft kruszywa lgrubegol—. Slss (tj. maksymalna wartosé wskaznika
maksymalne wartosci wskaznika ksztattu wynosi < 55) Tabl. 6
ksztattu wg PN-EN 933-4 B
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o
powierzchni przekruszonej lub Cso/30 (tj. masa ziarn przekruszonych lub
4.5 . . . . Tabl. 7
tamanych oraz ziaren catkowicie za- tamanych wynosi 50 do 100 %,)
okraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawartosc¢ pytow w kruszywie foekiarowane (tj. masa frakcji przechodzace;j Tabl. 8
46 grubym* wg PN-EN 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 4) '
' Zawartos¢ pytow w kruszywie foekiarowane (tj. masa frakcji przechodzace;j Tabl. 8
drobnym*) wg PN-EN 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 22) '
Wiasciwos$é niebadana na pojedynczych
4.7 Jakos¢ pytow frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie LA4o (tj. maksymalna wartos¢ wspdtczynnika
5.2 Tabl. 9
kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 Los Angeles < 40 ***))
53 Odpornos¢ na scieranie kruszywa MboeDekalrowana (tj. wspdtczynnik mikro- Tabl. 11
’ grubego wg PN-EN 1097-2 Devala >50)) )
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
5.4 rozdz. 7, 89 (w zaleznosci od Deklarowana
frakciji)
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, WemNR (tj. brak wymagania)
5.5 rozdz. 7, 819 (w zaleznosci od WA242***%) (tj. maksymalna wartoé¢

frakciji)

nasigkliwosci <2% masy)
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Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg

6.2 PN-EN 1744-1 ASnr (tj. brak wymagania) Tabl. 12
6.3 Cafki’)v\/\gn;aNz;vl\\l/alr;Zilslark| Snr (tj. brak wymagania) Tabl. 13
6421 | tafoscobjgtosci 2uzla stalowniczego * z(ﬂé|Zezci:]a::;clzense>;ﬁp?ebcjae Eccl)(:rclng(;?lczy Tabl. 14
wg PN-EN 1744-1, rozdz. 19.3 .
elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 wielko- piecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1, p. 19.1
Rozpad zelazawy
6.4.2.3 w zuzlu wielkopiecowym kawatkowy Brak rozpadu
m wg PN-EN 1744-1, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o wg PN-EN 1744-3 $rodowiska wg odrebnych przepiséw
. . Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
6.4.4 Zanieczyszczenia . , , ,
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu SBua (tj. wzrost wspétczynnika Los Angeles po
' wg PN-EN 1367-3 i PN-EN 1097-2 gotowaniu > 8%)
Skaty magmowe i przeobrazone: F4(tj.
733 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty Tabl. 18
h 8/16 wg PN-En 1367-1 osadowe: F10, kruszywa z recyklingu: )
F10 (F25**))
Zatacznik C Sktad materiatowy Deklarowany
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa
Zatgcznik C pochodzenia mineralnego. Jednak w
rozdz. C.3.4 Istotne cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i

odpadowych nalezy badac¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) kgczna zawartoéé pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) pod warunkiem, gdy zawarto$é w mieszance nie przekracza 50% m/m
***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie
jedynie kruszywa charakteryzujace sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

**x*) \W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie nawierzchni (warstwie $cieralnej)

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
L, warstwie nawierzchni
Wiasciwos¢
kruszywa Punkt
PN-EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5mm
Maksymalna zawartos¢ pytow: 4.3.2 Kat. UF1s (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna by¢ < 15%)
Minimalna zawartos¢ pytow: 4.3.2 Kat. LFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
Kat. LF mm powinna by¢ > 8%)
Zawartos¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OCoo (tj. procent przechodzacej masy przez sito
Kat.OC 1,4D™ powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez
sito D) powinien wynosi¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 441 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+7
Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Brak wymagan
uziarnienia poszczegdlnych partii —
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porédwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci 442 Brak wymagan
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wrazliwos$é na mréz; wskaznik 4.5 35
piaskowy SE™"), co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAso (tj. wspdtczynnik Los Angeles < 40)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz

Odpornos¢ na scieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. Mbe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Wartosc CBR po zageszczeniu do Brak wymagan
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w 45 Brak wymagan
warstwie odsgczajacej po zageszczeniu
metodg Proctora do wskaznika
zageszczenia Is=1,0; wsp. filtracji "k”,
co hajmniej cm/s

Zawartos¢ wody w mieszance 80-100
zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Jesli
D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wartos¢ nadziarna.

") Procentowa zawartoéé ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien

zadeklarowac typowe uziarnienie.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Woda

Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e mieszarek stacjonarnych do wytworzenia mieszanki,
e ukfadarek lub rowniarek do rozscielania kruszywa,
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e walcdw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16kN/m?,

e przewoznych zbiornikdw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

e podtfoze pod nawierzchnie z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu na zjazdach powinno by¢ przygotowane
zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB 04.02.02.00 ,, Wykonanie warstwy mrozoochronnej",

e podfoze pod nawierzchnie z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu na poboczach powinno by¢ przygotowane
zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB 02.03.01.00 ,, Wykonanie nasypéw".

5.3. Wytworzenie mieszanki kruszywa

Wbudowywana mieszanka kruszywa do wykonania nawierzchni musi spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 2.3.
Szczegdlnie odnosi sie to do uziarnienia i wilgotnosci optymalnej. Z tego powodu zaleca sie wytwarzanie mieszanki
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢
projektowang. Minimalna grubos$¢ warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nie
moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 10cm.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejSciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie
od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczanie nalezy kontynuowadé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od:

e |s=1,00—dla zjazdéw i poboczy.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug zat. B PN-S-02205:1998. Wdéwczas zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego
nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy mierzonych przy uzyciu ptyty o sSrednicy 30cm.

E
=2 <22

E;
Wilgotno$é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej ztolerancja
od -2+42%.
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W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byfo stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna.

5.5. Utrzymanie nawierzchni oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (pod nawierzchnie) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.6. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek préobny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

e okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia oraz lokalizacja odcinka prébnego powinny by¢ ustalone z Inzynierem. Wykonawca moze przystapié
do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB 00.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3. niniejszej STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni z kruszywa tamanego nalezy kontrolowac z czestotliwos$cig podang
ponizej, nastepujgce wiasciwosci:

e uziarnienie mieszanki, zawartos¢ zanieczyszczern obcych w kruszywie i zawartos¢ ziaren nieforemnych w
kruszywie - co najmniej raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 1000m?, dodatkowo 1 badanie na 10 zjazddw,

e Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornosc kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrédta pobierania materiatow,

e wilgotno$¢ mieszanki (zgodnie z p. 6.3.1. ) co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600m?, dodatkowo 1 badanie na 2
zjazdy,

e zageszczenie warstwy (zgodnie z p. 6.3.2. ) co najmniej 1 préobka na dziennej dziatce roboczej na 1000m?,
dodatkowo 1 badanie na 10 zjazddéw; w przypadku, gdy kontrole zageszczenia opiera sie na metodzie obcigzen
ptytowych - nie rzadziej niz raz na 5000m?, dodatkowo 1 badania na 20 zjazdéw.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.
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Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3. powinny by¢ wykonane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany Zrédta
pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3.1. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.2. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, zgodnie z p. 5.4.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegodlnienie robdt Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robot 1 raz Wg pktu 5
z dokumentacjg projektowa i dokumentacji projektowe;j
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wihasciwosci kruszywa kruszywa i przy kazdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 1razna d2|ennelj dziatce Wsg tablicy 2
roboczej
5 | Wilgotno$é mieszanki Jw. Jw.
6 |Zawartos¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawartos$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$é mieszanki na mrdz, wskaznik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.
. S . 1 prébka
10 | Wartos¢ CBR po zageszczeniu mieszanki na 10 000 m? Jw.
11 | Inne witasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 | Cechy srodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.12

Czestotliwo$é badan i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalne odchylenia od zatozen
projektowych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan i dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdéw i poboczy
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Cechy geometryczne nawierzchni

Dopuszczalne odchylenia

Czestotliwos¢ badan

Zjazdy/pobocza

Szerokos¢

+10cm i -5cm (réznice od szer.

kazdy zjazd/10 razy na 1km

projektowanej)
Réwnos¢ podtuzna 9mm kazdy zjazd/10 razy na 1km
Réwnos¢ poprzeczna 9mm kazdy zjazd/10 razy na 1km

Spadki poprzeczne

+0,5% (dopuszczalna
tolerancja od spadkéw
projektowych)

kazdy zjazd/co 50m

Rzedne wysokosciowe

+1lcm

kazdy zjazd/co 50m

Odchylenie osi zjazdu i pobocza w planie

Przesuniecie od osi
projektowanej £ 5 cm

kazdy zjazd/co 100m

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni

Rdéznice od grubosci
projektowanej
+20%

1 badanie na 10 zjazdéw/co
100m

Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu i pobocza liczone dla tgcznej grubosci warstw.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni poboczy i zjazdéw nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg lub odpowiednio
krétszg — dostosowang do gabarytéw mierzonej nawierzchni, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢ warstwy, wyrdwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

6.5.3. Niewtasciwa zageszczenie nawierzchni

Jezeli zageszczenie nawierzchni nie bedzie spetniato wymagan okreslonych w STWiIORB, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganego zageszczenia, zalecone przez Inzyniera.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB -00.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania nawierzchni/umocnienia pobocza z kruszywa tamanego o zadanej grubosci jest m?
(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? nawierzchni/pobocza o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg i STWiORB

z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu obejmuje:

e  prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

e przygotowanie podtoza,
e zakup, dostarczenie i ew. sktadowanie materiatéw, ew. wytworzenie mieszanki kruszywa ijej transport
na miejsce wbudowania,

e roztozenie i zageszczenie warstwy kruszywa,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie warstwy objetej zapisami niniejszej STWiIORB w czasie robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996
PN-EN 13043:2004

PN-B-01100:1987
PN-B-06714-15:1991
PN-EN 933-1:2000

PN-B-06714-16:1978
PN-EN 933-4:2008

PN-B-04481:1988
BN-64/8931-01
PN-B-06714-42:1979
PN-EN 1097-2:2000

PN-B-06714-18:1977
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-06714-19:1978
PN-EN 1367-1:2007
PN-B-06714-29:1991
PN-EN 1744-1:2000

PN-5-06102:1997
PN-EN 1008:2004
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Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren . Wskaznik ksztattu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania -- Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg Eschka
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.



