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Przebudowa drogi gminnej Nr 113256R Debowiec k. Piekarni w miejscowos$ci Debowiec 25/11/21
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. | Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.001 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, kratki $ciekowe uliczne 15 szt
1.002 KNR 405/411/2 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych
betonowych o $redn. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu 2 kpl
1.003 KNNR 4/1424/2 Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe,
Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu -
przetozenie studzienek 2 szt
1.004 KNNR 4/1308/3 Montaz przykanalikédw z rur kanalizacyjnych
PVC Fi=200 mm, typu ciezkiego 1aczacych
kratki Sciekowe z kolektorem kanalizacji
deszczowe] 4,00 m
1.005 KNNR 1/318/1 Obsypanie rur kanalizacyjnych (przykanalikdw)
warstwa ochronnag z piasku
4,00*%0,40*0,45 = 0,72 ~0,72 m3
2 WYKONANIE NOWEGO LEWOSTRONNEGO CHODNIKA DLA PIESZYCH
Kod CPV 45233222-1. Roboty w zakresie chodnikéw
2.001 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegios$¢ do
1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III -
korytowanie pod podbudowe nawierzchni
chodnika
2,23*130,50%0,17 = 49,473 ~49,47 m3
2.002 KNR 231/401/6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
30x40-cm, grunt kategorii-III-IV 72,00 m
2.003 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajace, skosne 15/22x30x100 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 72,00 m
2.003 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa 76,10 m
2.004 KNNR 2/1201/3 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy chodnika z
(2) piasku o grubosc warstwy 5 cm po zageszczeniu
143,17*0,05 = 7,159 ~7,16 m3
2.005 KNNR 2/1201/3 Wykonanie gbérnej warstwy podbudowy chodnika z
(1) kruszywa ltamanego o grubos$ci warstwy 20 cm po
zageszczeniu
216,54%0,20 = 43,308 ~43,31 m3
2.006 KNR 201/236/1 Zageszczanie warstw podbudowy ubijakiem
spalinowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
7,16+43,31 = 50,47 ~50,47 m3
2.007 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosd
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
(czerwona) w pasie o szerokosci 20 cm przy
krawezniku 26,00 m2
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2.008 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosd
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara

143,17-26,00 = 117,17 ~117,17 m2

3 WYKONANIE REMONTU ISTN. PRAWOSTRONNEGO CHODNIKA DLA PIESZYCH

Kod CPV 45233222-1. Roboty w zakresie chodnikéw

3.001 KNNR 6/806/7 Rozebranie obrzezy betonowych
131,106+8,00 = 139,106 ~139,11 m
3.002 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe]j
130,50+8,00 = 138,5 ~138,50 m
3.003 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowe]

kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie

216,54+10,00 = 226,54 ~226,54 m2

3.004 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajace, skosne 15/22x30x100 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 138,50 m

3.005 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa 139,11 m

3.006 KNNR 2/1201/3 Wykonanie gbrnej warstwy podbudowy pod
(1) nawierzchnie chodnika, mieszanka tluczniowa o
grubos$ci warstwy 10 cm po zageszczeniu

216,54*0,10 = 21,654 ~21,65 m3

3.007 KNR 201/236/1 Zageszczanie warstw podbudowy ubijakiem
spalinowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 21,65 m3

3.008 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
(czerwona) w pasie o szerokosci 20 cm przy
krawezniku

130,50*0,20 = 26,1 ~26,10 m2

3.009 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$é
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara

216,54-26,10 = 190,44 ~190, 44 m2

4 WYKONANIE POSZERZENIA JEZDNI

Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

4.001 KNNR 6/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni,
gtebokos¢ koryta 45 cm, kategoria gruntu V-VI 30,60 1,50 (|m2

4.002 KNNR 1/202/4 Wywiezienie urobku z korytowania samochodami
samowytadowczymi na odlegitos$é do 1-km,
kategoria gruntu III

30,60*0,45 = 13,77 ~13,77 m3

4.003 KNNR 2/1201/3 Wykonanie na poszerzeniach istniejacej jezdni
(1) drogowej dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego o grubos$ci warstwy 35 cm po
zageszczeniu

36,60*0,35 = 12,81 ~12,81 m3

4.004 KNNR 2/1201/3 Wykonanie na poszerzeniach istniejacej jezdni
(1) drogowej gdbdérnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego o grubos$ci warstwy 10 cm po
zageszczeniu

30,60*0,10 = 3,06 ~3,06 m3
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4.005

KNR 201/236/1

Zageszczanie warstw podbudowy ubijakiem
spalinowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

12,81+3,06 = 15,87

~15,87

m3

ULZOZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ JEZDNI DROGOWEJ

Kod CPV 45233220-7. Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

5.001

CJ 11/2005/4

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe]
na zimno, gieboko$¢ frezowania 4 cm

33,00*3,00 = 99,0

~99,00

m2

5.002

KNNR

6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

1334,20 = 1 334,2

~1 334,20

m2

5.003

KNNR

6/1005/7

Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilos$ci 0.5 kg/m2

1 334,20

m2

5.004

KNNR

6/308/1

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
3-cm, masa grysowo-zwirowa

1334,20+30, 60 = 1 364,8

~1 364,80

m2

5.005

KNNR

6/309/2

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa

1 364,80

m2

5.006

KNNR

6/113/5

Wyprofilowanie i utwardzenie lewostronnego
pobocza drogowego mieszanka tluczniowa;
szeroko$é pobocza 0,75 m, Srednia grubosc
warstwy utwardzenia pobocza 7 cm po
zageszczeniu

61,10

m2

5.007

KNNR
(1)

6/1003/1

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
poboczy z podwdjnym rozsypaniem grysow,
grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, samochdéd
do 5-t (1)

61,10

m2

strona nr




