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Wzmocnienie nawierzchni siatkg zbrojeniowg
D-05.03.26.
Wzmocnienie nawierzchni siatkg szklang powlekang bitumem

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét budowlanych
zwigzanych ze zbrojeniem warstwy asfaltowej z zastosowaniem geosiatki zbrojeniowej sporzadzonej z
kombinacji wtdkien szklanych i weglowych, przesgczonych asfaltem dla inwestycji pod nazwa:

»+REMONT DROGI GMINNEJ NR 113258R MAJSCOWA "POD LAS" W MAJSCOWEJ".

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.i 1.3.

Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumiec¢ "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robd6t Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogdlnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wbudowaniem siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych i weglowych przesaczanej asfaltem przy wykonywaniu:
e Wykonanie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi gminnej, za
pomocy siatki o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Geosiatka zbrojeniowa (zwana tez siatka zbrojeniowg) z wtdkien szklanych i weglowych przesgczana
asfaltem — ptaski wyrdb syntetyczny zbudowany z wigzek witdkien szklanych (w kierunku wzdtuznym) i wtdkien
weglowych (w kierunku poprzecznym), utozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzgcych oczka siatki. Siatka w
weztach nie jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wigzek zbrojeniowych (w
ograniczonym zakresie). Wigzki witdkien tworzgcych siatke w procesie produkcyjnym przesgczane sg asfaltem.
Siatka posiada na gérnej powierzchni posypke z piasku kwarcowego, a dolna powierzchnia pokryta jest cienka
foligzabezpieczajaca.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w STWiIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
e kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4ZM
e siatke zbrojeniowaq z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie przesgczang asfaltem

e gaz propan-butan w butlach zaopatrzonych w reduktor o min cisnieniu podawania 2 bary

2.3.Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac¢ emulsje
asfaltowa modyfikowane polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) - zgodnych
zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

2.4.Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robét nalezy zastosowac wyrdb ztozony z siatki szklano-weglowej wstepnie powlekanej warstwa
asfaltu. Szczegétowe wymagania dotyczgce siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wartosc
Materiat
widkno weglowe
wszerz
. witdkno szklane
wzdtuz

Wydtuzenie graniczne [%]
wszerz max. 1,5

wzdtuz max. 3,0

Wytrzymato$é na rozcigganie [kN/m]
wszerz min. 200

wzdtuz min. 120

Siatka powinna posiada¢ certyfikat CE i by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN
15381.,Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wymagania w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
nawierzchniach i pokryciach asfaltowych”.
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3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet

Do wykonania robdt powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Nalezy stosowac:
— skrapiarke do wykonania skropienia emulsjgasfaltows,
— urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robét)
wraz z maszyng transportowg (sztaplarka, fadowarka z osprzetemitp.)
— narzedzia tnace (noze, nozyce itp.)
— reczne palniki gazowe propan-butan z butlg

Geosyntetyki na budowe dostarcza sie w postaci rolek. Rozwijane sg w sposdb reczny. Pasma geosyntetykdéw
docinane sg do odpowiedniej dtugosci przy uzyciu sekatora, ostrego noza.

4, TRANSPORT

4.1.Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport i magazynowanie

Siatke nalezy transportowac i magazynowaé w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na rownym
podtozu i w sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Wbudowanie siatki

Podtoze:

Powierzchnie podtoza nalezy oczyscic¢ i usung¢ wszelkie luzne czesci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podtozu o
rozwartosci powyzej 4 mm muszg byé wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak
przygotowane podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowag w ilosci od okoto 0,25-0,30 kg/m2. Przy skropieniu
lepiszczem asfaltowym na gorgco — ilo$¢ 0,15 - 0,2 kg/m2. W przypadku podtozy frezowanych skropienie
powinno by¢ intensywniejsze o o0k.50%. Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad wykonania skropienia,
obowigzujacych przy wykonywaniu potgczenia miedzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. zwracajgc szczegdlng uwage na rownomiernosé pokrycia powierzchni.

Utozenie siatki:

Siatka winna by¢ rozktadana maszynowo. Warstwe siatki nalezy rozktada¢ na catej powierzchni wzmacnianego
odcinka lub pasami o szerokosci nie mniejszej niz 1,95 m.

Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byta lekko
klejaca sie, ale nie przywierata.

Siatke uktada sie na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozktadania, mikrofolia od
spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji
recznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym; w przypadku rozktadania maszynowego
warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu rozktadajgcym. Palniki i predkos$¢ przejazdu
maszyny nalezy tak regulowad aby nie dopusci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem
dymu ).W przypadku rozktadania recznego niewielkich powierzchni siatki, nalezy docisng¢ warstwe siatki
poprzez przejazd lekkiego walca; w przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane, a w przypadku
podtozy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza.
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Siatke nalezy uktadac ,na zaktad” o szerokosci min 10 cm. Dotyczy to zaréwno potaczen podtuznych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki na zgdany wymiar zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym moze sie
odbywac¢ przy wykorzystaniu przyrzagdéw recznych lub z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych
(szlifierki kagtowe itp).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwg bitumiczng nawierzchni moze odbywac sie
ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy. W szczegdlnych przypadkach, jesli temperatura nawierzchni
nie przekracza +150C dopuszcza sie takze ogdlny ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno co predkosci
jak i tonazu pojazdow. Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajgce siatke powinny by¢ uktadane
mechanicznie z zachowaniem minimalnej grubosci 25 mm po zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Czestotliwosc badan, sktad i liczebno$¢partii

Badania nalezy wykonywaé przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodzg rolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczebnos¢ partii do badan nie powinna by¢ wieksza niz 100 rolek.

6.2.Pobieranie prébek i kontrola jakosci

Probki z kazdej partii nalezy pobieraé losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie prébek laboratoryjnych z rolki i
przygotowanie prébek do badan nalezy wykona¢ wg PN-ISO 9862;2007.

6.3.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokosci pasma

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci roztozenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodzen (przerwania ciggtosci wigzek wtdkien) jak réwniez jednorodnosci nasycenia siatki
asfaltem. Szerokos¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm wykonany co 10 mb
rozwinietej rolki. Odchytka szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.3.Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wigzek witdkien siatki zaréwno w ukfadzie poprzecznym jak i podtuznym nie
powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2. Wytrzymatos¢ siatki obliczana jest na podstawie ciezaru
powierzchniowego i parametrow mechanicznych wtdkna uzytego do produkgcji nici siatki. Geosiatka powinna
spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1SO 10319.

6.4.Kontrola jakosci przeprowadzonych Robét

Kontrola jakos$ci Robét polega na:

- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,

- sprawdzeniu prawidtowosci usuniecia folii ochronnej na catej powierzchni,

- wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy bitumiczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady dotyczgce obmiaru Robét

Ogodlne zasady Obmiaru Robdt podano w STWIORB 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest 1 m2 utozonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuije:
— koszt materiatéw wraz z transportem,
— wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg,
— roztozenie siatki,
— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczace technologii wbudowania.
2. Karta informacji technicznej materiatu.
3. Aprobata IBDiM.

4. Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)
5. Wymagania Techniczne:
— WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2008

— WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009
6. Normy:

— PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe
— PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

— PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek
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