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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.06.01.

Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
D-03.06.01.20
Regulacja pionowa studzienek oraz zaworéw w granicach robét

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszego STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach inwestycji pod nazwa:

»REMONT DROGI GMINNEJ NR 113258R MAJSCOWA "POD LAS" W MAJSCOWEJ".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesé
Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych
w punkcie 1.1.i1.3.

Przez Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

e Regulacji pionowej studzienek oraz zawordéw w granicach robot,
1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robdt jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i osdb trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzgdzen ostrzegawczych i
zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody powstate
w wyniku prowadzonych prac. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ nalezy prowadzi¢ regulacje urzadzen pod nadzorem
Przedstawicieli firm eksploatujgcych urzadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy regulacji pionowej studzienek oraz zawordéw objetymi niniejszg STWiORB s3:

2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy C25/30 konsystencji gestoplastycznej zgodnie z norma PN-B-06265
posiadajaca:

- nasigkliwos¢ + 4%,

- mrozoodpornos¢ okreslong stopniem mrozoodpornosci - F150.

2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:

na sicie: 0,125 - 0+5%

0,25 - 2+10%

0,5 -8+20%

1,0-18+35%
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2,0 - 25+50%

4,0 - 30+60%

8,0 - 50+80%

16,0 - 100%

b) zawartosci ziarn nieforemnych w zwirze + 20%

c) zawartosci pytéw mineralnych w:

piasku + 4%

Zwirze +1,5%

d) zawartosci zanieczyszczen obcych w:

piasku + 0,5 %

zwirze + 0,25 %

Zaleca sie stosowanie kruszyw o marce réwnej klasie betonu.
Kruszywa powinny by¢ sktadowane w sposdb uniemozliwiajacy ich zmieszanie, zanieczyszczenie.

2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykty bez dodatkéw klasy 32,5 powinien spetnia¢ wymagania
normy i PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie.
Do wykonania robét nalezy stosowac:
- sprzet do zageszczania,
- sprzet mierniczy specjalistyczny
oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Dobo6r srodkéw transportu

Materiaty za wyjatkiem betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.
Wykonawca wykona roboty ujete w niniejszej SST w porozumieniu z gestorami urzadzen i dokona z nimi
szczegotowych uzgodnien, w szczegdlnosci co do terminu robét.

5.2. Zakres robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac do zaprojektowanej
niwelety.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Zdjecie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej gdérnej czesci studzienki; gruz pochodzacy z rozbidrek
nalezy zebra¢, zatadowaé na $rodki transportowe i wywiezé poza teren budowy bezzwitocznie po zakoriczeniu
robdt. Stanowi on wiasnos¢ Wykonawcy.

5.2.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby rzedne szalowanej studzienki byty zgodne z dokumentacjg
projektowg. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub innym $rodkiem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru).

5.2.3. Utozenie betonu
W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zagesci¢ recznie lub w miare mozliwosci z

uzyciem wibratora pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig i moze by¢
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prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewnetrzne powierzchnie wykonanych $cianek powinny mieé
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studzienek do projektowanych rzednych mozna wykona¢ przy
uzyciu cegty za akceptacjg Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Pielegnacja

Nalezy zapewnié prawidtowg pielegnacje betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie pokrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ jg przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy
nalezy chronié przed uderzeniami i drganiami.

5.2.5. Rozebranie deskowania
Deskowanie nalezy oczyscié, a wszelkie pozostatosci po rozbidrce nalezy usungc z terenu budowy.
5.2.6. Osadzenie pokrywy

Pokrywe osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-B-14501.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
Kontrola jakosci robdt powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli gestoréw urzadzen. Jakos¢ tych robot
musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.

6.2. Kontrola robot

Kontrola polega na sprawdzeniu rzednych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z regulacjg armatury jest 1 sztuka.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie
wykazanych w dokumentacji projektowej lub niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru ilosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia podstawy ptfatnosci podano w 00.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonywanych robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt,

zakup, dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu, zmontowanie urzadzen,
e regulacja studzienek i zasuw, roboty porzadkowe,

e odwiezienie oznakowania i sprzetu po zakoriczonych robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
e PN-06265 Beton zwykty.

oraz normy zwigzane zacytowane w przywotanych specyfikacjach.
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