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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaagjihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z ustawieniem krawnikdw betonowych wyspujacych przy budowie ulic Reja, Reymonta, Sienkiewicza,
Prusa w miejscowéei Mosina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddkic
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem:
ULICA REJA:
- 272,05mb kraweznika betonowego ulicznego wysteggo 15 x 30 cm na tawie betonowej 25 x 35 cm zepa betonu B 15,
- 148,70mb kraweznika betonowego ulicznego wtopionego 15 x 30 crfanée betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15.
ULICA REYMONTA:
- 19,20mb kraweznika betonowego ulicznego wysteggo 15 x 30 cm na tawie betonowej 25 x 35 cm z@pa betonu B 15,
- 475,10mb kraweznika betonowego ulicznego wtopionego 15 x 30 crfanée betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15.
ULICA SIENKIEWICZA.:
- 178,80mb kraweznika betonowego ulicznego wysteggo 15 x 30 cm na tawie betonowej 25 x 35 cm zepa betonu B 15,
- 81,10mb kraweznika betonowego ulicznego wtopionego 15 x 30 crfande betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15.
ULICA PRUSA:
- 33,80mb kraweznika betonowego ulicznego wysteggo 15 x 30 cm na tawie betonowej 25 x 35 cm z@pa betonu B 15,
- 416,00mb kraweznika betonowego ulicznego wtopionego 15 x 30 crfanée betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy dam#, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztatt i wymiary krawznikow wg BN-80/6775-03/01 [14]
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow krgwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny kByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypuklas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne

krawedzi i naray ($cieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diuga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skfadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkai.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub& 2,5
cm, szeroké& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkgcji kraggnikow

Do produkcji krawznikow naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przykadvykonywania
kraweznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowaie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@id mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej nf ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnaitagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypl¢ i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg sgmentem portlandzkim klasy nie mniejsze;j ni
»32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

a) Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], kt6rego ski&dpowinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaylinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZAET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoizywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny¢ lgabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@aminodbywd sie w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemtmnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroligi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dagowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie fawy betonowej
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsifebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje; siv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag, zalewowy,.

5.4. Ustawienie kraveznikbw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatlo (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich usfajgowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach sigpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu krawznika obsypana piaskiemyvirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnysaragnie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg/ wypetni zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikow zapraw cementowo-piaskoavstosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpoinach zalanych zapramalery zalew& co 50 m
bitumiczra mag, zalewows nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikbw betonowych i przedstaivivyniki tych badé Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtlu zewrgtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy dtugaci i
giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pplprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzédai®w prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z dokfadivig do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialtdw stosowanych przyawiahiu kraveznikéw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnda¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniaejojektova.
Profil podhwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m fawy. Tolerancje wymiarow
Wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowane;,
- dla szerokéci = 10% szerokgci projektowanej.
c) Rowna¢ gbrnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; $irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty.
Prze&wit pomigdzy gorra powierzchm tawy i przytlazong tata nie maze przekraczal cm.
d) Zag:szczenie taw.
Zag:szczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa $ladu
urzadzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prolwyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wyjcie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikdéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krawnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i przytaong tata nie mae przekraczal
cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.
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.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” @kt

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kragznikow zaprawy,
ew. zalanie spoin magalewow,
zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydteg
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgpomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapiraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i teisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i teisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



