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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu rurami ochronnymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji obowigzujgcej przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z remontem drogi gminnej w m. Karczewo.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu rurami ochronnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasypka

Materiat do zasypania wykopéw pod rury powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z SST D-02.00.01.
oraz SST D-02.03.01.

2.5. Rury

Nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne o srednicy 160 mm i 110 mm i sztywnosci obwodowe;j
SN5.

2.4 Folia

Folie nalezy stosowaé¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zastosowac
folie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
prawa i wymogow producenta rur ostonowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktorych prowadzone zostang roboty zwigzane z utozeniem rur
ochronnych. Nastepnie nalezy prowadzi¢ wykopy zgodnie z SST D-02.00.01 oraz D-02.01.01. Po
odkryciu sieci uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ sie¢ poprzez utozenie rur ostonowych zgodnie z
zaleceniami producenta (ewentualnie przegtebi¢ istniejgcg sie¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora
nadzoru, producenta, gestora sieci i obowigzujgcymi przepisami). Nastepnie nalezy zasypaé sie¢
uzbrojenia terenu w sposéb i materiatem okreslonym w SST D-02.00.01 oraz D-02.03.01 wraz z
umieszczeniem folii ochronnej kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z normami
branzowymi. . .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy robotach ziemnych

Kontrola jakosci wykonania wykopow i zasypania wykopow powinna spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego powinno byé
zgodne z SST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z utozeniem rur ochronnych jest m (metr).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie utozenia rur ostonowych
przed ich zasypaniem oraz folii ochronnej podczas zasypywania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuije:

— wyznaczenie miejsc, w ktorych nalezy wykonac zabezpieczenie sieci,

— wykonanie wykopow wraz z wywozem materiatu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy,
— odwodnienie terenu robét,

— zakup materiatéw,

— montaz rur ostonowych,

— zasypanie dotéw wraz z utozeniem folii ochronnych,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.



