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przepisami i zasadami wiedzy technicznej



1. CZESC OPISOWA

I.1. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora: Gmina Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, 38-110 Frysztak.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinkéw sieci wodociagowej w ramach zadania pn: .,Rozbudowa sieci wodociggo-
wej oraz budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci do 10 m3 wraz z systemem pompowym podnoszacym cisnienie
w sieci wodociagowe] w miegjscowosci Kobyle”

Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych dotyczy:

- budowy odcinkéw sieci wodociagowej z rur PE 110, 50 mm o facznej dhugodei -L = 222.5 m

- budowa przylacza wodociggowego PE 32 mm o dtugosci L = 9.0 m

- uzbrojenie w/w sieci wodociagowe] w niezbedna armature

- budowa zbiornikowej pompowni wody V = 10.0 m3

- budowa ogrodzenia terenu pompowni.

1.3. Opis rozwigzan projektowych i przebieg tras odcinkéw sieci wodociggowe;j.

Projektowane odcinki sieci wodociagowe] beda stuzyty:

- uzbrojeniu dziatek polozonych po zachodniej stronie drogi powiatowej NR 1923R w Kobylu — rurocigg PE 50 mm

- wbudowaniu w istniejaca sie¢ wodociagowa w Kobylu pompowni wody wraz z obejsciem poprawiajacg parametry hydrau-
liczne wodociagu poza weztami W3 i W4 — rurociag PE 110 mm ( dziatka nr 573/5)

Trasa projektowanych odcinkéw sieci przebiega w dziatkach prywatnych, stanowiacych w przewazajacej mierze nieuzytki
rolne oraz w dziatkach stanowiacych wlasnos¢ gminna i powiatowa

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposob, Ze nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, ani jego przezna-
czenia, nastapi jedynie zmiana w jego zagospodarowaniu poprzez budowe obiektu liniowego tj. odcinkéw sieci
wodociagowej wraz z niezbedna armatura ( zasuwy odcinajgce ), oraz pompownia wody zlokalizowanych na dziatkach wy-
szczegdlnionych w niniejszym projekcie technicznym

Projektowana sie¢ poprowadzono w sposéb umozliwiajacy prawidlowe zagospodarowanie dzialek, na terenie ktorych jest
usytuowana.

Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentéw sieci, oraz zgodnie
z obowiazujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci wodociagowe i ich usytuowanie.

Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizowana z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

1.4. Sie¢ wodociagowa.

1.4.1.Roboty ziemne.

Wykopy do posadowienia rurociggu wodociagowego PE 110 i PE 50 oraz przylacza wodociagowego PE 32 mm
przewidziano jako liniowe metoda rozkopu z pochyleniem skarp 1:0.6, ze zlozeniem urobku na odkiadzie.

Glebokosé posadowienia rurociggu w rozkopie na calej jego diugosci: przykrycie - 1.40 m + érednica rurociagu.
Przeszkoda terenowa tj. droga powiatowa, do przekroczenia metodg przewiertu sterowanego.

Zasypanie wykopow po wykonaniu montazu i uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnodci rurociggéw, gruntem
rodzimym z odktadu.

Zasypywanie wykopow warstwami co 30 cm, z ich dokladnym zageszczeniem i ubiciem.

Nadmiar ziemi pozostawi¢ na osi przewodu celem jej samozaggszczenia.

1.4.2.Roboty montazowe.

Rurociagi wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych cisnieniowych PE 110, 50 i 32 mm o parametrach:
- w rozkopie:

- PE 110/6.6 mm

- PE 50/3.0 mm

- PE 32/2.0 mm

- klasa PE 100

-SDR 17

-PN 10

- W przewiercie:

- rury polietylenowe PE 50/3.0 mm w rurze ochronnej PE 110/6.6 mm
-klasa PE 100

-SDR 17

-PN 10

Dlugosé przewiertu: 18.0 m.




Uktadanie przewodéw.

Ukfadanie przewoddw powinno by¢ wykonane w suchym wykopie, na starannie wyprofilowanym dnie tak, aby
obwad rury przylegal do podioza, wyprofilowany w obrebie kata 90.

Rurociag wodociagowy bedzie ukladany w wykopie na glebokosei H = 1.40 m od terenu, liczac od gornej scianki rury.
Rurociag wodociggowy nie wymaga wykonania w wykopie podsypki i obsypki z piasku pod jego posadowienie.
Wystarczajacy jest rozbrylony grunt rodzimy pod warunkiem jego przydatnosci, odpowiednio podbity pod rury jako
jej fozysko.

Rury PE i ksztattki bose PE faczone metoda zgrzewania doczotowego.

Polaczenie rur PE z armaturg kolnierzowa za pomoca tulei kolnierzowych PE i kotnierzy stalowych do tulei PE

oraz za pomoca ksztaltek zaciskowych PE.

Zasuwy odcinajace na sieci z migkkim uszczelnieniem, obudowa i skrzynka uliczna zabezpieczona przed
uszkodzeniem lub przemieszczeniem sig, plytka betonowa prefabrykowana z otworem.

Miejsca potaczen ze wzgledow eksploatacyjnych i konserwacji zabezpieczy¢ wazelina techniczna 1 owinac¢ folia
techniczna PEHD.

1.4.3. Proby szczelnosci.

Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron rozbrylonym
gruntem rodzimym, dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ przewodu.

Rurociag podda¢ prébie na ci$nienie réwne 1.5 cisnienia roboczego.

Ziacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow,

Probe wykonac zgodnie z norma PN-81/B-10752.

1.4.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej:

Uzbrojenie projektowanego rurociagu wodociagowego stanowia:
- zasuwy odcinajace
- pompownia wody wraz ze studzienka spustowa.

- zasuwy odcinajace.

- zasuwy miekko uszczelnione kolnierzowe, z Zeliwa sferoidalnego (EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 DIN 1693)
prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia, klin zawulkanizowany na calej powierzchni
tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM, $rednica nominalna DN 100, 50 i 32 mm.

1.4.5. Oznakowanie trasy wodociagu.

Oznakowanie przewodu i uzbrojenia ulatwia ich znalezienie w terenie.

Trase rurociagu wodociagowego oznakowaé tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka
metalowa ukladana na glebokos$ci okolo 40 cm od terenu.

Tablice orientacyjne nalezy opisac i rozmieséci¢ zgodnie z PN-62/B-097600.

Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych elementach budowli zlokalizowanych przy rurociagu,
a w przypadku ich braku na stupkach betonowych z domiarami.

1.4.6. Przekraczanie przeszkod terenowych

Rurociag PE 50 pomiedzy weztami W1 — W2 przekracza droge powiatowa nr 1923R.

- przekroczenie drogi powiatowej:

- do wykonania przewiertem sterowanym;

- rura przewodowa PE 50/3 mm

- rura ochronna PE 110/6.6 mm

- dlugos¢ przewiertu: 18.0 m

- posadowienie pod nawierzchnia drogowa: 2.77/2.51m
- posadowienie pod rowem przydroznym: 1.15/1.09 mm

1.4.7. Kolizje i skrzyzowania z innym rodzajem uzbrojenia terenu.

Skrzyzowania z wodociagami.

Nie wymagaja stosowania rur ochronnych.



DKIZYZ0Wania z kabiami energeiycznymi.

Zabezpieczenie kolizji poprzez zalozenie na kablu energetycznym rury dwudzielnej AROTA typ PS110
L.=3.0m.

Skrzyvzowania z gazociagami $redniopreznymi.

Nie wymagaja stosowania rur ochronnych.

1.4.8. Charakterystyka techniczna odcinkéw sieci wodociagowe.

1. Material rurociagu :
- rozkopy: rury polietylenowe cisnieniowe PE 110/6.6, 50/3.0, 32/2.0 mm, SDR 17, PN 10
- przewiert: rury polietylenowe PE 110/6.6 mm, SDR 17, PN 10
2. Dlugo$é catkowita odcinkow sieci wodociagowej w Kobylu:
L=231.5m, wtym:
- wrozkopie: L=213.5m
- w przewiercie: L = m
1.5. Pompownia wody.

1.5.0. Lokalizacja: dz. nr ewid. 573/5

1.5.1. Charakterystyka techniczna.

- rodzaj: zbiornikowa podziemna

- material: PE HD

- §rednica: @ 2000 mm

- gleboko$c calkowita: H=5.6 m

- wyposazenie:
pompa glebinowa : Q — 3 I/s, Hp — 85.0 m, Ns — 4.0 kW
zawor ptywakowy kohlierzowy katowy DN 100 mm

Komora pompowni wyniesiona ponad istniejacy teren: 0.75 m, wyposazona we wlaz wejsciowy stalowy typ ,,WALCZ”

@ 600 mm.

Wejscie na skarpe nasypu pompowni po schodach naskarpowych z obrzezy trawnikowych betonowych 100 x 30 x 8 cm.
Komore pompowni wyposazono w podest roboczy z kraty WEMA na rzednej: 319.63 m n.p.m., shuzacy do celow
montazu/demontazu pompy glebinowej, podwieszonej wraz z rurociagiem do plyty stropowej komory zbiornika.
Demontaz pompy poprzez odkrecenie kolana i wyciagniecie pompy wraz z rurociagiem przez wlaz technologiczny.
Zejscie na poziom podestu roboczego przez wlaz zej$ciowy po stopniach z PE HD.

Wentylacja komory zbiornika poprzez rure wentylacyjna PVC 150/100 mm, z otworami wentylacyjnymi zabezpieczonymi
siatka nylonowa.

W dnie komory zbiornika pompowni wykonaé niecke spustowg o wymiarach 40 x 40 x 15 cm do gromadzenia si¢ wody
z ewentualnego wycieku jej podczas wyciagania pompy.

Odprowadzenie wody z niecki do studni spustowej z kregéw betonowych @ 1000 mm, rurociaggiem spustowym PE 110
zaopatrzonym w zasuwe spustowa Z100.

Glebokosc¢ studni spustowej — 5.25 m.

Zejscie do studni przez wlaz stalowy szczelny typ ., WALCZ” @ 600 mm , po stopniach ztazowych zeliwnych.

Pojemno$¢ czynna czesci osadcezej studni spustowej: V = ~ 0.40 m3.

Wody zuzyte odprowadzone do studni spustowej w zaleznosci od jej ilosci oraz czasu jej zgromadzenia w czgéci osadczej
— do odparowania lub wypompowania pompa gornicza typ P-A.

1.5.2. Zasilanie energetyczne pompowni.

Zasilanie energetyczne pompowni wody wg oddzielnego opracowania wykonywanego przez Zaktad Energetyczny Krosno
wraz z wykonawstwem robot.

1.5.3. Ogrodzenie terenu pompowni wody.

- material: panele ogrodzeniowe 3D
- wysokos$¢ ogrodzenia: 1.5 m j



- Szerukosc oramy: 4.0 m
- catkowita dlugo$¢ ogrodzenia: 30.0 m

1.6. Odbior robat.

Po wykonaniu wszystkich robét objetych zakresem projektu nalezy dokonaé odbioru inwestycji z udziatem
przedstawicieli Gminnego Zaktadu Komunalnego we Frysztaku oraz Inwestora zadania tj. Gminy Frysztak.

1.7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Po zakoficzeniu robot oraz w przypadku robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu w trakcie ich trwania nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Inwentaryzacje moze wykona¢ jedynie uprawniony geodeta.

Sporzadzona inwentaryzacje nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwa Powiatowego w Strzyzowie..

Jeden egz. uzgodnionej inwentaryzacji przekaza¢ GZK we Frysztaku.

1.8. Uwaga koncowa.

Wszystkie materiaty, wyroby i armatura winny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B” stosowania w budownictwie
oraz atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajace je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wiedza budowlana.
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