ZP.270.19.2021 Zatacznik nr 4 do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych wraz Procedura Odbioru Prac;

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach oraz usuwanie nalotéw w HA
uprawach pochodnych

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnos$ci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kosa).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.2 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewOw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposéb, aby odstoni¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
uprawy mieszane - maksymalny udziat Zzadnego z gatunkéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Pielegnowanie mlodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub

oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w miodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poZnych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw
ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy
wykonac ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,,dwéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢, jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondéw - jako stref przejsciowych.



Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

2.1 Czyszczenia pézne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii miodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na
ziemi.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujgcych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

3. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

4. mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza
70% powierzchni mtodnika.

5.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



1.3 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

31
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

usuwanie ztomoéw i wywrotéw z odnowienia-
pojedyncze obrgczkowanie drzew,

odstoniecie odnowien po okisci

usuwanie odrosli ucigzliwych pnaczy

prace porzadkowe przy schronach na sadzonki,
poprawianie sadzenia wyciagnietych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
przez jeleniowate w trakcie prac odnowieniowych,
inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje roboczg,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a) gat. li§ciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek rownomiernie rozmieszczonych
na powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogow, ktére
zostang okreslone kazdorazowo w zleceniu,

zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $wierka okrzesywanie i utozenie na podktadce nie obowiazuje,
— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),
Uwagi:

Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego, CzynnosSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z
postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE [ ZRYWKA DREWNA.



Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek, co do iloSci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-PSW Korowanie putapek i niszczenie kory - swierk M3

Standard technologii prac obejmuje:

— korowanie putapek,
— dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania,
— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
Uwagi:

Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okre$§lonym przez Zamawiajacego w zleceniu.
Jezeli jest mozliwy terminowy wywoz putapek poza strefe zagrozenia, mozna odstapi¢ od
korowania putapek wg wskazan Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac, co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg w warunkach HM
gorskich

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego -magazyn les$nictwa,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez  usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewdéw, krzewinek i
roslinno$ci zielnej,



— rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm),

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu.

— zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka,

— w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

Uwagi:

Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwoch kierunkach.
Odlegtos$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 4 m w nadle$nictwach (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkéw stupkéw pod
katem 45 stopni.
Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego
poprzez owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa
za pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki
siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

— jej opalikowaniu lub

— obsypaniu ziemig lub

— przybiciu zerdzi lub

— stosowaniu drutu no$nego,
Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

— stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
Liczba przetazéw zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy wykona¢ wg zataczonego
schematu.

Materiaty zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki i zerdzie,

Wykonaweca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane 4x100 (ok.
0,1 kgna 1 hm).

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gbrna czes¢ siatki odczepiana lesna ;f_’; °O',’Zaem_a
&
o -
N
g
o
N
~
S
poziom
. gruntu
09m
podpora g‘
! " .
| 1
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku




Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

-zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

-sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, nacigg i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia wykonania
grodzenia,

- dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglastych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— okorowanie catych stupkéow
— roztlupanie lub rozciecie wzdluzne zbyt grubych stupkow,
— zatadunek, dostarczenie stupkéow do miejsca wskazanego na terenie lesnictwa,
roztadunek i utozenie,
Uwagi:

Minimalna $rednica stupka w ciefiszym koncu - 12 cm,
Maksymalna $rednica stupka w ciefiszym koncu - 25 cm.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac, co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilo$¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie po roztupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej,
— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,

— rozbiorke przetazéw/bram,

— wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkdéw,

— wyrownanie powierzchni gleby,

— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materialéw do magazynu le$nictwa,
— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.



Uwagi:
Zuzyte stupki moga pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajacego.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugos$ci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.2
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materialéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 3 km

— wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 3.2,

— naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa.
Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego — na terenie lesnictwa.

— naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek

— usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 3.1

Uwagi:

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut.

Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg Dziatu III.

Siatke nalezy przybija¢ wylacznie skoblami

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,

3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



I1.5 Prace w ochronie lasu

5.1 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHU Prace godzinowe wykonane recznie z urzadzeniem H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
leSnych, w ktérych niezbedne jest uzycie urzadzenia np. pilarki.

Uwagi:
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dzial Il - OCHRONA P.POZ

I11.1 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

1.1
Kod {ci Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dzial IV - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

IV.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ec_lnostka
czynnosci miary
GODZ-RH23 Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ-RHU?2 Prace wykonywane recznie z urzagdzeniem mechanicznym H

(VAT 23%)

Standard technologii prac obejmuje:

— dokonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%),

— wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw

(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika wilacznie,

— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) w
porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz

zbiérka i wywo6z $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku,
— inne wg. potrzeb.

Uwagi:

Nieczystosci (Smieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,

Materiaty do konserwacji obiektédw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu

faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)




