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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla projektu:
Budowa systemu energetycznego w gminie Parzeczew wykorzystujgcego odnawialne Zrddta energii

1. CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZADANIA:
,Budowa systemu energetycznego w gminie Parzeczew wykorzystujgcego odnawialne zrodia
energii”.

2. ADRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: teren gminy Parzeczew

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN(CPV)
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45262000-1 Instalacja fotowoltaiczna

31600000-2 Sprzeti aparatura elektryczna

31700000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
39715210-2 Urzadzenia centralnego ogrzewania

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4  Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES (zgodnie z §17.4 Rozporzadzenia):
Gmina Parzeczew, ul. Potudniowa 1, 95-045 Parzeczew

5. IMIONA | NAZWISKA 0SOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY (zgodnie z §17.5 Rozporzadzenia):

Mariusz Wozniak

6. SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (zgodnie z §17.6
Rozporzadzenia):

1. Strona tytutowa.
2. Czesc¢ opisowa.
3. Czes¢ informacyjna.

Data: 23.10.2022 r. Zatwierdzam: .............ooill
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sloneczne-moduly-fotoelektryczne-318
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-i-aparatura-elektryczna-2316
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-elektroniczne-elektromechaniczne-i-elektrotechniczne-2371
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-centralnego-ogrzewania-5065
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-z-wyjatkiem-oprogramowania-komputerowego-7590
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest budowa systemu energetycznego w gminie Parzeczew, w powiecie
zgierskim, w wojewddztwie t6dzkim wykorzystujgcego odnawialne Zzrédta energii w  trybie
»Zaprojektuj i Wybuduj”, wraz z modernizacjg systemu grzewczego w jednej jednostce Gminy, w
ramach zamowienia publicznego.

Celem inwestycji jest pozyskanie energii z Odnawialnych Zrédet Energii (OZE) na potrzeby
funkcjonowania budynkéw uzytecznosci publicznej i infrastruktury publicznej. Montaz instalaciji
OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych zwigzkdw i substancji co przetozy
sie na poprawe stanu srodowiska naturalnego.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania
istniejacych obiektéw, tym samym zredukowania kosztéw zakupu od miejscowego Operatora
Energetycznego.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wplyw na srodowisko naturalne.
Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona
przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktére nie zostaly wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzgdzenie wymaganej dokumentacji projektowej dla n/w zadan oraz uzyskanie niezbednych
zgod, zatwierdzen i akceptacji wlasciwych organéw administracji panstwowej i operatorow
energetycznej sieci dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja SA).

2. Wykonanie robét na podstawie sporzgdzonych projektdow - nastepujacych elementéw systemu
energetycznego:

e Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) o fgcznej mocy maksymalnej 135 kWp (tgczna
moc minimalna to 133,6 kWp) w nastepujgcych lokalizacjach:

a) Urzad Gminy w Parzeczewie, ul. Potudniowa 1 — instalacja naziemna na dziatce nr 448
o0 mocy 35 kWp +/-1% oraz instalacja nadachowa o mocy 15 kWp +/-1%, tgczna moc
do 50kWp, podtgczona do licznika Urzedu, wraz z budowg ogrodzenia i przebudowag
przytgcza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD - PGE
Dystrybucja SA; maksymalna ilos¢ modutéw PV: 134 szt.

b) Szkota Podstawowa w Parzeczewie, ul. Parkowa 6 — instalacja naziemna na dziatce nr
734/1 o mocy maksymalnej 50 kWp (tolerancja do -1%), podtgczona do licznika Szkoty,
wraz z budowg ogrodzenia i systemu monitoringu; maksymailna ilos¢ modutéw PV: 134
szt.

c) Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (Forum Inicjatyw Tworczych), ul. Ozorkowska 3
— instalacja nadachowa o mocy 35 kWp +/-1%, podtgczona do istniejgcego licznika i
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przebudowa przytgcza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD -
PGE Dystrybucja SA; maksymalna ilos¢ modutow PV: 94 szt.

o Demontaz istniejgcego pieca CO na olej opatowy oraz montaz systemu chtodzgco-
grzewczego W  postaci  klimatyzatorow  inwerterowych  dwufunkcyjnych
(chtodzenie/grzanie) w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (Forum Inicjatyw
Tworczych), ul. Ozorkowska 3, o mocach: minimum 15 kW dla pomieszczeh na |
pietrze (montaz klimatyzatora centralnego/ kanatowego oraz instalacji rozgateziajgcej
do biur na | pietrze 6 pomieszczen), minimum 2 x 5 kW dla sali widowiskowej na
parterze, minimum 3 kW korytarz na parterze, oraz jednej sztuki minimum 3,5 kW dla
matej sali widowiskowej na parterze.

3. Przeprowadzenie wymaganych préb i badah wraz z uzyskaniem odbiorow robdt i
przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem urzgdzen do uzytkowania.

4. Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej szczegdtowg inwentaryzacje nowych
instalacji fotowoltaicznych i systemow grzewczo-klimatyzacyjnych oraz komplet dokumentéw
gwarancyjno-instruktazowych.

5. Przeprowadzenie instruktazu wskazanych przez Zamawiajgcego oséb (maksimum 6) w
zakresie obstugi instalacji PV i instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujgcych prac:

¢ \Wykonanie projektéw wykonawczych nowych instalacji PV w miejscach wskazanych w PFU, w
sposob zgodny z warunkami przytgczenia uzyskanymi od PGE Dystrybucja SA wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

e Zgtoszenie zamiaru prowadzenia rob6t Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego -
dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgtoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
(jezeli dotyczy) zgodnie z zapisami Ustawy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

e Uzgodnienie warunkow prowadzenia robét na terenie gminy Parzeczew.

¢ Wykonanie budowy nowych instalacji PV w oparciu o wykonane dokumentacje projektowe oraz
dokumenty bedgce w posiadaniu inwestora. Wykonanie ewentualnych niezbednych przerébek
przytaczy energetycznych budynkow, do ktérych zostanie podtgczone zasilanie z instalacji PV

¢ \Wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii umozliwiajgcego odczyt
we wskazanych przez inwestora miejscach.

¢ \Wykonanie projektu technicznego oraz montaz urzgdzen chtodzgco-grzewczych w Centrum
Odnowy Wsi (Forum Inicjatyw Twérczych) w Parzeczewie, demontaz starego pieca CO na olgj
opatowy.

¢ Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.

e Zakonczenie prac i przekazanie urzgdzen Zamawiajgcemu.

e Przeszkolenie z dziatania instalacji, przekazanie instrukcji obstugi, schematow.

o Demontaz istniejgcego pieca i przekazanie go zgodnie z dyspozycjag Zamawiajgcego do
miejsca sktadowania; montaz urzgdzen klimatyzacyjnych oraz naprawa ubytkéw tynkarskich,
malarskich i innych, doprowadzenie miejsc okolic montazu klimatyzatorow do stanu sprzed
montazu; wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych i odprowadzajgcych substancje
ciekte.
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektu oraz zakres robét
budowlanych.

Opis stanu istniejacego:

Obecnie Gmina Parzeczew nie posiada na swoich budynkach ani na innych terenach instalaciji
fotowoltaicznych (PV) produkujacych energie na potrzeby Gminy. Roczne zuzycie energii
elektrycznej przez wszystkie jednostki Gminy Parzeczew oraz na potrzeby oswietlenia ulicznego
to okoto 505,6 MWh (stan za 2019 rok).

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej zostat przeniesiony do nowej siedziby, wiekszej kubaturowo
w stosunku do poprzedniej, wiec zuzycie energii réwniez wzrosnie. Wymienione w tabeli nr 1
obiekty wygenerowaty w 2019 r. zuzycie na poziomie 113 678 kWh.

Pozostate zuzycie zostato wygenerowane przez oswietlenie uliczne i inne jednostki Gminy.
Dodatkowo, w COW funkcjonuje stary piec centralnego ogrzewania na olej opatowy, ktéry w 2019
r. zuzyt okoto 7.000 litréw oleju. W zwigzku z budowg systemu energetycznego Gmina zamieni
ogrzewanie olejowe na elektryczne w COW na dwufunkcyjne klimatyzatory, w zwigzku z
codziennym korzystaniem z obiektu zaréwno w zimie, jak i w lecie.

Nieruchomosci nie posiadajg zrédet OZE. Uzyskana energia elektryczna w catosci zuzywana
bedzie na potrzeby wiasne obiektdéw uzytecznosci publicznej lub na potrzeby infrastruktury
publicznej — np. oswietlenie uliczne.

Tabela nr 1. Zuzycie w planowanych do inwestycji budynkach i obiektach uzytecznosci publicznej
i w infrastrukturze publicznej przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Punkt odbioru Zuzycie roczne  |Planowana Uwagi/usytuowanie
kWh 2019 rok  |max moc

1 Centrum Odnowy Wsi w 13039 35 kWp Dach, budynek na
Parzeczewie (Forum Inicjatyw dziatce nr 82, obreb
Twdrczych) Parzeczew

ul. Ozorkowska 3, Parzeczew

2 Urzad Gminy w Parzeczewie, 35319 50 kWp Grunt (35kW)/dach
ul. Potudniowa 1, Parzeczew (15kW), dziatka i
budynek na dziatkach
nr 448 i 449, obreb

Parzeczew
3 Szkota Podstawowa w Parzeczewie, | 65 320 50kWp Grunt, dziatki nr 734/1,
ul. Parkowa 6, Parzeczew 464/1, 470/4, 467/3,
465/1, 463/10 obreb
Parzeczew

Suma | 113678 134,2 kWp

Ocena stanu istniejacego i projekcja przysziosciowa - wydatki przed inwestycja i po
inwestycji:
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Gmina Parzeczew obecnie (2020 rok) wydaje na zakup energii (energia czynna plus dystrybucja)
prawie 330.000 zt brutto. Nalezy zauwazyc, ze zuzycie energii w Gminie w roku 2020 bylo nizsze
niz w roku 2019 z powodu ograniczen w pracy placowek oswiatowych w zwigzku z restrykcjami
pandemicznymi. Rosnace ceny energii elektrycznej sprawiajg, iz w niedalekiej przysztosci wydatki
Gminy na zakup energii mogg osiagna¢ putap nawet 0,8 do 1 miliona ztotych brutto rocznie. W
skali budzetu Gminy jest to powazna pozycja, stgd zainteresowanie Gminy poszukiwaniem innych
rozwigzan, pozwalajgcych na osiggniecie znacznych oszczednosci w zuzyciu energii i
ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych.

Planowana inwestycja pozwoli Gminie na czeSciowe uniezaleznienie sie energetyczne od
czynnikdw zewnetrznych. Zamiana istniejgcego systemu grzewczego w jednej jednostkach
pozwoli na rzeczywiste zmniejszenie emisji gazéw na terenie Gminy, poprawiajgc jakos$é
powietrza dla mieszkancéw. Zasilanie nowych systemoéw grzewczo-chtodzgcych z nowo
wybudowanych instalacji PV docelowo oznaczaé bedzie znaczny spadek kosztéw utrzymania tej
jednostki oraz kosztow Gminy w catosci. Nowe systemy bedg praktycznie bezobstugowe, co
réwniez przyczyni sie do zmniejszenia kosztow biezgcych Gminy.

Obecne zapotrzebowanie energetyczne Gminy w zakresie opisanym w projekcie wynosi 2 424
GJ rocznie

Planowane zapotrzebowanie energetyczne Gminy (w zakresie poboru energii z sieci) wyniesie ok.
1495 GJ rocznie, pozostata energia bedzie dostarczana z wtasnych instalacji PV.

Oszczednos¢ w zuzyciu energii pobieranej z sieci wyniesie co najmniej 38 %

Zakres inwestycji:

e Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) o tgcznej mocy maksymalnej 135 kWp (tgczna
moc minimalna to 133,6 kWp) w nastepujgcych lokalizacjach:

a) Urzad Gminy w Parzeczewie, ul. Potudniowa 1 — instalacja naziemna na dziafce nr 448
i 449 obreb Parzeczew, o mocy 35 kWp +/-1% oraz instalacja hadachowa o mocy 15
kWp +/-1%, tgczna moc do 50kWp, podtaczona do licznika Urzedu, wraz z budowg
ogrodzenia i przebudowg przytgcza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami
przez OSD - PGE Dystrybucja SA; maksymalna ilos¢ modutow PV: 134 szt.,
szacowana dtugosc linii zasilajgcej: 90 mb.

b) Szkota Podstawowa w Parzeczewie, ul. Parkowa 6 — instalacja naziemna na dziatkach
nr 734/1, 464/1, 470/4, 467/3, 465/1, 463/10 obreb Parzeczew, o mocy maksymalnej
50 kWp (tolerancja do -1%), podtgczona do licznika Szkoty, wraz z budowg ogrodzenia
i systemu monitoringu; maksymalna ilos¢ modutéw PV: 134 szt. , szacowana dtugosc
linii zasilajgcej: 300 mb.

c) Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (Forum Inicjatyw Twoérczych), ul. Ozorkowska 3
— instalacja nadachowa budynku na dziatce nr 82 obreb Parzeczew, o mocy 35 kWp
+/-1%, podtaczona do istniejgcego licznika i przebudowa przytgcza energetycznego
zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD - PGE Dystrybucja SA; maksymalna ilos¢
modutdw PV: 94 szt.

e Demontaz istniejgcego pieca CO na olej opatowy oraz montaz systemu chtodzgco-
grzewczego w postaci klimatyzatorow inwerterowych dwufunkcyjnych (chtodzenie/grzanie)
w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie (Forum Inicjatyw Tworczych), ul. Ozorkowska 3,
o mocach: minimum 15 kW dla pomieszczen na | pietrze (montaz klimatyzatora
centralnego/ kanatowego oraz instalacji rozgateziajgcej do biur na | pietrze 6
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pomieszczen), minimum 2 x 5 kW dla sali widowiskowej na parterze, minimum 3 kW
korytarz na parterze, oraz jednej sztuki minimum 3,5 kW dla matej sali widowiskowej na
parterze.

Przedstawione powyzej parametry, pomimo dochowania nalezytej starannosci w ich
przygotowaniu, sg wielkosciami szacunkowymi. W przypadku rozbieznosci w dtugosci sieci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny
zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegbétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,
¢ wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
e wynikami opracowan wiasnych.

Opracowany przez Wykonawce Projekt techniczny musi obejmowac zakres objety koncepcja
przedstawiong w niniejszym PFU (wraz z rysunkami zamieszczonym w Czesci Informacyjnej
PFU).

Poprzez okreslenie maksymalnej ilosci paneli PV dla danej instalacji Zamawiajgcy wyznacza limit
gorny ilosci paneli. llos¢ ta moze zosta¢ zmniejszona w oparciu 0 zastosowanie proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych, spetniajgcych minimalne wymogi okreslone w dalszej
czesci PFU. Niezbednym elementem oferty i projektu bedzie zardwno osiggniecie wymaganej
mocy dla kazdej z instalaciji, jak i zastosowanie nie wiecej niz maksymalnych ilosci paneli PV dla
kazdej z instalacji, kazdy z paneli o minimalnej mocy jednostkowej okreslonej w dalszych punktach
PFU.

Wykonawca winien takze sprawowa¢ nadzor autorski nad realizowanymi robotami
2.1.2.2. Strefy ochronne

Zgodnie z istniejgcym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzeczew.
2.1.2.3. Przygotowanie oferty

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie czynniki konieczne do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujgce wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do
prowadzenia robot budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania
pozwolenia na budowe (jezeli wymagane) oraz dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

2.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robo6t i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania wszystkich niezbednych elementéw instalacji
PV wymaganych wifasciwymi przepisami prawa, po uzgodnieniu niezbednego zakresu
energetycznego z PGE Dystrybucja SA oraz uzyskac zatwierdzenia i uzgodnienia od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Zamawiajgcy wystgpit do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o
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wydanie warunkow przytgczeniowych dla Urzedu Gminy oraz Centrum Odnowy Wsi, w ktérych
istniejgce moce przytgczeniowe byly za niskie. Warunki wydane przez PGE Dystrybucja SA
stanowig zatgcznik do PFU. Koszt i wykonanie tych przytaczy nalezy uwzgledni¢ w cenie
ryczattowej za wykonanie zadania.

Zakres opracowania podaje wymagania odnosnie zastosowanych materiatow, warunkéw dostawy
i przechowywania oraz montazu elementoéw sktadowych instalaciji, a takze inne warunki zwigzane
Z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpozarowej, BHP itp. Niniejsze
opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla
okreslenia standardéow wykonania i jakosci prac. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) jest
podstawg wymagan wzgledem jednostki realizujgcej niniejsze zadanie w zakresie obejmujgcym
kompleksowg realizacje zaméwienia. Podane w PFU informacje nie zwalniajg Wykonawcy z
koniecznosci odbycia wizji lokalnej na kazdym z obiektow objetym niniejszym opracowaniem.

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna i spetniaC obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane, polskie normy oraz zatozenia
wypracowane w projekcie koncepcyjnym. W ramach wykonania dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
uzgodnieh, dokumentdéw technicznych oraz analiz potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi:

e Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, bedacego jednoczesnie, ze wzgledu
na swg szczegolowosc, projektem wykonawczym, stanowigcym podstawe do wykonania
robot, lub projektu budowlanego i wykonawczego — jezeli przepisy tego wymagaja;

e \Wykonanie inwentaryzacji obiektu lub terenu, w ramach ktérego bedzie wykonany montaz
instalacji PV.

e \Wykonanie obliczeh konstrukciji, sprawdzajgcych odporno$¢ konstrukcji na obcigzenie wiatrem
i Sniegiem oraz obcigzenie wynikajgce z montazu instalacji fotowoltaiczne.

e Wykonanie rysunkéw wykonawczych.

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej (tgcznie z  protokotami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacijg o udzielonej gwarancji).

e Uzgodnienie z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez niego petnomocnikiem lokalizacji
montazu konstrukcji, modutéw PV, rozdzielnic, falownikow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona przez osoby do tego uprawnione. Na

Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, aby osoba Ilub osoby przygotowujgce

dokumentacje projektowg posiadaty niezbedne uprawnienia do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci. Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej

pracy zwigzanej z wykonaniem projektu.

Po sporzgdzeniu kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢

ja do siedziby Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ dostarczona w trzech egzemplarzach

wersji papierowej oraz elektronicznej na trwatym nosniku takim jak np. ptyta CD lub DVD w

formacie umozliwiajgcym petng edycje rysunkéw, kosztorysow i opiséw technicznych (m.in. DWG,

DOC, PDF, ATH).

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji dalszych elementow zadania, tj. rozpoczecia prac

budowlanych, dopiero po akceptacji przez Zamawiajgcego przedfozonego zakresu prac
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2.1.3.2. Zakres Robot

Nalezy wykona¢ budowe instalacji PV w miejscach wskazanych w zatgcznikach. Wykonac¢
niezbedne podigczenia energetyczne do przytgczy obiektéw i zamontowac liczniki
dwukierunkowe. Zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalne;j i
dokonal inspekcji terenu, na ktérych beda montowane urzadzenia instalacji
fotowoltaicznej. Powyzsze zalecenie nie stanowi obowigzku ani warunku, jakie spetni¢ musi
Wykonawca sktadajgcy oferte.

Ustalenia zawarte w niniejszym szczegotowym PFU obejmujg rowniez budowe nowych
przytaczy w obiektach i przylgczenie instalacji PV do sieci dystrybucyjnej wraz z ich
uruchomieniem i uzyskaniem niezbednej do uruchomienia i eksploatacji dokumentacji
formalno-prawnej, jezeli jest wymagana obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwoleh, wykonanie, uruchomienie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz
przytaczenie instalacji fotowoltaicznych pracujgcych w uktadzie sieciowym do sieci
dystrybucyjne;.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie zbudowana z nastepujgcych komponentow:

e Modutéw fotowoltaicznych, ktérych sumaryczna moc dla ré6znych lokalizacji wyrazona w

kWp musi by¢ na poziomach okreslonych w PFU

e Falownikow fotowoltaicznych, dobranych do mocy sumarycznej modutéw fotowoltaicznych
na zasadach okreslonych w PFU.
Konstrukcji montazowej dobranej do lokalnych warunkéw gruntowych i dachowych.
Systemu uziemionych potgczen wyrdwnawczych i instalacji odgromowej.
Ochrony przepieciowe.
Przytacza do sieci dystrybucyjnej zgodnie z warunkami OSD pozyskanymi przez
Wykonawce.
Obwody elektryczne, trasy i ztgcza kablowe.
Wszelkich niezbednych elementéw  wynikajgcych z  wymagan  Operatora
Energetycznego.
Przewidujgc dynamiczny rozwaoj branzy fotowoltaicznej i potencjalne kiopoty w przypadku awarii z
dostepnoscig materiatdw o réwnowaznych parametrach w stosunku do stosowanych w ramach
przedmiotowego projektu, Wykonawca zobowigzaé sie musi do zapewnienia dostepnosci
materiatow w ciggu 48 godzin od zgtoszenia awarii.

W zakresie systemoéw grzewczo-chtodzgcych nalezy zdemontowaé istniejacy piec CO i
zdeponowac go w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zamontowac¢ nowe systemy
grzewczo-chtodzgce i je uruchomié.

W skfad robét budowlanych wchodza:

1. Prace przygotowawcze:

a) Wytyczenie lokalizacji nowych instalacji PV.

b) Usunigcie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci i
projektowanych obiektow. Przygotowanie dachéw do wykonania instalacji. Po
montazu instalacji PV na dachach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢
gwarancyjng za czes¢ dachow zajetych pod instalacje PV.

c) Demontaz istniejgcego pieca CO we wskazanej jednostce Gminy.

2. Prace budowlano-montazowe:
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a) Zamontowanie systemow mocowania na dachach/ziemi, zamontowanie paneli PV,
okablowania, inwerteréw, podtgczenie ich do przytaczy energetycznych w kazdej z
jednostek, budowa nowych przytgczy energetycznych gdzie jest to niezbedne;

b) Zamontowanie klimatyzatoréw inwerterowych dwufunkcyjnych w COW wraz z
niezbednym osprzetem (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, panel sterowania,
instalacja kanatowa na | pietrze budynku) w lokalizacjach uzgodnionych z
Zamawiajacym;

c) Wykonanie pomiardow i przeprowadzenie rozruchu urzgdzenh.

3. Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie terenu prac (dachy, tereny ziemne) wraz z ewentualnym
odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw naruszonych (odtworzenie drdg,
chodnikéw, skarp, humusowanie i realizacja zieleni) podczas przeprowadzania
zasilania do obiektéw

4. Wszystkie inne niezbedne elementy robét

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

b) Przekazanie protokotdw pomiaréw, gwarancji, instrukcji uzytkowanie;

c) Przeprowadzenie instruktazu dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego z obstugi
zamontowanych urzgdzen

2.1.4. Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.1.4.1. Zasilanie w energie elektryczng urzadzen grzewczo-chtodzacych:

e Zistniejgcych linii zasilajgcych wewnatrz budynkow objetych inwestycjg dokonaé zasilenia
projektowanych urzgdzen grzewczo-chtodzacych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania

2.1.4.2. Zasilanie w energie elektryczna obiektéw z instalacji PV:

e Zasilanie na potrzeby wtasne z juz istniejgcych linii kablowych/tablic rozdzielczych lub z
nowo wybudowanych o mocy odpowiadajgcej wielkosci obstugiwanej instalaciji

2.1.4.3. Definicje

Falownik fotowoltaiczny, Falownik PV, Inwerter — Urzadzenie, ktére przetwarza napiecie i prad
staly w napiecie i pragd przemienny,

Generator fotowoltaiczny lub generator PV — Zespdt modutéw PV,

Instalacja fotowoltaiczna, Instalacja PV — Kompleksowo zmontowana i przytgczona do sieci
elektrownia fotowoltaiczna zbudowana min. z falownika, modutéw fotowoltaicznych, konstrukcji
wsporczej, zabezpieczen i okablowania,

Instalacja uziemiajgca - Ogét potgczonych miedzy sobg uziomoéw, przewoddéw uziomowych oraz
przewodow uziemiajgcych i zastosowanych do tego celu elementow przewodzgcych, np.
ptaszcze kabli,

Inspektor Nadzoru — Osoba/grupa osdb powotana przez Zamawiajgcego, sprawujgca nadzor
techniczny nad robotami budowlanymi i jakoscig ich wykonywania, nadzér nad catoscig
dokumentacji i sprawujgca kontrole prawidtowosci procedur i dopetnienie w tym zakresie wszelkich
formalnosci,
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kWp - Moc w kilowatopikach generatora PV w warunkach STC,

tancuch fotowoltaiczny lub tarnicuch PV — Obwodd, w ktérym tgczy sie szeregowo moduty PV w
celu wytworzenia w module PV wymaganego napiecia wyjsciowego,

Modul fotowoltaiczny lub modut PV — Najmniejszy, w peti chroniony przed wptywami
Srodowiska, zespot potgczonych ze sobg ogniw PV,

Ogniwo fotowoltaiczne, Ogniwo PV — Podstawowy element systemu PV, ktéry wytwarza
energie elektryczng z promieniowania stonecznego,

OSD - Operator systemu Dystrybucyjnego,

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Potaczenia wyréwnawcze - Potgczenia elektryczne pomiedzy czesciami przewodzgcymi w celu
wyréwnania potencjatéw (ekwipotencjalizacji),

Przewéd gtéwny DC systemu PV — Przewdd tgczacy skrzynke potgczeniowg generatora PV z
zaciskami DC falownika PV,

Przewéd tancucha PV — Przewdd tgczacy moduty PV, ktore tworzg tahcuch PV,
Przewdd zasilajacy PV — Przewdd tgczgcy zaciski AC falownika PV z obwodami odbiorczymi
instalacji elektrycznej,

Separacja podstawowa — Separacja elektryczna obwodow lub separacja obwodu od ziemi za
pomocg izolacji podstawowej,

Skrzynka potaczeniowa generatora PV — Obudowa, w ktérej wszystkie moduty PV sg potgczone
elektrycznie i gdzie w razie potrzeby mozna umiesci¢ zabezpieczenia,

Standardowe warunki préby (STC) — Warunki préby wyszczegdlnione w normie EN 60904-3
(lub réwnowaznej) dla ogniw i modutéw PV,

Strona AC (pradu przemiennego) — Czesc instalacji PV pomiedzy zaciskami AC falownika PV a
punktem przytgczenia przewodu zasilajgcego PV do instalacji elektrycznej,

Strona DC (pradu statego) — Czesc¢ instalacji PV pomiedzy ogniwem PV a zaciskami DC
falownika.

Uziemienie - to celowo wykonane elektryczne potgczenie czesci urzadzen lub instalacji
elektrycznej z przedmiotem metalowym znajdujgcym sie w ziemi, zwanym uziomem,
Wykonawca - Podmiot wytoniony w drodze przetargu do realizacji przedmiotu zamowienia, ktory
podpisat z Zamawiajacym umowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia,

Zamawiajacy — Gmina Parzeczew, Ul. Poludniowa 1, 95-045 Parzeczew

2.1.4.4. Minimalne wymagania w zakresie modutéw fotowoltaicznych.

* taczna moc paneli dla kazdej z instalacji zgodne z opisem w p. 2.1 PFU

*  Moduly muszg by¢ o mocy nominalnej pojedynczego modutu nie mniejszej niz 370 Wp;
roczna produkcja energii z jednego modutu nie nizsza niz 350 kWh;

* Roczna produkcja energii z jednego modutu na koniec okresu zywotnosci ( co najmniej 25
lat) nie mniej niz 80% sprawnosci nominalne;j;

* Kazdy modut musi posiada¢ swiadectwo spetnienia aktualnych norm w szczegolnosci IEC
61215, IEC 61730, IEC 62716 oraz IEC 61701,

* Kazdy modut musi mie¢ dodatnig tolerancje mocy. Moduty muszg by¢ fabrycznie nowe i
pochodzi¢ z biezgcej produkcji tzn. nie starsze niz 6 miesiecy od daty dostarczenia na plac
budowy;

* Wraz z modutami nalezy dostarczy¢ liste flash test modutéw w wersji papierowej i/lub
elektronicznej i gwarancje producenta dostarczonych modutow na zachowanie przez nie
min. 80% sprawnosci nominalnej przez co najmniej 25 lat liczgc od dnia dostawy;
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Minimalne parametry modutu w warunkach standardowych STC (AM 1,5; 1000W/m2; 25°C):

Moc w warunkach STC Pmax[W] 370,00
Tolerancja mocy % 0/+5
Masa modutu max kg 60kg/kWp

Zamawiajgcy wymaga, aby warunki gwarancji producenta na uszkodzenia i wady ukryte
dostarczonych modutow fotowoltaicznych przewidywaty w przypadku roszczeh gwarancyjnych
jedynie naprawe modutdw Ilub wymiane modutdw na nowe urzgadzenia o tych samych
parametrach. Zamawiajgcy nie przewiduje, aby w ramach gwarancji mozliwy byt zwrot pieniedzy
za wadliwe moduty czy wymiane na inne, ktérych zastosowanie spowoduje spadek wydajnosci
pracy catej instalacji. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej
zapewniony byt demontaz wadliwych modutéw, a takze montaz naprawionych lub nowych
modutdw. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie obejmuje tych dziatan obowigzek ten
bedzie spoczywa¢ na Wykonawcy przez caly okres obowigzywania gwarancji producenta
(zaréwno na uszkodzenia i wady ukryte jak i na moc).

2.1.45. Minimalne wymagania w zakresie inwerterow (falownikow)
fotowoltaicznych.

Liczba inwerterow powinna by¢ dobrana z uwzglednieniem ich mocy znamionowej, tak aby
sumaryczna moc znamionowa inwerteréw nie byta wieksza niz podana moc dla danej instalacji i
nie mniejsza niz 80% mocy kW AC. Nalezy przy tym uwzgledni¢ zalecenie producenta inwerterow.
Poprawnos¢ doboru inwerterow do przylgczanych modutdw Wykonawca potwierdzi
oswiadczeniem projektanta o optymalnej ich konfiguraciji.

Dodatkowo kazdy inwerter musi by¢ wyposazony w interfejs WI-FI/LAN umozliwiajgcy monitoring
pracy instalacji PV i pokazujgcy aktualng produkcje energii na poszczegdélnych instalacjach
(osobno dla kazdej z nich) oraz tgczng produkcje energii w celu kontroli ilosci wytworzonej energii.
Podglad w/w parametréw na platformie producenta lub dedykowanej stronie uzytkownika systemu.

Minimalne wymagania techniczne dla inwerterow:

Minimalne parametry techniczne inwerteréw: | Umax [V]

Max. Napiecie DC 1100

Ochrona przepieciowa DC TYP I

Ochrona przepieciowa AC TYP I

Ochrona przed sktadowg stalg pradu w sieci Bezpiecznik réznicowo-

AC pragdowy (RCD)

Komunikacja RS485/PLC

Maksymalna sprawnosé [% ] 98,5

Sprawnos¢ europejska (wazona) [%] 98,2

Topologia Trojfazowy/
beztransformatorowy
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Chtodzenie konwekcyjne (naturalne).

Zabezpieczenia przed odwrotng polaryzacja,
przeciwzwarciowe, przed pracg
wyspowg, roztgcznik DC

Stopien ochrony IP 65

Zastosowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, dyrektywami oraz wymaganiami odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej
do ktorego sieci instalacje fotowoltaiczne zostang przytgczone.

Kazde wejscie inwertera po stronie statoprgdowej (DC) i stronie zmiennopradowej (AC) powinno
by¢ chronione przed skutkami przepieé. Nalezy w tym celu zastosowaé ochrone przepieciowa.
Dotyczy to réwniez wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych linii danych.

Zgodno$¢ urzadzen z obowigzujgcymi dyrektywami europejskimi i normami:

a) Zgodnosc¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napiecia (LVD) oraz zharmonizowanymi z nig normami:

PN-EN 62109-1:2010 ,Bezpieczenstwo konwerterobw mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych — Czes¢ 1: Wymagania ogolne”

PN-EN 62109-2:2011 ,Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych — Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe dotyczgce falownikow”

b) Zgodnos¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) oraz zharmonizowanymi z nig normami:

PN-EN 61000-3-11:2004 ,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 3-11:
Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napigcia, wahan napiecia i migotania Swiatta w
publicznych sieciach niskiego napiecia - Urzadzenia o pradzie znamionowym < lub = 75 A
podlegajgce przytgczeniu warunkowemu”

PN-EN 61000-3-12:2012 ,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 3-12: Poziomy
dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu dla odbiornikéw o
znamionowym pragdzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przylgczonych do publicznej sieci
zasilajgcej niskiego napiecia”

¢) Zgodnos¢ z normg PN-EN 50438:2014-02 (lub wersjg europejskg EN 50438:2013)
+~Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do rownolegtego przytgczania
do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia”, ktéra stawia wymagania dla
zapewnienia prawidtowej wspofpracy mikroinstalacji z systemem energetycznym
d) Zgodnos¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca
2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektoérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

2.1.4.6. Minimalne wymagania w zakresie materiatu i konstrukcji wsporczych.

Potencjalny oferent zobowigzany jest do przeprowadzenia w wystarczajgcym mu zakresie i na
jego koszt badan geologicznych obszarow, na ktorych majg by¢ wzniesione obiekty jednak z tego
tytutu nie moze oczekiwac od zamawiajgcego jakiegokolwiek wynagrodzenia jednak zamawiajgcy
wyraza zgode na ich wykonanie. W zwigzku z powyzszym wymaga sie dostosowac sposob i
gteboko$¢ posadowienia obiektu do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Planowane sg dwupodporowe, prefabrykowane konstrukcje stalowo-ocynkowane zwane dalej
stotami fotowoltaicznymi. Wykonawca moze dobra¢ rowniez inne rozwigzania techniczne,
gwarantujgce wtasciwe zamontowanie instalaciji i jej stabilnosc¢.

Charakterystyka podstawowych sktadowych konstrukcji wsporczej:
Sruby, fgczniki i nakretki ze stali nierdzewnej, klemy aluminiowe badz ze stali nierdzewne;.

Ramy montazowe muszg by¢ kompatybilne z panelami, to znaczy nie powodowac ich uszkodzenia
i odksztatcen.

Wykonawca zapewni ochrone przed korozjg elektrochemiczng moggcg powstac na styku tgczenia
anodowanego aluminium i stali.

Konstrukcja wsporcza obliczona na odpowiednig klase obcigzenia sniegiem oraz klase obcigzenia
wiatrem potwierdzone certyfikatami i badaniami.

2.1.4.7. Minimalne wymagania w zakresie obwodéw elektrycznych, ztacz i tras
kablowych.

Obwody DC.

Planowane sg szeregowe potgczenie modutdw fotowoltaicznych przewodami z pobielanymi
zytami miedzianymi o podwdjnej izolacji z komponentu usieciowanego. Obwody DC nalezy
prowadzi¢ wewnatrz profili typu C konstrukcji wsporczej, a w razie potrzeby stosowa¢ dodatkowe
koryta ze stali ocynkowanej. Na przewodach umiesci¢ trwate oznaczniki relaciji.

Zejscia do inwerterow zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody i
kable stosowane do budowy instalacji fotowoltaicznej muszg posiadaé stosowne certyfikaty i
dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz aktualnymi
normami technicznymi.

Zastosowane przewody do systemu DC instalacji fotowoltaicznej muszg by¢ dedykowane do pracy
przy pradzie statym oraz odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczegdélnosci na
promieniowanie UV. Do wykonywania poftgczen w instalacjach fotowoltaicznych po stronie
statoprgdowej nalezy wykorzystywaé¢ przewody jednozylowe w postaci linek. Przewody i kable
nalezy prowadzi¢é w odpowiednich korytach Ilub drabinach kablowych dodatkowo
zabezpieczajacych przed warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, uszkodzeniami
mechanicznymi czy przypadkowg ingerencjg oséb postronnych itp.

» Kable do instalacji solarnych z zytg miedziang, pobielang;

* Odporny na UV z hermetycznymi ztgczami;

* Przekroje zyt dobrane na podstawie optymalizaciji strat, tak aby spadki napie¢ byty nie wicksze
niz 1%;

*» Kable solarne muszg charakteryzowa¢ sie atestem do stosowania w instalacjach
fotowoltaicznych i wytrzymatoscig izolacji przy napieciu 1000V w zakresie mozliwych
temperatur w zakresie -40°C do 80°C.

* Panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w ztgczki o stopniu ochrony co najmniej IP65.

Obwody AC
Okablowanie zmiennoprgdowe (AC) wykonac¢ zgodnie z ustaleniami z OSD.
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Kable utozone bedg w korytkach o wykonaniu zewnetrznym i kanatach kablowych z tworzywa
mocowanych do stelazy konstrukcji modutéw fotowoltaicznych oraz w wykopach ziemnych na
minimalnej gtebokosci 80cm (pod nawierzchniami utwardzonymi np. kostkg betonowg lub
nawierzchnig asfaltowg - 100 cm w ostonie rurowej — wykona¢ metodg przecisku) na podsypce
piaskowej grubos¢ 10cm i z takg samg warstwg przykrycia. Trase kabla oznakowac folig PCV
koloru niebieskiego (szerokos¢ 30cm i grubos¢ 0,5mm). PamietaC trzeba bezwzglednie o
zachowaniu odlegtosci pomiedzy kablami w wykopie ziemnym. Promienie giecia kabli muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta kabli Na kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki z opisem:
Whasciciel, typ kabla, napiecia (rok budowy). Trasy kablowe nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie
przed zasypianiem. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage podczas ukfadania kabli aby nie uszkodzié
izolacji zewnetrznej kabla. Kable muszg mie¢ zostawione 3% zapasy.

2.1.4.8. Wymagania w zakresie przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.

Zakres wykonaé¢ zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce warunkami przytgczenia do sieci
dystrybucyjne;.

Ukfad ten powinien posiada¢ mozliwos¢ zdalnego odczytu i transferu danych do systemu rozliczeh
operatora OSD.

Wykonawca jest zobowigzany ponadto do uzgodnienia projektowanych rozwigzan u
operatora OSD.

2.1.4.9. Wymagania dotyczace instalacji uziemien i instalacji odgromowej.

Zakres wykona¢ zgodnie z wymogami powszechnie akceptowanymi przez ubezpieczycieli przed
wystawieniem Polisy ubezpieczeniowej dla przedmiotowych instalaciji.

Poziom ochrony odgromowej nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 (lub réwnowazng)
poprzedzajgc dobor analizg ryzyka.

W przypadku zastosowania w instalacji falownikéw beztransformatorowych bez podstawowe;j
separacji strony AC i DC nalezy zastosowaé wytgcznik réznicowo-pradowy typu B. Wytgcznik
réznicowo-pragdowy moze by¢ zintegrowany z falownikiem.

2.1.4.10. Minimalne wymagania dotyczace inwerterowych klimatyzatoréw
dwufunkcyjnych.

a) Klimatyzator centralny/ kanatowy oraz instalacja rozgateziajgca do biur na | pietrze COW
ul. Ozorkowska 3 w Parzeczewie:

Minimalna moc grzewcza: 15 kW +/-5%

Minimalny wspotczynnik COP - 5,0

Minimalna moc chtodzenia: 12 kW +/-5%

Minimalny wskaznik EER — 5,0

Mozliwos¢ podtgczenia kanatow nawiewowych do biur na | pietrze.

Mozliwo$¢ doprowadzenia Swiezego powietrza z zewnagtrz do pomieszczenia.
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Automatyczna regulacja strumienia powietrza.

Automatyczna zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie.
Mozliwo$¢ zastosowania trybu ekonomicznego.

Mozliwo$¢ programowania przedziatow czasowych i temperatur.
Sterownik scienny umozliwiajgcy zmiany nastaw.

Instalacja klimatyzatora na poddaszu budynku COW, jednostki zewnetrznej od strony pdétnocnej
budynku.

b) Klimatyzator centralny dla duzej sali konferencyjnej na parterze COW - scienny lub
podstropowy (2 sztuki):

Minimalna moc grzewcza pojedynczego klimatyzatora: 5 kW +/-5%
Minimalny wspétczynnik COP — 5,0

Minimalna moc chtodzenia pojedynczego klimatyzatora: 4 kW +/-5%
Minimalny wskaznik EER — 5,0

Mozliwo$¢ doprowadzenia Swiezego powietrza z zewnatrz do pomieszczenia.
Automatyczna regulacja strumienia powietrza.

Automatyczna zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie.

Mozliwo$¢ zastosowania trybu ekonomicznego.

Mozliwo$¢ programowania przedziatow czasowych i temperatur.

Sterownik scienny umozliwiajgcy zmiany nastaw lub pilot

¢) Klimatyzator dla matej salki konferencyjnej kuchni na parterze COW - s$cienny lub
podstropowy:

Minimalna moc grzewcza: 3,5 kW

Minimalny wspétczynnik COP — 5,0

Minimalna moc chtodzenia: 2,8 kW

Minimalny wskaznik EER — 5,0

Mozliwos¢ doprowadzenia swiezego powietrza z zewnatrz do pomieszczenia.
Automatyczna regulacja strumienia powietrza.

Automatyczna zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie.

Mozliwo$¢ zastosowania trybu ekonomicznego.

Mozliwo$¢ programowania przedziatow czasowych i temperatur.

Sterownik Scienny umozliwiajgcy zmiany nastaw lub pilot

d) Klimatyzator centralny dla korytarza na parterze COW — $cienny lub podstropowy:
Minimalna moc grzewcza: 3 kW +/-5%

Minimalny wspotczynnik COP — 5,0

Minimalna moc chtodzenia: 2,4 kW +/-5%
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Minimalny wskaznik EER — 5,0

Mozliwo$¢ doprowadzenia Swiezego powietrza z zewnagtrz do pomieszczenia.
Automatyczna regulacja strumienia powietrza.

Automatyczna zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie.

Mozliwo$¢ zastosowania trybu ekonomicznego.

Mozliwo$¢ programowania przedziatow czasowych i temperatur.

Sterownik scienny umozliwiajgcy zmiany nastaw lub pilot

2.1.5. Wymagania w zakresie doboru i projektowania instalacji PV.

Zakres nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowo-wykonawczg w sposéb
pozwalajgcy na osiggniecie tgcznie przez wszystkie instalacje bedgce przedmiotem zamdwienia
wskaznikéw produktu — zdolnos¢ wytwarzania energii na minimalnym poziomie 0,1322 — 0,1342
MWp i rezultatu — minimum 127 MWh/rok (na koniec okresu gwarancji) zgodnie ze zrédtem
pomiaru wskaznika, ktérym jest odczyt stanu licznikow wyprodukowanej energii elektryczne;.
Poszczegdlne elementy instalacji musze by¢ skonfigurowane w sposéb optymalny co potwierdzi
oswiadczenie projektanta.

Dobér powinien nastgpi¢ w oparciu o instrukcje producentdw poszczegdlnych elementéw instalacji
jaki i karty i homologacje tych elementéw.

W zakresie napieciowego doboru modutéw fotowoltaicznych do falownika wartosci obliczeniowe
temperatur nalezy przyja¢ wedtug zatgcznika do normy PN-EN 12831 (lub réwnowaznej). Nalezy
ponadto rozwazy¢ i jesli to konieczne zastosowaé rozwigzania w zakresie przyjecia
maksymalnego prgdu zwarcia, stosowania ochrony przecigzeniowej i zwarciowej po stronie DC,
ochrony przed skutkami prgdéw zwarciowych po stronie AC, mozliwos¢ rozigczenia instalaciji po
stronie AC i DC.

Zamawiajgcy wymaga, aby warunki gwarancji producenta na uszkodzenia i wady ukryte
dostarczonych ogranicznikow przepie¢ przewidywaty w przypadku roszczen gwarancyjnych
jedynie ich naprawe lub ich wymiane na nowe urzgdzenia o tych samych parametrach.
Zamawiajgcy nie przewiduje, aby w ramach gwarancji mozliwy byt zwrot pieniedzy za wadliwe
podzespoty.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej zapewniony byt demontaz
wadliwych ogranicznikow, a takze montaz naprawionych lub nowych ogranicznikéw, w przypadku,
gdy gwarancja producenta nie obejmuje tych dziatann obowigzek ten bedzie spoczywacC na
Wykonawcy przez caty okres obowigzywania gwarancji producenta.

2.1.6. Pozostate wymagania.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac monterskich, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na ktdorym bedg prowadzone prace oraz terenu w
bezposrednim sgsiedztwie, w tym budynkow, drog wewnatrz, obszarow zielonych, chodnikow itp.,
ktore przylegajg do miejsca wykonywania prac lub na ktore prace te bedg w jakikolwiek sposob
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowac,
opisa¢ i sfotografowac. Zapis taki nalezy przekazaé Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
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wszelkich prac na terenie budowy. Jezeli nie zostang stwierdzone Zzadne uszkodzenia,
Wykonawca rowniez jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego protokotu z
dokonania inspekcji.

Do zadan Wykonawcy nalezy zapewnienie obecnosci wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wykonywania wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia oraz wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét przez Zamawiajgcego majg by¢é naprawione na
koszt Wykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia stanu
sprzed uszkodzenia i uzyskania pisemnej aprobaty, wykonanych napraw przez wiasciciela terenu
i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu budowy, miejsca prowadzenia prac
montazowych, roztadunku, w trakcie catego procesu inwestycyjnego az do zakorczenia inwestycji
potwierdzonej koncowym protokotem odbioru. W trakcie prowadzenia wszelkich prac przez
Wykonawce wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego, a wszystkie miejsca przylegte do
ciggdbw komunikacyjnych muszg by¢ nalezycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane.
Whiasciwe oznakowanie jest rowniez wymagane dla wjazdéw i wyjazdéw z terenu prowadzonych
prac.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dot. ochrony przeciwpozarowej w
trakcie catego procesu prowadzonych prac. Sktadowanie materiatéw fatwopalnych musi odbywac
sie zgodnie ze szczegdtowymi przepisami, w porozumieniu z Panstwowg Strazg Pozarna.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do zapoznania sie i przestrzegania wewnetrznego
regulaminu obowigzujgcego na poszczegolnych obiektach w zakresie ppoz.

Zadaniem Wykonawcy jest podejmowanie wszelkich dziatan majgcych na celu unikniecie pozaru
na terenie wykonywania Robét. Na terenie prowadzonych prac niedopuszczalne jest palenie
Smieci lub odpadow. Jezeli Wykonawca zauwazy na terenie obiektu zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig np. zbiornikéw paliwa, niebezpiecznych obiektow lub
urzagdzen, ma obowigzek poinformowac o tym stosowne organy i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statej obecnosci wyszkolonego w zakresie ochrony
ppoz. personelu, jak i do dostepnosci urzgdzen ppoz.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji musza:

e By¢ nowe i nieuzywane.

e Odpowiada¢ wymaganiom norm | przepisbw wymienionych w programie
funkcjonalnouzytkowym i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow.

e Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.
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W przypadku zastosowania materiatdw niezgodnych z programem funkcjonalno-uzytkowym i
dokumentacijg projektowa zatwierdzona przez Zamawiajacego.

e Wykonawca usunie z placu budowy lub umiesci je na miejscu wskazanym przez osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego, jezeli wyrazi zgode na ich zastosowanie do robét
innych niz tych co do ktérych byty pierwotnie przeznaczone.

e Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora Ilub przez niego =zatwierdzone, bedzie
realizowana na ryzyko Wykonawcy.

e \Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czesé robot moze nie
zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig pfatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

1) Wykonawca zapewni aby czasowo sktadane materialy, do czasu ich wykorzystania do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

2) Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie przekazanego placu
budowy w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych prac.
Wszystkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce muszg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i wyznaczonego przez Zamawiajgcego personelu. Wykonawca jest rowniez
odpowiedzialny za bezpieczenstwo pracy na terenie budowy oraz za stosowane metody
wykonywania prac. Ewentualne btedy w Robotach i ich ewentualne nastepstwa bedg poprawiane
na koszt Wykonawcy. W ramach kontroli jakosci Inspektor Nadzoru w uzasadnionych
przypadkach moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan lub testow w celu
potwierdzenia, ze deklarowane parametry techniczne oraz uzytkowe sg zgodne z deklaracjami
producenta, kartg katalogowg, wymogami PFU czy projektem wykonawczym.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty i Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia, materiaty i sprzet posiadajg wazng homologacje, legalizacje, deklaracje
zgodnosci oraz ze spetniajg wymagania i parametry zdefiniowane w PFU i projekcie
wykonawczym.

Podstawowymi dokumentami realizacji inwestycji sg:
1) Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z wymogami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzona przez Inwestora, stanowigca
podstawe do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robét przez Urzgd upowazniony do ich
wydawania (jezeli wymagana).
2) Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym obu uczestnikéw inwestycji —
Wykonawce i Zamawiajgcego (jezeli wymagany). W przypadku braku wymagan dziennika
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budowy, Wykonawca bedzie rejestrowat postep prac w rejestrze prac lub wewnetrznym
dzienniku budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rejestru prac spoczywa na Wykonawcy i obejmuje
on okres od rozpoczecia inwestycji do jej zakohczenia.

Narady koordynacyjne odbywa¢ sie bedg regularnie w odstepach czasowych wyznaczonych przez
Inspektora Nadzoru i przeprowadzane bedg w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W
miare potrzeb organizowane beda tez inne spotkania.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktazu uzytkownikowi instalacji PV lub osobe
wyznaczong przez wiasciciela instalacji w zakresie zasad jej uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika instalacji systemu
grzewczego lub osobe wyznaczong przez wtasciciela instalacji w zakresie zasad jej uzytkowania.
To samo dotyczy przeszkolenia uzytkownikéw klimatyzatorow.

Zamawiajgcy wymaga, aby po wykonaniu instalacji PV wykonane zostaty pomiary, testy i proby
zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

Ponadto wymaga sie, aby wykonawca wykonat pomiary oraz testy okreslone w normie PNEN
62446-1:2016-08 zarbwno w zakresie testow podstawowych oraz testéw zalecanych przez norme

Po zakonczeniu prac, przeprowadzeniu pomiarow i testdw oraz odbiorze instalacji PV przez
Operatora Sieci Dystrybucyjnej Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania inwestora o
mozliwosci dokonania odbioru robaot.

Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce rodzaje odbiorow:

e Odbidr robot zanikajgcych;
o Qdbidr czesciowy, umozliwiajgcy Wykonawcy wystawienie faktury czesciowej
o QOdbidr kohcowy

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych poszczegoélnych elementéw robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t bedacym zatgcznikiem do
umowy. Odbioru czesciowego dokonuje sie jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego. Po dokonaniu odbioru
czesciowego Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury czesciowej, jezeli umowa to
przewiduje.
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Odbiér koncowy.

Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
nie pozniej niz 14 dni przed planowanym terminem odbioru dokumentacji wykonanych prac
budowlanych, protokotéw potwierdzajgcych zgodnosé wykonanych robét z umowa i dokumentacjg
projektowg, protokotdéw z pomiardw i testow, instrukcje uzytkowania poszczegdélnych urzadzen
oraz catej instalacji, dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez urzgdzenia parametrow
okreslonych w PFU (kart technicznych), certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, raportéw z
przeprowadzonych préb i analiz, protokotdw z odbioru robédt zanikajgcych oraz dokument
stwierdzajgcy wymiane licznika.

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia oraz potwierdzeniu gotowosci przez Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcy w ciggu 14 dni rozpocznie czynnosci odbiorowe. Odbioru dokona
wyznaczona przez Zamawiajgcego komisja, ktéra dokona wizji lokalnej oraz zapozna sie¢ z
przedstawionymi dokumentami. Pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji oraz pozytywny
wynik wizji lokalnej jest podstawg do podpisania przez komisje protokotu odbioru.

W przypadku stwierdzenia uchybien Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powotania biegtego,
ktéry zaopiniuje poprawno$¢é wykonanych prac co, do ktérych pojawity sie watpliwosci. W
przypadku potwierdzenia przez biegtego uchybien w wykonanych pracach koszty ekspertyzy
ponosi Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia uchybien Zamawiajgcy ma 14 dni na dokonanie napraw bgdz poprawek
i powiadomienia Zamawiajgcego o mozliwosci dokonania ponownego odbioru.

Odbior koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze
on w tym celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw. Zakonczenie i wyniki prac powinny zosta¢ wiasciwie
udokumentowane.

Odbior i przekazanie przedmiotu zaméwienia do eksploatacji musi by¢ poprzedzony
nastepujacymi dziataniami:

- Przylagczenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

- Wykonanie rozruchu instalacji PV na obiektach i na gruncie

« Zgtoszenie do odbioru instalacji u operatora OSD i Nadzoru Budowlanego (jezeli
wymagane).

«  Wykonanie rozruchu urzadzen grzewczo-chtodzacych.

Wykonanie rozruchu instalacji obejmuje w szczegdlnosci:

« zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru zakonczonych
wszystkich robét budowlanych,

« dokonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan, ekspertyz,
regulacji oraz rozruchu instalacji PV pozwalajgcych na eksploatacje instalacji,
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udziat w protokolarnym odbiorze koncowym zakonczonych robét budowlanych.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie instalacji (jezeli wymagane) obejmuje w szczegodlnosci:

w przypadku nieistotnych zmian projektowych naniesienie na duplikacie projektu
budowlanego dokonanych zmian, zatwierdzenie zmian przez Projektanta i przedtozenie
Zamawiajgcemu - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej,
skompletowanie i przekazanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréow i rozruchu instalacji, atestow
wbudowanych materiatéw ze wskazaniem Zrédta ich wytworzenia, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obstugi i innych dokumentéw niezbednych do
prawidtowej obstugi instalacji PV oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie instalaciji
zgtoszenie zrealizowanej inwestycji odpowiednim stuzbom, instytucjom i organom
administracyjnym, wg wskazan decyzji zezwalajgcej na budowe.

2.2. Dokumentacja powykonawcza

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przedstawienie dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej w szczegolnosci :

dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajgce i uzgadniajgce) Ilub rejestr prac,
oswiadczenia kierownikow;

mapa inwentaryzacij;

zestawienie inwentaryzacyjne nowo wybudowanych instalacji PV;

zestawienie inwentaryzacyjne zamontowanych klimatyzatorow dwufunkcyjnych;
Swiadectwa jakos$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzenh i materiatow;

karty katalogowe zamontowanych urzadzen;

karta gwarancyjna i warunki gwarancii;

instrukcja eksploatacji instalacji PV

Instrukcje uzytkowania i eksploatacji klimatyzatoréw dwufunkcyjnych;

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw i badan;

zaswiadczenie OSD o mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucyjnej (jezeli wymagane);

2.3. Pomiary i badania instalacji.

Wykonawca po zakonczeniu prac, przed uruchomieniem instalacji wykonana wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalaciji
fotowoltaicznej oraz elektrycznej. W szczegodlnosci zobowigzany jest do przedtozenia protokotéw
z badan i pomiaréw okreslonych normg PN-EN 62446-1:2016 ,Systemy fotowoltaiczne (PV) --
Wymagania dotyczgce badan, dokumentac;ji i utrzymania -- Czes$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci
-- Dokumentacja, odbiory i nadzor”.

Zakres pomiarow odbiorczych obejmuje:

Ogledziny instalaciji elektrycznych;
Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych;
Préby rozruchowe urzgdzen;
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* Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow;

* Protokoly pomiarowe z wykonanych pomiaréw nalezy przygotowaé i dostarczy¢
Zamawiajgcemu tgcznie z dokumentacjg powykonawczg.

Wymagane protokoty pomiarowe:

* Badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
* Pomiaru impedancji petli zwarcia;

* Pomiaru rezystancji uziemienia,;

* Badania rezystanciji izolacji kabli statoprgdowych DC;

* Wykreslenie charakterystyk prgdowo-napieciowych wszystkich szeregéw modutéw
fotowoltaicznych;

* Badania wydajno$ci instalacji fotowoltaiczne;j.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin przeprowadzenia badan i pomiardw instalaciji
fotowoltaicznych oraz zamontowanych urzadzen grzewczych i chtodzgcych. Wszystkie badania i
pomiary przeprowadzane po zakonczeniu budowy instalacji, wykonywane bedg w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz jednostki petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru.

Celem wykonania prob kohcowych jest stwierdzenie poprawnosci wykonania i funkcjonowania
instalacji fotowoltaicznych oraz urzadzen grzewczych i chtodzgcych. Warunkiem przystgpienia do
préb koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji dostarczonej przez
Wykonawce obejmujgcg minimum: dokumentacje powykonawczg, protokoty oraz raporty z
wykonanych testow i pomiaréw, dokumenty dotyczgce stosowanych materiatdw w tym certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, instrukcje uzytkowania instalacji PV, instrukcje
uzytkowania pozostatych zamontowanych urzadzen oraz dokument potwierdzajgcy odbiér
instalacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

O gotowosci do przystgpienia do prob koncowych Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia préb kohcowych.

Szczegotowy termin prob koncowych musi zostac¢ ustalony z przedstawicielami Zamawiajgcego
podobnie jak szczegdlowy harmonogram przebiegu poszczegdlnych préb.

Nadzor nad przebiegiem prob koncowych bedzie sprawowa¢ Komisja powotana przez
Zamawiajgcego w skitad, ktérej wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor
Nadzoru, przedstawiciele Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udziatu w probach przez
Zamawiajgcego, ktorych udziat w prébach jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych prob
koncowych Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

Wykonanie prob korncowych ma za zadanie potwierdzenie osiggniecia wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych okreslonych w PFU oraz kontrakcie. Szczegétowg metodologie przeprowadzenia préb
koncowych zobowigzany jest przygotowa¢ wykonawca.
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Zakres prob musi pozwoli¢ na ocene:

1. Testowej wydajnosci instalaciji.
W ramach przeprowadzonych préb nalezy dokona¢ pomiaréw lub odczytéw produkcji energii
oraz parametréw srodowiskowych takich jak natezenie promieniowania stonecznego oraz
temperatura modutéw. Czas analizy nie moze by¢ krétszy niz 4 godziny. W oparciu o zebrane
parametry Wykonawca musi dokona¢ oceny testowego wspoétczynnika wydajnosci (WWT)
instalacji ktory nie moze by¢ nizszy niz 94% dla zaliczenia proby.

2. Poprawnos¢ funkcjonowania instalaciji.
W ramach przeprowadzonych préb nalezy dokonaé oceny poprawnosci funkcjonowania
wszystkich systemow, urzadzen oraz zabezpieczen. Szczegdtowg liste sprawdzanych
urzgdzenh oraz systemow jak réwniez metodologie proby musi zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru
Warunkiem spetnienia proby jest poprawne dziatanie kazdego sprawdzanego elementu oraz
nie stwierdzenie podczas proby zadnego stanu awaryjnego.

W przypadku gdy przynajmniej jedna z opisanych powyzej prob nie zostanie zaliczona tj. nie
zostanie osiggniety efekt opisany w kazdym z podpunktow powyzej lub Inspektor Nadzoru nie
zatwierdzi wynikow prob kohcowych Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych
od niezaliczenia prob korncowych do wykonania prac modernizacyjnych i/lub naprawczych
instalacji. Po uptywie wskazanego terminu nastgpi ponowne wykonanie prob koncowych wedtug
metodologii opisanej powyzej.

W przypadku gdy Wykonawca nie dokona stosownych modernizacji i/lub napraw badz proby
koncowe nie zostang zaliczone ponownie Zamawiajgcy bedzie naliczat Wykonawcy kare umowng
okreslong w SIWZ i umowie (naliczang od daty niezaliczenia préb kohcowych), do dnia zaliczenia
préb koncowych. Po niezaliczeniu przez Wykonawce prob koncowych w drugim terminie
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kolejnych modernizacji i/lub napraw instalacji i w
terminie minimum 2 dni roboczych przed kolejnym terminem wykonania préb koncowych ma
obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze wykonania prob w danym terminie.
Procedura bedzie powtarzana do momentu zaliczenia préb koncowych wedtug warunkéw
opisanych w PFU. Warunkiem wypfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia z tytutu wykonania
ustug opisanych w PFU na rzecz Wykonawcy jest uprzednie uiszczenie opisanej powyzej kary na
konto wskazane przez Zamawiajgcego.

W ramach wykonanych prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu instrukcji obstugi dla wykonanej instalacji oraz dokumentaciji technicznej kazdego
z zastosowanych urzadzen.

Przygotowane instrukcje muszg zawiera¢ minimum:

e Dane techniczne wykonanych instalacji fotowoltaicznych lub urzgdzen grzewczych i
chtodniczych.

Stosowane oznaczenie oraz ich wyjasnienie.
Stosowane zabezpieczenia oraz ich nastawy.
Budowa instalacji oraz jej wspotpraca z siecia.
Budowa urzgdzen grzewczych i chtodniczych.
Tryb pracy normalnej oraz stany awaryjne.
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e Zasady bezpiecznego uzytkowania.

e Sposoby postepowania w sytuacjach awaryjnych.

e Przeglady okresowe zakres, metodologia czestotliwosc.

e Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za serwis instalacji.
Wszystkie instrukcje oraz dokumentacja muszg byé wykonane w jezyku polskim i muszg byc¢
zgodne z PN-EN 62446-1:2016-08.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla wszystkich terendéw planowanych inwestycji, okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszego
PFU. Stosowne oswiadczenie w formie pisemnej zostanie przekazane na potrzeby uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagane).

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

3.2.1. Normy do zastosowania.

Wykaz poszczegdlnych norm:

*  PN-HD 60364-7-712:2016-05- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Czesc¢ 7712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

* PN-EN 61724:2002 — Monitorowanie wiasnosci systemu fotowoltaicznego. Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.

* PN-EN 60529:2003/A2:2014-07— Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

* PN-EN 61724:2002 - Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego — Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.

*  PN-EN 61215:2005 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

*  PN-EN 61829:2016-04 - Panel modutéw fotowoltaicznych (PV) - Pomiar charakterystyk
pradowo-napieciowych na miejscu ich instalaciji.

*  PN-EN 61730:2012 — Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego.

* PN-EN ISO 9001:2009 — norma okreslajgca wymagania, ktére powinien spetnia¢ system
zarzgdzania jakoscig w organizacji.

* PN-EN 50438:2014-02 - Wymagania dotyczgce rownolegtego przytgczania
mikrogeneratorow do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia.
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PN-EN 62109-2_2011 - Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych.

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-HD 60364-7-712:2016-05— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50396:2007 — Metody badania wifasciwosci nieelektrycznych przewodéw
elektroenergetycznych niskiego napiecia.

PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przytgczone do sieci elektrycznej - Minimalne
wymagania dotyczgce dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.
PN-EN 61034-2:2006 - Wspdélne metody badania palnosci przewodéw i kabli. Pomiar
gestosci dyméw wydzielanych przez spalanie przewoddéw lub kabli w okreslonych
warunkach.

PN-EN 60332:2010 - Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz
Swiattowodowych.

PN-EN ISO 1461:2009 — Norma na jakos¢ powtoki metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe)- wymagania i badania.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 61215w zakresie funkcjonalnosci i PN-EN 61730 w stosunku do bezpieczenstwa
uzytkowania.

PN-ISO 10209-1:1994 Dokumentacja techniczna wyrobu - Terminologia - Terminy
dotyczgce rysunkéw technicznych: ogdline i rodzaje rysunkow.

ISO 14001:2004 — Norma zarzgdzania srodowiskowego.

3.2.2. Wykaz przepiséw prawa.

Wykaz przepisow prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1378 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 869
Ze zmianami).
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* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710, ze zmianami).

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 13851 1723)

* Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z pdzn.
zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1829)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1722)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019,
poz.1065).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 112).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 poz. 492).

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650).

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzeczew.
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3.3. Zalaczniki :

Zatgcznik nr 1 - Wykaz lokalizacji dla budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy
Parzeczew i mapy poglagdowe.

Zatgcznik nr 2 — Koncepcje wizualizacyjne instalacji fotowoltaicznych

Zatgcznik nr 3 — wydane warunki przytgczeniowe dla Urzedu Gminy w Parzeczewie

Zatgcznik nr 4 — wydane warunki przytgczeniowe dla Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie

3.4. Podstawa opracowania :

1.
2.
3.

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym
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